OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ( CZ.ARCHITEKTONICZNA)
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
na terenie dziatki nr ew. 175/1 1 175/2 obr. 23 przy ul. Zakatnej 2
w Pruszkowie

kategoria obiektu XIII, XVII

INWESTOR: TBS , ZIELEN MIEJSKA” Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem - TBS ,ZIELEN MIEJSKA” Sp. zo.0.

Z siedzibg w Pruszkowie

- koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego przy ul. Zakatnej 2 — opracowana

przez S.P. ,Inwestprojekt Swietokrzyski”, przyjeta i zaakceptowana przez Inwestora,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Armii
Krajowej- Polna- Ceramiczna- Komorowska - Armii Krajowej w Pruszkowie. (Uchwata Nr
XXXII1.378/05 RM w Pruszkowie z dnia 29.06.2005 r.).

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

dokumentacja geotechniczna przedmiotowego terenu

warunki techniczne podigczenia budynku do sieci uzbrojenia terenu

ustalenia z Inwestorem dot. funkcji i rozwigzah materiatowo — konstrukcyjnych,

obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Na terenie dziatek nr ew. 175/1 oraz 175/2 przy ul. Zakatnej 2 w Pruszkowie usytuowano
budynek mieszkalny wielorodzinny w formie zabudowy pierzejowej. Celem jest
odtworzenie historycznej pierzei ul. Zakatnej. Na tym terenie obowigzujg zapisy MPZP.
Przy zachodniej granicy dzialki 175/1 istnieje budynek (2-kondygnacyjny, bez piwnic,
dachy strome), ktéry musi zosta¢ wyburzony ze wzgledu na zly stan techniczny. Nowy
budynek odtwarza jego potozenie przy tej granicy terenu, zachowujac przy tym
wyznaczong w MPZP obowigzujacy linie zabudowy od ul. Zakatnej. Natomiast od strony
wschodniej projektowany budynek ogranicza nieprzekraczalna linia zabudowy (wg
MPZP).

Budynek nawigzuje gabarytami do nowej zabudowy na dziatkach sagsiednich tj.: budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 298 o wys. 4 kondygnacji (od wschodu),
budynku o wys. 4-5 kondygnaciji z ustugami w parterze na dz. nr 1701 171 (od pétnocy).

Projektowany budynek to obiekt 1-klatkowy o wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych,
catkowicie podpiwniczony, z garazem podziemnym pod wiekszoscig terenu inwestora.
Dachy strome wielospadowe z poddaszem nieuzytkowym.
W poziomie piwnic przewiduje sie garaz wielostanowiskowy na 19 mp dla samochodow
osobowych (dojazd pochylnig do 20%) oraz pom. wezla cieplnego (wymiennikownia).
Pozostatg czes¢ kondygnaciji zajmuje wezet komunikacyjny (klatka schodowa i winda)
Poziom wejscia do budynku jest dostepny bez potrzeby pokonywania schodow.
Na parterze, przy wejsciu do budynku przewidziano pomieszczenie na wozki i
rowery oraz pom. na odpady state. Nieopodal na parterze zaprojektowano



dodatkowe 2 mp w garazu dwumiejscowym dostepnym z poziomu powierzchni

dziatki i drogi. Pozostalg cze$¢ parteru zajmujg 3 mieszkania i wezel
komunikacyjny (klatka schodowa i winda).
Na wyzszych kondygnacjach budynku (kond. II, I, 1IV) zaprojektowano mieszkania

dwupokojowe, trzy oraz 4-pokojowe o wielkosci powierzchni uzytkowej od 35,28 m? do
92,97 m2. Wszystkie mieszkania majg widne kuchnie, usytuowane zwykle w sasiedztwie
pokoi dziennych. W budynku zaprojektowano tgcznie 14 mieszkan.

Budynek wyposazono w winde, co zapewni dostep do wszystkich kondygnacji
oraz mieszkan rowniez dla oséb niepetnosprawnych. W budynku o tej wysokosci
winda nie jest obligatoryjnie wymagana przepisami, mozna w zwigzku z tym
zrezygnowac z przystosowania jej wielkosci do przewozu chorych na noszach.
Proponuje sie dzwig o napedzie elektrycznym bez wydzielonego pomieszczenia
maszynowni, do budynkéw mieszkalnych o matym lub srednim natezeniu ruchu —
udzwig 630 kg, wymiar kabiny 1100x 1400 mm (8 osob).

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podioza gruntowego opracowanej dla
przedmiotowego terenu przez firme PROGEO s.c. J.Mitosz i Z.Zywicki Warszawa ul.
Sienna 61/9 stwierdzono jak nizej:

- Zgodnie 1z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowany obiekt nale zy do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych . Nie jest w zwigzku z tym konieczne
wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo
Geologiczne i Gérnicze.

- Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadowi¢ bezposrednio, na gruntach tej
samej klasy tj. gruntach piaszczystych, na glebokosci co najmniej 1,0 m ponizej
projektowanej powierzchni terenu ze wzgledu na przemarzanie.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy - 356,14m?
- powierzchnia uzytkowa mieszkan - 820,28 m?
- powierzchnia pom. techn., gospodarcze, wdzkowni - 38,56 m 2
- powierzchnia garazy 513,40+28,40 -- 541,80 m?
- powierzchnia komunikacji 132,92 m?
w tym: klatka schodowa — 101,5 m? -
wiatrotap - 27,72m?
przedsionek p.poz. . - 37m?
- kubatura catkowita 6458,78 m®
- dlugos¢ elewacji frontowej budynku -- 15,76 m
- szerokosc¢ budynku -- 13,07 m
- wysokosc¢ budynku -- 15,07 m
- wysokosc¢ kondygnaciji brutto: -
- piwnice 3,26 m
- kondygnacje mieszkalne - 3,00 m
- ilo$¢ mieszkan 14
- ilo$¢ mieszkancow -- 46



- ilos¢ miejsc postojowych w garazu /piwnice/ -- 19
- ilos¢ miejsc postojowych w garazu na terenie -- 2
Uwaga: Zgodnie z MPZP nafg zachowd wskanik min. 1,5 —

mp / 1 mieszkanie.

Dla 14 mieszka nalery zapewnt min. 14 x 1,5 = 21 mp.

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych v
- ilos¢ kondygnacji podziemnych |

5. WYSZCZEGOLNIENIE POWIERZCHNI MIESZKAN

kondygnacja Nr Typ mieszk. Powierzchnia | llo$¢
mieszk. uzytkowa 0s6b

M1 2P + AK 35,13 mz 2

Parter M2 3P + AK 52,45 m? 3
M3 2P + AK 35,74 mz 2

M4 4P + AK 73,80 m2 4

| Pietro M5 2P + AK 49,83 m? 3
M6 2P + AK 43,31 m? 2

M7 3P + AK 66,58 m? 4

M8 4P + AK 73,80 m? 4

Il Pietro M9 2P + AK 49,83 m2 3
M10 2P + AK 43,31 mz 2

M1l 3P + AK 66,58 m? 4

M12 4P + AK 92,97 m? 5

Il Pietro M13 4P + AK 70,37 m? 4
M14 3P + AK 66,58 m? 4

Razem: 14 820,28 m?| 46

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

- Lawy i fundamenty - Zzelbetowe wylewane z betonu B25 wg projektu konstrukcyjnego;
- sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic o gr. 25 cm - zelbetowe wylewane, ocieplone
styrodurem gr. 16,0 cm;
- §ciany zewnetrzne nadziemia o gr. 25 cm — murowane z cegly kratéwki na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10 ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 16 cm.
Sciana szczytowa od strony zachodniej ocieplona wetng mineralng .
Wegarki okien i drzwi balkonowych ze styropianu zachodzace na oscieznice 5 cm,
- Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne, (pomiedzy lokalami mieszkalnymi nadziemia)
murowane z cegtly kratéwki na zaprawie cementowo — wapiennej M10.
- §cianki dziatlowe nadziemia gr. 6,5 cm z cegly dziurawki, alternatywnie z piyt gipsowych
gr.8cm/pokoje/ i10cm ftazienki/, (lub inny materiat o zblizonych parametrach).
- wiezba dachowa krokwiowa z drewna sosnowego klasy C-30; elementy
drewniane wiezby zabezpieczone przeciwogniowo oraz przed grzybami
i owadami preparatem np. ogniochron lub antypal .



- obudowa pionow wentylacyjnych gr.6,5cm z cegly dziurawki, nad ost. stropem z cegty
petnej gr 12 cm ocieplonej styropianem gr. 5,0cm

- klatki schodowe, biegi, spoczniki i podesty wylewane z betonu B25 wg projektu
konstrukcyjnego

- balkony piyta Zzelbetowa, wylewana z betonu B-25 wg projektu konstrukcyjnego

- stropy Zelbetowe wylewane gr.22cm z betonu B-25 wg proj. konstrukcyjnego .

- nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L19 i wylewane wg proj. konstr.

- podciagi zelbetowe wylewane z betonu B-25 wg projektu konstrukcyjnego

- dach wielospadowy o nachyleniu potaci 25 stopni, na konstrukcji drewnianej,
krokwiowej, kryty blachg ptaskg na rgbek stojacy.

- winda - dzwig o napedzie elektrycznym bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni,
do budynkow mieszkalnych o matym lub srednim natezeniu ruchu — udzwig 630 kg,
wymiar kabiny 1100 x 1400 mm, np. MONOLITO typ MLT 630-T-90;

- szyb windowy — zelbetowy wylewany wg proj. konstrukciji.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji hybrydowej firmy
AERECO (lub innej firmy o zblizonych parametrach zastosowanych rozwigzan), w
systemie pionowym zbiorczym.

Przewody wywiewne z rur Spiro o srednicach 125 do 250 mm zaizolowane akustycznie
matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 2,0cm.

Dla pom. technicznych zaprojektowano przewody wentylacyjne z bloczkéw ceramicznych
20x20cm.

Od strony pomieszczen wentylowanych tj. , pom. gospodarczych i technicznych umiesci¢
kratki 14x27 cm, gérna krawedz otworu wentylacyjnego 10-15 cm pod stropem. W
mieszkaniach kratki higrosterowane (lub inne o zblizonych parametrach).

Otwory wywiewne pomieszczen gosp. i techn. /dwustronne o wysokosci 27 cm/
wyprowadzi¢ wywiewem poziomym ponad dach pod czapka komina zgodnie z normg
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych PN 83/B 03430" i zabezpieczy¢ siatkg stalowg o
oczkach 1x1 cm w katownikach /z mozliwoscig zdejmowania lub otwierania/.

Rury Spiro z pomieszczen mieszkalnych wyprowadzi¢ ponad czapy kominéw
niskocisnieniowymi nasadami kominowymi VBP (lub inne o zblizonych parametrach)..

Od géry kominy zabezpieczy¢é czapg betonowg wystajgcg poza obrys komina 10 cm, z
betonu B15 gr.6 do 8 cm, zbrojong krzyzowo pretami ®6 mm co 10 cm.

Czapki kominowe obtozone blachg powlekang w kolorze szarym.

Wentylacje garazy projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tego typu
obiektow. Nawiew powietrza zaprojektowano jako grawitacyjny przez otwory w
przegrodach zewnetrznych garazy

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

pod piytg fundamentowg na warstwach betonu podkiadowego Superflex 10 gr. 5mm na
Eurolanie (lub inny materiat o zblizonych parametrach).

powierzchnie $cian podziemia - izolacja bentonitowa Voltex / lub

podtoga w podziemiu - papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciany,

na stropie ostatniej kondygnacji - folia paroizolacyjna .

Izolacje cieplne i akustyczne:

sciany zewnetrzne piwnic - ocieplone od poziomu podtogi w piwnicach do spodu stropu
styrodurem gr. 16 cm,

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe - ocieplone systemowo /styropian

+ siatka + tynk/ styropianem gr.16 cm np. wg technologii ATLAS STOPER (lub inny
materiat o zblizonych parametrach), wegarki wykona¢ ze styropianu gr. 5cm,

strop nad piwnicami styropian gr.7 cm /podtoga ptywajaca/

stropy miedzypietrowe - styropian gr.7 cm, w tym 3cm styropian akustyczny



/podtoga plywajacal, na podestach pietrowych styropian gr. 7 cm,

strop nad ostatnig kondygnacjg - ocieplony wetng mineralng gr min. 20 cm.

strop w wiatrotapie i wdzkarni - ocieplony od spodu styropianem10 cm + siatka + tynk,

w mieszkaniach na parterze pod stropem (nad garazem) - wetna mineralna gr.10 cm na
ruszcie stalowym zabezpieczona ptytami g — k odpornymi na wilgog.

Strop nad brama /podcieniem - ociepli¢ od spodu styropianem gr. 18 cm.

Piony instalacyjne prowadzi¢ przez stropy w tulejach ochronnych izolowanych weing
mineralng, a otwory w stropach zabetonowac,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Tynki

- piwnice: sciany w garazu (wylewane ) nie tynkowane,

--na parterze $ciany w garazy ,pom. technicznych, kom. smieciowej —tynkowane.

- sciany i sufity w pokojach, przedpokojach, kuchniach - tynki gipsowe.

- Sciany i sufity w pom. sanitarnych - tynki cementowo - wapienne Kat. Il.

- Pomieszczenia klatek schodowych, komunikacja — tynki cementowo — wapienne kat. 11l
Narozniki zewn. $cian w pomieszczeniach, przy drzwiach wejsciowych do mieszkan i do
budynku zabezpieczy¢ profilami ochronnymi z blachy ocynkowanej (przed tynkowaniem).

Malowanie

- piwnice: sciany wylewane i sufity — biatkowane,

- na kondygnacjach mieszkalnych: klatki schodowe, w6zkownia, komunikacja —
malowanie farbami emulsyjnymi x 2,

- na klatkach schodowych i komunikacji lamperie olejne do wysokosci 1,60 m,

- w fazienkach tynki cementowo -wapienne. Na scianach glazura do wys. 2,0 m.

Podtogi i posadzki

- pomieszczenia techniczne, gospodarcze korytarze w piwnicy - posadzka z gresu.

- Garaz - posadzka cementowa gr. 4-6 cm zatarta na ostro

— w wiatrofapie - gres mrozoodporny antyposlizgowy o klasie $cieralnosci 4,

— klatka schodowa i komunikacje - ptytki gresowe 25x50 cm, na stopniach ptytki riflowane

+ cokolik gres 10 cm; uwaga: podstopnice w ciemniejszym kolorze;

- w mieszkaniach: pokoje, przedpokoje - panele podtogowe.

- lazienki, kuchnie — terakota

- balkony — terakota mrozoodporna o klasie scieralnosci 4,

Uwaga: przy podiogach wykonac cokoliki wysokosci 10 cm w zaleznosci od materiatu
wykonczenia podtog.

Parapety

W mieszkaniach parapety z konglomeratu kamiennego o szer. 32 cm (na kl. schod. 20 cm)
na szerokosc¢ otworu okiennego,

Wyposazenie mieszkan:

Mieszkania beda przystosowane do zamontowania: zlewozmywakéw z baterig, wanien,
kabin natryskowych, umywalek i misek ustepowych. Kuchnie elektryczne.

ELEMENTY SLUSARSKIE

- balustrady klatek schodowych wysokosci 1,1 m - indywidualne, z profili stalowych
malowane proszkowo.

- balustrady balkonéw o wys. 1,1 m — indywidualne, stalowe ocynkowane; fragmenty
wypetnione z piyt typu Kronoplan,

- w wiatrotapach skrzynki na listy typowe z trzema kompletami kluczy,

- wycieraczki — typowe, stalowe;



- brama garazowa - stalowa, segmentowa ocieplona (2-ptaszczowa, z piankg w srodku)
np. firmy HORMANN typu SPU-40 o wymiarach 270 x 225 mm i 510 x225mm w kolorze
szarym, jasnym - , prowadzenie niskie, z napedem elektrycznym (typu WA 400,
sterownik A60), sterowanie kluczykiem lub pilotem. Uwaga: zapewnic kratki nawiewne w
dole bramy.

- Zabudowa szachtow (liczniki elektryczne, wodomierze) - wykonaé¢ z blachy stalowej
malowane] proszkowo, w katownikach stalowych 40x40x4. W zabudowie wykonac
drzwiczki na liczniki.

Ogrodzenie zewnetrzne panelowe 3D (systemowe) wysokosci 153 cm z furtkg szerokosci

110 cm, w kolorze grafitowym RAL 7016. Przesta na stupkach stalowych z podmuréwka
wys 30 cm.

Pozostate elementy $lusarskie indywidualne wg rys. szczeg6towego

10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

11

Stolarka okienna

okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach — jednoramowe z profili z wysokoudarowego
PVC /np. systemu REHAU lub DECEUNINCK — profil 5-komorowy/, 3-szybowe (szkfo
float dwukomorowe), dla catego okna U,, < 1,1 W/m?K. Okucia obwiedniowe np. ROTO
lub WINKHAUS, wykonczenie w kolorze biatym (od wewn.) oraz brgzowym / dab
rustykalny lub orzech/ (od zewn.); wymiary i sposob otwierania wg zestawienia. Zapewnic
normowg infiltracje powietrza poprzez tzw. mikrouchylanie (okucie z funkcjg
rozszczelnienia) oraz montaz nawiewnikow (w gérnej ramie okien min. 2,0 m od podtogi)
np. higrosterowane, bezobstugowe firmy AERECO;

w wiatrotapie - okna z profili aluminiowych (ciepty profil) jasno szarym, szklone szktem
bezpiecznym.

Okna winny spetnia¢ wymogi normy budowlanej i wentylacyjnej w zakresie odpowiedniego
wspotczynnika naptywu powietrza.

Stolarka drzwiowa

- drzwi wiatrotapu — z profili aluminiowych (ciepty profil) w kolorze jasno szarym, drzwi 1,5
skrzydiowe: szklenie bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i elektro-zamek
domofonu, indywidualne wg rys. szczegdétowego;

- drzwi zewnetrzne do mieszkan - wzmocnione sredniej klasy z wizjerem i progiem;

- drzwi wewnetrzne ptytowe - typowe wg B-2-3/PR-5/84 np. produkcji ZSB STOLBUD
S.A. Wioszczowa - wg zestawienia (uwaga: oscieznice drewniane zwykle);

- drzwi do pomieszczen technicznych — drewniane piytowe, petne.

- drzwi zewnetrzne do pom. na odpadki — petne, aluminiowe/stalowe (samozamykacz) w

kolorze jasno szarym.

. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- cokot budynku (od opaski do spodu scian warstwowych parteru, (ok. 30cm) oraz
fragmenty elewacji na parterze — ptytki o wym. 60x30 cm, gr. 10-15 mm — gres
mrozoodporny, kolor brgzowy;

- $ciany parteru i pieter warstwowe - tynk cienkowarstwowy silikonowy strukturalny,
barwiony w masie, faktura drapana gr. 2 mm (np. ALPOL, ATLAS, Weber) w kolorze
bezowo kremowym (na warstwach podkiadowych wg instrukcji wykonania);

- fragmenty elewacji boniowane — bonie o szerokosci ok. 30cm i odstepy 3cm (,bruzdy”
3x3cm wyciete w styropianie gr. 18 cm lub ,deski ” styropianowe gr. 3cm naklejone na
styropian gr. 15 cm, siatka + tynk systemowy);



Uwaga: W celu uzyskania odpowiednio wysokiej jako  $ci wykonania tynkéw i gwarancji
producenta nale zy stosowa € bezwzgl ednie wszystkie elementy systemu docieple h
jednego, wybranego producenta!

- pokrycie dachu - - z blachy stal. ptaskiej, ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej
poliestrem w kolorze brgzowym;

- obrobki blacharskie dachu oraz podokienniki zewnetrzne - z blachy stal., ocynkowane;j
gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem w kolorze ciemno grafitowym;

- obrdbki blacharskie wokét balonow / loggii — okapniki z blachy stalowej/ na calg,
grubos¢ ptyty, ocynk. gr. 0,55 mm (wsuniete pod szlichte cementowg gr. 3-4 cm ze
spadkiem 0,5% od budynku) ; w kolorze ciemny grafit.

- wykonczenie posadzki loggii i balkondw — ptytki gresowe mrozoodporne;

- rynny i rury spustowe — stalowe systemowe, w kolorze ciemno grafitowym np. wg

systemu RAUTARUUKKI MAXI 150/100 (powlekane plastisolem);

12. WENTYLACJA MIESZKAN.

12.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.
llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest w normie PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:
- kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke gazowa wymaga 70 mh

powietrza wentylujgcego,

- tazienka (z ustepem lub bez) — 50 m%h.

12.2. Sposob rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji pomieszczenh zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
niskocisnieniowej sktadajacy sie z:

- nawiewnik okienny, dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wyciggowa, higrosterowana BXC273 (AERECO),

- niskoci$nieniowa nasada kominowa VBP900 (AERECO).

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen lokali mieszkalnych przewiduje sie przez
montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP z regulowang
automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadajg aktualng aprobate techniczng dopuszczajgcqg
do stosowania w budownictwie nr AT-15-8700/2011.
Liczbe nawiewnikdédw higrosterowanych doprowadzajgcych odpowiednig ilos¢ powietrza
wymagang ze wzgleddw higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzor:

n=V"/V
gdzie:
n- wymagana liczba nawiewnikow,
V- ilo$¢ powietrza wynikajgca z warunkéw higienicznych, [m®h]
Vs- ilo$é powietrza jaka moze przeplynaé przez nawiewnik przy 4p = 10Pa, [m®h],

dla nawiewnikéw EXR.HP V.= 28 m?/h,

Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO,
z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w szachtach. Na
kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem @125 poditaczenia kratek wentylacyjnych BXC.
W szachtach pionéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykona¢ poziome przepony.

Przed nasadami VBP zostang umieszczone skrzynki ttumigce o dtugosci 500 mm, izolowane
wewnetrznie matami z wetny mineralnej w ptaszczu z wtdkna szklanego gr. 30 mm (wg rysunkow
szczegotowych).

Nasady kominowe VBP montowane bedg na czapie kominowej za pomocag kroccédw
przytaczeniowych i skrzynek rozpreznych (wg rysunkow szczegétowych). Kotnierze (podstawy)
nasad kominowych VBP mocowane beda do kotnierza z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm



i wyposazonej po przeciwnej stronie w kréciec naktadany SPIRO, z uszczelkg EPDM do
podigczenia pionu wentylacji. Kotnierz ten nalezy utozy¢ na uszczelnieniu z gumy porowate;j i
przytwierdzi¢ do czapy kominowej za pomoca dybli

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekéw przewodami wentylacji, wszystkie piony
wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ akustycznie matami lamelowymi

z welny mineralnej grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe.

13. INSTALACJE

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje
/wg opracowan branzowych/:

- wodociggowa

- kanalizacje sanitarna,

- instalacje c.o.ic.w.

- instalacje elektryczng

- instalacje odgromowg

- instalacje telekomunikacyjne: telefoniczna, internetowa, domofonowa, RTV antenowa.
- oswietlenie terenu wokot budynku.

14. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Zapewnia sie osobom niepetnosprawnym bezkolizyjne dojscie do budynku poprzez
zaprojektowanie minimalnych réznic pozioméw na drogach i chodnikach. Dostep z poziomu

wejscia na kondygnacje parteru oraz podziemng zawierajgcg miejsca postojowe zapewniono
poprzez winde.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki opracowano na podstawie obgeuijacych przepisow przeciwgarowych:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 75zp690 z pén. zm. 2009 r./,

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 rokusprawie przeciwp@mrowego
zaopatrzenia w wagdoraz drdg pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Lokalizacja.

Na terenie dziatek nr ew. 175/1 oraz 175/2 pizyZakatnej 2 w Pruszkowie usytuowano
budynek mieszkalny wielorodzinny w formie zabwy pierzejowe.

Grupa wysoko $ci.

Projektowany budynek to obiekt mieszkalny wielorodzinny, niski (N) z garazem podziemnym
na 19 samochoddéw w poziomie piwnic. llos¢ kondygnacji nadziemnych ( mieszkalnych):

4 + podpiwniczenie ( garaz na 19 stanowisk postojowych)
Dane o budynku:

- powierzchnia zabudowy — 356,14 m?2

- wysokos$¢ budynku /wg. przepiséw p.poz/ - 12,14 m?

- powierzchnia garazy w poz. piwnic — 513,40 m?

- kubatura catkowita - 6458,78 m®

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Przeznaczenie i funkcje obiektu nie zakladajg

mozliwosci wystepowania pomieszczen, stref i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

Klasyfikacja po zarowa.

Budynek zalicza sie do kategorii zagro zenia ludzi ZL IV



Podziat na strefy po zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL w budynku niskim (N) dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV wynosi: - 8.000 m2.

W budynku ze wzgledu na funkcje projektuje sie wydzielenie stref pozarowych:

| strefa —(PM) garaz na 19 mp w poz. Piwnic ( pow. 521,50 m?).

Il strefa- (PM) garaz na dwa stanowiska w poz. parteru ( pow. 28,4 m?).

Il strefa —(ZL 1V) pozostate kondygnacje nadziemne (mieszkalne), kl. schodowa oraz i pom.
technicznymi powigzanymi funkcjonalnie z ZL IV. ( pow. 991,76 m?).

Strefy pozarowe oddzielone sg scianami oddzielenia przeciwpozarowego (REI 120) oraz
stropem o wymaganej odpornosci ogniowej (REI 120).

Odrebna strefe pozarowa PM wielkosci 513,40 m? stanowi garaz na 19 mp (z odrebnym
wjazdem z zewnatrz) w poziomie piwnic budynku.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/ m?. Garaze sg oddzielone od reszty budynku
Scianami oraz stropem o odpornosci ogniowej 120 min. (REI 120). Spetniono wymagania
klasy odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia ppoz.

Zaprojektowany garaz potgczono z klatkg schodowg za pomocg komunikacji i przedsionka
ppoz., ktérego Sciany maje klase odpornosci ogniowej REI 60, a drzwi - EI 30.

Przejscia instalacyjne w stropach nad piwnicami i parterem o odpornosci El 120 nalezy
zabezpieczy¢ przepustami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody za
pomocg np. systemu Pyroplast Schott firmy Mercor.

Powyzsze nie dotyczy pojedynczych przejS¢ pomiedzy pomieszczeniami o sr. ponizej 4 cm
we wszystkich elementach budynku.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz odporno  $€ ogniowa i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ZL IV (niskiego) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej — ,D”,

Dla garazy w poz. parteru wymagana jest klasa odpornosci pozarowej -,D”,

Dla garazy w poz. piwnic wymagana jest klasa odpornosci pozarowej -,C”,

Budynek zostat zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej D —(piwnice i kond. powyzej).
Gtowna konstrukcja nosna ma klase odpornosci ogniowej R 60 dla piwnic | dla pozostatych
kondygnaciji R 30, stropy REI 30, sciany zewnetrzne REI -30, przekrycie nie okresla sie.
Budynek zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), niepalnych.
W budynku brak pomieszczen, w ktérych moze przebywacé jednorazowo wiecej jak 50 osob.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie ma zagrozenia
wybuchem pomieszczen od przestrzeni zewnetrznych.

Schody do piwnic (z poz. wejscia do budynku — wiatrotapu) powinny by¢ zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w razie ewakuacji np. ruchomg
barierg ( § 250.1. War. Techn.).

Uwaga:

1. Pasy mydzykondygnacyjne w e#ci ZLIV (o wys. min. 0,8 m) w klasie odporém ogniowej
EI30. Elewacje i oktadziny paséw gdizykondygnacyjnych naty wykonywa wytacznie w
systemie dociepteposiadaicym dokument potwierdzagy klasyfikacg ogniowg NRO.

2. Na granicy stref parowych na catwysoka¢ sciany zewn. zastosowaionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokoi min. 2,0 m i klasie odporioi ogniowej EI60.

Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.
eInstalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu;



* Przepusty instalacyjne w $cianach stropach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej elementéw, przez ktore przechodza (wymog ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych);

« Szachty instalacyjne, murowane oraz z ptyt g-k w klasie EI 30 odpornosci ogniowej.
Instalacja odgromowa zgodnie z PN.

-Winda — zapewni¢ odpowiednie zafunkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru (tzw. zjazd
pozarowy na parter tj. poziom wyjscia ewakuacyjnego, otwarcie i zablokowanie drzwi w tej
pozycji) zgodnie z PN-EN 81-73 (2006). Drzwi windy do przedsionkéw ppoz. — El 30.
-Instalacje elektryczne w przedsionku przeciwpozarowym nieobstugujace tego przedsionka
powinny by¢ ostoniete lub obudowane o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Klatki schodowe i ewakuacja

Sciany i stropy o klasie REI 60, biegi i spoczniki — klasa R 60.

Minimalna szeroko$¢ biegéw 1,2 m a spocznika 1,5 m.

- minimalna szerokos$¢ korytarza —1,4 m

- minimalna wysoko$¢ drog ewakuacyjnych 2,2m; lokalne obnizenie 2,0 m (drzwi),
Droga ewakuacyjna na kondygnacjach nadziemnych ( ZLIV) nie przekracza 60 m i jest
zgodna z przepisami.

Droga ewakuacyjna w garazu podziemnym nie przekracza 40 m i jest zgodna z
przepisami.

Wyjscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny by¢ oznakowane.

Uwaga: Oswietlenie ewakuacyjne (o0 natezeniu 1 Ix w czasie dziatania 1h) na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

Hydranty wewn etrzne.
Garaz w poziomie piwnic wyposazony zostanie jedenhydranty 33.
Wyposa zenie w ga $nice.
Garaz podziemny (PM) — dwie gasnice proszkowe typ ABC o masie 6 kg.
Garaz na parterze (PM) —jedna gasnica proszkowa typ ABC o masie 6 kg.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.

Budynek moze korzystac z istniejacych hydrantéw w ul. Zakatna, £acznik, Niklowa,
Przeskok - jeden w odlegtosci do 75 m, a drugi w odlegtosci do 150 m od obiektu.

Drogi po zarowe.

Droge pozarowg budynku stanowi¢ bedzie ulica Zakatna . Spetnia ona parametry techniczne
drogi pozarowej.

Scenariusz rozwoju zdarze h w czasie po zaru.

Pozar powstaty w jakiejkolwiek czesci budynku zostanie wykryty przez mieszkancow
i uzytkownikéw budynku.
Po wykryciu pozaru mieszkancy zaalarmujg straz pozarng .

Dobor urzadzen przeciw pozarowych .

W zwigzku z przyjetym scenariuszem pozaru dla budynku przewiduje sie nastepujace
urzadzenia p.pozarowe :

- hydrant wewnetrzny @ 25 w garazu (w piwnicy).

- p. pozarowy wylgcznik pradu
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Uwaga: Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w budynku, a przeznaczone do
celdw ochrony przeciwpozarowej winny mie¢ aprobaty techniczne uprawnionych placéwek

i certyfikaty zgodnosci producenta albo Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie

pozarowej, gdy jest to wymagane przepisami.

16. UWAGI KONCOWE:

« Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, pod
nadzorem os6b uprawnionych.

« Zachowa¢ szczegdblng starannos¢ i fachowosé¢ przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowych piwnic, dachow oraz obrébek blacharskich elementow wrazliwych
tj. attyk, kominow, paséw nadrynnowych, gzymséw, okapow itp.

- Ewentualne zamiany materiatéw (na inne o nie gorszych parametrach) sa mozliwe
wytaczne za zgodg i wiedzg Inwestora oraz Projektanta.

Kielce, 08. 2018 r. Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Slusarek

11



OPRACOWANIE ZAWIERA:

N N R R R b b e e R R e
B © VW ® N & U A W N B ©

¥ @ N @ v B W N R

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI:

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU...............

. RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU
RZUT 1 PIETRA

RZUT 2 PIETRA

RZUT 3 PIETRA

RZUT DACHU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
PRZEKROJ C-C
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA ZACHODNIA

WYKAZ STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWE]
WYKAZOKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
WYKAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH

............ 1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

SZCZEGOL BALUSTRADY I WARSTWY BALKONOWE

BALUSTRADY BALKONOWE

OBUDOWA SZACHTOW INSTALACYINYCH.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR 1Z
NR1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR9
NR 10
NR 11
NR 12
NR13
NR 14
NR 15
NR 15
NR 17
NR 18
NR 19
NR 20



