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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przytacza wody i kanalizacji sanitarne;.
1 PRZYt ACZE WODY
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat. |m3
d.1.|0317-0501 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0
1 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V=1,9 x 0,9 x 14,2 = 24,30m3
- wykonywane recznie 30% V=24.30x0,3=7,30m3
7,30 m3 7,300
RAZEM 7,300
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0217-02 gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V= 15.40 m3
- wykonywane mechanicznie 70% V=24.30x0,7=17,0 m3
17,0 m3 17,000
RAZEM 17,000
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 F=2x1,9 x 14,20 = 54,0 m2
54,0 m?2 54,000
RAZEM 54,000
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1 V= 24,30 - ( 0,48x0,9x14,20)=24,30 - 6,10=18,20 m3
18,20 m3 18,200
RAZEM 18,200
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 11l - odwéz nadmiaru gruntu
1/0108-08
6,10 m3 6,100
RAZEM 6,100
1.2 Roboty monta zowe
6/KNR 2-18 Przytacze wody - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-03
2
12,80 m?2 12,800
RAZEM 12,800
7|KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem - warstwa o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01
2
12,80 m?2 12,800
RAZEM 12,800
8/KNR 2-18 Przysypanie przytacza wody piaskiem - warstwg gr. 20 cm m2
d.1.|0501-04
2
12,80 m?2 12,800
RAZEM 12,800
9/KNR 2-18 Przylacze wodociagowe z rur z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach elastycz- |m
d.1./0102-02 nych wsuwanych typu TYTON o $rednicy nominalnej 80 mm
2
14,20 m 14,200
RAZEM 14,200
10|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - tréjnik wbudowany do istnieja- |szt.
d.1./0901-01 cych rurociggéw o $r. 100 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-18 Montaz ksztattek z zeliwa cisnieniowego sferoidalnego o $sr.nom. 80 mm szt.
d.1.|0112-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe Kli- |szt.
d.1.|0908-04 nowe owalne o $r. 80 mm z obudowa i skrzynka uliczng
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wody utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2
14,20 m 14,200
RAZEM 14,200
14|KNR 2-18 Préba szczelnosci z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.nom. 80 mm prob.
d.1.|0801-01
2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie przytacza wody o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw przytacza wody o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
17|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe i pod- |m3
d.1./0609-01 porowe
2
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
18|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110 PSo |m
d.1./0303-02 $rednicy do 110 mm w wykopie
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-19 Przejscie przez sciany budynku. dla przytacza o sr.nom.80 mm w tulejach z  |przej.
d.1./0216-08 rur stalowych o $r. 250mm (L=0,5m)
2
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm manszetami z EPDM |szt.
d.1.|0122-04
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl.
d.1.|0134-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ fi 160 PVC-U
2.1 Roboty ziemne
22|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2./0215-02 gruncie kat. Il - gleboko$¢ wykopéw do 3,0 m
1 Razem wykopy V=56,50m3
Wykonywane mechanicznie 70 % V=56,50x0,7=39,50m3
39,50 m3 39,500
RAZEM 39,500
23|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat. |m3
d.2.|0317-0501 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0
1 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V=56,50m3
- wykonywane recznie 30% V=56,50x0,3=17,0m3
17,0 m3 17,000
RAZEM 17,000
24|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 F= (2x3,26x9,5 )+(4x1,70x 3,24)= 84,0 m3
84,0 m?2 84,000
RAZEM 84,000
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 V= 56.50-(0,56x0,9x9,5+3,14x0,7x0,7x3,24)= 56,50-9,70=46.80 m3
46,80 m3 46,800
RAZEM 46,800
26 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 7 km grunt.kat. |ms3
d.2./0108-06 Il - odwéz nadmiaru gruntu
1/0108-08
9,70 m3 9,700
RAZEM 9,700
2.2 Roboty monta zowe
27 /KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
2
8,55 m?2 8,550
RAZEM 8,550
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28|KNR 2-18 Obsypanie kanatu sanitarnego piaskiem m2
d.2.|0501-02
2
8,55 m2 8,550
RAZEM 8,550
29/ KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitarnego warstwg piasku gr 20 cm m?2
d.2.|0501-03
2
8,55 m2 8,550
RAZEM 8,550
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.zewn.160x4.7 mm - wykopy umoc- |m
d.2.|0408-02 z. |nione
2|sz.3.4. 9908
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
31/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0613-03 gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
33/KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi , dwudzielnymi Arota typ A110 PSo |m
d.2.|0303-02 Srednicy do 110 mm w wykopie L=4x3,0m =12 m
2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-19 Przejscie przez $ciany budynku. dla przytacza o $r.nom.160 mm w tulejach z |przej.
d.2./0216-08 rur stalowych o $r. 250mm (L=0,5m)
2
2 przej. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.250 mm manszetami z EPDM |szt.
d.2.|0122-04
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Roboty rozbiérkowe
36|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.3/0810-02 kowej (analogia: kostka betonowa brukowa - do pozostawienia)
23,7 m?2 23,700
RAZEM 23,700
37 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m2
d.3/0802-07 cm
0802-08
23,7 m?2 23,700
RAZEM 23,700
38/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0813-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ 18 km
0108-12
3,1 m3 3,100
RAZEM 3,100
4 NAWIERZCHNIE DROGOWE
4.1 Nawierzchnia kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (j ezdnia)
42|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.4.|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
1/0104-02
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
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43|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4.|0204-03 zageszczeniu 20 cm ( podbudowa z mieszanki kruszywa tam. 0/63,0 )
1/0204-04
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej ( kostka z rozbiérki)
1
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
1
0,18 m3 0,2
RAZEM 0,2
46 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4.|0403-03 towo-piaskowej ( kraweznik z rozbiérki )
1
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
4.2 Chodnik
47|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.4.|/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4.|0204-03 zageszczeniu 10 cm ( podbudowa z mieszanki kruszywa tam. 0/63,0 )
2|0204-04
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0511-02 towo-piaskowej ( kostka z rozbiérki )
2
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-02 niem spoin piaskiem ( obrzeze z rozbiérki )
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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