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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W PRUSZKOWIE UL. Z AKATNA 2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty rozbiérkowe
1/ST-10/2 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m2
dl.1 0810-02 piaskowej (analogia: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 m2 do
wykorzystania na budowe chodnika przyulicznego)
18,0 m?2 18,0
RAZEM 18,0
2|ST-10/2 KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
di1.1 0812-03
0,06*8,0 m3 0,5
RAZEM 0,5
3|ST-10/2 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1 0813-03 wo-piaskowej
, m 8,0
RAZEM 8,0
4|/ST-10/2 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
dl.1 0108-11 na odlegtos¢ 7 km
0108-12
(18,0-6,0)*0,08+0,5+0,045*8,0 m3 1,8
RAZEM 1,8
1.2 Roboty ziemne
5|ST-10/1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1.2 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
(24,0+31,0+14,0+31,0+33,0+6,0)/20000 ha 0,0139
RAZEM 0,0139
6|ST-10/1 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1.2 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm
0101-02
24,0+14,0 m2 38,0
RAZEM 38,0
7|ST-10/1 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1.2 0212-08 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl.7 km
0,45*38,0 m3 17,1
RAZEM 17,1
1.3 Urzadzenia podziemne
8|ST-10/3 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-|m3
d.1.3 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
0,4*0,6*4,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
9|ST-10/3 KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do|m
d.1.3 0301-01 0.4 m (dwie warstwy)
Krotnos¢ = 2
4,0 m 4,0
RAZEM 4,0
10|ST-10/3 KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie (rury {m
d.1.3 0303-02 dwudzielne)
4,0 m 4,0
RAZEM 4,0
11|ST-10/3 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
d.1.3 0320-02 5 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (dojazd do gara zu podziemnego)
12|ST-10/4 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d2.1 0109-03 15 cm (stabilizacja Rm = 2,5 Mpa)
0109-04
0,18*12,0+24,0-0,2 m2 26,0
RAZEM 26,0
13|ST-10/4 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
26,0 m?2 26,0
RAZEM 26,0
14|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d2.1 0204-03 po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
24,0 m?2 24,0
RAZEM 24,0
15|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d2.1 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka w szara BEHATON)
24,0 m?2 24,0
RAZEM 24,0
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16|ST-10/4 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod ob- |m3
d.2.1 0402-04 rzeze)
0,04*12,0+0,06*8,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
17|ST-10/4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d2.1 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (analogia: obrzeze 25x8)
7,0+5,0 m 12,0
RAZEM 12,0
18|ST-10/4 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d2.1 0403-03 mentowo-piaskowej
8,0 m 8,0
RAZEM 8,0
2.2 Nawierzchnia z ptyt otworowych (podjazd do gara  zu na parterze)
19|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d.2.2 0204-03 po zageszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 $red-
nia grubosc¢)
31,0 m?2 31,0
RAZEM 31,0
20|ST-10/4 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.2.2 0105-01 po zageszczeniu
31,0 m?2 31,0
RAZEM 31,0
21|ST-10/4 KNR 2-21  |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z  |m?2
d.2.2 0501-08 pozostawieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analogia:
ukfadanie ptyt bet. azurowych 40x60x10 cm z wypetnieniem otworéw
grysem 4/16)
31,0 m?2 31,0
RAZEM 31,0
22|ST-10/4 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod ob- |m3
d.2.2 0402-04 rzeze)
0,03*11,0 m3 0,3
RAZEM 0,3
23|ST-10/4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.2 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (analogia: obrzeze 25x8)
11,0 m 11,0
RAZEM 11,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (chodniki)
24|ST-10/4 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.3 0109-03 15 cm (stabilizacja Rm = 2,5 Mpa)
0109-04
0,1*12,0+14,0-0,2 m?2 15,0
RAZEM 15,0
25|ST-10/4 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.3 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
15,0 m?2 15,0
RAZEM 15,0
26|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d.2.3 0204-03 po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
15,0 m?2 15,0
RAZEM 15,0
27|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.3 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka w kolorze piaskowo-szarym HOLLAND)
na gruncie:
14,0 m?2 14,0
na stropie garazu:
31,0 m?2 31,0
kostka zastosowana do obrzegowania chodnika na stropie garazu:
0,2*(10,0+7,0) m?2 34
RAZEM 48,4
28|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.3 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka z rozbiérki przy ulicy Zakatnej w kolorze
czerwonym)
, m2 6,0
RAZEM 6,0
29|ST-10/4 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kost- |m3
d.2.3 0402-04 ke zastosowang do obrzegowania chodnika na stropie garazu)
0,02*(10,0+7,0) m3 0,3
RAZEM 0,3
30|ST-10/4 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m2
d.2.3 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*12,0 m?2 1,2
RAZEM 1,2
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31|ST-10/4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.3 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
12,0 m 12,0
RAZEM 12,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska i tarasy przy budynku)
32|ST-10/4 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.2.4 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (dodatek za podsypke pod kostke)
33,0 m?2 33,0
RAZEM 33,0
33|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.2.4 0511-02 cementowo-piaskowej (kostka piaskowo-szara HOLLAND)
33,0 m?2 33,0
RAZEM 33,0
34|ST-10/4 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kost- |m3
d.2.4 0402-04 ke zastosowang do obrzegowania chodnika na stropie garazu)
0,02*37,0 m3 0,7
RAZEM 0,7
35|ST-10/4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.4 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka w kolorze piaskowo-szarym HOLLAND,
do obrzegowania opaski na stropie garazu)
0,2*37,0 m?2 7,4
RAZEM 7,4
3 ZIELEN
3.1 Wycinka drzewa
36|ST-10/5 KNR 2-01  |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.3.1 0103-04
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
37|ST-10/5 KNR 2-01  |Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3.1 0106-04
1,0 Szt. 1,0
RAZEM 1,0
38/ST-10/5 KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 7 km mp
d.3.1 0110-02
0110-05
0,28,0*1,0
RAZEM 0,0
39|ST-10/5 KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 7 km mp
d.3.1 0110-03
0110-05
0,77*1,0 mp 0,8
RAZEM 0,8
40|ST-10/5 KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 7 km m3
d.3.1 0110-01
0110-04
0,30*1,0 m3 0,3
RAZEM 0,3
3.2 Wykonanie trawnika
41|ST-10/5 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.3.2 0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
0,01*270,0 m3 2,7
RAZEM 2,7
42|ST-10/5 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3.2 0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2,7 m3 2,7
RAZEM 2,7
43|ST-10/5 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3.2 0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km ( dodatek
za6km)
Krotnos¢ = 12
2,7 m3 2,7
RAZEM 2,7
44|ST-10/5 KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.2 0218-01 (warstwa gr. 10 cm z zakupem ziemi urodzajnej)
0,1*270,0 m3 27,0
RAZEM 27,0
45|ST-10/5 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez na- |m2
d.3.2 0401-01 wozenia
270,0 m?2 270,0
RAZEM 270,0
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