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OPIS TECHNICZNY
do P.B. przyhczy wod.-kan.
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinego
przy ul. Zakatnej w Pruszkowie, dz. nr 175/1i 175/2, olgb 23.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2.Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

3. Warunki techniczne przydzenia do sieci wodagjowej i kanalizacyjnej projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.atakj 2 w Pruszkowie wydane przez
MPWIK m.st.Warszawa SA pismem znak: PRO-DRP.669Z118.140245.18.JM.MCh
z dnia 17.05.2018r.+zat.graficzny

4. Warunki techniczne praydzenia do sieci wodagjowej dot.wody na cele p.podla proj.
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.atakj 2 w Pruszkowie wydane przez
MPWIK m.st.Warszawa SA pismem znak: PRO-DRP.660A8%88.194820.18.JM z dnia
18.07.2018r.

5.P.b. instalacji wod.- kan. projektowanego budynku

6. Decyzja lokalizacyjna Nr180/L/2018 z dnia 112WA.8r.

7. Protokét z Narady Koordynacyjnej Nr WGN.6630.888.8 z dnia 19.09.2018r.

8. Normy i literatura techniczna.

ll. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku mialsigo nagpi z istniepcego przewodu

wodochgowego @100mmel.sfer. w ulicy Zaktnej poprzez projektowane pragkze wodocigowe

dla budynku.

Odprowadzenigciekdéw sanitarnych z projektowanego budynku agsto istniejcej kanalizaciji

sanitarnej g 300mm z rur kam. w ulicy 4tkej poprzez projektowane przagke kanalizacyjne

dla budynku.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przylacze wody asrednicy g80mm zel.sfer.,

- przylacze kanalizacji sanitarnejsoednicy g160x4.7mm PVC-U lite typ”S”.

Wezet wiaczeniowy do wodoggu oznaczono jako ,,WO0”.

Projektowan studné kanalizacyjra do ktorej odprowadzone zostaitieki z projektowanego

budynku oznaczono na mapie jako ,S0”.

Projektowany budynekgdzie posiadat IV kondygnacje nadziemngzhie 14 mieszkaoraz

kondygnac} podziema, na ktérej znajdowasie bedzie 19 garay, komérki lokatorskie i pom.

techniczne oraz 2 gamna parterze.

Ochrorg garau budynku stanowi2 hydranty p. pzarowe 833 mm.

Zaopatrzenie budynku w wedha cele p.pa do zewrtrznego gaszenia paru lxdzie mana

realizowa w oparciu o istnigjce hydranty p.pa zgodnie z warunkami technicznymi.

Wody opadowe odprowadzone zostaa teren dziatki Inwestora.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktérymgbtopvany jest budynek opracowana zostata

przez firme geologiczn ,PROGEO s.c. J. Mitosz i Zywicki” 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9

w maju 2018r. Przeprowadzone badania wykazatyy omawianym rejonie warstw

przypowierzchniow do 0,4+2,5 m stanowinasypy i ziemia rdinna /humus/. Gibiej zalegaj

rodzime grunty mineralne.aSo gtébwnie utwory niespoiste wyksztatcone jakosgiadrobne i

pylaste oraz piaskrednie. Grunty piaszczyste §ednio zagszczone, 0 stopniu zgggczenia ok.

Io = 0,5. Stan gruntow spoistych generalnie ékreo jako twardoplastyczny, ok.4 0,25.




W trakcie bada wykonanych w maju 2018 r. stwierdzono waguntowa na ok. 3,7+4,1 m ponej
obecnej powierzchni. Przewiduje ste zwierciadto wody gruntowej nie ulega okresowym
wahaniom i podnosisigc 0 ok. 0,5m powsej stanu stwierdzonego w maju 2018r.

IV. PRZYt ACZE WODY.

Whiaczenie projektowanego pragiza wody do istniagego wodocigu g100mnzeliwnego
wykona: za pomog trojnika kielichowo-kotnierzowego zel.sfer. MMA @100/100/80mm.

1. Materiaty.

Przylkcze wody projektuje siz rur i ksztattekzeliwnych sferoidalnych, énieniowych,

o srednicy g 80mm, o patzeniach elastycznych wsuwanych typu TYTON(usze¢ZEXK ON),
zgodnie z norm PN-EN545, na énienie PN10.

Na przyhczu do budynku zaprojektowano zasuseliwna, kotnierzove, diug, typ ,E” @80mm,
Z miekkim uszczelnieniem klina, obudaweleskopow i skrzynk uliczrna do zasuw.

Skrzynke do zasuw zabezpieazprzed osiadaniem, np.a&kiem zelbetowym.

Lokalizacg zasuwy oznakowsatrwale za pomactabliczki znamionowej na trwatym elemencie
budowlanym zgodnie z PN-B-09700 (Tablice orientaeyjo oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodocagowych).

Przegcie przezciare budynku wykoné&w rurze ochronnej stalowejsoednicy g279.0x7,1mm.
izolowanej fabrycznie izolagjzO2 wedtug normy BN76/0648-76. Kace rury ochronnej
uszczelnt manszetami z EPDM typ ,N” érednicy 280/250mm.

Pomiar zaycia wody za pomagcwodomierza klasy C grednicy g40mm umieszczonego wraz
z zasuwami odcinagymi dtugimi odcinagcymi wodomierz oraz zaworami odciaeymi
kotnierzowymi zawdr zwrotny antyskaniowy typ EA 453 g80mm w pomeata cieplnego
budynku - zgodnie z rys. szczegétowym mantawvodomierza.

Dobér wodomierza i zaworu zwrotnego antysk@owego - w dalszej g&ci opisu.

2. Préba szczelngci.

Po zmontowaniu wodoggu naley podd& go prébie szczelrdoi zgodnie z PN-B-10725

w obecndci przedstawiciela dostawcy wody. Pedimlezy przeprowadzi po utazeniu przewodu,
z podbiciem z obu stron. Wszystkigaza powinny by odkryte.

Przy probie szczelioi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed préh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodnigc cisnienie do wartéci 1,5-krotne;j
najwyzszego anienia roboczego lecz nie mniegrli,0MPa. Ginienie to w okresie 30 min. nale
dwukrotnie podni& do pierwotnej wartéci w odsepie co 10min.

Po dalszych 30 min. spadekrmienia nie powinien przekrocgy),02MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow nzjge usumné i ponownie wykoné cah proke od
pocztku.

3. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelsgd wodochg nalery zdezynfekowé& Do dezynfekcji stosowa
podchloryn sodu w ilici 250 mg/l. Po 48 godz. dezynfekcji przewody ngleodda
intensywnemu ptukaniu wadz predkoscia okoto 1.0m/s i dokortaanalizy bakteriologicznej wody
w laboratorium do tego przystosowanym. Wyniki babakteriologicznych powinny spetdia
wymagania Rozposzizenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015prawie warunkow,
jakim powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.\WD¥52.,p02.1989).
Wodk po ptukaniu odprowadzilokalnie. Wod@ do ptukania pobkaz najblzszego hydrantu p.go
Ptukanie prowadZzipod nadzorem dostawcy wody. Po przeprowadzongjtyonie probie
szczelnéci, dezynfekcji i ptukaniu nafy wykona inwentaryzacgj geodezyjn powykonawca.
Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm od terenu uky¢ nad wodocigiem t&ma
lokalizacyjno-ostrzegawaz wktadky metalows i napisem ,woda”. Tame nalezy wyprowadzé




na wysokdé¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzenkafcowek do skrzynki
do zasuwy.

W pasie szerokai ok. 2.0m nad przytzem nie sadzidrzew, krzewow ani nie lokalizowa
obiektow matej architektury.

4. Dobor wodomierza dla budynku (wg PN-92/B-01706)

Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo.

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wgino

- zlewozmywaki (baterie) szt. 14 x 044,96 I/s

- umywalki (baterie) szt. 20 x 0,142:80 I/s

- wanny lub natryski (baterie) szt. 16,80 = 4,50 I/s

- WC (ptuczki usgpowe) szt. 20x 0,13 = 2,60 I/s

- pralki (zawory ze ziczka @15) szt. 14 x 0,25 = 3,50 /s
>qn =15,361/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dgN = 15,36 I/s qo =2,191/s =7,88 m3/h

Ochrorg garau budynku stanowi2 hydranty p. pgarowe 833 mm.

Do oblicze przyjeto dwa jednoczaie dziatajce hydranty 233 mm o naptjacym przeptywie:
Qp.pp=2x1,51/s =3,0 /s =10,8%h

Zgodnie z wytycznymi MPWIK jdi Qp.paz > Qb-g przeptyw dla wodomierza wynosi:

Qw = Qp.pa + 0,15 Qb-g = 3,0 + 0,15 x 2,19 = 3,33 I/s = 12®h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowp WWS16 o nagpujacych danych

technicznych:

- Srednica nominalna DN 40 mm

- ciagly strumieh objetosci Q3=16 m3/h

- maksymalny strumieobjetosci Q4=20 m3/h

- pasredni strumié objetosci Q2=256 dm3/h
- minimalny strumié objetosci Q1=160 dm3/h
- prég rozruchu 56 dm3/h
- dtuga¢ wodomierza L = 306m

- wysoka¢ wodomierza H=170 mm

Wodomierz dobrany prawidtowogk Qobl < Q3 (12.6:16.0)

Dla przeptywu Q=12,0 m3/h strata émienia na wodomierzu g40mm wyn@zip=4,0mH20.

5. Dobér zaworu antyskaeniowego

Dla Qw=12,0 m3/h dobrano zawor antys@iowy typ EA 45380mm.

Strata ddnienia na zaworze antysteniowym wynosAp = 0.42m.

6. Zaopatrzenie w wo@ placu budowy.

Do zapatrzenia placu budowy w woplrojektuje s¢ wykonanie studni tymczasowej
wodomierzowo-czerpalnej. Studrtymczasow wykona z kregdw betonowych 1400 mm

z ptyta nastudziengzelbetows | wlazemzeliwnym g 600mm, typ lekki.

Przygto zapotrzebowanie wody dla celow budowy wdiaq=0,5 I/s.

W studni zamontowawodomierz skrzydetkowy dn20mm z zaworami odciogpni.

Na zewntrz studni wyprowadziprzewod stalowy ocynkowany g25mm z zaworem cheypaze
Ztaczka do weza.

Projektowan studng tymczasow wykona& na docelowym przgczu wody jako | etap realizaciji
wodochgu. Docelowe przyicze wody zakaczy kolanem g80mm oraz zwka 280/40mm.
Dalsza cg$¢ przylacza do celéw budowy zgodnie z rysunkiem typowynastalo celéw budowy.
Po wykonaniu robot studgi ksztattki tymczasowe zdemontogvaraz wykona docelowe
podkczenie przycza wody do budynku.




V. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenigciekow sanitarnych z budynku przewidziano do ighoiej studni kanalizacyjnej
oznaczonej w projekcie jakeO.

Ze wzgkdu na rzdne potaenie kanalizacji sanitarnej zeetrenej, instalacja kanalizacyjna

w budynku prowadzonactzie pod stropem i pgcianach piwnic.

1. Materiaty.
Rury - przyhcze kanalizacji sanitarnej projektuje irur kanatowych, kielichowych

@160x4.7mm PVC-U lite z uszczalkklasy ,S"(SDR34,SN8), o patzeniach na uszczelk
gumowa.

Montaz rur wykonywa przy temperaturze zewtnznej powyej +5°C.

Przy montau rur przyhczy kanalizacyjnych naky zwrocic szczegola uwag: na prawidtowéé
utozenia uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystaci wgkebienia kielicha,

- §cistaéci przylegania uszczelki.

Giebokas¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.

Przegcie kanatu g160mm przéeiane budynku wykon&w rurze ochronnej stalowej 2250mm
zabezpieczonej fabrycznie izolag PE. Kace rury ochronnej uszczetnnanszetami z EPDM
typ ,N” o0 srednicy g150/250mm.

Studnia rewizyjna - betonowa z prefabrykatow: zekgow betonowych g1200mmdzonych na
uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN 681-1, podststwdzienki (dennica) wypo&ana w
przegcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni montowane przez protadagow. Na
studni ptyta pokrywowa z wtazem g600mim|iwnym typu C250 wedtug PN-EN 144/2000, bez
wentylacji, z uszczelk nieklawiszugcy.

Regulacja wysokizi posadowienia wiazu za ponmyogierscieni betonowych.

Kompletna studnia z prefabrykowanych elementow@igch hczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajce catkowiy szczelnéc¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej ayytratagici klasy C 35/45, wodoszczeléw
W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodporniei F150, z zamontowanymi priejami szczelnymi
i stopniami. Studri wykona zgodnie z norm@PN EN 1917:2004.

2. Préba szczelngi.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i siullanalizacyja podd& prébie szczelnii na
eksfiltracg zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania praggvokanalizacyjnych” i
dokona odbioru technicznego. Szczeddgprzewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowautrzymanie przez okres 30 minutrdenia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu gvdd poziomu terenu. €iienie to nie mge by
mniejsze ni 10kPa i weksze nk 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyaz
szczelnéci 51 spetnione, jeeli uzupetnienie wody do pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwikonej 0.2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmuaizowymi.
Po przeprowadzonej pozytywnie probie agglerykona inwentaryzagj geodezyja
powykonawcaz.

W pasie szeroki ok. 2.0m nad przgtzem nie sadzidrzew, krzewdw ani nie lokalizowa
obiektéw maitej architektury.

3. Obliczenie ilgci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okreslenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegdllnych adzei oraz
przeptywu obliczeniowego gs:

llos¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- zlewozmywaki szt. 14 x 1,00 = 00!

- umywalki szt. 20x 0,50 = 10,00

- wanny i natryski szt. 15x 1,00 = 15,00




-WC szt. 20x 2,50 = 50,00
- pralki szt. 14 x 1,00 = 14,00
>AW; = 103,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:

0s= K x VZAW;= 0,50 x¥103,0 = 0,50 x 10,15 = 5,08 I/s

VI. KASOWANIE ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

Kasowane:

-przyfacze wody crednicy g40mm i diugei L=14,70m,

- studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym,

- przylacze kan.sanit. érednicy g160mm i dlugei L=10,50m oraz studnia kanalizacyjna.

VIl. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledokon& wytyczenia trasy projektowanych

przylaczy. Nasgpnie sprztem kcznym naley wykona przekopy kontrolne celem doktadnego

zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgodezyjnego jego
rzednych posadowienia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektujgewykona mechanicznie (70%) ecznie (30%)

jako wasko przestrzennesgianach pionowych umocnionych. Umocnienie piondwigian

wykopow petne. Rozstaw podpor w planie winien aliwgac¢ wsuwanie rur porngdzy rozporami
na dno wykopu. Szalowanéeian wykopow powinno hiyusuwane w miarpostpu zasypki
wykopu. Przed montgm rur naley dno wykopu oczici¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktad@& w wykopie na podsypce piaskowej grabid20cm z zagszczeniem do 95% w skali

Proctora. Przestraevokot przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do wysokai 20cm

ponad rug, a nastpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubgajgo warstwami co

20cm. Grunt ayty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug

PN-B-03020. Zasypkwykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.

Zaleca s wykonywanie wykopow w okresach o matej intensysanopadow.

Giebokas¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcip dokonaniu odbioru

technicznego zmontowanych prayty oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej. Przy robotach ziemnych i maotaych w wykopach naky zachowa szczegdéla
ostraznos¢ i dostosowa sic do obowazujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne, Roboty ziemne

- wymagania i badania przy odbiorze oraz npRN-86/B02480 ,Grunty budowlane”.

VIII. UWAGI KO NCOWE.

1.Cala¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si®¢bdochgowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzaiu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez $femstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych, zeszyt 9” wydanymi przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Mierstwo Infrastruktury,

- ,Wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania pczy wod.-kan.” wydanymi przez

MPWiK-Warszawa,

-,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegolne etapy realizacji robét zaniggih budowy przyiczy wod.-kan. naley zgtasza

do odbioréw technicznych egciowych. Badania szczelbd powinny by zgodne z normami:

PN-B-10725(przyicze wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji graeyinej)

i PN-EN1671:2001 (dla kanalizacjiscieniowej).

3.Po zakéczeniu robot naley przeprowadzi odbidr techniczny kiicowy.




4.Przed zasypaniem najeprzeprowaddi inwentaryzagj geodezyja powykonawca, ktora nalezy

przedstawd do odbioru technicznego koowego. Catét nalezy nanigé¢ na mapy. Ewentualne

zmiany rozwizania zostanustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegoly nie obje niniejszym opisem znajdugiec w czsci graficznej projektu.

6.Materialy i producenci zostaty prz}g w projekcie do celéw wymiarowania i okienia
standardu technicznego. Stangwne poziom odniesienia na zasadzie ,nie gorsZe ni

Dopuszcza siprzyjecie rozwhzania zamiennego zapewnieggo takie same lub lepsze
parametry techniczne.



