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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t polegajgcych na budowie wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego, ktore
zostang zrealizowane w ramach Zadania pod nazwg: Budowa budynku mieszkalne-
go wielorodzinneqgo przy ul. Zakatnej 2 w Pruszkowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodnej i cieplnej oraz weztéw
cieptowniczych.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

» Wykonanie wezta cieplnego i wewnetrznej sieci c.o.
» Woykonanie instalacji wodnej i cieplnej w obrebie pomieszczenia wezta.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z rysunkami:
prefabrykowany modut przytgczeniowy wezta

prefabrykowany modut c.o0. wezta

prefabrykowany modut c.w. wezta

rury i ksztattki stalowe czarne

rury i ksztattki z tworzywa z izolacjg z pianki PE

armatura zaporowa, pomiarowa i zabezpieczajgca

przeponowe naczynia wzbiorcze

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzagdzenia:
» zgrzewarka

e ucinacze do rur

» wiertarka

* spawarka

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélinymi STWIOR. ,Wymagania ogélne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
* samochod dostawczy
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WYKONANIE WEZLA | WEWNETRZNEJ SIECI C.O.

1 Budowa wezta powinna odbywac¢ sie na podstawie aktualnej dokumentacji projekto-
wej sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujgce normy i zasady z uwzglednie-
niem lokalnych wymagan i mozliwosci Inwestora.

Po stronie sieciowej instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Po stronie instalacyjnej instalacje wykonac z
rur z tworzywa sztucznego tgczonych przez zgrzewanie lub zaprasowywanie zgodnie
z technologig wykonywania instalacji wodnej i cieplnej w budynku. taczenie rur po-
przez ksztattki systemowe.

Armatura kulowa po stronie sieciowej — z koncéwkami do wspawania, na cisnienie
1,6MPa. Armatura kulowa po stronie instalacyjnej — tgczona na gwint, na ci$nienie
1,0 MPa.

We,ze’r dostarczyé jako kompaktowy, wstepnie zmontowany na ramie stalowej zabez-
pleczonej przed korozjg. Wezet kompaktowy powinien by¢ wyposazony w urzgdze-
nia do automatycznej regulacji i zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych oraz oka-
blowany. Jako przeponowy wymiennik zastosowano urzadzenia ptaszczowe lutowa-
ne.

Zmontowany wezet poddac prébie na cisnienie 1,6 MPa, a nastepnie przeptukac¢ wo-
dg wodociggowg z wymuszong predkoscig przeptywu min. 1,5 m/s. Po ptukaniu
oczyscic filtry.

Po pozytywnym odbiorze préby szczelnosci rurociggi w wezle i wezet zaizolowac.
Wezet i jego urzadzenia zaizolowaé otulinami z pianki PUR. Urzgdzenia w weZle za-
izolowac¢ otulinami dostarczonymi przez producenta tych urzgdzen.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

» Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynika-
jaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda, a
nastepnie poddac probie cisnieniowej.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych
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6.3 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

- mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
szt. — montaz armatury i urzgdzen
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
mb — montaz izolacji cieplnegj

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne odbioru Robét

1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Prze-
jecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

» Uwaygi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.2 Wymagania szczego6towe odbioru Robét

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentdw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobdw uzytych do
Robot, wynikéw pomiaréw i badan,

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych Robdt,
Dokona¢ szczego6towych ogledzin robdét,

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

abrwiN

8 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt
8.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
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etylenu (PE). Metoda badania wytrzymatos$ci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.




