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IZOLACJE Z BENTONITOWEJ WYKLADZINY
HYDDROIZOLACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania techniczne dotyce

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej laidowie budynku wielorodzinnego w
Pruszkowie przy ul. Zajtnej 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmaedokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1
1.3. Zakres robét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

» _0g0Ine warunki prowadzenia robo6t izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podi oraz wykonanie izolacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami stosowanymi lubzytymi w ST-1 WO.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentacja technicanST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania podano ST-1 WO
~Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie oklenym punktem 1.3. przewidujeestastosowanie

wyrobow producentow krajowych i zagranicznych pdajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawcakayrzed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inzyniera.

2.1. Materiat podstawowy

Materialem do wykonania izolacji poziomej (pod pHiind.) i pionowej (powierzchnie boczne
fundamentéw gcian do poziomu 0,5 m pamj terenu) wg zasad niniejszej ST jest —
bentonitowa igtowa wykladzina hydroizolacyjna odf@dapca wymogom podanym w p.
5.2.np typuVoltex DS lub inne o rownowanych parametrach technicznych i gdavosciach.

2.2. Materiat pomocnicze

« granulat bentonitowy np. Cetco Waterstoppage
e szpachla bentonitowa przygotowywana na bazie gaanbentonitowego np. na bazie

granulatu Cetco Waterstoppage,



» zszywki do zszywania zaktadow wyktadziny hydroizyi@mej na powierzchniach
poziomych,
e kolki do osadzaka do mocowania maty,
e listwa mocugca do wykaczenia izolacji z wyktadziny hydroizolacyjnej nmNexu
DS przy powierzchni gruntu,
* bentonitowa téma uszczelniara np. Waterstop RX 101 firmy Cetco,
e siatka mocujca do tamy uszczelniajcej np. Revofix,
* klej do t&my uszczelniajcej np. A2000,
2.3 Opis produktu
Przewidywana do wykonania izolacji mata hydroizgjaa powinna charakteryzowaic

nastpujacymi parametrami:

« wykladzina bentonitowa powstata z zespolenia trzexhponentéw:
warstwy granulatu bentonitowego, umigsnego midzy tkaniry i widkning
polipropylenow Zespolenie w jednorodny wyrdb zapewnia opatentgvoces
iglowania. Wykfadzina laminowana jedmosnie fola PE o grubéci min. 0,2 mm.,

* masa bentonita 3300g/m2 (przy wilgotrgei bentonitu 12%).odporsé na statyczne
przebicie (metoda CBR) sita przebieid,5kN; odporné¢ na dynamiczne przebicie
(metoda spadagego staka), O otworu< 5 mm; wytrzymaté¢ na oddzieranie warstwy
geotekstylnep 850 N/m, w badaniach wodoprzepuszczatnaie wykazugca
przecieku,

e producent lub dostawca maty powinien postagdokumentowanwiedz
i technologi wykonywania izolacji przy zyciu oferowanego materiatu,

* mata powinna byprodukowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2666,fikowana
znakiem CE, spetniaga wymogi normy: PN-EN 1349 Bariery geosyntetyczne
Wiasciwosci wymagane przy zastosowaniu jako bariery przemiatyn' | w budowie
tuneli i konstrukcji.

2.4 Post& handlowa
Wykladzina dostarczana w rolkach o wymiarach: 1,X3s00mb, 2,50m x10,00 lub 20,00 mb,
5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku rolek askaci 2,50 lub 5,00 m mata powinna

by¢ nawijana na gilzy érednicy wewrtrznej 10,0 cm. Rolki owirte czarn folia PE. Na

opakowaniu umieszczona etykieta zawigrajpodstawowe dane wymagane w Aprobacie
Technicznej lub zgodne z wymogami odpowiedniej norm

3. SPRZET

Sprzt wykorzystywany do realizacji robét powiniendsgodny z ,Wymaganiami ogolnymi”

oraz zaleceniami producentéw materiatdw i gotowglgmentow wymienionych w punkcie 2.



Przy braku takich zaleaenalery stosowa wedtug sprzt wg uznania Wykonawcy,
zaaprobowany przezigniera.
4. TRANSPORT

Maty dostarczaneaa plac budowy samochodamgzarowymi. llcsci mieszczce st na

jednym zestawieasrézne w zalenaosci od typu dostarczanego materiatu. Mwa jednorazowa
ilos¢ materiatu dostarczanego w jednej dostawie jesitzra przez Producenta. Przy
dostawach calosamochodowych za dogtenaty na plac budowy odpowiedzialny jest
Producent. Rozladunek i transport technologicznglaau budowy lgy w gestii Wykonawcy.
Strona odpowiedzialna za roztadunek maty powinmatsiktowd sic z Producentem materiatu
jeszcze przed jego wystaniem w celu upewnieri&@ sy proponowane metody i udzenia
roztadunkowe s prawidtowe. W przypadku odbioru materiatu przezkttyawe we wkasnym
zakresie musi on skontaktotvaie z Producentem w celu olkétenia obgtosci rolek, ich hcznej
masy oraz warunkéw odbioru.

Na placu budowy powinien kbywvyznaczony odpowiedni plac skiadowy oddalony odjst o
duzym natzeniu ruchu, w miar rowny i suchy. Rolki naley sktadowa tak, aby nie mogty si
zeslizgnaé lub stoczy ze stosu.

Wysokdas¢ stosu rolek nie me@ by wyzsza nk wysoka¢ bezpiecznej pracy wdzenia
podnoszcego (zazwyczaj nie wiej niz 4 warstwy). Do czasu instalacji bentonit pomocyicz
tasmy powinny by przykryte przed deszczem fplt tworzywa sztucznego lub brezentem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robot

uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonywana izolacja ha zimno.

5.1 Izolacja pozioma

5.1.1 Izolacja pozioma ptyty fundamentowej

Uwagi ogolne:
e Zalecane jest ul@nie wyktadziny hydroizolacyjnej na warstwie chudégtonu min.

B-10 o grubéci min. 4 cm.

» Podiaze powinno by réwne, bez ostrych wygidw i zageébien. W przypadku
wystapienia ubytkow lub wikszych nieréwnéci miejsca takie nafy wyréwna przy
uzyciu szpachli bentonitowej lub zaprawy cementowej.

e Szpacht bentonitovs wykonuje s¢ z granulatu bentonitowego i wody w stosunku 1:4
(na 25 kg bentonitu 100 | wody) przynajmniej dzprzed uktadaniem maty Voltex DS.

* Dopuszczalne jest ukladanie maty bez wdglna warunki atmosferyczne.

« W przypadku zalania maty przed kolejnym etapemtrdb&ona przeghdu zaktadow

]i izolacje oczysci¢. Mata nie ulega zmianom powodcym utrat wiasciwosci.



* Nie jest konieczne wykonanie warstwy ochronnej. xagza si prowadzenie robot
zbrojarskich i betoniarskich bezfgednio na macie VOLTEX DS. W przypadku
spawania matchront.

Zasady prowadzenia robot.

Voltex DS naley uktada na wi&ciwie przygotowanym podiw ciemniejsz strory (tkanir)
do gory. Ssiednie pasma uktadagsia zaktad min. 10 cm. Zaktadydadw pasm przesuwa
wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex DS. w miedt@ohczer mazna przybé do podiaa
lub spi¢ zszywkami. W ten sposéb zapobiegniersozliwosci jego przemieszczania przed i w
trakcie wylewania betonu. Odlegtomiedzy gwazdziami lub zszywkami 50-60 cm.

Jesli ptyta jest wykonywana etapami, Voltex DS z wazejszego etapu powinien rozgec Sig
co najmniej 30 cm poza kraaz ptyty juz wylanej. Pozwoli to na wykonanie zaktadu i
prawidtowe padczenie z izolagj pod nasfpra sekcy plyty.

W przypadku instalacji maty Voltex DS w gbie zaktadu odkleja sifoli¢ od maty. Zaktad
powinien mi€ posta folia-folia / mata-mata (warstwy od dotu).

Przy przejciu pod dylatagj nalezy postpi¢ nastpujaco. Wzdhs dylatacji zaleca siutozenie
dodatkowego pasa maty o szerétiamin. 80 cm (po 40cm po obydwu stronach dylajaciji
Mata, stanowgca izolac podstawow powinna by wyprowadzona poza elemengju
wykonany na min. 60 cm.

Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylapaggh.

Przerwy technologiczne w betonowaniu ptyty dosatizegdrzy wyciu n.p. tamy
WATERSTOP RX 101.

Ze wzgkdu na zaktadane wykonanie dodatkowej izolacji bitamej na macie natg wykona
warstwe z betonu min. B15 o gruba 5 cm, stanowdica podiaze dla tej izolacji.

5.1.2 Przej§cia instalacyjne przez piyty

W trakcie instalacji maty Voltex DS nalewycia¢ w niej ksztatt przechodeego przewodu, a
po utazeniu miejsce styku na catym obwodzie ruaglbprzewodu obtgy¢ szpachi
bentonitows. Szpachla powinnagjat na przewod i Voltex DS po okoto 4 cm. W celu
zabezpieczenia tak wykonanego uszczelnienia zalec#ozenie dodatkowej taty z maty

o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy ruérednicy do 400 mm). W tacie nalewyciaé
otwdr odpowiadaijcy ksztattowi przechodzego przewodu.

W miejscach przenikania ptyty przez geymrzewodow znajdagych sg blisko siebie,
wycinanie w Volteksie DS otwordw dla #@ego z nich moe okazé sie niepraktyczne.
Korzystniej jest wowczas dopasoimaryciecie do zewntrznego obrysu grupy przewodéw, a
przestrzé pomidzy nimi pokry¥ warstwy granulatu bentonitowego Cetco Waterstoppage o

grubaici co najmniej 1 cm. Caéd wykonczy¢ grula warstwy szpachli bentonitowe;j.



W celu dodatkowego uszczelnienia zalegaobwiniecie przewoddw instalacyjnych
bentonitovy taéma peczniepca Waterstop-RX 101.
5.1.3 Podszybia #wigowe i inne podobne przegbienia ptyty

Podszybia wind i inne tego typu najbiej posadowione elementy budowli powinne si
szczegOlnie starannie ostahiimat Voltex DS od strony gruntu, zapewni@jciagtos¢ izolaciji i
nieprzerwane powranie z zasadnigZzolacp pozioma. W przypadkach, gd§ciany wykopu
podszybia g wystarczajco stabilne, Voltex DS mima uktada bezpdrednio na gruncie.
Natomiast gdyciany sé obsypuj lub mog sie obsypywa, nalezy je wyprze& deskowaniem, a
Voltex DS utay¢ na tak powstat€jciance oporowej. Jako podi® mana tez wykorzysta
scianke murowar lub odpowiednio wylane elementy betonowe. VolteX idazna te
zamontowad do wewrtrznej powierzchni zewgtrznego szalunkeciany. W kadej sytuacji
mak nalezy wyprowadzé na powierzchri poziomy w celu wiaciwego uciglenia z zasadniaz
izolacja ptyty. Szeroké¢ naddatku powinna wyndsco najmniej 30 cm.

5.1.4 Przejcie izolacji poziomej na powierzchnie pionowe(bocapowierzchnie

fundamentow i sciany fundamentowe)

Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem DS ewrztrznego obrysu ptyty natg
wywina¢ go na jej szalunek. Naginie przycac¢, pozostawigc co najmniej 30 cm zapasu
zwisapcego z szalunku. Po rozszalowaniu pozostawioneatkidabstiza do cagltego
pofaczenia z izolagj pionowa. Szerokéc takiego zaktadu nie powinnadynniejsza ni 10 cm.
Jesli podczas usuwania deskowania dojdzie do uszkodzego naddatku nate

uszkodzenie naprawi

W naraznikach Voltex DS powinien doktadnie przylégdo podiaa i powierzchni szalunkow.
Nie maze by¢ naciagnigty ani odstaw& W naraach wewstrznych i zewgtrznych mag
odpowiednio naak w celu dopasowania do ksztattu narika. Miejsca nagi obficie obtay¢
szpachi bentonitow. Jezeli jest to maliwe w miejscach tych utgy¢ faty, mocujc je za
pomoa szpachli lub zszywek. Wymiar taty powinienéltaki, aby przechodzita ona

Za hacgcie co najmniej 20 cm w kdym kierunku.

Jezeli mata nie jest wywijana na szalunek ptytyama p wyprowadzé poziomo pod
szalunkiem, pozostawigj co najmniej 30 cm zapasu. W takiej sytuacji ziéezczegdln
uwag: na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. Matarie nagpnie zamocowana do
powierzchni pionowej wedtug wskazdwek z rozdziadtlydzcego wykonywania izolaciji

na powierzchniach pionowych.

Do szalunkéw matmocuje st podwieszaic ja za pomog drutu lub przybijagc gwazdziami.
Po rozszalowaniu miejsca mocowania przeszpacléloyeaeli to konieczne zamocowdaaty.

5.1.5 Przejcie izolacji poziomej na powierzchnie pionowe - ate obudowy wykopdéw

W przypadkach stosowargaian oporowych takich, jak n.pcianki z grodzic, petacych

jednoczénie funkcg deskowania konstrukcji, uktadany poziomo Voltex ixezy



wyprowadz¢ w gor na t sciarg, na co najmniej 30 cm ponad gmowierzchng ptyty.
Pozostawienie 30 cm zapasu VoltexuDS jest bardatnes, poniewapo zabetonowaniu ptyty
nie kedzie jwz dostpu do jej zewntrznej kravedzi.

Innym sposobem pagiowania, np. przyciance z grodzic stalowych, ktérych gln sa
wypetnione betonem, jest przgcie poziomo instalowanego Voltexu DS w nariu migdzy
powierzchni chudego betonu i stalej zabudowy wykopu. hiase miejsce styku Voltexu DS i
statej zabudowy pokrywaesit cm warstw szpachli bentonitowej. Na kou instaluje s na
sciance pionowe pasma Voltexu D&;4ac je na 30 cm zaktad z Voltexem DS idaym
poziomo. Pasma pionowe powinny wycha@dzd najmniej 30 cm powgj gornej powierzchni
piyty.

5.1.6 Paliki deskowania i prowadnic

Paliki prowadnic lub deskowiamog przenika& Voltex DS. Jéli paliki te nie keda usuwane i
pozostan na miejscu, nalg ich styk z Voltexem DS. obhy¢ szpachd bentonitova.

W przypadkach, gdy paliki zostajisunéte, pozostate po ich wyginieciu uszkodzenia izolaciji
naprawt wedtug wskazéwek zawartych w ngstym akapicie.

5.1.7 Usuwanie uszkodazZematy

W celu usunjcia uszkodze maty Voltex DS, powstatych w czasie jej uktadanidn6t
zbrojarskich i betoniarskich, itp (n.p. rozéanacg¢ maty w naranikach, miejscach
mocowania oraz prz&j elementéwdczacych szalunki) natey wykona nastpujace czynnéci.
Miejsca uszkodzenia ocasi¢ i obficie obtary¢ szpachi bentonitows. Nastpnie utay¢ taty
mocupc je za pomogszpachli lub zszywek. Wymiar taty powiniendyki, aby przechodzita
ona poza miejsce uszkodzenia co najmniej 20 cmaalyka kierunku.

5.21zolacje pionowe

5.2.1 lzolacje pionowe fundamentéw i scian

Przygotowanie podiga

Powierzchnigcian powinny by odpowiednio wytrzymate i réwne, wolne od ostryckiggnie¢
i wypuktosci, ktére po doahieciu Voltexu DS gruntem wypetnigym wykop, moglyby
powodowd jego przegjcie. Ostre wysipy (ponad 1 cm) powinny zostakute rowno z
powierzchn éciany. Ostre krawdzie naranikdw zewretrznych naley sfazowé. Zagkbienia i
otwory pozostate péciagach szalunkow powinny zostavypetnione szpachlbentonitovy.
Jesli stosowandiciagi zbiezne i zosta one usurite, powstate otwory natg wypetnic
bezskurczow zaprava cementow i przykry¢ szpachi bentonitovy. Przy wypetnianiu otworu
w celu dodatkowego uszczelnienia zalegazastosowanie fay Waterstop-RX 101.
Fragmenty témy umieszcza gimigdzy warstwami zaprawy wypetnigiej, z

zachowaniem otuleniagay zapraw min. 7,5 cm.



Sposoéb wykonania

Mata mae by instalowana na dwa sposoby. W pierwszym przypadidkadana jest klasycznie
na wykonanej ja konstrukcji. Mocowana jest poprzez przybiciesd@any. Drugi sposéb polega
na zamontowaniu maty do wewtrenej powierzchni zewgtrznego szalunksciany
fundamentowej lub statej obudowy wykopu i zabetoaow jej wraz zéciam. W takim
przypadku nagpi zespolenie maty z betonowanym elementem kongtrioltex DS instaluje
sie ciemniejsz strory (geotkanin) od strony izolowanego elementu. Przy instalowanaiu
wykonanej konstrukcji matuktada st folia od strony gruntu.

Przewiduje si uktadanie maty na wykonanej konstrukcji. Matazmby¢ instalowana na
swiezy beton, bezpednio po rozdeskowaniician.

Kolejnaos¢ wykonywania prac jest nagtujaca. Przed ulzeniem Voltexu DS. naly oczyscié i
przygotowa podtaze. Przewiduje siwykonanie dodatkowej izolacji bitumicznej. 1zoladpka
bedzie wykonywana jako bezspoinowa poprzez mahie wedtug wskazowek dostawcy.
Nastpnie uklada s mat. Nalezy pamkta¢, aby ukladéa mat na zaklad z juwykonary
izolacja poziomy tak, aby stworzy ciagte, nieprzerwane pasmo izolacyjne.

W trakcie prac zwré¢iuwag;, aby zachowazadam wielkos¢ zaktadu przy przégiach przez
dylatacje i przerwy technologiczne.

W przypadku stosowania maty VOLTEX DS fpha krawdziach odchyla si

od maty . Zaktad powinien migost& folia-folia / mata-mata (warstwy od

zewnatrz).

Naraza wewretrzne (n.p. w miejscu odsadzki wggtijacej na stykuciany i fawy
fundamentowej) przeszpachloévszpachd bentonitovy tworzac zaokaglom faset.

Pasma maty magby¢ uktadane w poziomie lub w pionie. Instata®joltexu DS rozpoczyna i
od jednego z natmikow zewrtrznychsciany. W kadym przypadku krawdz maty musi
przechodzi za naranik wewretrzny lub zewstrzny co najmniej na 30 cm.

W naranikach Voltex DS powinien doktadnie przylégdo podiga. Nie mae by zbyt
nackgniety ani odstawé&a W celu dopasowania do ksztattu nariéa mat mozna odpowiednio
naciké¢. Miejsca naci¢ obficie przeszpachlowaszpachl bentonitovy. Jezeli jest to maliwe na
wierzchu utay¢ taty mocujc je za pomag szpachli lub zszywek. Uienie tat w nargnikach
zewretrznych jest niezédne. Wymiar taty powinien liytaki, aby przechodzita ona za rgnie
co najmniej 20 cm w kalym kierunku. Kolejne pasma Voltexu DS ngleiktad& na zakiad
min. 10 cm. Szeroks zaktadu wysipujacego na pakczeniu uktadanej izolacji pionowej z
naddatkami wypuszczonymi z izolacji poziomej mugi bie mniejsza kil0 cm. Zaktady
Voltexu DS w kolejnych radach powinny b§ wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm.
Zaktady powinny by wykonane tak, aby w trakcie betonowania lub obsygpya nie

dochodzito do ich rozchylenia.



W przypadku uktadania pasm Voltexu DS w poziomeufozeniu danego kdu powinno si
wypetnia wykop fundamentowy, tym samym tworzgig bedzie pomost montawy dla
kolejnych, wy:szych pasm. Materiat wypetnigly wykop trzeba odpowiednio zggic.

W przypadku instalacji Voltexu DS w aflie zaktadu odkleja sifolig¢ od maty. Zaktad
powinien mi€ postd folia-folia / mata-mata (warstwy odzewtre).

5.2.2 Przej§cia instalacyjne przezsciany

Postpowanie jest prawie identyczne jak w przypadku jgtzerzez izolagj poziony.

W Voltexie DS naley wycia¢ ksztalt przechodzego przewodu, a po uweniu miejsce styku
na catym obwodzie rury zapratngzpachl bentonitovs. Szpachla powinnacgiat na przewdd i
Voltex DS po okoto 4cm. W celu zabezpieczenia tgkamanego uszczelnienia zaleca si
utozenia dodatkowej taty z maty o wymiarach 80 x 80(aemmiar dotyczy rur grednicy do
400 mm). W facie nalyy wycia¢ otwor odpowiadaicy ksztattowi przechodzego przewodu.
W miejscach przenikania piyty przez geuprzewoddw znajdggych sé blisko siebie,
wycinanie w Voltexie DS. kalego z nich mze okaza sie niepraktyczne. Korzystniej jest
wowczas wyaicie dopasowado zewrtrznego obrysu grupy, a przestizgomigdzy
przewodami wypetrti szpachd bentonitovg 0 grubdci warstwy co najmniej 2 cm. Naginie
catcs¢ nalezy wykonczy¢ grulm warstwy szpachli bentonitowej. W celu dodatkowego
uszczelnienia zalecagsbbwinigcie przewodow instalacyjnychstaa Waterstop-RX 101
Powierzchnia do zaizolowania powinnatpoddana doktadnym agizinom i zakwalifikowana
do ulazenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje dpektor nadzoru na pisemny wniosek
kierownika budowy.

5.2.3 Zakaiczenie przy powierzchni gruntu

Przed zainstalowaniem ostatnich pasm matyzyalezeniej wykon& nascianie izolacg
przeciwwilgociova wychodzaca powyzej poziomu gruntu.

Zaktad Voltexu DS i tak wykonanej izolacji powinigrynosit min. 10 cm.

Instalacg Voltexu DS nacianie naley zakaiczy¢ na gkbokasci nie

mniejszej nt okoto 20 cm poriej powierzchni gruntu ( w naszym opracowaniu 0,b &V
obrebie zaktadu z izolagjprzeciwwilgociows $ciare przeszpachlowaszpachi bentonitova
tworzac warstve 0 grubdci 5 mm. Nasipnie zamocowa@liniowo gérm krawedz maty przy
pomocy profilu metalowego, plastikowego lub drevagigo przybijanego co 30 - 40 cm. Ggrn
krawedz Voltexu DS i listve nalezy obtozy¢ warstwg szpachli bentonitowe;.

W przypadku mocowania maty do statej zabudowy wykiopabetonowania jej wraz z
konstrukcj nie jest konieczne wykonywanie zaktadu z izalaeizeciwwilgociow ( chybaze
istnieje maliwo$¢ dostpu do gornej krawdzi maty i izolacja przeciwwilgociowa jest

wykonywana z folii) oraz mocowanie liniowe gérnefkedzi.
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5.2.4 Zasypanie konstrukcji

Mata powinna b§ zasypywana partiami wraz ziazeniem poszczegoélnych etapow robot.
Zasypk wykonywa warstwami 20-30 cm starannie je gszrzagc. Do wykonania zasypki
mozna wy¢ dowolnego gruntu zaaprobowanego przez nadzorsmgacymi ograniczeniami.
Uzyty materiat powinien mierézne uziarnienie i nie m® zawieréa gruzu, ostrych

kamieni, korzeni i.t.p.. Nie powinnogsizywac¢ gruntu o duaej zawartéci wapna. Maksymalna
wielkos¢ ziarna 25 mm.

W przypadku uszkodzenia maty w trakcie zasypywamgsce uszkodzenia

niezwtocznie ocz§ci¢ i naprawt.

Stosowanie mat Voltex DS nie wymagaywaniascianek dociskowych, ani mat lub innych
elementéw ochronnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Do odbioru kaicowego izolacji natey przedstawd wyniki wszystkich odbiorow egciowych

robot zanikajcych.
Odbior przygotowanego podta powinien obejmowa

» Sprawdzenie réwrici podiaza

« W przypadku uktadania maty na gruncie rowirsprawdzenie zagzczenia podta i

wielkosci kruszywa.
Odbidr wykonanej izolacji z Voltex / Voltex DSu poven obejmowé:

* Na calej powierzchni, a szczegie w naranikach Voltex DS powinien dokfadnie

przylega do podtaa i powierzchni szalunk. Nie maze by nacikgnigty ani odstawé

» Sprawdzenie wielksi zaktad ] i przesung¢ odcink] Voltexu DS;

e Sprawdzenie gptosci izolacji.

* Sprawdzenie czy Voltex DS nie ulegt uszkodzeniu.

* Sprawdzenie czy wszelkie uszkodzenia maty zosighyawione.

e Sprawdzenie prawidtowego zastosowania bentonitowgith Waterstop RX w

miejscach przéf szczelnych.

* Sprawdzenie instalacji maty Voltex DS zgodnie zyeghymi producenta
Dostawca lub Wykonawca powinien przedstaaktualra aprobat techniczi i deklaracje
zgodndci poszczegoélnych partii materiatu z AT
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by wykonany na budowie w metrach kwadratowych zaleezginej

powtoka powierzchni. Obmiar rob6t odbywas siv obecnéci i wymaga jego akceptacii.
Nadmierna grubi&@ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczemstosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnegoaugnienia Inspektora nadzoru nie

moa Sstanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eygfi Techniczia

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru
Podstaw dokonania odbioru robét ulegajch zakryciu g nas¢pujace dokumenty:

e _powykonawcza dokumentacja projektowa,

e _atesty materiatow izolacyjnychlziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku

do dokumentacji projektowe].

Na podstawie wynikow bada ST-1 WO. naley sporadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty izolacyjne nahy
uzn& za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegay:

e _podiaze betonowe,

« _wykonana izolacja hydroizolacyjna .
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirparéw i bada z biezacej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor raazna podstawie ogilizin, pomiaréw i
wynikéw bada Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy progg@adzenie
uzupetniagcych bada i pomiarow wtedy, gdy:

»  zakres lub ogstotliwos¢e bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacy,

e _istniejs jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robot lub rzetelnsci bada

Wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyrpkitwierdz
watpliwosci Inspektora nadzoru . W przypadku stwierdzenid Wmspektor nadzoru ustali
zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zene i wymiarR na nove wadliwie
wykonanej warstwy, wedtug zasad aitomych w niniejszej specyfikaciji.
Inzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne abiekt
I ustalic zakres i wielké¢ potracen za obniomg jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymewadliwie wykonanej warstwy na haw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz Inspektorem nadzoru.
Odbiory winny obj¢ wszystkie etapy realizaciji. Odbiory najedokona sprawdzajc
przytoczone w pkcie 6 kryterium oceny. Czydhodbioru winna b§ udokumentowana
odpowiednim protokotem zgodnie z pragjmi w ST -1 WO zasadami.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 ceny jednostkowej, ktéra obejmuje : - dostamizze

materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie padiovykonanie izolacji wraz z ochrgn

uporzdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1349 Bariery geosyntetyczne \ddiavosci wymagane przy zastosowaniu jako
bariery przenikania ptyndw w budowie tuneli i kansji.

*  Metody bada izolacyjnych materialébw samoprzylepnych, zgrzewelni mastyksow -
IBDIM W-wa 1991r.

»  Karty techniczne produktéw wydane przez producerda odpowiadage im aprobaty

techniczne IBDiM.



