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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycice wykonania
instalacji sanitarnych wewtrznych: wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji,akalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania wjgktowanym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Zadnej w Pruszkowie.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako eleqmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu
w/w robot.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikaci Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmvszystkie czynn&ci magce na celu wykonanie

nastpujacych instalaciji:

- instalacja wody zimne]

- instalacja wody cieptej i cyrkulacii,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow,

wykonania montau rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj & zgodne z obowizujacymi normami

i ST — cz$¢ ogodlna.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z raganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym, a w szczegoléw:

e uzyskanie od producentowdy opracowanie dokumentéw koniecznych do

uzyskania aprobat i atestéw dlaagizan i elementdw instalacji, dopuszcaeych

do stosowania jako materiaty budowlane w Rolsc

dostarczenie i montaorurowania instalacji wraz z osgtem i armatug

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego eleaveirstalaciji

dostarczenie i montdzolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-po

wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wrze sporazdzeniem

protokotow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwiercieglej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczetokiadry lokalizacg
pozostatych elementow instalacji, ich wymigrgrametry oraz wszystkie
elementy niezluine do prawidtowej eksploatacji instalaciji

e rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji ilasfawraz ze sporgdzeniem
protokotow

e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konvsacji uradzer, osprztu i
instalacji



e biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z namdyudowlanym

e koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania zgstatymi branami

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza giprzyjecie rozwhzania zamiennego innego producenta, rOwrmego,
zapewniajcego zataone wymagania i rozwkania przygte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Uraadzenia, elementy instalacji i producenci zostalgyte w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i ok&enia standardu technicznego instalacji. Stanasie poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorsz&.Mdopuszcza si przyjecie rozwhzania zamiennego
zapewniajcego takie same lub lepsze parametry techniczagjcRr rozwhzanie zamienne
nie maze obniaé standardu instalacji i wymaga zgody Projektantavestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej d@wiznzkow Wykonawcy naley
uwzglkdnienie zmian w profilu produkcji producentow i gzenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i agsttwa proponowane przez Wykonavwmowinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzjen@nach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziesnik
Budowy, a w przypadkach zmian adzei i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych

I uzytkowych instalacji, a w przypadku wadze i materiatow nie mogpowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

4. W przypadku zmian rozedan technicznych dokonanych przez producentovgdeen
nalezy opracowa dokumentag zamienig w zakresie dokonanych zmian gulzer i uzyska
akceptagj Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy naley zebranie wszystkich informacji nieginych dla oceny utrudnie
w wykonaniu robot, wynikagych z usytuowania placu budowy i rodzaju grasmegzh z nim
terenow (ewentualne trudém z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepésyadu
drég, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosowszelkie racjonalnérodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przelz ewhzany z dziatalnécia
Wykonawcy, dobierag trasy i iwywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zzeny

Z transportem materiatéw, udze i sprztu Wykonawcy na Plac Budowy ograniézayo
minimum, oraz aby nie spowodoivaszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczyi powetowdé Zamawiajcemu wszelkie roszczenia jakie mdgy¢ skierowane
w zwiazku z tym bezp@rednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod{ negocjacje i zaptaci
roszczenia jakie wynikpna skutek zaistniatych szkéd

3. Wykonawca winien wykonywawvszelkie czynngci nieztedne dla realizacji robét w taki
sposOb, aby w granicach wynikeych z koniecznixi wypetnienia zobowzaa wobec
Zamawiajcego nie zaktdcgabardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogpu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placéubficznych i prywatnych do i na
terenach nalecych zaréwno do Zamawigjego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy Zamawiajcego przed wszelkimi roszczeniami, gpstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mplgy¢ nastpstwem nieprzestrzegania paxsyego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwadhiac wszelkie elementy zwrane

Z potazeniem placu budowy, gdynie uwzgtdniane kda p&zniej jakiekolwiekzadania
podwyzszenia ceny ttumaczone fakteie, oferta sporglzona zostata jedynie w oparciu

o dokumentagj opisows 0golra, co okazato siniewystarczajce dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistniealkaeslonych sytuacji szczegolnych
projektu.
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5. Do Wykonawcy naley zapewnienie, wszystkich nieginychsrodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimzebami, sktadowanie materiatdw

a take zapewnienie wszelkicliodkéw bezpieczestwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robét oraz dostarczenie adzen dodatkowych wskazanych w poszczegoélinych
dokumentach przetargu jako adzenia dostarczane przez Wykonawc

6. Przy wycenie naky sprawdzt wszystkie dane doboru wdzex na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysuwkidopisu technicznego.

W przypadku rozbienosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

Z czsci dokumentaciji, naley zgtost projektantowi, ktory zobowrany kedzie do pisemnego
rozstrzygngcia problemu. Przy wycenie k@ego uradzenia naley uwzgkdni¢ wszystkie
elementy oraz prace niegine do prawidtowego monta, regulacji i pracy tego ugdzenia.

7. Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizave® wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

1.4 Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodd®z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniawestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ i CYRKUL ACJI

2. Rozwiazania materiatowe.

Instalacje z ,biatym montem” w zakresie tazienek i wc

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgl wodnej naley stosowa zgodnie

z dokumentagj projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirogpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jalateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Rury PE-RT/AI/PE w izolacji 6 mm.
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instaladyruzdactsciennych i w posadzkach.
Rury laczone § za pomog pofaczen zaprasowywanych. Rury w izolacji 6 mm.

2.1.2. Rury stalowe ocynkowane

Stosujemy do wykonania poziomow i pionow.

Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi amki poliolefinowej np. ThermaSmart
PRO o grubéci zgodnej z Rozpoazizeniem MI.

Przegcia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

2.1.3. Wezet wodomierzowy i hydrofor

- wodomierz JS kl. C, Dn 32mm, Qn = 16/m

- zawory odcinajce kotnierzowe

- zawOr antyskzeniowe EA 251 DN 40mm

- zestaw hydroforowy 1 pompowy np. HYDRO2 25.30/hy LFP lub réwnowany

2.1.4. Uradzenia regulacyjne, pomiarowe i armatura

- wodomierze mieszkaniowe dla wody zimnej i cieg®8j1,5 DN 15mm z nadajnikiem
impulséw poddiczonym do licznika energii cieplnej LQM-I

- zawory odcinajce kulowe

- zawory podpionowe odcirgge oraz termostatyczne cyrkulacyjne

- baterie umywalkowe stagge

- baterie wannowe i natryskowadcienne

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak,
te przy wykonywaniu czynrgci pomocniczych.

Sprzt i narzdzia do wykonania monia rur, przecinarki, elektronagdzia.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdina.

Do transportu materiatéw nae uzywa¢ srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z uhksin
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@na placu budowy w przewietrzanym,
zamkngetym budynku, zim ogrzewanym.
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5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwgzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi pfzgimi przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podef¢ krytych do przyborow.

5.2. Wykonanie instalacji

Przewody rozprowadzgje wod zimm, cieph oraz cyrkulagj prowadz¢ pod stropem
piwnic na wspornikach. Po zmontowaniu i probiezakiwa: otulinami termoizolacyjnymi.
Przy montau zaworéw kadorazowo nalgy wyczysci¢ podegcie, dokona montau,
uszczelnt polaczenie. Instalagjz rur z polietylenu i polipropylenu wykoéd&cisle

wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu insjalagkonac ptukanie przewoddéw oraz
proke szczelnéci. Instalacg wykona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych, zeszyt 7”

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przysgpieniem do rob6t montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zoptaddane materiaty,
ktGre musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki batlpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsegeaktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektawi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badaniatycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolf&inadto konieczna jest obeééo
przedstawiciela zamawijego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodioi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej agibbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa



7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugas¢ rurocagdw w podejciach do urzdzen i armatury wlicza i do ogolnej diugéci
rurociagéw, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza Bosci podeg¢ wedtugsrednic

i rodzajow podeic

- przy ustalaniu iléci pode§¢ odrebnie liczy s¢ podegcia wody zimnej i cieptej,

- armatue liczy sie w sztukach w zalaosci od srednicy,

- proke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur, z uwzgédnieniem podziatu wedtug
srednic.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robaét, jeeli umowa

0 wykonaniu robdt instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy. Na okoliczié ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagbnie jest podstagvdo dokonania
cze$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatalieookresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedioy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje digci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboywana zapozrasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzediaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdi@gégo i wykonawe.

Protokot powinien zawieta

- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzativeosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnaoi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektovy

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pom§lnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbioruid@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiczelmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.



8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapadnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndéci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiacym i wykonaw@ okresli szczeg6towo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeashpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone asstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @ato instalacji wodocigowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiBiN-B-
01706:1992?Az1:1999,



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARN EJ

Dziat ten obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgl kanalizacyjnej naley stosowa

zgodniez dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jakateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2. Rozwiazania materiatowe.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty:

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PP o poteniach na uszczelki gumowe poziomy, piony
| podegcia

- wpusty piwniczneeliwne 100 mm

- wywiewki i rewizje

- studzienka schtadzgja w wezle, studzienka w pomieszczeniu wodomierzaeréw
800 mm

- rury kanalizacyjne PEHBrednicy 40mm (ttoczne)

- pompa zatapialna np. Unilift KP 150

- wanny dt. 160 cm

- umywalki 40cm

- natrysk 90x90 pétokigty

- ustpy typu kompakt

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania rob6t naky uzy¢ nastpujacego sprztu:
- narzdzia stiace do montau rur

- narzdzia shiace do zateenia izolacji

- elektronarzdzia do wykonania bruzd

- Sprt pomocniczy

4._Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STeéz ogolna.

Do transportu materiatéw nade uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z kst
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@na placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.

5. Wykonanie rob6t

- Instalacg z rur PP wykonazgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infragury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” araedtug wytycznych producenta rur,



6. Kontrola jakosci, proby

6.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogtaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robét

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimfot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoga

7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizaciji:

- dtugas¢ rurocagow mierzy st w metrach wzdhaich osi bez odliczania ksztattek

- dtugas¢ rurociagdw w podejciach do przyboréw wliczasido ogdélnej dtugéci rurochgdéw
niezalenie od tego do obmiaru wprowadza sbsci podeg¢ wedtugsrednic odptywu od
danego urzdzenia

- przybory liczy s¢ w sztukach

8. Odbidér robot

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robot, jeeli umowa o
wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje ddbrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy, na okolicz§éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robét, ktéry nagbnie jest podstaavdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.
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8.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazazaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatakeookresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedioy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dgasci dla zastosowanych materiatow

- Protokot odbioru agciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboswana zapozréasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadZibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedtaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdiagégo i wykonawe.

Protokot powinien zawieta

- Ocere wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaivwosci ich usungcia

- Stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentac;j
projektovy

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niengdci wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i termindw ichniscia.

W przypadku pomdlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiczelmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.

8.3. Odbidér pogwarancyiny

Dlugaos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalatgt po uptywie 36 miesgcy od daty
odbioru kaxcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyygch zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwitocznie po ich zaistnieniu.

Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndéci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiacym i wykonaw@ okresli szczeg6towo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeashpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do®i@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @atol instalacji kanalizacyjnych”.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgi CO naley stosowé zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpoa

wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprotfatachnicznych, jako materiaty do

stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty:

- rury stalowe czarne zewtnznie ocynkowane ,Steel”, o pmizeniach zaprasowywanych

- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT PN 12,

- grzejniki stalowe 1 i 2 - ptytowe typu V wys. 6@ct glowice termostatyczne

- grzejniki stalowe 1,2 i 3-ptytowe typu C wys 40 i 90cm (klatka i pom. gzta.)

- grzejniki tazienkowe drabinkowe Radson Santotir, rownowane

- zawory regulacyjne podpionowe - regulatamigy cisnienia Hydromat DTZ, zawor
rownowaacy Hydrocontrol VTR

- cieptomierze + filtry

- zawory odcinajce kulowe do wody gacej,

- zawory grzejnikowe proste z gtowicami (grzejnikj

- zawory grzejnikowe &owe z gtowicami (grzejniki drabinkowe)

- dystrybutory grzejnikowedtowe do podiczenia grzejnikéw V zéciany.

- odpowietrzniki automatyczne,

- rozdzielacze Dn 25 w szafkach na i natynkowych

- izolacja z pianki np. poliolefinowej, o klasiealeji na ogié B.

3. Sprzeti narzedzia.

Do wykonywania robot naky uzy¢ nastpujacego spretu:
- narzdzia shikace do montau rur,

- narzdzia stizace do zal@enia izolacji,

- elektronarzdzia do wykonania bruzd,

- sprz:t pomocniczy.

4. Transport i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STeéz ogodlna.

Do transportu materiatéw nade uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley

zabezpieczgw sposob wykluczagy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instrukg@roducenta, przybory i uwdzenia sktadowana placu
budowy w przewietrzanym, zamkitym budynku, zim ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwzane
ze stanem surowym zamktym budynku, z wykonanymi przgiami przez stropy, zgodnie
z dokumentagjtechniczm, wykutymi bruzdami dla pod&j krytych, przed wykonaniem
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wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkacbntd grzejnikdw wykona po
zakaiczeniu prac wykaczeniowych na obiekcie.

5.2. Wykonanie instalaciji c.o.

Prowadzenie gtownych przewodow zasitgich poziomych projektujegpod stropem gara.
Przewody rozprowadzgje CO zaprojektowane z rur stalowych ngle

zaizolowa otulina o grubdci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2088konanymi
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewod§rednicy wewstrznej do 22mm — grulsé
izolacji 20mm, przewody é&rednicy wewgtrznej od 22mm do 35mm — grudgazolacji
30mm, przewody érednicy wewrtrznej od 35mm do 100mm — gruéazolacji rowna
srednicy wewntrznej przewodu). Rury w posadzce — izolacja géab6mm.

Mocowanie poziomow i piondw przyzuciu typowych dla systemu punktow statych

i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzaaaprowadzi po scianach.

Instalacg z rur stalowych wykonapoprzez wyznaczenie 0si ruragu, spawanie rur,
wykucie gniazd wicianach i obsadzenie uchwytéw lub hakéw orazzzad tulei
ochronnych.

Przy montau grzejnikow i szafek z rozdzielaczami nglevyznaczy podefcie, dokona
montau, uszczelrd polaczenie.

Instalacg z rur polietylenowych w posadzce wykaérigisle wedtug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela prodacar.

Po wykonaniu instalacji wykokgroke centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowadai doktadnym wyptukaniu instalacji.
Po wykonaniu prob szczelém rurocigi stalowe ocz§ci¢ z rdzy i zanieczyszche
szczotkami stalowymi, odrdzeévodrdzewiaczem organicznym a regstie pomalowaé farba
do gruntowania i nawierzchniayitalowa.

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przysgpieniem do rob6t montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zoptaddane materiaty,
ktGre musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki batlpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgeaktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

z dokumentacja projektaw ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badaniatycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolf&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawijego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodioi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urglzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagagganiczne
I badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbrotbt,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykecya
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7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzéaviatiepta technologicznego:
- dtugas¢ rurociagdw mierzy st w metrach wzdha osi,
- dtugas¢ rurocagow w podejciach do grzejnikéw wlicza sido ogolnej diuggci
rurociagow,
- grzejniki, pompy, armatgn gtowice termostatyczne liczyesiv sztukach,
- proke szczelnéci ustala si dla ilosci grzejnikbéw oraz dla catkowitej dtuga rur
z uwzgkdnieniem podziatu wedtugednic.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegétikierownika budowy, na okolicz§éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagbnie jest podstagvdo dokonania
cze$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbioér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazaraenawiajcego.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci okresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedio/¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegobtowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje cigggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboyrana zapozréasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&przedtaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokoét podpisany przez zamavdieggo

I wykonawe,.

Protokot powinien zawieta

- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzativeosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnaoi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektowva.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pom§lnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbioruid@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiczelmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndéci.

Zasady rozlicze miedzy zamawigicym a wykonawg okresli szczegétowo umowa
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczeasipi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga:wszystkie wyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlanemoga byé
zastpione rownowaznymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany nalgy uzgodni z projektantem.

10. Przepisy zwazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone dsstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Wytyczne projektowania instalacgntralnego ogrzewania, zeszyt 2”.
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WENTYLAIA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania
i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w buély mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ulicy Zadtnej w Pruszkowie

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techn&za zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania

Podstaw prac jest projekt techniczny instalacji wentylangchanicznej w mieszkaniach,
garaach i pomieszczeniach pomocniczych ,projekt budowlaudynku mieszkalnego.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwegtarad jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem
moazliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawijacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozaziaa konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany

I odsepstwa proponowane przez wykonawmwinny by obustronnie uzgodnione

z inwestorem w terminie zapewrgaym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania awjinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbildowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rownigotwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zyian

I odsepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznepmogp powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli dotyczy zmiany materiatéw

i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny iyuzgodnione z autorem projektu.
Caltds¢ prac wykoné zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odjslec budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nafestosowd wyroby dopuszczone do obrotu

I stosowania w budownictwie zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w spraapeobat i kryteriébw technicznych
dotyczicych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 19951z p48 oraz rozposgizenie
zmieniagce w/w rozporzdzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zaizeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmienta zaradzenie

w sprawie ustalenie wykazu wyrobow podleggch obowazkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. np@2. 216)

PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrsi wydawanej przez dostawcow.
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2.2. Przewody wentylacyjne

Instalacg wyciagowa nalezy wykona z przewodow okygtych z blachy stalowej
ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM &ematow prostaknych

Piony i przewody w garal izolowane akustycznie matami KlimaFix grub.30nma dachu
izolowane cieplnie matami z wetny mineralnej gri®0mm, w ptaszczu z blachy
ocynkowanej.

2.3. Wentylacja pomieszczé mieszkalnych

e nawiewnik okienny, dwusystemowy EXR.HP

e kratka wyciagowa, higrosterowana BXL888

e krécce przyhczeniowe KPV

e akustyczne regulatory przeptywu powietrza SER

e tltumiki akustyczne SAS

e niskocknieniowa nasada kominowa VBP900

e automatyka steraga ACC.V do nasad kominowych VBP

2.4. Instalacja do podjczenia okapow kuchennych.

e regulator przeptywu - statego wydatku MRM.125.2q103/h
e klapa zwrotna MS125
e kolana wyrzutowe BSA

2.5. Wentylacja cagdébw komunikacyjnych w budynku.

e pion z kratlky wywiewm okragta z siatky KWS-O
e wentylator dachowy CAT.125,400,PB

e tlumik akustyczny SAS

e skrzynka ttumaca dt. 500mm

2.6. Wentylacja pomieszczenia technicznego ¢wfa cieplnego).

e kratka wycagowa KW

e wentylator dachowy CAT.100.300,PB
e tlumik akustyczny SAS

e skrzynka ttumica SBC

e klapa p.pa. ABS 2.20.125

e czujnik temperaturty

2.7. Wentylacja pomieszcze pomocniczych

e kratki wyciagowe BAP

e wentylatory dachowe CAT.100.300,PB
e tlumiki akustyczne SAS

e skrzynki ttumace SBC
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Nawiew powietrza na potrzeby w/w pomieszcpezewidziano jako grawitacyjny przez
infiltracje.

2.8. Wentylacja garay

e kratka wycagowa typu SGR z przepustaic
e czujniki

e kratka wentylacyjna SHR

e wentylator wycagowy EGP.ASL

e ttumiki akustyczne TAP

e klapy p.pa. EIS 120CU-LT.

e wibroizolatory gumowe

e wyrzutnia dachowa

e automatyka steraga ACC.GPS

Nawiew powietrza przewidziano jako grawitacyjnyzgm otwory w bramie gata.

3. Sprzet

Prace zwjzane z wykonaniem instalacji sanitarnyeldprowadzonegcznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradzen i narzdzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do gicia i ksztattowania blachy

4, Transport
Transport materiatdwdualzie nasipowat przy uyciu nas¢pujacychsrodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy
- samochdéd dostawczy

5. Wykonanie rob6t

5.1. Montaz przewododw i prefabrykatow

- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpminim wyciem do montau lub uktadania
naleey wewmtrz i na stykach starannie o6ey, przewodow i prefabrykatow
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woldgwec.

- Pokczenia nyplowe z uszczelkw przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w
przypadku przewoddw prostgtkych, powinny zapewfi szczelné¢ instalacji
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przé¢ przewodow przezciany wolry przestrzé migdzy zewrtrzn
sciam rury lub przewodu i wewgirzmg tulei naley catkowicie wypeint; wypetnienie
powinno zapewrti mazliwos¢é osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
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wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpie€zgrzed przenoszeniem gsidrga
z instalacji na konstrukejbudynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umiesagazchwytach na konstrukcji
wsporcze] z ksztaltownika ocynkowanego, mocowaned® stropu pgtami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone przgianach powinny spoczywana podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montowanalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techncz
ruchowymi. Wentylatory wyeigowe powinny mié trwale przymocowantabliczk
Znamionow, podajca:

- nazwg producenta

- charakterysty& techniczm urzadzenia

- dak produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe

- Wszystkie uszkodzenigcian po przebiciach, robotach demataych i rozkuciach
naleey zlikwidowat poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalosvdars
emulsyjra.

6. Kontrola jako §ci robot

6.1. Szczegotowy przegld instalacii
Kontrola jakdci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdie przez oghziny
zewretrzne lub za pomacprostych nargdzi i przyrzdow spetnienia przez instalacj
wentylacyjra nhastpujacych wymaga:
a). Zgodnéci wykonania z projektem; naie przy tym szczegolnie uwzglnic:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow

- typy, wielkdsci i rozmieszczenia zasadniczych elementow funkadjoych i

regulacyjnych,

- zapewnienie dogpu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji ciepth i wibroizolacji,

- inne specjalne wymagania oki@ne w projekcie.
b). Zgodna¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow gotowych z adpdnimi normami.
C). Jakaci wykonania robét montawych oraz elementow prefabrykowanych ze

szczegOlnym uwzgtinieniem:

- jakosci wykonania paiczen, zamocowa i podwiesza,

- sztywndci scianek przewodow

- jakaosci zabezpieczagych powtok malarskich,

- czystaci przewododw, filtrow, komor i elementow zalaapcych,

- zabezpieczenia elementow regulacyjnych przedimoscia przestawienia,

- zainstalowania oston elementow ruchomych.
d). Szczelnéci przewoddw wentylacyjnych i ich pgizen wg BN-84/8865-40

19



e). Oznakowanie zasadniczych elementOwidren oraz elementow sterowania
i regulacji; naley przy tym sprawdZizgodnd¢ symboli z instrukej eksploatacji
urzadzen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét spadza s¢ w oparciu o bagnormatywn KNR lub KNNR.

Obmiary robot sporddza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:

- dhugas¢ przewodow mierzy giwzdtuz ich osi,

- zwezki wlicza sk do przewoddow o wkszym przekroju,

- catkowity ilo$¢ przewodow instalacji stanowi iloczyn diugd przewoddw oraz pola
powierzchni przekroju.

7.2. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Jednostk obmiarow jest:

[m?] - dla przewodéw wentylacyjnych i izolacji ciepjne
[szt.] - dla uradze i innych elementéw instalaciji.

8. Odbidér techniczny

8.1. Odbior robot

Odbioér kacowy mazna wykona po zak@aczeniu wszystkich robét morawych

I porzadkowych. W sktad komisji wchodzi kierownik robo6t mtezowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestaorg/ikownika.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewenyraln zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentaciji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania WTWIO, a w przypadku ogpstw — uzasadnienie konieczeo
odstpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwienggjo przez inspektora
nadzoru.

- 0golny stan pomieszcaew ktérych odbywaty siprace montzowe

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- protokoty wykonanych préb i bafia

- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbiér robét zanikagych (ocena zczy i szczelnéci przewodu przed izolagcieplr)

nalery zgtasza Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniaby, nie spowodowa

przestoju w realizacji pozostatych robét.
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9. Przepisy zwazane

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRThgltal”; oraz zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spira Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.200RIr 75; poz. 690).

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przgéwo wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametpjiczeniowe powietrza zewtrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveavetrza wewrtrznego w

PN-78/B-03421 pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgwadzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i uyteczngci

PN-83/B-03430 publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownict¥Wigmagania

PN-78/B-10440 WentyIaCja mechaniczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczekigrzewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania.
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