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1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na budowie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego, które 
zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. Zakątnej 2 w Pruszkowie. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy Robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodnej i cieplnej oraz węzłów 
ciepłowniczych. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• Wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej sieci c.o. 
• Wykonanie instalacji wodnej i cieplnej w obrębie pomieszczenia węzła. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

2  MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z rysunkami: 
• prefabrykowany moduł przyłączeniowy węzła 
• prefabrykowany moduł c.o. węzła 
• prefabrykowany moduł c.w. węzła 
• rury i kształtki stalowe czarne 
• rury i kształtki z tworzywa z izolacją z pianki PE 
• armatura zaporowa, pomiarowa i zabezpieczająca 
• przeponowe naczynia wzbiorcze 

3  SPRZĘT WYKONAWCY 

Maszyny i urządzenia: 
• zgrzewarka 
• ucinacze do rur 
• wiertarka 
• spawarka 

4  TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi STWiOR. „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód dostawczy 
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5  WYKONANIE WĘZŁA I WEWNĘTRZNEJ SIECI C.O. 

1  Budowa węzła powinna odbywać się na podstawie aktualnej dokumentacji projekto-
wej sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące normy i zasady z uwzględnie-
niem lokalnych wymagań i możliwości Inwestora. 

2  Po stronie sieciowej instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 łączonych przez spawanie. Po stronie instalacyjnej instalację wykonać z 
rur z tworzywa sztucznego łączonych przez zgrzewanie lub zaprasowywanie zgodnie 
z technologią wykonywania instalacji wodnej i cieplnej w budynku. Łączenie rur po-
przez kształtki systemowe. 

3  Armatura kulowa po stronie sieciowej – z końcówkami do wspawania, na ciśnienie 
1,6MPa. Armatura kulowa po stronie instalacyjnej – łączona na gwint, na ciśnienie 
1,0 MPa.  

4  Węzeł dostarczyć jako kompaktowy, wstępnie zmontowany na ramie stalowej zabez-
pieczonej przed korozją. Węzeł kompaktowy powinien być wyposażony w urządze-
nia do automatycznej regulacji i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz oka-
blowany. Jako przeponowy wymiennik zastosowano urządzenia płaszczowe lutowa-
ne.  

5  Zmontowany węzeł poddać próbie na ciśnienie 1,6 MPa, a następnie przepłukać wo-
dą wodociągową z wymuszoną prędkością przepływu min. 1,5 m/s. Po płukaniu 
oczyścić filtry. 

6  Po pozytywnym odbiorze próby szczelności rurociągi w węźle i węzeł zaizolować. 
Węzeł i jego urządzenia zaizolować otulinami z pianki PUR. Urządzenia w węźle za-
izolować otulinami dostarczonymi przez producenta tych urządzeń. 

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru 
węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Wymagania ogólne 

• Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynika-
jącą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6.2  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru  

 2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą, a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej. 

 3. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych 
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6.3  Obmiar Robót 

Jednostki obmiaru: 
• mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 
• szt. – montaż armatury i urządzeń 
• szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
• mb – montaż izolacji cieplnej 
 

7  ODBIÓR ROBÓT 

7.1  Wymagania ogólne odbioru Robót 

1  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
Warunkami Umowy 

2  Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy. 
3  Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Prze-

jęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
4  W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

7.2  Wymagania szczegółowe odbioru Robót 

1  Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 

2  Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3  Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
4  Dokonać szczegółowych oględzin robót,  
5  W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót po-

prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 

8  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki  techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 
8. 
„Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 
7. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
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etylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu 
zacisku 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
 


