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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem docieplerdician zewgtrznych budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w Pruszkowie przy ul. Zakej 2.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy

i kontraktowy przy zawieraniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu

dociepleniacian zewrtrznych warstw styropianu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowgzujacymi normami i ST-1
WO - wymagania ogolne.
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiaday za jaké¢ wykonania prac zgodnie z dokumengacj
obowiazujacymi normami.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-1WO wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Masy / zaprawy/ kleace

Do mocowania styropianu do podééciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mbge
stosowane:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznedajta st do wycia bezzadnych
zabiegbw
- masa jw. wymagaga wymieszania z cementem
- zaprawa klgjca wykonana z suchej mieszanki cementu, piaskudwdatkow
organicznych.

2.2 Piyty styropianowe

Do ocieplenia naley stosowa ptyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lubr@8zaju
FS /samogasite/.

Ptyty powinny spetni@wymagania.

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.



2.2 Warstwa zbrojona

Do rob6t ociepleniowych magdoy¢ stosowane siatki z wiokna szklanego, metalowezlub
tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z wtdkna szklanego.

2.3 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich ma@y¢ stosowane nagtujace masy i zaprawy tynkarskie:
- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym
- masa tynkarska krzemionowa
Wyprawa tynkarska nmie by wykonana z fakturz zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego
- natryskowego
- rapowanego
- gtadkiego.
Elementy uzupetniage:
- laczniki mechaniczne
- profile zakaczapce
- elementy zabezpieczenia krgizi
- elementy dylatacyjne.

2.4 \Wymogi techniczne dotycgce uktadu ociepleniowego

- opor cieplny m2K/w<2
- wodochtonné¢ g/m2
po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000
- mrozoodporn& — prébki po badaniu nie powinny wykazytvamiany
- odpornd¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wyka# zmian barwy
- funkcjonalnd¢ — po badaniu nie powinny wygli¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.
3. SPRAT
Ogo6lne wymagania dotygee stosowania spgipodano w ST WO. ,Wymagania ogolne”.
Sprzt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stardzewnej, pace plastikowe.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze stosowaniasrodkow transportu podano w ST WO.

~Wymagania ogolne”.



Do transportu materiatbw moa wyé sprztu transportowego tj. np. samochdd
skrzyniowy
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty te powinny wykonywéatylko wyspecjalizowane firmy posiadag odpowiednie
uprawnienia.

Na dostarczone materialty wykonawca winien przadmiezizdne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie el@wesktadowych z rinych systeméw
ociepleniowych.

Roboty naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C i nie wyszej n +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasid@patmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru or8lz pezewidziany jest spadek temperatury
ponizej 5°C w przecigu 24 h.

5.2 Przygotowanie podiga §ciennego

Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymatéé na rozciganie przy pomocy
odpowiedniego urglzenia badawczego. Wytrzymé&tda winna wynosi co najmniej 0,08 MPa.
Je&li sciany posiadaj nierdwry powierzchng nalezy wykona warstwe wyrdwnawca:
- przy nieréwndciach podtaa do 10 mm — stosowazpachldéwk systemow lub zapraw
cementowl:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej wéto 4,5 %
- przy nieréwndciach 10+20 mm stosowgw. lecz w kilku warstwach
- przy nierdwgciach > 20 mm stosowanaprave przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wowczas zalecadsidatkowe mocowania warstwy docieptajj za
pomog tacznikbw mechanicznych/.

5.3 Przyklejenie piyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty powinny bydpowiednio wysezonowane,

nie powinny by na budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atemysznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Powierzchnie potkte winny byt zeszlifowane i odpylone.

Ptyty naley mocowa do podtaa poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, nie mogsi¢ tworzy¢ spoiny krzyowe. Na calej powierzchni ptyty powinny
przylega do siebie. Naklejanie masy klejowej rigmtje metod pasmowo-punktow Szerokéé
pasma wzdha obwodu ptyty powinna wynosimin. 3 cm. Na pozostatej powierzchni raas
rozktadamy plackami érednicy 8+12 cm. hczna powierzchnia natonej masy klejcej powinna
obejmowa ca 40%. Grub& warstwy klejcej nie powinna przekracZd cm. Po nalzeniu masy
klejacej na ptyt nalezy ja bezzwlocznie przykoy¢ dosciany i przycisaé. Plyty swiezo

przyklejone nie wolno dociskgo raz drugi ani jej poruséa



Ptyty przykleja st pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowésiwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinnadsowna. Cat powierzchng przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej naley doktadnie wyréwnéprzez przetarcie papiereftiernym.

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojory nalezy wykona na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropiagich nie
wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz niezp@j niz po 3-ch miesicach jgli
przyklejenie nagpito w okresie wiosenno-letnim.

Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operaciji rozpoczyngj od gorysciany.

Po natageniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nia siatke zbrojca.

Siatka nie mee leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowarsitka nie
moze by nara&ona ha dziatanie shaa. Pasy siatki winny léyprzyklejone na zaktad szerckd
10 cm. Na narmnikach otwordw nakgy umiesci¢ ukasne dodatkowe kawaiki siatki 20 x 30 cm.

5.5 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarslk nalezy wykonywa nie wczéniej niz po 3-ch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie péniej niz 3-ch miesicach.

Mas; tynkarslq nalery rozprowadzi za pomog kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosafenych niekorzystnych wysychaj
nierwnomiernie co powoduje powstawanie nalotowkwity”/. Usuwa sg je poprzez
zmywanie powierzchni rozaiezonym kwasem nieorganicznym.

Dla uniknkcia tego zjawiska mima stosowawypraw; bez pigmentu a powierzckpomalowa
farba elewacyjn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakadci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgédnavykonania roboét z
Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Technicza  wykonania i odbioru robét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru

6.2 Kontrola jako $ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét masodpowiadd wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonaniabdbioru robét, aprobaty technicznej oraz
musz posiada swiadectwa jakéci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-1 WO. ,Wyenda ogdlne”.




8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Oqgoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymamargolne”. Odbioru robo6t natg
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobatdBwlano-Montaowych.

8.2 Sprawdzenie jakéci wykonanych robot

Sprawdzenie jakai wykonanych rob6t obejmuje ogen

przygotowanie podia
- jakaos¢ dostarczonych materiatow — atesty
- grubdci zastosowanych ptyt styropianowych
- ilosci tacznikow na 1 m2
- faktura i kolorystyki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotycgce ptatndci

Ptatngci nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentacj zakresem robot wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbiér faktycznie zavianej wykonanej pracy oraz z oGejakosci
robét i ocen uzytych materiatéw.
9.2 Ptatnosci
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

- -roboty przygotowawcze

- - zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- - wykonanie i demontarusztowa

- - prace porazdkowe
10 PRZEPISY ZWI AZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta syste

Normy zwihzane:

PN-B- 20130:421 plyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw.



