.OPIS TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy , czes¢ konstrukcyjna , budynek mieszkalny
wielorodzinny w Pruszkowie, ul. Zakatka 2 (dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora — TBS Zielen Miejska Sp. z 0.0. , ul. Gordziatkowskiego 9 ,
05-800 Pruszkéw.

2.2. Projekty wykonawcze branzowe .

2.3. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego dotyczaca
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakatnej 2 w Pruszkowie.
Opracowanie : ,PROGEQ” — 00-820 Warszawa , ul.Sienna 61/9 ; maj 2018r.

2.4. Obowigzujace normy i przepisy .

3. WARUNKI _GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIE ; POSADOWIENIE BUDYNKU

Warunki gruntowo — wodne przedstawiono w [2.3].

+0,00=99,75m n.p.m.

Budynek posadowiono:
p.p.f=-3,96m = 95,79m n.p.m.

4. DANE OGOLNE

Projektowany budynek skilada sie z jednego segmentu czterokondygnacyjnego ,
jednoklatkowego.

Budynek podpiwniczony.

W piwnicach oraz poza obrysem budynku zlokalizowano garaz podziemny.

W(g [2.3] zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

(Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463), projektowany obiekt nale zy do drugiej kategorii
geotechnicznej i posadowiony b  edzie w prostych warunkach gruntowych.

5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
5.1. DACH

Zaprojektowano dach drewniany , o konstrukcji ptatwiowo - krokwiowo,

z drewna sosnowego klasy C30.

Murtaty kotwi¢ w stropie sSrubami M16 , w rozstawie co 1,50m .

Elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i ogniem
w/g opisu architektury .

5.2. STROPODACH

Zaprojektowano stropodach wylewany gr.22cm , z betonu C25/30 (B30) ,
zbrojony krzyzowo stalg A-IlIN (RB 500 W).
Ocieplenie stropodachu w/g opisu architektury .




5.3. STROPY
Zaprojektowano stropy wylewane gr.22cm , z betonu C25/30 (B30),
zbrojone krzyzowo stalg A-11IN (RB 500 W).

5.4. WIENCE
Na scianach zewnetrznych i wewnetrznych ztgcza indywidualne ,
wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-IlIN i A-I.

5.5. KLATKI SCHODOWE
Biegi , spoczniki wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-11IN.
5.6. SCIANY KLATKI SCHODOWEJ

Sciany klatki schodowej grubosci 25cm wylewane z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalg A-llIN.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem wg architektury.
5.7. SCIANY NADZIEMIA
Sciany grubosci 25cm z cegly kratowki kl. 20MPa ,

na zaprawie cementowo — wapiennej M10.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem wg architektury.
UWAGA:

Zaktada sie kategorie produkciji elementéw murowych — | , kategoria wykonania robot — A.
W miejscach oznaczonych na rzutach kondygnacji , w scianach nosnych wykonac stupy
(trzpienie scian) , z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-1IIN (RB 500 W) i A-l (St3SX).

5.8. SCIANY PIWNIC

Sciany fundamentowe grubosci 25cm wylewane z betonu C25/30 (B30) (W8),
zbrojone stalg A-llIN.

5.9. NADPROZA | PODCIAGI

- Ztypowych elementéw prefabrykowanych L-19 , w/ig KB 31.3.4/1/B-2-4 .
- Wylewane z betonu C25/30 (B30) , zbrojone stalg A-1lIN i A-1.

5.10. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty zelbetowej z betonu C25/30 B30(W8) ,
o wysokosci h = 0,50m , zbrojonych stalg A-IlIN (RB 500 W).

6.1ZOLACJE PRZECIWWODNE

Pod fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm, VOLTEX DS 0,2N.

Powierzchnie boczne fundamentow, oraz powierzchnie scian piwnic, do potaczenia z izolacjg
poziomg: VOLTEX DS 0,2N. Na plycie garazu i fragmentach pionowych scian garazu
izolacja SWELLTITE lub CETbit (2x) (Voltex moze by¢ stosowany do poziomu -0,5m ponizej
terenu, tak aby zapewni¢ odpowiedni docisk).



7. PRZERWY ROBOCZE, PRZEJSCIA INSTALACYJNE

W miejscu przerw technologicznych w betonowaniu nalezy stosowac tasmy AQUASTOP.
Miejsca taczenia elementow poziomych i pionowych konstrukcji (ptyta fundamentowa, sciana
zelbetowa zewnetrzna), oraz w miejscach przejs¢ instalacyjnych nalezy stosowac tasme
Waterstop-RX i szpachle bentonitowa.

8.ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na zabudowe dziatki, na znacznej powierzchni w granicy, zaprojektowano
zabezpieczenie wykopow na catym obwodzie ze $cianek szczelnych — grodzic stalowych.
Zaprojektowano grodzice stalowe wspornikowe, dlugosci 13,50m, typu Larssen 604, ktére
beda whijane lub zawibrowywane na gteboko §¢ min. 9,50m od poziomu posadowienia.
Zaktada sie pelny odzysk grodzic po wykonaniu $cian zelbetowych garazu podziemnego!
Grodzice dobrano przy zalozeniu obcigzenia naziomu ruchem samochodéw ciezarowych.
Istnieje mozliwos¢ zmiany typu grodzicy, w przypadku realizacji budowy bez obcigzenia
naziomu, oraz bez zmiany zatozen na kazdg o takiej lub wiekszej jak projektowana grodzica,
wytrzymatosci.

W pierwszym etapie (w czasie realizacji ptyty fundamentowej) zaprojektowano dodatkowe
rozpory z dwuteownikéw HEB 450 i HEB 300 oraz rur stalowych.

Po wykonaniu ptyty fundamentowej dodatkowe rozpory nalezy zdemontowa ¢!

Przy realizacji scian w granicy dziatki, nalezy wykona¢ dodatkowy szalunek tracony ze
stupkéw drewnianych i ptyt OSB. Szalunek ten bedzie sie wspierat na grodzicy, a do niego
zostanie przymocowana izolacja przeciwwodna Voltex. Szalunek ten bedzie stanowit jedng
strone sciany zelbetowej garazu. Po wykonaniu stropu nad garazem bedzie mozna
przystapi¢ do wyciggania grodzic stalowych.

9. WYTYCZNE WYKONAWCZE

9.1.Zastrzega si @ komisyjny odbiér wykopow fundamentowych przy udzi ale geologa ,
autora dokumentacji geotechniczne;.

9.2.Nie dopusci¢ do nawodnienia wykopow fundamentowych .

9.3.Wszystkie sciany murowane gr. 25 ; 18 i 6,5cm , stanowigce jedynie obcigzenie liniowe

i nie nosne w stosunku do stropow poszczegoinych kondygnacji , nalezy podmurowaé

pod strop i belke z zachowaniem szczeliny 2cm wypetnionej styropianem M15 , dopiero po
usunieciu wszystkich podpo6r montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg
mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

9.4.Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych oraz odpowiednimi normami .

Kielce , sierpien 2018r. Opracowat :



6. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW_KONSTRU KCYJNYCH

Pod fundamentami , na warstwie betonu B10 gr.10cm, bitumiczna powtoka grubowarstwowa
gr. 4mm (np. SUPERFLEX 10 , na EUROLANIE)

Pozostate powierzchnie taw , oraz $ciany piwnic , izolowac jw..

Sciany zewnetrzne izolowaé do wysoko$ci 35cm nad poziom obsypania gruntem .

Sciany fundamentowe izolowaé do izolacji poziomej posadzki.

Izolacje wykona € zgodnie z instrukcj a stosowania producenta.
7.1Z0OLACJE PRZECIWWODNE

Pod pityt @ fundamentow g , na warstwie betonu B10 gr.10cm, nale zy utozyé¢ dwie
warstwy folii polietylenowej budowlanej o gr.0,2mm jako to zyska slizgowego dla ptyty.
Skosy przegt ebien plyty dennej nale zy obto zyé ptytami z wetny mineralnej o gr. 5cm w

celu amortyzacji odksztatce n. Plyty z welny mineralnej sytuowa € pomi edzy warstwami
folii.

Izolacje cz esci podziemnej budynku (tj. ptyt fundamentowych , $cian zewn etrznych
oraz stropéw nad gara zami b edacych tarasami) wykona € w technologii hydroizolaciji
strukturalnej w technologii betonu wodoszczelnego ( technologia ,,biatej wanny”).
Wykonanie hydroizolacji powierzy € wyspecjalizowanej firmie, ktdra opracuje
harmonogram

i technologi e wykonania rob6t , indywidualn g dla ka zdego realizowanego obiektu.
Indywidualne rozwigzanie techniczne ,,biatlej wanny” powinno by¢é zaakceptowane przez

projektanta i Inwestora.
Bezpo sredni wykonawca robét budowlanych realizuje swoje z wykte czynno $ci:
monta z deskowania, zbrojenia , uktadanie betonu wraz z za  geszczaniem wibratorami

pogr @zanymi, natomiast specjalistyczne prace dodatkowe ta kie jak monta z
akcesoriéw, monitoring procesu betonowania, wst epna pielegnacje betonu realizuje
wyszkolony personel przedsi ebiorstwa wykonuj gcego hydroizolacj e strukturaln a.

8.ZABEZPIECZENIE WYKOPOW, ETAPY REALIZACJI

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia fundamentow,
oraz ze wzgledu na zabudowe dziatek, na znacznej powierzchni w granicy, zaprojektowano
zabezpieczenie wykopow na catym obwodzie ze $cianek szczelnych — grodzic stalowych.
Zaprojektowano grodzice stalowe, dtugosci 10mb, typu Larssen 603, ktore bedg wbijane

lub wciskane.

W | etapie budowy grodzice na catym obwodzie bedg pracowaty jako wsporniki, przy czym

w osiach 1/A+0 i A/1+10 nalezy wykona¢ przypory z gruntu rodzimego.

W Il etapie budowy grodzice w osiach 1/A+0 i A/1+10 nalezy rozeprze¢ o wykonang

w etapie | czes¢ budynku, za pomoca rozpor z rur stalowych.




Przy realizacji scian w granicy dziatki, nalezy wykona¢ dodatkowy szalunek tracony ze
stupkéw drewnianych i plyt OSB. Szalunek ten bedzie stanowit jedng strone $ciany
zelbetowej garazu.

Po wykonaniu stropu nad garazem bedzie mozna przystgpi¢c do wyciggania grodzic
stalowych.

Zaktada sie pelny odzysk grodzic po wykonaniu $cian zelbetowych garazu podziemnego!

Projektowane $cianki szczelne zostan g wbite w warstw e glin zwi eztych na gt eboko $¢é
kilku metrow. Zabieg ten spowoduje, ze ewentualne czasowe odwodnienie wykopu
w_trakcie wykonywania robét ziemnych swoim zasi egiem oddziatywania nie wykroczy
poza granice terenu, ktdrego wia Scicielem jest inwestor.

Grodzice dobrano przy zatozeniu obcigzenia naziomu ruchem samochodéw ciezarowych.
Istnieje mozliwos¢ zmiany typu grodzicy, w przypadku realizacji budowy bez obcigzenia
naziomu, oraz bez zmiany zatozen na kazda o takiej lub wiekszej jak projektowana grodzica,
wytrzymatosci.

UWAGA:
Szczegoln g ostro znosé zaleca si e przy pogr azaniu scianek szczelnych w s asiedztwie
istniej acych budynkéw gara zy oraz sieci cieptowniczej i energetycznej.



