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OPIS TECHNICZNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Zakatnej 2 na
dziatce nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielen Miejska" Sp. z o. o. ul.
Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora
Zapewnienie dostaw energii elektrycznej
Podkiady budowlane

Obowigzujace przepisy i normy

1.2. Charakterystyka obiektu.

llos¢ kondygnacji - 5
llos¢ mieszkan - 14
llos¢ miejsc parkingowych - 21

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
zimnej i centralnej cieptej wody
centralnego ogrzewania
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej

wentylacji mechanicznej parkingu podziemnego

1.3. Dane znamionowe instalacji elektrycznych
Napiecie znamionowe — 230/400 VAC
Moc zainstalowana - 179,0 kW
Moc szczytowa - 76,9 kW
Moc przytaczeniowa zlacza ZK - 76,9 kW

Pomiar energii elektryczneyj:

dla administracji i wezta cieplnego moc przylaczeniowa 11 kW,
bezposredni wspdlny dla sity i swiatta
230/400 V z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 20 A

dla mieszkan — moc przytaczeniowa 11 kW,

bezposredni wspdlny dla sity i Swiatta
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230/400 V z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 20 A

dla garazu podziemnego — moc przylaczeniowa 14 kW,
bezposredni wspdlny dla sity i Swiatta
230/400 V z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 25 A

Ochrona przed porazeniem — szybkie wylgczenie wg PN

System uziemien i przewodow - T7T

1.4. Zasilanie budynku

Budynek bedzie zasilany z sieci energetyki zawodowej wg odrebnego

opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja.

1.5. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce i pomiar enerdgii
elektrycznej

Zestaw tablic gtébwnych TG, zostat zlokalizowany w poziomie parteru. W

zestawie TG umieszczono tablice licznikowg z ukladami pomiarowymi dla mieszkan
oraz administracji i tablice administracyjng. Od zigcza kablowego ZK do zestawu TG
wykonac linie YLY 5x70 w rurze RKE 63. Na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;j
nalezy wykona¢ tablice TWH zasilajacg wentylatory hybrydowe. Zabezpieczenie wiz
mieszkan wylacznikami selektywnymi typu ETIMAT SM o pradzie znamionowym 20 A.
Zasilanie mieszkan liniami zasilajgcymi YDY 5x6 mm? prowadzonymi w szachcie
elektrycznym i w tynku. Zabezpieczenie obwoddéw odbiorczych mieszkaniowych
wylgcznikami instalacyjnymi réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA serii
KZS-2M i KZS-4M. W mieszkaniach przewidziano wykonanie tablic mieszkaniowych w
obudowach wnekowych MSF RP 2/28 oraz telekomunikacyjnych skrzynek
mieszkaniowych TSM typu MSF RP 4/56 multimedialnych. Przewody wlz oraz instalacji
odbiorczych uktada¢ na klatce schodowej szachcie oraz w piwnicy w korytkach pod
sufitem. Po ufozeniu ciggi przewodow obudowaé ptytami gipsowokartonowymi na
ruszcie stalowym.

Dla zainstalowania uktadéw pomiaru energii elektrycznej przewidziano miejsce na
zainstalowanie bezposrednich licznikéw tréjfazowych, tréjsystemowych energii czynnej
w zestawach licznikowych TL. Nalezy zapewni¢ realizacje transmisji danych
pomiarowych z licznikéw. Tablice zawierajgce elementy przelicznikowe przystosowane

do plombowania zgodnie z wymaganiami PGE.
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1.6. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach

1.6.1. Instalacje elektryczne

Instalacje odbiorcza w mieszkaniach wykona¢ przewodami YDYp 3(4 i
5)x1,5(2,5) mm? w tynku. Linie zasilajaca kuchenke zakonczy¢ puszka przylaczeniowa
Z odcigzka. Puszke instalowa¢ na wysokosci 10 cm nad posadzka. Podtgczenie
kuchenki wykona¢ przewodem gietkim LYg 5x2,5 dtugosci ok. 1m. Gniazda wtyczkowe
instalowac¢ na wysokosci 20 cm nad podtogg w pokojach i przedpokojach oraz 120 cm
w kuchniach i fazienkach. taczniki instalowa¢ na wysokosci 140 cm. Wypusty
oswietleniowe zakonczy¢ zigczem Swiecznikowym 3 biegunowym i haczykiem o
obcigzalnosci 3 kg.

Tablice rozdzielcze mieszkaniowe TM zaprojektowane jako obudowy MSF RP

2/28instalowac¢ nad skrzynkami TSM i rozdzielaczami CO.

1.6.2. Instalacje telekomunikacyjne

W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie telekomunikacyjne
wyposazone w szafe RACK. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym przewidziano
lokalizacje przelgcznicy swiattowodowej, centralki domofonu, taczéwek telefonicznych,
internetowych dla kabla UTP oraz koncentrycznych dla kabla antenowego. W
pomieszczeniu telekomunikacyjnym przewidziano miejsce dla urzadzen aktywnych
zewnetrznych dostawcéw ustug tekomunikacyjnych oraz mozliwos¢ przylaczenia
poszczegodlnych mieszkan do sieci dostawcow.

W mieszkaniach dla instalacji telekomunikacyjnej zaprojektowano obudowy MSF RP
4/56 multimedialnych ELEKTRO-PLAST 36x73x10cm. Do obudow tych nalezy
doprowadzic :

- Dwa jednodomowe wiokna $Swiattowodowe 2z przetgcznicy Swiattowodowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

- Dwa kable wspotosiowe kategorii RG-6 z multiswitchy

- Dwa kable UTP kategorii 6 z szafy RACK w pomieszczeniu telekomunikacyjnym

- Kabel UTP kategorii 5e do instalacji telefonicznej z szafy RACK w pomieszczeniu
telekomunikacyjnym

- Kabel UTP kategorii 5e do instalacji domofonu

Do szafy RACK doprowadzié obwéd z TA YDY 3x2,5 mm? zakonczony gniazdem
wtyczkowym potréjnym oraz wykonaé uziemienie przewodem DY 4 mm?. Instalacje
powinna wykonywaé¢ doswiadczona, specjalistyczna firma , gwarantujgca zgodnos¢
parametrow instalacji z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Gniazda antenowe, internetowe RJ45, swiattowodowe SC (lub zaslepki jesli lokator nie
bedzie chcial) montowa¢ w ramkach wielokrotnych jako zestawy gniazd
multimedialnych na wysokosci 20cm nad podioga. Od szafek telekomunikacyjnych
TSM do miejsca zainstalowania zestawéw gniazd multimedialnych utozy¢ rury RL28 z
pilotem w warstwie wyrownawczej podfogi. W rury wcigga¢ zgodnie z zyczeniami
lokatoréw przewody koncentryczne, skretki UTP i ewentualnie luzne tuby do wiokien
Swiattowodowych.

Instalacja antenowa RTV

Od szafek telekomunikacyjnych TM do miejsca zainstalowania gniazd
antenowych utozy¢ rury RL28 z pilotem w warstwie wyréwnawczej podiogi. W rury
wcigga¢ zgodnie z zyczeniami lokatoréw przewody koncentryczne. W miejscach
przewidzianych dla gniazd antenowych zainstalowaé puszki wielokrotne podtynkowe
koncowe (zestawy gniazd multimedialnych). Puszki instalowa¢ na wysokosci 20 cm od
podtogi, w poblizu gniazda wtyczkowego. Rurowanie instalacji RTV wykona¢ przed
wykonaniem posadzek.

Instalacja telefoniczna

Do poszczegolnych mieszkan od szafy RACK wykona¢ obwody abonenckie
przewodem UTP kategorii 5e. Przewody prowadzi¢ w szybie instalacyjnym klatki
schodowe]j w rurze RKE 50. Dla wykonania odejScia do mieszkan, na kazdej
kondygnacji w szachtach instalacyjnych zamontowa¢ puszke PO-nt 140x140. Od
puszki do szafki telekomunikacyjnej TM w mieszkaniu przewod prowadzi¢ w tynku. Od
szafki telekomunikacyjnej do gniazda telefonicznego utozy¢ przewdd UTP kategorii 5e
mm /RK1F 20. Obwod zakonczyé gniazdem telefonicznym RJ11.

Instalacja domofonowa

Dla instalacji domofonowej przewidziano miejsce na zainstalowanie centralki
domofonu w wiatrotapie. Od miejsca zainstalowania centralki do mieszkan utozyé
przewody UTP kategorii 5e. Przewody prowadzi¢ w szybie instalacyjnym klatki
schodowej w rurze RKE 50. Dla wykonania odejscia do mieszkan, na kazdej
kondygnacji w pionach instalacyjnych zamontowa¢ puszke PO-nt 140x140. Od puszki
do mieszkania przewdd prowadzi¢é w tynku. Obwod zakonczyé domofonem
mieszkaniowym. Typ systemu domofonowego na etapie realizacji ustali¢ z Inwestorem.

Instalacja swiattowodowa

Projektuje sie doprowadzenie do kazdego mieszkania dwoch widkien
Swiattowodowych jednomodowych. W pomieszczeniu telekomunikacyjnym na parterze
przewidziano zainstalowanie przetagcznicy swiattowodowej. Od przetgcznicy do szafek
telekomunikacyjnych TM w mieszkaniach swiattowody nalezy prowadzi¢ w szachtach

instalacyjnych na klatkach schodowych , z zachowaniem odpowiednich promieni ich
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giecia. W skrzynkach TM swiattowody zakonczy¢ ztgczem typu SC/APC. W klatce
schodowej doprowadzi¢ w pionie do najwyzszej kondygnacji kabel tatwego dostepu
24). Przewidzie¢ zapas kabla 20m (na najwyzszej kondygnacji), przy czym nie ma
koniecznosci instalowania zapasu na stelazu, poniewaz wszystkie widkna z kabla
zostang wykorzystane. Na kazdej kondygnacji, w szachcie, na kablu przewidzie¢
montaz oston odgateznych po 1 sztuce na kazdym pietrze. Od oston do kazdego
mieszkania poprowadzi¢ luzng tube i przez nig wciagnaé po 2 widkna.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Podczas budowy linii optycznej nalezy zwracaé¢ szczegdlng uwage ha
kontakt z wtoknem szklanym . Wio6kno po wniknieciu w skdre moze prowadzi¢ do
lokalnych zapalen . W przypadku wnikniecia wiékna w skoére nalezy je usung¢ np.
pinceta. W tym celu na stanowisku pracy powinna znajdowac sie pinceta, szkio
powiekszajace oraz srodek odkazajacy , np. spirytus rektyfikowany.

Uwaga: Czastki witokna, ktore wtargnely w ciato nie dadzg sie wykry¢ za pomocag
promieni rentgenowskich. Odpadki widkna szklanego nalezy starannie zebra¢ do
szczelnego pojemnika i doktadnie zamkna¢ aby sie nie wysypaty. Szczegdlnie nalezy
zwracac uwage na oczy, gdyz utamki wibkna sg bardzo ostre. Zabrania sie spozywania
positkbw w czasie prac przy taczeniu czy obrébce wiokien.
Kolejnym zagadnieniem jest praca z silnym zrodiem Swiatta , np. laserem. Osoba,
ktorej oko zostalo podraznione Swiattem laserowym, powinna by¢ jak najszybciej
poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie optycznym. Nalezy pamietac, ze fale
Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne, dlatego tez nie mozna
stwierdzi¢ wzrokowo czy zrédio je emituje. W zwigzku z tym nie powinno sie
wykonywac zadnych prac na widknach optycznych, zanim nie uzyska sie pewnosci, ze
sygnat swietlny nie jest emitowany lub przesytany danymi wiéknami. Linia optyczna jak
i urzadzenia koncowe powinny by¢ zaopatrzone w sposéb trwaly w napisy lub tabliczki
z odpowiednimi informacjami.
Personel pracujacy przy urzadzeniach laserowych powinien byé przeszkolony oraz
poinformowany jakiego typu jest zrodlo swiatta i jaki jest stopieh zagrozenia.

Instalacja dzwonkowa

Dzwonki o napieciu znamionowym 230 VAC instalowaé¢ w przedpokojach.
Zasilanie instalacji dzwonkowej z obwodu os$wietleniowego. Przyciski dzwonkowe
instalowa¢ od strony klatki schodowej przy drzwiach wejsciowych do mieszkania, na

wysokosci 140 cm od posadzki.
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1.7. Instalacja odbioréw administracyjnych

Instalacje o$wietlenia klatki schodowej wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm?w
tynku. Oprawy oswietleniowe typu LED 3000Im z kloszem opalowym i czujnikiem
ruchu. W klatce schodowej, wiatrotapie i przy wejsciu do budynku zaproponowano
oprawy oswietleniowe z czujnikiem ruchu. Obwdd wykona¢ przewodem YDYp 4x1,5
mm?.

Oswietlenie piwnic wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?. Oprawy typu PLAFONIERA
LED IP44 z czujnikiem ruchu. Oswietlenie parkingu i wymiennikowni oprawami typu
LED 3000Im z kloszem opalowym [IP44. Obwody oswietleniowe wykonaé¢ przewodem
YDYp 3(4)x2,5 mm? uktadanym w tynku. O$wietlenie parkingu sterowane czujnikami
ruchu i przez ukiad sterowania bramg garazowa. Przewidziano, ze czes¢ opraw
oSwietleniowych parkingu bedzie wyposazona w inwertery i akumulatory
zapewniajagcymi 1 h prace oprawy po zaniku napiecia. Dodatkowo przewidziano
wykonanie oswietlenia kierunkowego wskazujacego drogi ewakuacyjne. Wjazd bedzie
oswietlony oprawg LED 1x36W IP65 z czujnikiem ruchu.

Zasilanie bramy garazowej wykonaé przewodem YDY 5x4 mm? z tablicy rozdzielczej
parkingu TP. Przewiduje sie sterowanie bramy pilotem. Brama wyposazona w
sygnalizacje swietina.

Zasilanie podgrzewania wjazdu na parking podziemny doprowadzi¢ z tablicy
administracyjnej TA.

Wentylacja parkingu bedzie sterowana przez czujki stezenia CO i LPG. Detektory CO i
LPG wchodzg w zakres dostawy wentylacji tacznie z szafkami sterujgcymi pracqg
wentylatoréw. Instalacja wykrywania CO i LPG bedzie sygnalizowata przekroczenie
stezen alarmowych sygnatem dzwiekowym i zapaleniem opraw informacyjnych ,Opus¢
parking” oraz w przedsionku ,Nie wchodzi¢”

Zasilanie wentylatoréw hybrydowych zaprojektowano z tablicy rozdzielczej TWH
zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Tablica wyposazona w
zasilacze 12 VDC 120 W oraz rozigczniki serwisowe wentylatorow.

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ oprawami pod ptytami balkonowymi oraz na elewacji
budynku.

Pod plytami balkonowymi :

Jedna oprawa przed wjazdem do garazu podziemnego, jedna przed wjazdem do
garazu z dwoma stanowiskami (20,21), jedna przed drzwiami do pomieszczenia na
odpadki i jedna przed wejsciem do wiatrotapu.

Oprawy typu plafoniera sterowane czujnikami ruchu i czujnikiem zmierzchowym

zintegrowanymi w oprawie.
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Na elewacji budynku :
Po dwie oprawy przy wyjsciach na tarasy przynalezne do mieszkan. Po jednej oprawie
przy oknach kuchennych mieszkan nr 1 i 2. Oprawy typu plafoniera sterowane z

mieszkan przez lokatorow.

1.8. Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim jest szybkie wylgczenie realizowane przez
wylgczniki instalacyjne oraz wylgczniki réznicowopradowe. Uklad przewodow S,
oddzielny przewdd N i PE. Rozdzielenie przewodu ochronnego PE i neutralnego N w
tablicy gtownej TG. W zlaczach nalezy wykona¢ uziom roboczy przewodu PEN sieci
kablowej. W poziomie piwnic nalezy wykonac¢ gtdwne potgczenie wyrbwnawcze PFe/Zn
25x3 mm. W szybie windy, w pomieszczeniu telekomunikacyjnym i w pomieszczeniu
kottowni nalezy wykona¢ wypusty uziemiajace potaczone ze zbrojeniem fundamentéw.
Do potaczenia taczy¢ wszystkie metalowe instalacje nieelektryczne budynku, punkt PE
tablicy gtownej. W mieszkaniach nalezy wykonac lokalne potgczenia wyrownawcze,
LPW faczace punkt PE tablicy mieszkaniowej z gtdbwng szyng wyrOwnawczg
zamontowang w fazience w poblizu wanny oraz z metalowymi instalacjami

nieelektrycznymi mieszkania i metalowg wanna.

1.9. Instalacja ochrony odgromowej

Na zwody instalacji odgromowej wykorzysta¢ obrébki blacharskie dachu oraz
wykona¢ zwody z drutu DFe/Zn ® 8 mm. Na wystajacych ponad dach elementach
budynku wykona¢ zwody pionowe wysokosci 1 m. Potaczenia elementéw instalacji
odgromowej na poziomie dachu wykonaé przy pomocy drutu DFe/Zn @ 8 mm
prowadzonego na wspornikach klejonych do dachu przy pomocy paskéw papy
termozgrzewalnej. Przewody odprowadzajgce z drutu DFe/Zn ® 8 mm w rurkach
RKE25 prowadzonych w warstwie ocieplenia scian. Na uziom wykorzystano zbrojenie
taw fundamentowych. W miejscach wskazanych na planie wykona¢ wyprowadzenia z
ptaskownikbw PFe/Zn 25x4 mm przyspawanych do pretéw zbrojenia taw
fundamentowych. Zwody na dachu potaczy¢ ze zwodami istniejacych sasiednich
budynkow.

W celu ograniczenia poziomu przepie¢ w tablicy gtéwnej zainstalowaé ochronniki
ON324.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Zakatnej 2 na dziatce nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23
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OBLICZENIA

1.10. Dobér linii zasilajacych

1.10.3. Dla linii zasilajacej ZL (14 mieszkan, administracja, wezet cieplny,
garaz podziemny)
Pi=14x11+11+14 kW = 185 kW

k*=0,337

P*=0,337x154 + 11 + 14 KW = 76,9 kW

l[z=116,8 A
Przyjmuje zabezpieczenie wiz bezpiecznikiem topikowym o pradzie znamionowym |,=
125 A i pradzie zadziatania w czasie 1+2 h I,= 1,6xl, = 200 A. Wewnetrzna linia
zasilajgca wykonana przewodem YLY 5x70 mm® w rurze RKE 63, utozonym wg
sposobu C PN-IEC 60364-5-523, o0 obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej I,= 184 A.

[gz=116,8 A< l,=125A<1,=184 A

[,=200 A< 1,45x |, = 1,45x184=266,8 A

1.11. Wyznaczenie wartosci uziemienia ochronnego.

Dla tablicy TG
Zabezpieczenie gG 125A
k=5,7 dla t=5s
RA=50/(5,7*125)=0,07Q

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Zakatnej 2 na dziatce nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 06-06-2018 r.
18-G1/5/01267

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/01267 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
"Zielen Miejska" Sp. z 0.0.

Pruszkéw

ul. Gordziatkowskiego 9

05-800 Pruszkow

Warunki przytaczenia nr 18-G1/WP/01267 dla Podmiotu IV grupy przytagczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: gmina Pruszkéw, miejscowos¢ Pruszkdw, ul. Zakatna, nr dz. 175/1,175/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-05-2018, okresla sie

nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stacja transformatorowa.

2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 76,90 kW (14x11kW + 14kW + 11kW) — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. ze stacji transformatorowej wybudowac przytacze kablowe YAKXS o przekroju wg. obliczeri (min. YAKXS 4x120
mm?2); ztacze kablowe lokalizowad w granicy dziatki

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

6.2. Dokumentacje techniczng uktadéw pomiarowych i zdalnej transmisji danych pomiarowych uzgodnié z
Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych w RE Pruszkow

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na parterze budynku, w jednym miejscu w kazdej

chwili dostepnym dla odbiorcy i pracownikéw OSD.

7.1. Zrealizowac zdalng transmisje danych pomiarowych

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw
pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 125 [A] ztacze kablowe ZK

9.2. wytacznik nadmiarowo-pragdowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego jak w punktach 15.3; 15.4
i15.5

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu
sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za
przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.3. dla lokali mieszkalnych- liczniki 3- fazowe bezposrednie energii czynnej; zabezpieczenie nadmiarowo- pragdowe
(przedlicznikowe) 20A na parterze budynku, w jednym miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy i
pracownikéw OSD

15.4. dla administracji wezet cieplny- licznik 3- fazowy bezposredni energii czynnej; zabezpieczenie nadmiarowo-
pradowe (przedlicznikowe) 250A na parterze budynku, w jednym miejscu w kazdej chwili dostepnym dla
odbiorcy i pracownikéw OSD

15.5. dla garazu podziemnego- licznik 3- fazowy bezpo$redni energii czynnej; zabezpieczenie nadmiarowo- pragdowe
(przedlicznikowe) 20A na parterze budynku, w jednym miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy i

pracownikéw OSD

2 PGE Dvstrvbiucia & A
15.6. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV PRUSZKOW .KOMORb\NS’ [01-1739].

Warunki przytaczenia opracowat: / ‘
B,

Marcin Korycki i
Y ":N()jule«_:, 1
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Do masztu z antenami

Fion Inewaiac 9xRG6 75 Ohm TRISET-113 PE zelowany LEGENDA
7 X
[ unifon UTP-kat.56/RVS20 UTP-kat.5e/RVS20 Unifon [[J O Puszka odgakg%na PO 130x130
2xUTP-kat.6/RVS20 NZ 2xUTP-kat.6/RVS20 D Puszka odgatgzna PO 165x165
-Kat. z -Kat.
Telekomun. UTP-kat.5¢/RVS20 P UTP-kat.5¢/RVS20 Telekomun. D Dla swiatiowodow ostona odgatezna VertiCASA VQ-BU
skrzynka 2xRG6 75 TRISET-113 Y 2xRG6 75 TRISET-113 skrzynka <> Blok dystrybucyjny systemu videodomofonowego
mieszkaniowa Lv 1 mieszkaniowa
TSM Tuba abonencka VC-TUB . Tuba abonencka VC-TUB TSM
Mieszkanie A Mieszkanie LEC| licznik energii cieplnej LEC
@ Gniazdo odczytowe
- ip UTP-kat.5¢/RVS20 Unifon [T] Uwaga:
2xUTP-kat.6/RVS20 Przewody instalacji domofonowej uktadac od
LEC UTP-kat.5e/RVS20 Telekomun. gniazdka <’10 centrali domofonu w jednym odcinku,
2xRG6 75 TRISET-113 skrzynka bez faczen. ; . . .
mieszkaniowa Przewody instalacji telefonicznej od gniazdka
Tuba abonencka VC-TUB TSM abonenckiego do miejsca zainstalowania
Mieszkanie gtowicy telefonicznej uktada¢ w jednym odcinku,
bez taczen.
Na etapie realizacji budynku ustali¢ z miejscowym
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x -kat. Y x -kat.
(YY)
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OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ Z WEENY MINERALNEJ

DFe/Zn @8 mm/RL22

[

‘ | =
el TR [ s
28
Qz A% 4xYDY 3x2,5
‘ = avd ’ m
\ e POKGJ POKOJ 19xYDY 3x1.3 — =
\ ED/ 15,71 13,44 A 9xRG6
- i 1 TMOThi TMOTfg
B 09 B
6joa
‘ H—h @ DFe/Zn @B4jm/RL22 x
| & 5 = 2l
T 8, 2s 2 2 e S| 3 E -
\ H 3 TMIGE 25 I oS Tvcss < S
T L] ) o °2 Y e é%:% | = !
-l 3 i I ! I L L 1 L_i
T L] S Gan)||| 2% oo % i \ |
I ge < TMO1deA 2x16,3 ;z, gz A3
[ TM[O1a | 27 TAIO2h = T™IG53
P.POKG < A0S e 4P+AK NP I
TM/O1jk - . - [ | TM/O1f
@ 123 3P+AK x TMIGS3 e YDY-3%1,5 1 s 92’97 m2 bg
INPE (YD 5 9 o 3 TMIGS TMIG53
66,58 m2 s < ; y 2 wee ||| 1o
H £ L Ez. E ST orms E £ ¢ POKOJ DZ.+ AKUCH. [H
STMIGS 2 5 EXS : g g 3, 32,89 90
WPE T DOKA D7+ A.KUCH/{S’* s F /TM/O1b ™01 1,85 Z Z Fg f:1 50
| [ = T: T g O ) 2721 1 -
90 g i | 1] = i 1
150 S TM/O1b ) Q. T hi \;l 90
H @( HE b G2 ot @ I
020 (®) 2GS g ' 35 3L %0
‘ S4Sun Sa Sy DFe/Zn @8 mm/RL22 I
-®TM/T1b r 23 ) I
1 I {ﬂ 1
‘ E 11 | = l
00 = 0OC
Qo1 264 ? /
2 e o1 TMIOMK y
S rwora XgH.POKOU. / i I
= 82
150 ﬂpi TM/O1a 1 ,.=J;§n/o1j@
H POKOJ DZ.+ A.KUCH. | P.POKGY
) =l 13,03 ]
awes 2564 AP+AK ; % T™™/O1a
NPE TM/O1fg TM/G53 = I} Q. 90
Ch TMIGS53 TNPE = Erwion prz} I ] -Ci TMIOTI 50 @
NPE - m
J = 70’37 m2 T™MIGE3 /‘%‘?& e el I
1 POKOJ 3 TM/G6 INPE 288
TM/O1fg S 1NPE
1012 TM/O1hi MOtk o | '%E I
I
POKOUJ A
@ IS 2alllck  s03 :2?“
NPE A3 £R, 3 ~ TMOTpr : TM/O1Im I
3 TM/GS (x5 TMiGs  TMIGS3 POKOJ POKGJ
\ I 1NPE NPE NPE 1NPE 14 46 TM/O1no
/ ] [ T T 1 [-' ' 13,16 l
: § 3
=7 I a9 I I|q1(:| {BNIEM/GS TM/%&; 1NI’1¥VGB . {
~ = olo !
D Emm/RL22 [ 450 s SB 82 N 2 A3 ‘
t —1—| <t 3 int RTV
| 3 TMIG6 ™CE A2 3
2 ‘ %.l —~_| 2 Z\ :Y; ?PE INPE [CRZ, TM/%&E
=1l 02 7 f = |
© Q = 4 e M=
N ‘ DzwiBP-3  YDY 5x10 A 9xRG6 \D\Bb-S / BB T T T T I
© TWH _ 2xYDY 3x25 Fe/Zn @8 mm/RL22 A ] T ‘
® ‘ A 6xRG6 (PN = +
O 7 MY
O T 3xUTP kat5e — = s
c ‘ D 3xUTP kat5e Bb-7
@© I 6xUTP kat6 Nigpr.
hind 28krac.
TM  3xYDY 5%6 2aing fjn;
(@) 4 Z8butioy,
| 2xYDY 3x1,5 y\ |
\ <= |
. |
—
- I
—
—
—
—
—
- ‘
—
—
—
T —
— _ L I
—
i
—
—
- 0 — — I
@) —
—
- I
—
—
—
—
—
- I
—
—
—
|

RZUT lll PIETRA

| Wariant: 3 mieszkania na

4P+AK 92,97 m2
| 4P+AK 70,37 m2
3P+AK 66,58 m2

229,92 m2

skala 1: 100

kondy

obrys istn. budynku 4-5 kond. (VITA)
z balkonami wysunietymi na potudnie
(zblizenie do naszej granicy terenu)
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=T Budynek mieszkalny wielorodzinny
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na dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr 23

Rzut Il Pietra
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DFe/Zn @8 mm/RL22
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DFe/Zn @8 mm/RL22
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