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OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy ul. Zdkej 2 w Pruszkowie,
dz. nrewid. 175/1, 175/2 obr. 23

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia bratowe

- obowiazujace normy

2 Dane ogolne i zakres opracowania

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje wegvamy instalacg centralnego ogrzewania
w projektowanym Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynkuibie wezet cieplny wymiennikowy |
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnbzdynku .

Projekt wzta cieplnego wg oddzielnego opracowania.

Przyjte parametry pracy instalacji 7045,
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q = 46,06 kW
Wymagane énienie w wzle : Hd = 18 kPa
Pojemnd¢ ztadu : Vc = 0,58 m3

Jest to budynek jedno klatkowy o czterech kondygmhic nadziemnych oraz kondygnacji
podziemne;.

Budynek posiada 14 mieszka

Kondygnacja podziemna sklada gigarau podziemnego oraz pomieszczeniazha cieplnego.

3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Rurochgi instalacji centralneqo ogrzewania

Zaprojektowano instalagcentralnego ogrzewania systemu zardglago , pompow,
dwururowy z rozdziatem dolnym .

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewantayraem wzbiorczym przeponowym — wg
P.B. wzta cieplnego wymiennikowego .

Poziomy i piony gtéwne instalacji centralnego agvania oraz zasilanie grzejnikow
na klatkach schodowych wraz z ga@éami grzejnikowymi projektuje sz rur stalowych
czarnych, zewgtrznie ocynkowanych, o pgézeniach zaprasowywanych, STEEL.
Prowadzenie poziomow instalacji c.0. pod strop@émmjg (wraz z przewodami wody)
Z zastosowaniem typowych podgtizgowych i punktow statych dla rur stalowych..
Spadki gtdéwnych pozioméw w kierunkuema cieplnego.

Pode§cia do pionéw gtdbwnych z zachowaniem ramienia kamspeyjnego. .
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Przefcia przewodow instalacji c.0. przéaany i stropy garau wykona& w przepustach
instalacyjnych o odporrci ogniowej danej przegrody .

Przewody rozprowadzgje w piwnicach zaizolowaotulinami z pianki polietylenowej, grub®
izolacji zgodna z tabglumieszczoa za opisem.

Prowadzenie piondw centralnego ogrzewania w szelhitstalacyjnych zlokalizowanych na
klatkach schodowych.

Przegcia przewodow centralnego ogrzewania przez pazggmie kedace przegrodami
oddzielenia pgarowego $ciany i stropy ) wykonywaw tulejach ochronnych .

Srednica tulei ochronnych powinnadwicksza od rury przewodowej o 2,0 cm przy piziej
przez przegrogipionowa i 0 1,0 cm przy przégiu przez strop .

Konce rur ochronnych uszczetnimaterialem trwale plastycznym , nie agresywnyodpornym
na wysolg temperatug. W tulejach ochronnych nie mggnajdowé& sk zadne paiczenia rur.

Na odgatzieniach do mieszkaprojektuje si zainstalowanie zaworéw odcinaych ,
filtréw siatkowych i licznikow ciepta .

Jako liczniki ciepta projektuje scieptomierze ultraglvickowe dn= 15mm,

Qn = 0,60 n¥h, montowane na przewodzie powrotnym.

W przewdd zasilapy odgatézienia wstawd tacznik do montau czujnika temperatury.
Montaz licznikdéw ciepta dla poszczegoélnych mieszkaw szachtach instalacyjnych.
Odcinki od odgaizienia od pionu do rozdzielaczy zaprojektowanevavstwach
podtogowych z rur polietylenowych wielowarstwowyctyp PE-RT/AL/PE-RT
dn=20 x2,0 mm, PN10.

Przewody prowadzone w warstwach podtogowych meatav otulinie izolacyjnej

z pianki polietylenowej gr. 6,0 mm.

Instalacg centralnego ogrzewania w mieszkaniach projekigje sur polietylenowych
wielowarstwowych typ PE- RT/AL/ PE-RT dn =280 mm , PN10.

Instalacg mieszkaniow projektuje st z zastosowaniem rozdzielaczy mieszkaniowych ,
montowanych w szafkach rozdzielaczowych natynkowyobntowanych w przedpokojach lub
garderobach.

Prowadzenie przewodow zasieych grzejniki w warstwach podtogowych

w otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej g8,0 mm.

Oznaczenia rodzaju rur na rozwioiu:

»A"- rury wielowarstwowe z polietylenu z wktadkaluminiowg typ PE- RT/Al./ PE-RT —
instalacja mieszkaniowa

.B"- rury stalowe STEEL zewgtrznie ocynkowane

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniememgk , naley przeprowadz

proke szczelnéci instalacji uktadanej w warstwach podtogowyclyodnie z wytycznymi
producenta rur.

W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinnyzpstawé pod cénieniem

min. 3 atm , co utatwi szybkie wykrycie ewentualoegzkodzenia i jego napraw

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewaniarpez :

- odpowietrzniki automatyczne dn=15mm , montowaaeavierzchotkach pionow —
(gtdbwne piony klatkowe - zwkszeniesrednicy pionu na diugai 0,50m)

- odpowietrzniki j.w. montowane na rozdzielaczagkszkaniowych

- odpowietrzniki indywidualne na kdym grzejniku




Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania peprz

- odwodnienie poziomow poprzez spusty wody gtle cieplnym

- odwodnienie pionéw poprzez zawory regulacyjnmaatowane na podajiach do piondéw ,
posiadajce kurki spustowe

- odwodnienie pionu Il poprzez zawory zamontoe/@od pionem

- odwodnienie instalacji mieszkaniowej (przewodgwadzone w warstwach podtogowych)
poprzez przedmuchanie ggynym powietrzem .

3.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikostal, ptytowe F-my ,Radson”

typ (Integra NG) . &to grzejniki z podaériem od dotu, z wbudowanym zaworem grzejnikowym
termostatycznym . Paglizenie grzejnika zéciany.

Na klatkach schodowych zaprojektowano grzejnilRagson ” typ ,C” (Compact )

z podejciem z boku . Przy tych grzejnikach projektujezwory grzejnikowe z nastaw
wstepna i gtowica termostatyczin Gahzki grzejnikowe prowadzize spadkiem min. 2% -
zasilapca w kierunku grzejnika , powrogrnw kierunku pionu .

W fazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowey-,Radson” typ Santorini

z zaworami grzejnikowymi jak przy grzejnikach ty@’, lecz katowymi.

Podejcia do grzejnikdw tazienkowych wykofiav bruzdachciennych.

Gtlowice termostatyczne instalowane przy grzejnikaghomieszczeniach mieszkalnych
powinny posiadéblokad: uniemaliwiajaca obnizenie temperatury paigj 16°C .

Usytuowanie grzejnikbw wg rzutdow poszczegolnyohdygnacii .

3.4. Armatura

Armatur odcinaaca stanowt beda zawory odcinajce kulowe w wykonaniu do wody gae;.
Armatur regulacyja stanowé beda :
» Zawory grzejnikowe z nastawvstpna i glowica termostatyczm prosty i ktowy, zawory
wbudowane w grzejniki ptytowe.
e Zawory regulacyjne podpionowe, montowane wedqobndéw na parterze :
- regulator rénicy cisnienia Hydromat DTZ , PN16, utrzymuje stabznice cisnienia
w zakresie dP = 5 do 30 kPa, z¢keIm do napetniania i opmiania instalaciji,
z lupin izolacyjm. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanegogobie
- zawOr rownowacy Hydrocontrol VTR), PN16, , z ptyamastaw wstpna, z otworami
fabrycznie Zéepionymi, z maliwoscia montau kraccow pomiarowych, kurkow do
napetniania i opgdiania instalacji lub podtzenia rurki impulsowej do regulatora
Hydromat DTZ.
Przy grzejnikach w fazienkach zastosowano zawaejgikowe z nastaav wskpm
I z glowica termostatyczs katowe, przy grzejnikach typu C na klatkach schoddwyawory
jw., lecz proste.
Grzejniki ptytowe w mieszkaniach wypasg w gtowice termostatyczne.
Kazda gtowica termostatyczna powinna poséadgraniczenie nastawy przez producenta przed
obnizeniem poniej +16 °C, a glowice montowane w miejscach ogdlnie gmsych powinny
posiadé zabezpieczenie przed kradzie



3.5. Proby szczelngi i izolacje

Zmontowan instalacg centralnego ogrzewania poddaobie szczelriwi .

rurociagi stalowe
Na 24 godz. Przed rozpagiem badania szczelfm ( gdy temp. zewn. jest vigza od +8C )
instalacja powinna ki napetniona wog zimm i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona& doktadnych ogidzin instalacji , w szczegdélga polaczen przewoddw przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Pe@mplezy przylaczy¢ w najnizszym punkcie
instalacji i wytworzy cisnienie prébne na poziomie 0,6 MPa.
Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne jeeli w ciagu 20 min. manometr nie
wykaze spadku énienia.
Prolky szczelnéci na goaco naley przeprowadzi po uruchomieniwzrodia ciepta, w miar
mozliwosci  przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,z leve
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.
Wynik proby uwaa sk za pozytywny, jeeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodwatych odksztatae

rurocigi z rur polietylenowych
Zmontowan instalacg podda& probie szczelniei na cénienie 0,6 MPa . Ze wzglu na pra¢
termiczry rur oraz odksztatcenia spowodowanén@@niem , podczas proby szczeloomog
wystapi¢ spadki cdnienia . Préb nalezy przeprowadi jako wstpna i zasadnicz
Podczas proby wgbnej naley w okresie 30 min. wytworzy dwukrotnie cinienie probne
w odstpach co 10 min.
Po ostatnim uzupetnieniusaienia do wartéci probnej , w okresie naginych 30 min. @nienie
nie powinno obriy¢ si¢ wigcej niz 0 0,06 MPa.
Préba zasadnicza odbywa giaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ginienia ( od dnienia odczytanego po probie wshej) nie powinien by wigkszy ni
0,02 MPa.
Wynik proby uwaa sk za pozytywny, jeeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia , a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszodizwatych odksztatae

Rurochkgi poziome prowadzone w piwnicy budynku oraz pipngwadzone w szachtach
instalacyjnych na klatkach schodowych izolévedulinami izolacyjnymi z pianki poliolefinowej
ThermaflexSmart PRO o grusm wg zahczonej tabeli . Poziomy izolowagodnie w poz. 1-3
w/w tabeli, piony zgodnie z poz. 6. Przewody w piz$ach izolowa piank polietylenovy -

poz 7.
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4 Uwagi ogodlne dla instalacji centralnego ogrzewaa

Obliczenia wspotczynnikOw przenikania ciepta , iabenia cieplnego budynku oraz hydrauliki
instalacji znajdyj sic w egzemplarzu archiwalnym Biura Projektow.

Po zmontowaniu instalacgentralnego ogrzewania najedoktadnie wyptuka [

podda probie szczelnwi. Podczas ptukania wszystkie zawory mulsy¢ catkowicie otwarte .
Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywa wyptukaniu instalaciji.

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych , préby szczé&thoizolacje wykonywa zgodnie z
wytycznymi producentow.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioruatecji sanitarnych COBRTI INSTAL (
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Inftagtiry )

Zamknkcia szachtow instalacyjnych na klatkach schodowwahproj. Architektury Budynku .

Opracowata:



6

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U.02.75.690 z pdn. zm

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
rury Steel

1 | Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
®18, 022

2 | Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
028, D35

3 | Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewn. rury
42 - 40 mm
54 - 50 mm
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmdzprzezciany lub 1/2 wymaga z poz. 1-4

stropy, skrzyowania przewodow

6 | Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, wone w 1/2 wymaga z poz. 1-4
komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami thych wytkownikow
PIONY 028, d35, D042, ©54
7 | Przewody wg poz. 6 ulone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego @dne wewatrz izolacji| 40 mm
cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego @doe na zewstrz izolacji| 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone waeitnn| 50 % wymaga z poz. 1-4
budynku?2)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na rzgkz| 100 % wymagaz poz. 1-4
budynku?2)
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o inmyspétczynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli

2)

nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcaeln



