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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wody zimnejapdej oraz kanalizacji sanitarnej
w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy ul. Zgkej 2 w Pruszkowie,
dz. nr ewid. 175/1, 175/2 obr. 23.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w ska&Q.

3. P.B. przyaczy sanitarnych — opracowania rownolegte.
4. Podktady architektoniczno-budowlane.

5. Wytyczne, normy i literatura techniczna.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- instalacja wody zimnej i p.garowej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiegzn

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 4aiej 2 w Pruszkowie.

. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
Przedmiotem opracowania jest Budynek Mieszkalny |8voelizinny zlokalizowany przy
ul. Zakatnej 2 w Pruszkowie.

Budynek posiada IV kondygnacje nadziemne oraz Yyomacg podziema.
t acznie zaprojektowano 14 mieszka

Kazde mieszkanie skladagste zlewozmywaka w kuchni oraz umywalki, pralki, WW@anny
w tazience. Cg¢ mieszka posiada dodatkowe pomieszczenie z WC i umyayadkjedno —
dodatkow tazienk z WC, umywallg i kabim natryskowd.

Na kondygnacji podziemnej znajdlgic garae oraz pomieszczenie techniczne.

Gara podziemny zaprojektowano na 19 samochodow osobduwha parterze znajdujecsi
gara na kolejne 2 samochody osobowe.

V. OPIS INSTALACJI

1. Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany ¢dzie w wo& zimm 2z istnieacego wodocigu
w ul. Zakgtnej za pomog projektowanego przytza wody.
Projekt przyhcza wody wedtug oddzielnego opracowania.
Zimna woda wprowadzonagtizie do pomieszczenia¢ata cieplnego, gdzie zlokalizowano
pomiar zuycia wody. Pomieszczenie ¢ata cieplnego znajduje i w  wydzielonym
pomieszczeniu W piwnicy.
Zaprojektowano oddziedninstalacg dla celow bytowo-gospodarczych oraz oddzialta celow
p.pazarowych. Instalacja dla celéw bytowych wyposaa zostata w zawor pierwsmtwa
pozaru. Spadek énienia w instalacji p.po powoduje zamkgcie zaworu i odegicie doptywu
wody do instalacji wody zimnej d/c bytowych. Prgy =zainstalowanie zaworu typ
DH300/DH100 dn=40 mm, np. firmy ,Honeywell”.
Projektuje s§ pomiar zuycia wody za pomacwodomierza skrzydetkowego WS 16 dn 40 mm
wraz z zasuwami odcirgjymi oraz zaworem zwrotnym antyslemiowym typ EA 453 dn 80
mm. Przed i za wodomierzem projektuje gasuwy kotnierzowe dtugie dn 80 mm. Ponadto
zawory odcinajce na instalacji - kulowe.
Zaraz za zestawem wodomierzowym wykorspust wody umidiwiajacy spuszczenie wody
Z calej instalacji w budynku nad kratkciekows.




Glowne przewody rozprowadagge wod zimmg prowadzone $ pod stropem piwnic,

na wspornikachgtznie z instalagjwody cieptej i cyrkulacyjne;j.

Instalacg wody zimnej projektuje giz nas¢pujacych materiatow:

- instalacg przeciwpaarowy projektuje st z rur stalowych,

- piony i poziomy rozprowadzgge w piwnicach projektuje si rur stalowych,

- rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczeginyzdzen sanitarnych projektujecsi
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozpmdweonych w warstwie styropianu,
w podtodze budynku.

Pomiar zuaycia zimnej wody w poszczegélnych mieszkaniach zang@m wodomierzy

skrzydetkowych mieszkaniowych typ JS 1,5 dn 15 mmadajnikiem impulséw pogézonym

do licznika energii cieplnej LQM-II, usytuowanychraz z zaworami odcinggymi kulowymi

220mm na klatkach schodowych w wentylowanych széfkaSzafki wedtug projektu

architektury.

W pomieszczeniu gzta cieplnego zaprojektowano nad zlewem zawor egeypdn 15 mm.

Pomiar zaycia zimnej wody w tym zaworze czerpalnym odbywse bedzie za pomog

wodomierza skrzydetkowegotyp JS 1,5 dn 15 mm z jnddem impulsow.

W pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano zawotslimm ze ziczka, mrozoodporny, np.

SHELL POLAR II Set lub réwnoway. Na wyptywie zaworu ze atzka naleey zamontowa

zawor zwrotny antyskaniowy typ HA216 dn 34”.

Cah instalacg projektuje st jako kryt i zaizolowam. Poziomy i piony wody zimnej naig

zaizolowa& otulinami z pianki polietylenowej o klasie reakisp ogié nie gorszej i ,,B”, gr. 13

mm.

Rure wody zimnej i zawor czerpalny w komorZeietnikowej naley zaizolowd& otulinami

Z pianki polietylenowej o gr. 30 mm.

Materialy izolacyjne powinny ky w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob

skladowania materiatow na stanowisku pracy powinigklucza: mazliwosé¢ ich zawilgocenia

i uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonana jestacja cieplna powinna byczysta

i sucha. Nie dopuszczagsivykonania izolacji cieplnej na powierzchni zangszczonej zienaj,

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zatkewicie wyschrita lub uszkodzan

powtoka antykorozyjm. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciemenalWwykona doktadne ptukanie instalacji

oraz préby dnieniowe. Plukanie instalacji nale wykona& przy dodatniej temperaturze

zewretrznej, a budynek w ktorym znajdujegsinstalacja nie mae by przemarznity.

Po napetnieniu instalacji wadzimm i odpowietrzeniu naley dokond& starannego przeglu

instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wysija przecieki wody lub roszenie i czy instalacja

jest przygotowana do rozpagza badania szczelsa.

Proke cisnieniowa nalery przeprowad#i jako prole wsigpna, gtowma i koncowa. Przy prébie

wstepnej naley zastosowacisnienie prébne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkmi najwyzszego

mozliwego cknienia roboczego. @iienie to musi by w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,

w odstpie 10min. Po dalszych 30 minutach prob§ni@nie nie mae obniy¢ sie 0 wigcej niz

0,6 bar. Nie mog wystapi¢ zadne nieszczelsoi. Bezpdrednio po probie wsgpne] naley

przeprowad#i proke giéwna. Czas proby giébwnej wynosi 2 godz. W tym czasieienie probne

odczytane po probie wginej nie mae obnky¢ sig 0 wigcej niz 0,2 bar.

Po zakdczeniu préby wspnej i gtdbwnej nalgy przeprowadz probe koncowa (impulsowy).

W probie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutally wytwarzane jest na przemiasrgenie

10 i 1 bar. Pomidzy poszczegdllnymi cyklami préby, &ieur powinna by pozostawiona

w stanie  bezénieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie i@owystpic

nieszczelngc.
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Z przeprowadzonych prob nalesporadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawc
Po wykonaniu préb énieniowych poziomy nafg zaizolow& otulinami z pianki
polietylenowej o klasie reakcji na ogieie gorszej i ,B”, 0 grubasci 13 mm.

Wszystkie przécia pomegdzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykon& jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowe] odpowiadagej wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.

Ochrorg p.paarows garay stanows 2 hydranty p.pgarowe ¢33 mm usytuowane w szafkach
wnekowych w garaach budynku.

Wydajna¢ jednego hydrantu ¢33 mm — 1,5 I/s.

Instalacg p.paarona w czsci zlokalizowanej w garal naley zabezpieczy przed
zamarzaniem kablami grzejnymi. Kable grzejne Thémhanp. firmy Theramflex lub
rownowane. Podiczenie wedtug projektu instalacji elektrycznych.bkagrzejne mocuje si
przed zaizolowaniem rury.

W celu zabezpieczenia instalacji wodgmwej w budynku przed zanieczyszczeniem z instalacj
p.p@., na instalacji p.po projektuje s¢ zainstalowanie zaworu antysiemiowego
typ EA 291NF dn=65 mm.

Okreslenie przeptywu obliczeniowego go (wg PN-92/B-016D
Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych wgito

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 14 x 041,96 I/s

- umywalki (baterie) szt. 20 x 0,142580 I/s

- wanny lub natryski (baterie) szt. 16,280 = 4,50 I/s

- WC (ptuczki ustpowe) szt. 20x 0,13 = 2,60 /s

- pralki (zawory ze ziczka @15) szt. 14 x 0,25 = 3,50 I/s
>qn =15,361/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dlaN = 15,36 I/s

go=2,191/s =7,88 m3/h

Ochrorg garau budynku stanowi2 hydranty p. pzarowe @33 mm.

Do obliczé przyjeto dwa jednoczaie dziatajce hydranty 233 mm o naptijacym przeptywie:
Qu. =2x1,51/s=3,01l/s=10,8%

Dla doboru wodomierza prayp przeptyw pa.: Q = 10,8 n¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowp %S 16 o0 nagpujacych danych
technicznych:

- Srednica nominalna DN 40 mm

- Ciagly strumie objetosci Q3 =16 m3/h

- maksymalny strumieobjetosci Q4 =20 m3/h

- pasredni strumié objetosci Q2 =256 dm3/h

- minimalny strumi#é objetosci Q1 =160 dm3/h

- prég rozruchu 56 dm3/h
- dluga¢ wodomierza L =300 mm

- wysokd@¢ wodomierza H=170 mm

Wodomierz dobrany prawidtowog& Qobl < Q3 (10.816.0)

Dobor zaworu antyskaniowego
Dobrano zawor antyskaniowy typ EA453380mm np. firmy Socla.




Dobér zestawu hydroforowego.
Sprawdzenie wymaganeggmienia dla budynku
Wymagane éhienie dla celow bytowo-gospodarczych dla budynku

(q=2,191/s):
- wysoka¢ geometryczna 13.5m,
- Ci$nienie WYPhYWU  =--==mmmmm oo 10.0 m,
- strata dinienia na instalacji ---------------=-=--====--——- ok. 4.7 m,
- strata dinienia na wodomierzu mieszkaniowym ------------6:3n,
- strata dinienia na wodomierzu gtéwnym 3-8 m,
- strata dinienia na zaworze antysieniowym 0.4m
- strata dinienia na przyczu 0.1m

AH=35.5m

Cisnienie w sieci miejskiej wg warunkow MPWIiK wynodia@o 25,0 mHO.

Wobec tego zaprojektowano zestaw hydroforowy jedngpowy np. typ HYDRO2 25.30/3.1
firmy LFP lub rownowany, ktory lkgdzie zlokalizowany w piwnicach budynku. Zestaw
wyposaony jest w przetwornig czgstotliwosci (mazliwos¢ dowolnego ustawienia wadd
cisnienia po stronie ttocznej).

Dla doboru zestawu hydroforowego prggy

Qb-g = 2,19 I/s=7,88 fth

2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii
Zrodtem ciepta dla budynku jest miejskacésigeptownicza.
Glowne przewody rozprowadagg wod cieph i cyrkulacg prowadzone $ pod stropem
piwnic, na wspornikachy€znie z instalagjwody zimnej.
Instalacg wody cieptej projektuje giz nas¢pujacych materiatdw:
- piony i poziomy rozprowadzagje w piwnicach projektuje si rur stalowych,
- rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegolnyadzen sanitarnych projektuje i
z rur PE-RT/AL/PE-RT np. systemu Kan-therm, raepadzonych w warstwie styropianu,
w podtodze budynku.
Pomiar zuaycia zimnej wody w poszczegolnych mieszkaniach zangzm wodomierzy
skrzydetkowych mieszkaniowych typ JS 1,5 dn 15 mmadajnikiem impulséw pogézonym
do licznika energii cieplnej LQM-II, usytuowanychraz z zaworami odcinggymi kulowymi
215mm na klatkach schodowych w wentylowanych szhtkaSzafki wedtug projektu
architektury.
Spadki gtdéwnych pozioméw w kierunkwenta cieplnego.
Kompensacja wyditen termicznych przewodow poziomych w piwnicy budynkoprzez
samokompensagjna co pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odlegtaci mocowania podpor w zaleosci od r@nicy temperatur Erednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotyczacej zasady montal rur.
Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadzi probkg cisnieniona — podobnie jak wody
zimnej, a nagpnie instalag przeptukaé i zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej o klasie
reakcji na ogi# nie gorszej i ,B”, o grubadsci zgodnie z zaleceniami producenta (dobor izolacji
wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.69@&n. zm.).
Regulacg instalacji cyrkulacyjnej projektujegiza pomog wielofunkcyjnych termostatycznych
zaworéw cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z automatygzfunkcja dezynfekcyja — B,
opartych na metodzie termicznego rowneerda instalacji. Zawor ten w sposob automatyczny
zapewnia utrzymanie statej temperatury wzdgan pionie instalacji niezateie od
zmieniagcych st parametrow wody. Regulacja sprowadzado nastawyzadanej temperatury
w uktadzie cyrkulacji.
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Po wykonaniu nastawy naile skontrolow& rzeczywisi temperatuf za pomog termometru.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny w sposéb autoemty utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymarrgdanej temperatury.

Zawoér MTCV wersja B umdiwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dekyiife

Przy wzrdcie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad®65funkci regulacyjm przejmuje
modut dezynfekcyjny otwierag przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Procesd¢ahzowany
jest do osigniecia temperatury 7ACT. Przy dalszym wzksie temperatury nagtuje
zmniejszenie przeplywuzalo 78C, przy ktérej nagpuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjne;.
W celu uniknecia poparzé uzytkownikow przed rozpoeziem dezynfekcji naley
obowiazkowo powiadoni lokatoréw o jej planowanym terminie.

Dezynfekcg nalezy przeprowadzaw porze nocnej.

Przy przejciach przez przegrody budowlane riglstosowad rury ostonowe. Wolaq przestrzé
pomiedzy rul przewodow a ostonow wypeinc materialem plastycznym nie powogeym
korozji rur. Rura ostonowa powinnadgituzsza od grubgi §ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.
Wszystkie przécia pomedzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykon& jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowej odpowiadage] wymagane] odporsoi ogniowej danej
przegrody.

3. Kanalizacja sanitarna i odwodnienie garay (kanalizacja technologiczna).
Scieki sanitarne odprowadzanedy do kanalizacji sanitarnej za pomo@rojektowanego
przylacza kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnego opramia.
Instalacg kanalizacji sanitarnej podposadzkpwykon& z rur i ksztattek PCV o patzeniach
na uszczelki gumowe np. systemu ,Wavin”. Pionyzipmy prowadzone pod stropem lub po
scianach wykon&az rur i ksztattek PP np. firmy Magnaplast. Pédigj do przyboréw wykorta
z rur PP o paiczeniach na uszczelki gumowe.
Poziomy odprowadzage scieki z poszczegoélnych pionéw prowadzorgldpod stropem i po
scianach budynku w piwnicach.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadziponad dach | zakezy rura wywiewmn
wyprowadzon powyzej ,,czapki” komindw.
U podstawy piondw w piwnicach montoveewizje (czyszczaki) mage szczelne zamkstie
I umazliwiaj ace fatwy eksploatag.
Piony kanalizacji sanitarnej nale mocow& na kadej kondygnacji za pomacjednego
mocowania statego i co najmniej jednego przesuwnBgmedzy przewodem a obepmaley
stosowa podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny meadrure pod kielichem.
Na wyjsciu rur kanalizacyjnych z budynku naje zastosowa& uszczelnienia bezmieniowe
typ WGC.
W pomieszczeniu wezia cieplnego zaprojektowano studzienlschtadzajca z kregow
betonowych g800mm i g¢hokasci h=1,0m przykryd wiazem typ lekki oraz 2 wpusty piwniczne
2100mm i zlewScieki ze studzienki przepompowywanedp za pomog pompy zatapialnej
np. Unilift KP150 firmy Grundfos, jednofazowa. Nazpwodzie ttocznym naky zamontowa
zawor zwrotny.
W pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano wpushigany g100mm.
Odwodnienie liniowe gatg stanowi system, np. ACO Decline P (z polimerobhajo
0 gkbokadici 6cm bez spadku dna, z rusztem klasy B125 z tywazsztucznego. Odwodnienie
prowadzi wody na zewstrz budynku do studzienki zbiorczej 81200mm z ogaem 0,5m,
z zaworem zwrotnym @150mm oraz z matbsorpcyjn. Studzienka betonowa z wilazem
zeliwnym klasy B125.
Przy przejciach przez przegrody budowlane riglstosowad rury ostonowe. Wolaq przestrzé
pomiedzy rul przewodoww a ostonow wypeinc materialem plastycznym nie powogeym
korozji rur. Rura ostonowa powinnadgituzsza od grubgi §ciany lub stropu 0 minimum 2 cm.
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Wszystkie przejcia pomedzy wydzielonymi strefami p@arowymi naley wykon& jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowej odpowiadage] wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.

Obliczenie ilcsci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okrdlenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegolnych gdzen
oraz przeptywu obliczeniowegQq g

llo$¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- zlewozmywaki szt. 14 x 1,00 = ,aEt

- umywalki szt. 20x 0,50 = 10,00
- wanny i natryski szt. 15x 1,00 = 15,00
-WC szt. 20x 2,50 = 50,00
- pralki szt. 14 x 1,00= 14,00

2AW;s = 103,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
0s= K x VZAW,= 0,50 xV103,0 = 0,50 x 10,15 = 5,08 I/s

V. UWAGI KO NCOWE

1.Cala¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigi wodocagowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i zghnymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury)

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Siekanalizacyjnych, zeszyt 12"
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrzeiu 2006r. i zaleconymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- instrukcp montau rur PCV i PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw geznych,

- normy PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.), narf@N-92/B-01707(inst. kan.),

- materialy i producenci zostaty przyjgte w projekcie do celow wymiarowania instalacji
I okreslenia standardu technicznego instalacji; stanowgi one poziom odniesienia — na
zasadzie ,nie gorsze mm'; dopuszcza Sé przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne,

- izolacje rurocigbw musz odpowiada klasie reakcji na ogienie gorszej i ,B”.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

(wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie,
Dz.U.02.75.690 z pdn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



