SZCZEGOLY IZOLACJI SYSTEMOWEJ

Potaczenie izolacji stropodachu z

Potaczenie izolacji poziomej
spod plyty z izolacjg pionowa. |

wykonczenie przy powierzchni

izolacja pionowg garazu podziemnego.

stropodach

Membrana Swelltite lub

2 x Cetbit 300

gruntu
wg. odrebnego rysunku

] .m'i'n.'4'Ocrh'~'~.' L

/
/ Profil Cetflex ACF 165
/
s ptyta fundamentowa
/ chudy beton 5cm

§ S v Voltex
@ / chudy beton : Listwa LVT
E 7 / zageszczone podtoze gruntowe UWAGH: Av -

1. Tasma Waterstop-RX montowana za pomoca kleju
A -2000WB lub siatki Revofix.
2. Grubosé¢ otuliny betonowej:
dla Waterstop-RX 101 - min.7,5cm*;
dla Waterstop-RX 103 - min. 5,0cm;
*dotyczy takze tasm: 101DH, REDSTOP.
3. Szczegdly instalacji wedtug katalogu
CETCO POLAND Sp. z 0.0..
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1. Tasma Waterstop montowana za pomoca kleju A2000WB.

2. Grubos¢ otuliny betonowe;j
dla Waterstop RX 101 - min.7,5cm*;
dla Waterstop RX 103 - min.5,0cm.

*dotyczy tasm: 101DH, REDSTOP, M-STOP,

3. Szpachla bentonitowa - istnieje mozliwos¢ zastosowania
gotowej szpachli o nazwie Bentoseal. Szpachle mozna
wykonac¢ na placu budowy mieszajgc bentonit CETCO
z wodg w stosunku wagowym 1:4. Szpachle nalezy
przygotowac w przeddzien zastosowania. Szpachla
przechowywana w zamknietym pojemniku nie wigze.

4. Szczegoly instalacji wedtug katalogu
CETCO POLAND Sp. z 0.0..

Waterstop RX 101

’ Waierstop-RX 101

|\ Voltex DS 0,2

Zakonczenie maty
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Przerwa technologiczna w
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