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Opis techniczny

do projektu wykonawczego drég i uksztattowania terenu,

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie,
ul. Zakatna 2 (dziatki nr ew. 175/1, 175/2) oraz dziafki
drogowe nr ew. 177/1, 177/2 obreb 0023 Pruszkéw.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Pruszkowie, ul. Zakatna 2 (dziatki nr ew. 175/1,
175/2 obreb 0023 Pruszkow).

- Decyzja Nr 25/Z/2018 na lokalizacje zjazdu znak: WI.721.7.25.2018.AL,
Pruszkow dn. 2018.06.27.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez PROGEO
s.c. J. Mitosz i Z. Zywicki w maju 2018 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. z pdézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakatnej 2 w
Pruszkowie. Opracowanie obejmuje teren dziatlek nr ew. 175/1, 175/2 obreb
0023 Pruszkow oznaczony na rys. nr 1/D literami A,B,C.C’,D,E-A oraz czes¢
dziatek drogowych nr ew. 177/1 i 177/2, na ktorych projektowany jest zjazd z ul.
Zakatnej do przedmiotowe]j nieruchomosci.

3. Stan istniej acy.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w potudniowej czesci miasta
Pruszkow w terenie zabudowanym. Od strony potudniowej dziatka graniczy z
ulica Zakatng. Z pozostatych stron znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne. Na terenie dzialek Inwestora znajduje sie budynki mieszkalny
I gospodarczy przeznaczone do rozbiorki. Teren uksztattowany jest z niewielkim
spadkiem w kierunku potnocnym.



Ulica Zakatna jest drogg gminng z jezdnig szerokosci 5,60 m z kostki
betonowej brukowej. Od strony poinocnej, gdzie planowany jest budynek
mieszkalny wielorodzinny, chodnik szer. 2,50 m z kostki betonowej w kolorze
czerwonym oddzielony jest od jezdni pasem zieleni, w ktdrym rosnie jedno
drzewo przewidziane do wyciecia. Na terenie opracowania uzbrojenie
podziemne stanowi: kanalizacja ogolnosptawna, wodocigg, kabel energetyczny.
Znajduje sie tu takze stlup oswietlenia ulicznego z napowietrzng linig
energetyczna.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego (otwory badawcze gtebokosci po
8,0 m) okresla, ze warstwe wierzchnig 0,4+2,5 m stanowig nasypy
niekontrolowane i ziemia roslinna. Ponizej wystepujg piaski drobne
Z przewarstwieniem piasku pylastego i pylu piaszczystego migzszosci 0,1+0,5
m. W trakcie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci
3,7+4,1 m ppt. Przewiduje sie, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulegac
okresowym wahaniom i podnosi¢ sie o ok.. 0,5 m powyzej stanu stwierdzonego.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

4.1. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  g@gdéw komunikacyjnych
na terenie dziatek nr ew. 175/1 1 175/2.

Obstuge komunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym zapewniono z ul. Zakatnej (drogi publicznej, gminnej) poprzez
projektowany wg odrebnego postepowania zjazd szerokosci 3,0 m oraz zjazd
istniejacy.

Dojazd do garazu podziemnego (ha 19 miejsca parkingowe) zapewniono od
strony pétnocnej pochylnig jednopasowag, dwukierunkowg z sygnalizacjg ruchu,
szerokosci 2,70 m poprzez projektowany zjazd. Istniejacy zjazd z ul. Zakatnej
zapewni dojazd do garazu dwustanowiskowego zlokalizowanego na parterze
budynku. Wjazd bedzie szerokosci 3,35 m z placem manewrowym o wymiarach
5,05%5,63 m.

Ciagi piesze bedag szerokosci 1,20+2,85 m i zapewnig dostep do obiektu
osobom niepetnosprawnym.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych poruszajgcych sie
chodnikiem przyulicznym oraz uzytkujgcymi garaz podziemny, bedzie
wprowadzona przy wyjezdzie z garazu podziemnego, ostrzegawcza
sygnalizacja swietlna.

4.2. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  agow komunikacyjnych
w pasie drogowym ul. Zak atnej.

Na terenie dziatek drogowych nr ew. 177/1 i 177/2 (ul. Zakatna)
zaprojektowano zjazd indywidualny na dziatke nr ew. 175/1 oraz fragment
chodnika.

Zjazd zaprojektowano szerokosci 3,00 m z wyokrggleniem na wigczeniu
tukami R=3,0 m i kraweznikiem obnizonym do 2 cm wykonujac go z kostki



betonowej brukowej typu Behaton, jak istniejgce zjazdy. Pomiedzy istniejgcym
zjazdem na dziatke nr ew. 174/1, a projektowanym, przewidziano wykonanie
chodnika z kostki betonowej brukowej w kolorze czerwonym, pochodzacej
z rozbidrki chodnika przyulicznego.

5. Rozwigzania wysoko s$ciowe.

Spadki podituzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,7+2,3%, na
zjezdzie do garazu (pochylnia kryta) max. 20,0%, a na podjezdzie od strony
ulicy do garazu na parterze 10,0%. Spadki poprzeczne 0,5+1,0%. Na
przejsciach dla pieszych obrzeze betonowe wtopione w celu umozliwienia ruchu
osobom niepetnosprawnym.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G2, na podstawie
KTKNPIP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu zblizonej do KR1.

Dojazd do garazu podziemnego i chodniki na gruncie:

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 20cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm

razem - 46 cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci ha
wysadzinowos$¢: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra
wynosi H=0,40 m dla KR1, G2 i gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1,0 m.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podiozu) nalezy uzyska¢ wtorny
modut odksztalcenia E, = 50 MPa. Warstwe mrozoochronng przyjeto wg
KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10. Zastosowano warstwe piasku stabilizowanego
cementem. Na warstwie mrozoochronnej wymagany jest wtorny modut
odksztatcenia E, = 80 MPa.

Podjazd do garazu na parterze budynku znajduje sie w calosci na stropie
garazu podziemnego. Wykonany bedzie z plyt betonowych azurowych
40x60x10 cm uktadanych na podsypce piaskowej gr. 3 cm. Komory w ptytach
otworowych wypetni¢ grysem 4/16. Pod nawierzchnig wykona¢ podbudowe
Z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci dostosowanej do przestrzeni
pozostawionej nad wykonczonym stropem wraz z warstwami izolacyjnymi
I drenazowymi.



Chodnik na stropie garazu wykonac z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 , ktorej grubos¢ nalezy
dostosowacC do przestrzeni pozostawionej nad wykonczonym stropem wraz
Z warstwami izolacyjnymi i drenazowymi tj. 3+5 cm.

Opaska przy budynku i tarasy znajdujg sie na stropie garazu podziemnego.
Wykonane bedg z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 7 cm.

Zjazd z ul. Zakatnej nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu Behaton
w kolorze szarym. Chodniki na terenie Inwestora, opaske przy budynku i tarasy
wykona¢ z kostki betonowej typu Holland w kolorze piaskowo-szarym.
Fragment chodnika w pasie drogowym ul. Zakatnej nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej Holland w kolorze czerwonym, pochodzacej z rozbiorki chodnika
przyulicznego.

Nawierzchnie zjazdu i podjazdu do garazu w parterze obramowac obrzezem
betonowym 8x25 cm ustawionym na fawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem, a
chodnika na gruncie (dojscia do klatki schodowej) obrzezem betonowym 6x20
cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Pozostate chodniki,
opaske przy budynku i tarasy wykonczy¢ uktadajgc skrajne dwa rzady z kostki
betonowej gr. 8 cm na tawie betonowej C12/15.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych na terenie inwestora bedg
odprowadzone, zgodnie z zatozonymi spadkami, w tereny zielone. Wykonanie
nawierzchni podjazdu z plyt otworowych zmniejszy ilos¢ sptywajgcych
powierzchniowo wad, jednoczesnie tworzgc dla nich retencje.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni znajdujgcych sie w pasie
drogowym ul. Zakatne] przyjeto, zgodnie z zatozonymi spadkami, do
istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej ulicy.

8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztaltowano nawigzujac sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz istniejgcych nawierzchni ul.
Zakatnej. Prace nalezy poprzedzi¢ rozbiorkg istniejgcych nawierzchni,
kolidujgcych z inwestycja oraz wycieciem drzewa z karczowaniem pni. Roboty
ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie (poza obrysem
garazu podziemnego). Wykonujgc koryto pod nawierzchnie nalezy usunagc
nasyp niekontrolowany i glebe, a koryto doktadnie zagesci¢. Roboty ziemne w
rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci. Nadmiar ziemi i nasyp niebudowlany z czesciami organicznymi nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W tereny wolne od nawierzchni
(facznie z powierzchnig na stropie garazu podziemnego) nalezy wbudowac
warstwe ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsia¢ gatunkiem trawy



charakteryzujgcej sie matymi wymaganiami pokarmowymi i duzg odpornoscig
na susze.

9. Uwagi.

Istniejacy kabel energetyczny przebiegajgcy pod projektowanym zjazdem
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Wszelkie prace przy
zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
wiasciciela sieci. Na usuniecie drzewa Inwestor ma obowigzek uzyskac decyzje
zezwalajacg na jego wyciecie. Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia
terenu.

Przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor ma obowigzek
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego ul. Zakatnej celem prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg zjazdu.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16 tel. 735-88-88
Pruszkéw 2018-06-27

WI.721.7.25.2018.AL

DECYZJA Nr 25/Z/2018

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz.
460/ oraz art.104 i art. 130 §4 kodeksu postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 267./ po rozpatrze-
niu wniosku z dnia: 26.04.2018

ZEZWALAM
Inwestorowi: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Zielen Miejska” Sp. z o.o.
na lokalizacje zjazdu z ul. Zakatnej na dz. ew. nr 175/1 obr. 23 potozong w Pruszkowie

zgodnie z zatgczong kopig mapy sytuacyjnej.

1. Z uwagi na kolizje z istniejgcym drzewem nalezy uzyskac decyzje zezwalajacg na wycinke drzewa.
Koszt usuniecia drzew i ewentualnych nasadzen zamiennych ponosi Wnioskodawca.
2. Nalezy oddzieli¢ innym kolorem kostki zjazd projektowany od zjazdu istniejgcego.
3. Nalezy przyjac¢ nastepujgca geometrie zjazdu:
a. minimalna szeroko$¢ jezdni zjazdu 3 m, maksymalna nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni
na drodze.
b. przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1.
4. Nalezy przyja¢ nastepujacg konstrukcje zjazdu: warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabi-
lizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.
Nalezy zachowac¢ minimalng odlegto$¢ 0,6 m od istniejgcego stupa energetycznego.
Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot
w pasie drogowym.
Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Zezwolenie jest wazne wraz z uzgodniong mapg sytuacyjna.
Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania
zjazd nie zostat wybudowany.

oo

© N

Niniejsze zezwolenie jest rownoczesnie zgodg na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
na czas budowy zjazdu.

UZASADNIENIE
Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami prawa ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku oraz spetnia wymagania
inwestora zawarte w przedtozonych dokumentach. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
za moim posérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbo-
wej tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1282.

Decyzja jest zgodna z zgdaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania.
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W PRUSZKOWIE
UL. ZAKATNA 2 (dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23)

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
DROG | UKSZTALTOWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA
ABC...E

& a | OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

ISTN. BUDYNKI MIESZK. WIELORODZINNE

1
2

3 BUDYNEK DO WYBURZENIA
X

DRZEWA DO WYCIECIA

OZNACZENIA
2v69,84 RZEDNE PROJEKTOWANE
_ 1,59% SPADKI PODLUZNE

gl | SPADKI POPRZECZNE 1%

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
OBNIZONY DO 2 cm

———————— | OBRZEZE BETONOWY 8x25 c¢m

OBRZEZE BETONOWY 6x20 cm

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, SZARYCH (dojazd do garazu podziemnego)

NAW. Z PLYT AZUROWYCH
(podjazd do garazu na parterze na stropie garazu)

NAW. Z KOSTEK BET. BRUKOWYCH GR. 8 cm,
PIASKOWO-SZARYCH {chodnik na stropie garazu)

NAW. Z KOSTEK BET. BRUKOWYCH GR. 8 cm,
PIASKOWQ-SZARYCH (chodnik na gruncie)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, CZERWONYCH (chodnik przyuliczny)

NAW. Z KOSTEK BET. BRUKOWYCH GR. 6 cm,
PIASKOWO-5ZARYCH (opaska i tarasy przy budynku)
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, BEHATON, SZARA - 8cm
OBRZEZE BETONOWE 8x25 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm PLYTY BETONOWE AZUROWE 40x60x10 cm - 10cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO 0/63 - 20 cm KRAWEZNIK BET. 15%30 cm OBRZEZE BETONOWE 8x25 cm PODSYPKA PIASKOWA - 3om
= - - - . PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 -0+13 cm
tAWA BETONOWA C12/15 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 cm PODSYPKA CEM-PIASKOWA 14 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
LAWA BETONOWA C12/15 LAWA BETONOWA C12/15
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm : ?‘A\C’j\,’- Z deLYT OT_WOROVr\t’YCH)
. . . odjaz O garazu na parierze
(dojazd do garazu podziemnego) pod] 9 P
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, HOLLAND - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, HOLLAND - 8cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/63 -20cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3+5cm
OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa - 15 cm ﬁgimgﬂggfmofz‘fﬁ%w’* GR.6cm, oo
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 ' B B
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 7cm
1% ~ 0,5+17% ~
—Xx ﬁt MM //\M M
bl Bl Ml 0 =L KOSTKA BET. GR. 8 cm
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D [> [> [> [> g \ | ﬁ%c HUMUS g % % ul. Targowa 18 Rok zafozenia 1958
. . . : 25-520 Kiel
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NN NN NN NN NN NN 2 ] 0 ] L AWA BETONOWA C12/15 OBIEKT:  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W PRUSZKOWIE
NN N N N NN ANIRN NN\ NN N N NN NN 7 # UL. ZAKATNAZ(dZ. nrew. 175/1, 175/2 obr. 23)
NONN N N N N NN\ NN\ NN NN NN NN o UWAGA: RYSUNEK: |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
19 (Ch Od nlk na g r ) - CHODNIK NA TERENIE INWESTORA Z KOSTKI W KOLORZE PIASKOWO-SZARYM, — . S OTE T KON A2y
M - CHODNIK PRZY ULICY ZAKATNEJ Z KOSTKI W KOLORZE CZERWONYM. odzaj opracowania:
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. .. . 09.2018
j : J M k KL-227/91
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