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Legenda (TR)
- obwdd 1o;
—— - obwdd Z0;
- obwdd Jo;
—— - obwdd 4o;
- obwdd 5o;
— obwdd 6o oswietlenie aw/ew);

Legenda:
- proj. fgcznik pojedynczy jednobiequnowy 10A IP20
& - proj. fgcznik pojedynczy jednobiegunowy 10A IP44
- proj. fgcznik Swiecznikowy 10A IP20

1 "o - proj. fqcznik $wiecznikowy 10A 1P44

q ﬂ - proj. tgcznik schodowy 10A IP20
6 ﬂ — proj. fgcznik schodowy 10A IP44

eR%%0 — proj. czujnik ruchu (PIR)

Uwagi:
1. Istniejgce gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé i zutylizowac.
2. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych nalezy vykonac przewodami N2XH-J 450/750V prowadzonymi:
- pod tynkowo w przestrzeni: Scian, sufitow, posadzki,

zabezpieczy¢ nalezy masami ogniochronnymi do wartosci El przegrody.
3. Typy przewoddw ustali¢ nalezy na podstawie schematow ideowych tablic rozdzielczych.
4. W oprawach oswietleniowych oznaczonych jako awaryjne oraz w oprawach

kierunkowych z piktogramem zastosowa¢ nalezy modufy awaryjny o czasie

1 podtrzymania 1h z autotestem i sygnalizacjq stanu oprawy.

5. tgczniki umieszczone blisko siebie montowa¢ nalezy w ramkach wielokrotnych.
b 6. Wentylatorki kanafowe w wyznaczonych pomieszczeniach zasilic nalezy z obwodow
o§wietleniowkych i wyfqcza¢ nalezy z opbznieniem czasowym po zgaszeniu o$wietlenia za pomocq
przekaznika umieszczonego w puszce pod fqcznikiem.
7. Instalacje oSwietleniowe nalezy wykona¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjami
innych branz.

8. tqczniki nalezy instalowat na wysokosci h=1,2m od posadzki.

Oprawy awaryjne

® | iTECH M2

O AW2

ONTEC R M2

& | ONTEC R C1
A& | ONTEC S W1 COLD

EW1

ONTEC 6

Symbol

Typ

Nazwa los¢

LUGCLASSIC SLIM LB LED 35W 3250im 840 IP20 MONTAZ NATYNKOWY S/

RAYLUX LB LED 34W 4500im 840 IP44 MONTAZ NATYNKOWY /

RAYLUX LB LED 26W 3250im 840 IP44 MONTAZ NATYNKOWY 15

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KSIAZNICY
PRUSZKOWSKIEJ IM. H. SIENKIEWICZA, PRZY UL. J. I.
KRASZEWSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

Inwestor )
GMINA MIASTO PRUSZKOW
UL. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Generalny Projektant
DProjekt Damian Domanski
Ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego

Projektant w spec. | mgr inz, Tomasz Soluch  [SLK/1079/PO0E/0s | UPr- elekir

Sprawdzajacyw | mgr inz. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05| UPr- elektr.
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