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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wnetrza aneksu kuchennego w pomieszczeniach
biurowych Ksigznicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza przy ul. J. |. Kraszewskiego 13 w

Pruszkowie.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

e Zakres prac;
o Wyposazenie aneksu kuchennego;

e Rysunek rzutu parteru.

2. Projekt aneksu kuchennego

Projektuje sie wydzielenie w istniejgcej przestrzeni pomieszczen biurowych aneksoéw
kuchennych. W tym celu nalezy rozbudowa¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne na potrzeby

podtgczenia nowo projektowanego zlewu, zgodnie z dokumentacjag rysunkowa.

Zakres prac:

- Rozbudowa instalacji wodociggowych i kanalizacyjnej; montaz trojnikéw i rur;
- Przylaczenie zlewozmywaka do instalacji cieptej i zimnej wody oraz kanalizacji;
- Wykonanie zabudowy z ptyt GK przytagcza;

- Montaz wyposazenia aneksu kuchennego;

2.1. Wykonanie zabudowy GK przytacza

Wykonac¢ zabudowe z impregnowanych ptyt GK typu H gr. 12,5 mm przytgcza zlewozmywaka do

instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. Ptyty wykona¢ na stelazu stalowym.
Montaz

Przebieg zabudowy wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu. Nastepnie nanosi sie
przebieg zabudowy za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce Sciany i stropy. Przy Scianach wyzszych
niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu
murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru. Profile przytgczeniowe
UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych elementéw mocujgcych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW powinny mie¢ u géry luz minimum 1 cm, jednak
nie wiekszy niz 2,5 cm, gdyz muszg wchodzi¢ w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
stupkowy CW wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza
sie w odlegtosci 30 cm. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje
sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig

odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej strony



$ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. U gory
nalezy pozostawi¢ 10 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie ja
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropéw. Spoiny w drugiej warstwie ptyt przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Po
zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w plytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci
60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron sciany
byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng
stabilno$¢. W przypadku $cian wysokich (6,5 10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu

stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.
Wykonczenie

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny
zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach fgczonych ptyt gipsowo -
kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz
tasma papierowa i z wibkna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjng mase
szpachlowg ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia
poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem
okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci piyty (9 -10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed
przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ dokfadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie
zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowaniem
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac¢ lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego
standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych
lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania.

Powierzchnie $cian zagruntowa¢ i malowaé dwukrotnie farbg ceramiczng o podwyzszonej

odpornosci na zmywanie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).



3. Wyposazenie aneksu kuchennego

Wyposazenie aneksu kuchennego montowa¢ w sposdb bezpieczny dla uzytkownikéw.
Urzgdzenia mocowane do $cian i posadzek muszg by¢ mocowane w sposéb trwaty i bezpieczny. Jeden
zlewozmywak montujemy w miejscu istniejgcego.

W zakres wyposazenia aneksow kuchennych wchodza:

e Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach
80x50 cm, kolor srebrny- 2 szt.;

e Bateria zlewozmywakowa kuchenna, chromowana- 2 szt.;

e Szafka kuchenna pod zlewozmywak o wymiarach 60x90 cm- 2 szt.;

o Szafka dolna kuchenna o wymiarach 60x80 cm- 2 szt.;

e Szafka gérna kuchenna o wymiarach 60x80 cm — 2 szt.;

e Lodowka o wymiarach (wys. x szer. x gt.): 85x48x50 cm - 2 szt.;

e Kuchenka mikrofalowa- 2 szt.;

e Stolik kuchenny 100x60 cm;

e Krzesta- 3 szt.;

3.1 Zestawienie mebli i sprzetu AGD

Zlewozmywak
jednokomorowy z
ociekaczem ze stali

nierdzewnej w kolorze

srebrnym- 2 szt.

Bateria zlewozmywakowa
kuchenna, chromowana- 2

szt.

/




Szafka kuchenna dolna
zlewozmywakowa 90x60- 2
szt.

Materiat: ptyta widrowa
laminowana;

Kolor: dab truflowy

Szafka kuchenna dolna
80x60 cm- 2 szt.
Materiat: ptyta widrowa
laminowana;

Kolor: dagb truflowy




Szafka kuchenna wiszaca
60x80 cm - 2 szt.
Materiat: ptyta widrowa
laminowana;

Kolor: dagb truflowy

Blat laminowany gr. 3 cm;
Kolor: bez

Stot do kuchni 100x60 cm-
1 szt.

Materiat: lite drewno
sosnowe,

Kolor: dgb




Krzesta kuchenne- 3 szt.
Materiat: lite drewno
sosnowe,

siedzisko- ptyta MDF
Kolor: dgb

Lodowka wolnostojagca,
wymiary (wys. x szer. x gt.):
85x48x50 cm- 2 szt.
Kolor: stalowy

Kuchenka mikrofalowa- 2
szt.

Kolor: stalowy




