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Legenda:
2} - proj. gniozdo podwdjne p/t 2x164 230V IP20
2} - proj. dwa gniozda pojedyncze p/t 2x16A 230V IP44
} - proj. gniozdo pojedyncze p/t 1x16A 230V P44
ZD} — proj. dwa gniozda pojedyncze DATA p/t 2x16A 230V 7 Kluczem
® - proj. punkt zasilania
~ wypust uziemienia z linki LgY do proj tablic rozdzielczych

~ linka LgY16mm (z6fto-zielona)

Uwagi:

1. Istniejgce gniozda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
zdemontowac i zutylizowac.

7. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami N2XH-J
450/750V prowadzonymi:

- pod tynkowo w przestrzeni: Scian, sufitow, posadzki,

2. W celu zasilenia zestawdw komp. w miejscach wskazanych na rys. nalezy
zainstalowac zestawy gniazd. W miejscach wskazanych na rys. zestawy nalezy
montowac w puszkach podfogowych,

3. Wszystkie urzqdzenia nalezy zainstalowaé, zasilic oraz sterowac zqodnie z DTR
i wytycznymi producenta,

4. Cafosc prac nalezy wykona¢ w sposéb niekolidujgcy z instalacjomi innych branz,
5. Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczehic

do odpowiednie] wartosci El przegrody.

6. Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiar wartosci rezystancji uziemienia ktdrej
wartos¢ nie powinna przekroczy¢ 109,

Legenda (TR) Legenda (TR-DATA)

- obwod 1g; 11g; - obwdd 1g;
—— - obwéd 2g; 12g ———— — obwdd 2g;
- obwdd 3g; 13g; - obwéd 3g;
—— — obwdd 4g; 14g ——— - obwdd 4g;
- obwod 5g; - obwdd —;
- obwod 6g; - obwdd —;
- obwdd 7/g; - obwod —;
—— — obwod 8g; —  — obwod ~;
——— — obwod 9g; — — obwod ~;
— — obwdd 10g; —— — obwdd -
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