Widok od frontu

Przekroj A-A
Stan projektowany

N

Rzut daszku

Rzut dachu nad wejsciem

Remont dachu na czescig pomieszczen Ksigznicy Pruszkowskiej:

1. Rozbidérka obrébek blacharskich;

2. Rozbidérka pokrycia z papy;
3. Rozbiodrka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;
4. Rozbidrka fragmentu attyki;
5. Remont plyty stropowej:
- Oczyszczenie i wyréwnanie podioza;
- Mechaniczne oczyszczenie ptyty Zzelbetowej oraz zbrojenia;
- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa;
- Woykonanie warstwy naprawczej;
6. Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z fragmentu dachu

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm
A=0,040 [W/mK],

- Utozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];

- Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30
cm,

- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o min. gr. 0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa
podktadowa + papa wierzchniego krycia, w narozach stasowac¢
izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na elewacje i
zabezpieczeniem obrébka blacharska,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych,

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm

7. Demontaz i ponowny montaz kabli grzejnych w okolicy koszy,

Remont dachu przedsionka:
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8. Rozbidrka obrébek blacharskich;
9. Demontaz rur spustowych;
10. Demontaz okien PCV;

11. Zamurowanie okienek nad daszkami cegtg petng na zaprawie
cementowo - wapiennej - 2 szt.;

12.  Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z dachu
przedsionka

- Nacinanie i podklejanie istniejacej warstwy papy
- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy A=0,040 [W/mK],

- Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30
cm,

- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o min. gr. 0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

- Woykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa
podkiadowa + papa wierzchniego krycia, w narozach stasowaé
izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na elewacje,
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