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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 1186).
OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy remontu budynku Ksigznicy Pruszkowskiej zlokalizowanego przy ul.
J. |. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci Sprawdzajgcy w specjalnosci
teletechnicznej systemy alarmowe: teletechnicznej:

mgr inz. Marcin Olszewski mgr inz. Janusz Kabala

SA4 233/P2003 PZT-2317

PZT-3435
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1. Wstep

1.1 Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego teletechniki i systemu
alarmowego dla ochrony budynku Ksigznicy Pruszkowskiej, zlokalizowany przy ul. J. 1.

Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

2. Opis obiektu

Przedmiotowy budynek Ksigznicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza, zlokalizowany przy ul.
J. I. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie na dziatce o numerze 147 (w obrebie 0023).

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Posiada trzy oddzielne wejscia prowadzace do pomieszczen biurowych, czytelni i wypozyczalni,

usytuowanych na parterze. Cztery klatki schodowe prowadzace do czgsci mieszkalnych.

3. Opis systemu zabezpieczen

3.1 Opis ogolny
Ochrona strefy bedzie realizowana poprzez:

v System Alarmowy

Rola systemu w systemie ochrony jest nastepujaca:

Systemu Alarmowy - wykrywanie i informowanie personelu zajmujacego si¢
bezpieczenstwem obiektu o wszelkich zjawiskach zwigzanych z naruszeniem integralnosci obiektu
1 jego pomieszczen podczas nieobecnosci personelu z tych pomieszczen (tzn. po godzinach pracy).
System ten musi bezwzglednie wykrywac¢ wszelkie proby wejscia lub wtamania do objetych ochrong

pomieszczen w jak najwczesniejszym stadium.

System Alarmowy pomieszczen Ksigznicy oparto na centrali INTEGRA 64 firmy Satel.

3.2 Opis funkcjonalny
System zabezpieczen zostal podzielony na strefy, ktére moga by¢ obshugiwane niezaleznie
od siebie.
- Strefa Biblioteki;
- Strefa Czytelni;
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- Strefa Magazynu.

3.2.1 Obsluga systemu

Do obstugi systemu stuzg klawiatury LCD. Mozna za jaj pomoca:

v przeglada¢ stany systemu

v dokonywa¢ uzbrajanie i rozbrajanie stref

v reagowac na alarmy i uszkodzenia

v programowac uprawnienia uzytkownikow

3.2.2 Uzbrajanie stref.

W obiekcie strefy alarmowe uzbrajane i rozbrajane s3a recznie przez uprawnionych

pracownikow.

3.2.3 Sygnalizacja alarmu

Sygnat alarmowy jest przestany za pomocg komunikatéw na klawiaturze LCD oraz w postaci

SMS do wyznaczonych pracownikow. W przypadkach koniecznych, wskutek wystgpienia alarmow,

lub koniecznos$ci sprawdzenia pomieszczen chronionych, pracownik wchodzi do pomieszczenia,

ktore to wejscie odnotowane jest w rejestrze zdarzen alarmowych.

3.2.4 Oznaczenia i adresacja urzadzen systeméw alarmowego

Urzqdzenie typ Opis Numer
Ruch magazyn 01
Drzwi magazyn 02
Ruch Biuro 1 03
Ruch wejscie wew 04
Drzwi wejscie wew 05
Ruch korytarz 2 06
Ruch wypozyczalnia 1 07
Centrala o Ruch korytarz 1 08
Integra 64 Wejscia : -
Plyta glowna Ruch wypozyczalnia 2 09
Drzwi wejscie 10
Drzwi wejscie 11
Ruch tazienka 12
Okno tazienka 13
Okno tazienka 14
Sabotaz sygnalizator 1 15
Ruch biuro Dyr 16
Wyjscia Sygnalizator 1 01
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Sygnalizator 2 02
Zasilanie 12V 03
Zasilanie 12V 04
Ruch wypozyczalnia 3 01
Ruch wypozyczalnia 4 02
L, Ruch czytelnia 1 03
Modul wejs¢ . Ruch czytelnia 2 04
INT-E Wejscia -
Ex 1 Ruch czytelnia 3 05
Ruch czytelnia 4 06
Drzwi wejscie 07
Drzwi wejscie 08
Ruch Biuro 2 01
Ruch holl 02
. Drzwi wejscie 03
Modul wejs¢ L. Drzwi wejscie 04
INT-E Wejscia PR
Drzwi wejscie 05
Ex.2 .
Ruch Biuro 3 06
Sabotaz sygnalizator 2 07
08

3.3 Okablowanie systemu alarmowego.

Do wykonania magistrali klawiatury LCD, LED oraz modutéw w systemie alarmowym
uzyto kabla YDTY 8x0,5mm?. Okablowanie czujek i sygnalizatorow wykonano kablem YTDY
6x0,5mm?. Zasilanie 230V poprowadzono kablem OMY 3x1,5mm?,

3.4 Zestawienie sprzetu

Ip. Nazwa urzgdzenia. szt j.m.
1 Centrala INTEGRA 64 1 szt.
2 Klawiatura LCD INT-KLCD-GR 4 Szt.
3 Modut ETHM-1 Plus 1 szt.
4 | Modut wejs¢ INT-E 2 Szt.
5 Obudowa centrali OMI-4 z transformatorem 1 szt.
6 Obudowa centrali OMI-4 1 Szt.
7 Akumulator 17Ah 2 szt.
8 Czujka ruchu dualna SLIM DUAL 4 szt.
9 Czujka ruchu sufitowa AQUA RING 14 szt.
10 | Sygnalizator SP-4006 2 Szt.
11 | Kontaktron nawierzchniowy K-4 11 szt.
12 | Zasilacz buforowy APS-412 1 Szt.
13 | Akumulator 17Ah 2 Szt.
14 | Kabel YTDY 8x0,5 100 m

15 |Kabel YTDY 6x0,5 200 m
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4. Okablowanie strukturalne.

4.1 Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

o Wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

o Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.

e Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system
zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidlowym dziataniem poszczegélnych
komponentéw i problemami instalacyjnymi.

¢ Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu
zarzadzania 1ISO9001 od minimum 15 lat, co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge
procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

e Produkty tworzgce tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich
zgodnos¢ z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 3.2.2.

e Zakfada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym
jako M1l:C:E; wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2012.

e Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu
nieekranowanego o wydajnos$ci klasy E/kat.6 zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz
EN 50173-1:2012.

e Punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 i zostat
oparty na szafie dystrybucyjnej wiszgcej 19”, 21U o wymiarach 600x600mm.

e Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaé sie najwyzszg
elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudow sieci w czasie uzytkowania oraz
walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemowsg i bezpieczng obstuge systemu

przez uzytkownika

4.2 Zatozenia szczego6towe, okablowanie poziome

Punkt dystrybucyjny PD projektuje si¢ w pomieszczeniu MAGAZYN do ktorego za posrednictwem
okablowania poziomego dotaczone sg punkty abonenckie. Okablowanie nalezy rozszy¢ na panelach

1 zainstalowa¢ w szafie wiszacej 19” 10U.

Lacza transmisyjne dla poziomego systemu okablowania zaprojektowana wg modelu Interconnect —

TO (2 ztaczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Potgczenia te realizowane sg za pomocg okablowania
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miedzianego pozwalajacego uzyska¢ wydajno$¢ klasy E. Szczegdétowe wymagania dla tego

podsystemu zawarte sg ponize;j:

Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych 1

opieraja si¢ na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6.

Kategoria Kat.6

Zgodnos¢ ze standardami ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1;
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

Klasyfikacja ogniowa LSZH
IEC 60332-1,
IEC 60754-2;
IEC 61034
Ekranowanie U/UTP
Czestotliwosé trans. [GHZz] 0.45
@ zyt [AWG] * 23
Max @ kabla [mm] 6.3

Minimalne wymagane parametry kabla skretkowego 4P.
Moduly przylgczeniowe

Moduty przylaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego
majace bezposredni wpltyw na wydajnos¢ taczy. W zwigzku z powyzszym musza speiniac szereg
wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach calego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza si¢ stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty muszg jednocze$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz
prostopadle (90°), co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa
jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modulu przylaczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6, co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci
toru transmisyjnego Klasy E wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajno$¢ ta
jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 1GBase-T
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- Spos6b terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metod¢ terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznos$ci systemu, moduly musza jednocze$nie mie¢ mozliwo$¢ terminacji
zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpigtosciach srednic:

e AWG 22- 24 dla drutu
o AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduty musza obstugiwa¢ mozliwie szeroka gamg kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi
kabli o $rednicy zyly wraz z powtoka az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o §rednicy zewnetrznej do 10mm.

- Dla zapewnienia maksymalnej niezawodno$ci elementu pomigdzy kontaktem IDC a pinami nie
moze by¢ zadnych punktow posrednich takich jak np. plytki drukowane PCB. Obecnosé
dodatkowych punktow styku obniza wydajnos¢ ztaczy

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezalezno$¢ jakosci
uzyskanego kontaktu od stanu i jako$ci samego narzedzia terminujacego.

- Moduly muszg pozwalaé¢ na terminacj¢ kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modul muszg zapewnia¢ ochronge strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologi¢ PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego musza by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacjg.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. musza zapewnia¢ minimum 750 cykli potaczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wilasciwych parametrow transmisji piny modutow muszg by¢ pokryte

warstwa ztota o grubosci min 0,7 pm.

Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wilasciwie wprowadzi¢ i zaterminowaé w
panelach krosowych. Panele muszg charakteryzowaé si¢ szeregiem wlasnosci funkcjonalno
uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne 1 oszczgdne uzytkowanie systemu okablowania
przez caly okres jego eksploatacji:

- Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19”
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- Zaggszcezenie portow musi zapewnia¢ obstuge min 24 portow

- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang poétke kablowa umozliwiajaca przytwierdzenie
wprowadzonego kabla za pomoca opaski zaciskowej lub ta§my typu rzep, co zabezpiecza moduty
przylaczeniowe przed nieprezeniami pochodzacymi od kabla.

- System w sktad, ktorego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem, co poprawia walory
administracyjne rozwigzania

- System w sktad, ktorego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portow przed
nieautoryzowanym wpieciem oraz wypigciem ztacza do/z gniazda.

- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie potgczen.

Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

Miedziane kable krosowe

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potaczy¢ sprzgt sieciowy z panelami krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potaczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla
instalacyjnego uzytego do budowy danego lacza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢ kable
spelniajace nast¢pujace wymagania:

- Kable krosowe Kat.6 muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable musza prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktore zostang opracowane w przysziosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji musza posiada¢ mozliwos¢ doposazenia ich
w elementy umozliwiajace kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko
nieautoryzowanemu wpigciu 1 wypigciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji musza posiada¢ mozliwo$¢ doposazenia ich

w elementy umozliwiajace aktywne monitorowanie stanu potagczen w czasie rzeczywistym.

Podstawowe minimalne parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:

Kategoria Kat.6

Zakres czestotliwosci, w ktorym Do 250
badano kable [MHZz]

Rodzaj powtoki LSZH
Klasyfikacja ogniowa IEC 60332-1;
IEC 60754-2;
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IEC 61034
Ekranowanie U/UTP
Max @ kabla [mm] 6.0
Srednica przewodu AWG 26/7

4.3 Administracjai etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te
same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy kablowe 1
rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych

44 Trasy kablowe
Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:
e Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych. W gtéwnych
trasach kablowych nalezy stosowac listwy instalacyjne PCV 60/40 oraz 25/15.
e Kable do gniazd nalezy prowadzi¢ w pionowych zejsciach od koryt.

¢ Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej same;j listwie.

45 Wymagania gwarancyjne

Catos$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojna 25-letnig gwarancja systemowa producenta,
obejmujacy calg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje¢ produktowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bagdz wymienione)

- gwarancj¢ parametréw facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze state badz kanal

transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat si¢
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parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norm¢ ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla klasy E)

- wieczystg gwarancje¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez okres

,»zycia” zainstalowanej sieci b¢dg pracowaly dowolne aplikacje (wspoélczesne i stworzone w
przysztosci), ktore zaprojektowane byly (lub beda) dla systemow okablowania klasy E (w
rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).
Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od Gtownego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rowniez
okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi
by¢ zainstalowany przez firme¢ instalacyjng posiadajaca status Partnera uprawniajacy do
wystapienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢
udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sa certyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski;

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ si¢ udokumentowang, kompleksowsa
realizacja projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawa sprz¢tu aktywnego z konfiguracja,

wraz z budowg infrastruktury pasywnej.

4.6 Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowe] producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na
zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E/Kategorii 6 zgodnie z normami referencyjnymi
ujetymi w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania
W  celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spelni¢ nastepujace
warunki:

1) Instalacja
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz
wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w szczeg6lnosci:

e EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.

Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
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PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1
- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprze¢tem informatycznym

2) Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz

norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegdlnosci:

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii  telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of

customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
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Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czeé¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskaé aprobate producenta systemu okablowania.

3) Wykonanie dokumentaciji powykonawczg

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczeg6lnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje¢ przebi¢ przez $ciany i podlogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiardéw

(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

4.7 Zestawienie materiatédw okablowania strukturalnego

Nazwa Tlosé JM
Szafka wiszaca
Szafka nascienna ZBOX 19"10U/600 drz.szk 1 szt
Zespot wentylacyjny 230V 22W do szafek nasciennych SJ2, SD2 1 Szt.
Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1 Szt.
Listwa zasilajagca LZ1-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z 1 Szt.
Potka II stata 2Ux19"x350mm mocowana na 2 belkach 1 szt.
PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/u-gy 2 Szt.
Patch Cord CU PA C6 U GY 1m 46 szt.
Gniazda
Mounting Plate 45x45 mm, angled, wt 23 Szt.
Module RJ45/s-C6A EL-fr-10 46 szt.
Patch Cord CU PA C6 U GY 3m 46 szt.
Kable
U/UTP 4P 450 MHz LSZH 1,5 km
Trasy
Listwa 60x40 60 m
Listwa 25x15 35 m
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Uwaga: Powyzsze materialy nalezy traktowaé jako przykiadowe. Dlugosci kabli nalezy
zweryfikowaé przed przystapieniem do instalacji. Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych
mozna zastosowac materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce
standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku
innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi
charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz
pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegolnosci w przypadku urzadzen pasywnych
i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet
przytgczeniowy pasywny, przetgczniki sieciowe i inne nalezgce do montazu okablowania,
réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzic w formie pisemnej -

przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.
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Spis rysunkow

Rys 1-SYSTEM ALARMOWY RZUT PARTERU- rozmieszczenie urzadzen.

Rys 2 - SYSTEM ALARMOWY schemat blokowy

Rys 3 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE RZUT PARTERU- rozmieszczenie urzgdzen
Rys 4 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE schemat blokowy
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