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techniczne;.
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CZESC OGOLNA

1. Dane wstepne
1.1 Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego ,Zielen Miejska” Sp. z 0.0. ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkdw, a firmg DProjekt

Damian Domanski z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne Laszczynskiego.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Ksigznicy Pruszkowskiej, zlokalizowany przy ul. J. I.

Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

Celem opracowania jest przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z dachu

budynku nad pomieszczeniami biblioteki.

2. Projekt zagospodarowania dziatki
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr 147 z obrebu 0023 jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje sie na niej

budynek mieszkalny wielorodzinny. Cze$¢ pomieszczen parteru zajmuje Ksigznica Pruszkowska

2.2 Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Projekt nie zaktada zmian zagospodarowania dziatki

2.3 Zestawienie powierzchni terenu

Projekt budowlany nie obejmuje zmian w zakresie powierzchni.

2.4 Wpis do rejestru zabytkéw i informacje o ochronie na podstawie MPZP
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz na terenie nie uchwalono Miejscowego

Planu Zagospodarowania Terenu).

2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Wplyw eksploataciji gérniczej na teren inwestycji nie wystepuije.

2.6 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istniejacego budynku i
jego otoczenia
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne oraz na ludzi w

nim przebywajgcych, a takze na budynki sgsiednie.

2.7 Geotechniczne warunki posadowienia

Inwestycja nie wptywa na geotechniczne warunki posadowienia.



3. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie ustawy art. 20 Dz. U. poz. 1186 z dnia 26 marca 2019 r. — Prawo budowlane
oraz na podstawie Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 roku poz. 1065 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie: obszar oddziatywania obiektu dla
przedmiotowej inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 147 (obreb 0023), na ktorej
zostat zaprojektowany.

4. Przebudowa sposobu odprowadzenia wod opadowych z fragmentu dachu
4.1 Opis techniczny budynku

Przedmiotowy budynek Ksiaznicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza, zlokalizowany przy
ul. J. I. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie na dziatce o numerze 147 (w obrebie 0023).

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Posiada trzy oddzielne wejscia prowadzace do pomieszczen biurowych, czytelni i wypozyczalni,
usytuowanych na parterze. Cztery klatki schodowe prowadzgce do czesci mieszkalnych.

Fot. 1. Widok daszku nad wejsciem do czytelni.



Fot. 2. Widok daszku nad biblioteka.



4.2 Zakres robot budowlanych
Remont dachu na czescig pomieszczen Ksigznicy Pruszkowskiej:

o Rozbiérka obrébek blacharskich;

o Rozbiérka pokrycia z papy;

o Rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;
o Rozbiérka fragmentu attyki;

o Remont piyty stropowe;:

- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza;

- Mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;

- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktows;

- Wykonanie warstwy naprawczej;

o Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z fragmentu dachu

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm A=0,040 [W/mK],

- Ulozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];

- Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr.
0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na
elewacje i zabezpieczeniem obrdobka blacharska,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych,

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm

o Demontaz i ponowny montaz kabli grzejnych w okolicy koszy,

Remont dachu przedsionka:

o Rozbiérka obrébek blacharskich;

o Demontaz rur spustowych;

o Demontaz okien PCV;

o Zamurowanie okienek nad daszkami cegta petng na zaprawie cementowo — wapiennej - 2 szt.;
o Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z dachu przedsionka

Nacinanie i podklejanie isthiejgcej warstwy papy

- Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy A=0,040 [W/mK],

- Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr.
0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;



- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na

elewacje,

4.3 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzehn do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét
rozbiérkowych wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyc¢.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez robocza,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym stanie.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych
prac nie podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezaco usuwac poza obrys holu gtéwnego.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbidrce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia znajdujgce sie w zasiegu rob6t rozbiérkowych powinno sie zabezpieczyé
lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé

kurtyny ostaniajace strefe prowadzenia robét.

4.4 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac przebudowy sposobu odprowadzenia wod opadowych z dachéw
nalezy zamurowac okienka nad daszkami przedsionkéw. Okna zamurowac cegtg petna na zaprawie
cementowo - wapiennej. Od strony zewnetrznej zostanie wywinieta w tym miejscu izolacja dachu.
Od stron wewnetrznej zostanie odtworzone wykonczenie sciany tynkiem cementowo — wapiennym

wraz z pomalowaniem farbg lateksowa.

4.5 Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z fragmentu dachu

W ramach robét budowlanych projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

Roboty rozbidrkowe:

a) zbiorka pokrycia z papy;



b) rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;

C) oczyszczenie podtoza,

Roboty budowlane

a) oczyszczenie i wyrownanie podioza;

b) mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;

c) zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktows;

d) wykonanie warstwy naprawczej;

e) przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm A=0,040 [W/mK],

f) utozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];

g) mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

h) wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkiadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na
elewacje i zabezpieczeniem obrobka blacharska,

i) wykonanie nowych obrébek blacharskich, montaz wywietrznikéw,

Poszycia dachowe
Projektuje sie wykonanie nowego bitumicznego dwuwarstwowego poszycia dachowego. W

narozach wykonac¢ odbojnice w postaci izoklinéw. 1zolacje wywing¢ na elewacje budynku.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i wytrzymatosé. Stare pokrycie powinno by¢
dobrze zamocowane do podfoza (zaleca sie, aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4).
Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen). Wystepujgce na podiozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢ (np.
palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia
usungc¢ (np. scinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac fate z papy podktadowej). Catos¢ papy

ponacinac

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa

Aby wyprofilowa¢ spadki nalezy zastosowaé warstwe styropianu uktadang ze spadkiem i o
minimalnej grubosci 4 cm. Warstwe nalezy przymocowac do podtoza za pomocg bitumicznego kleju
na zimno lub kleju poliuretanowego. Nastepnie jako druga warstwe uktadamy warstwe styropapy o
grubosci. 18 cm. Styropian laminowany dostarczany jest w postaci ptyt o wymiarach 1x1,5 m lub
0,5x1 m. Papa wystaje poza krawedz styropianu, tworzac 5 cm zaktad chronigcy spojenia izolacji.
Na podtoze nalezy naniesc¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3
kg/m2), a nastepnie kolejno uktadac ptyty do czota w taki sposéb, aby $cisle do siebie przylegaty, a
zaktady pokrywaty sasiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zaktaddéw jest zgodny z
kierunkiem spadku potaci.

Uwagi:



- nakrawedziach skrajnych potaci zamocowaé krawedziaki drewniane. Krawedziak stanowi¢

bedzie podioze do mocowania uchwytéw do rynien oraz obrébek blacharskich pasa

podrynnoweqo;
- pape uktadac¢ prostopadle do spadku potaci. Zakoriczenia odcinkéw papy podcinaé skosnie.

Zakiad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta

stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowa¢ typowymi kominkami przy zatozeniu, ze jeden kominek

przypada na 50 m?2 dachu;

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Obrobki

winny wystawac¢ poza obrys chronionego elementu 4 cm oraz powinny byé zakonczone

kapinosem.

Montaz krawedziakéw drewnianych

Na krawedziach dachu w miejscu mocowania rynien nalezy zamocowac kotwami
mechanicznymi krawedziaki drewniane. Do krawedziakéw zostang zamocowane haki rynnowe,
obrobki blacharskie oraz pas poddrynnowy.

Sposob montazu ustali¢ na miejscu.

Montaz kominkéw wentylacyjnych

W miejscach planowanego ustawiania kominkéw wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory
zaréwno w izolacji termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrzaé do
kotnierza kominka i podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelnia¢ kitem
twardoplastycznym. Nalezy korzysta¢ z typowych kominkdéw wentylacyjnych ustawionych na

izolacji termicznej wyposazonych w katalizator. Jeden kominek na 30-50 m2 powierzchni dachu.

Warstwa podkiadowa (zgrzewana)

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape termozgrzewalng
podktadowa. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci
10 cm, zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe
zgrzewac na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w

bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape wierzchniego krycia
termozgrzewalng. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady
boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak, aby w spoinie
wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac

posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.
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4.6 Obrobki blacharskie

Projektuje sie wymiane oraz montaz nowych obrobek blacharskich gzymsow, paséw
nadrynnowych i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubosci
0,55 mm.

Obroébki powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekaniem wody opadowej. Pod wszystkie obrobki blacharskie
wykonac¢ warstwe papy lub izolacji bezszwowe;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegélng uwage, ze powinny
one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy nie ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na
materiaty zawierajgce siarke.

4.7 Rynny i rury spustowe

Projektuje sie demontaz rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe wykonac o
Srednicy rur istniejgcych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z wyniesieniem na warstwe
docieplenia.

Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubosci
minimum 0,55 mm, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5. Wymagania bhp

Zespoty robotnicze powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu
i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robdt dociepleniowych zaleca sie, aby
zespoly robocze byty przeszkolone zardwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL IV.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszcza
sie na wysokosci do 25 m od poziomu terenu, aby oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, byly wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Przedmiotowy obiekt spetnia powyzsze wymagania.

1. Przeznaczenie obiektu budynek mieszkalny

2. Powierzchnia: a) uzytkowa -
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b) zabudowy -

3. Wysokos¢ -

4. Liczba kondygnacji naziemnych 4
pozioméw podziemnych 1

5. Warunki usytuowania Budynek wolnostojgcy

6. Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZLV

Maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowego strefy pozarowej

7. | Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz ) .
) nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych

8. Klasa odpornosci pozarowe; D
9. Urzadzenia przeciwpozarowe -
10. Drogi pozarowe -

11.| Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru

12. Inne wazne dane -

7. Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét docieplajgcych powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia rob6t przez przedsigbiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt dociepleniowych, elewacyjnych remontowych i rozbiérkowych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny byé pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Odbior robét
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujace etapy robdt:
* Roboty na dachu;
Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegOlne etapy zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdélnych scianach budynku. Odbioru
powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy

robot.

9. Zalecenia koncowe

» Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
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« Dokumentacja stanowi prawo autorskie jeqo tworcy. Wszystkie zmiany materialowe
wymagaija zqody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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l. INFORMACJA DOT. PLANU BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BIBLIOTEKA

ADRES:
UL. J. I. KRASZEWSKIEGO 13, 05-800 PRUSZKOW

NR EWID.:
DZIALKA NR: 147 (0023)

JEDN. EWID: 142102_1

Gmina Pruszkow

INWESTOR:

GMINA MIASTO PRUSZKOW,
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

AUTOR:

mgr inz. Leszek Tischner
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz

WARSZAWA, 08.10.2020 r.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Remont dachu na czescig pomieszczen Ksigznicy Pruszkowskiej:

O

O

o

O

Rozbiérka obrébek blacharskich;

Rozbiérka pokrycia z papy;

Rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu wykonanej na ptycie stropowej;

Rozbiérka fragmentu attyki;

Remont ptyty stropowej:

Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza;
Mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktows;

Wykonanie warstwy naprawczej;

Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z fragmentu dachu

Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropianu o gr. min 4 cm A=0,040 [W/mK],
Utozenie warstwy styropapy gr. 18 cm o A=0,040 [W/mK];

Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,

Montaz krawedziaka;

Montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr.
0,55mm;

Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia, w narozach stasowac izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na
elewacje i zabezpieczeniem obrobka blacharska,

Montaz kominkéw wentylacyjnych,

Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm

Demontaz i ponowny montaz kabli grzejnych w okolicy koszy,

Remont dachu przedsionka:

o

O

O

Rozbiorka obrobek blacharskich;

Demontaz rur spustowych;

Demontaz okien PCV;

Zamurowanie okienek nad daszkami cegtg petng na zaprawie cementowo — wapiennej - 2 szt.;

Przebudowa sposobu odprowadzenia wéd opadowych z dachu przedsionka

Nacinanie i podklejanie istniejgcej warstwy papy

Mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej oraz zbrojenia;
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktows;
Wykonanie warstwy naprawczej;

Przyklejenie warstwy spadkowej ze styropapy A=0,040 [W/mK],
Mocowanie ptyt styropapy kotkami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm,
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- Montaz krawedziaka;

- Montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o min. gr.

0,55mm;

- Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

- Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa + papa

wierzchniego krycia, w narozach stasowag izokliny 10cm x 10 cm), z wywinieciem na

elewacje,

- Wymiana rur spustowych wraz z wykonaniem nowych koszy z blachy stalowe;j

ocynkowanej powlekanej o min. gr. 0,55mm

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dzialki objetej zadaniem znajduje sie przedmiotowy budynek. Pomieszczenia

biblioteki w czasie przebudowy nie bedg uzytkowane.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Uderzenie spadajacym

odtamkiem

- bezposrednie
otoczenie rejonu robét

budowlanych

- roboty dociepleniowe i
remontowe,

rozbiorkowe

Zagrozenie dla
robotnikéw
budowlanych oraz os6b
znajdujacych sie w
bezposrednim

sgsiedztwie budynku.

Upadek z wysokosci

- rusztowania stojgce

- w czasie montazu i
demontazu rusztowan
- w czasie pracy na

rusztowaniach

Zagrozenie obejmuje
osoby bezposrednio
wykonujgce roboty
budowlane

Porazenie pradem - caty budynek - w czasie montazu Zagrozenie obejmuje
instalaciji elektrycznej robotnikéw

wykonujgcych roboty
budowlane.

Przygniecenie ciezkim |- caty budynek - w czasie robot Zagrozenie obejmuje

elementem

budowlanych, gtownie
murowych i

rozbiérkowych

robotnikow
wykonujgcych roboty
budowlane.
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Skaleczenie - rusztowania stojace - W czasie pracy na Zagrozenie obejmuje
rusztowaniach robotnikéw
wykonujgcych roboty
budowlane.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Zespoly montazowe przed przystapieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone

w zakresie eksploatacji urzagdzen transportu, prac dociepleniowych i rozbiérkowych. Z uwagi na

wymagang doktadnos¢ robét zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno

teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzic¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wskazanie

srodkow

technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

o Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem oséb

postronnych trwatym ogrodzeniem.

o Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniach powinny by¢ one protokolarnie odebrane.

Zabezpieczy¢ wstep na rusztowaniach dla oséb postronnych.

Nie magazynowa¢ materialtdbw budowlanych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowac¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Transport materiatdbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkow technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzic¢ korytarzem oraz schodami na

zewnatrz budynku.
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