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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz.
1186).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany remontu budynku Ksigznicy Pruszkowskiej zlokalizowanego
przy ul. J. |. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci Sprawdzajacy w specjalnosci
elektroenergetyczne;j: elektroenergetyczne;j:
mgr inz. Tomasz SOLUCH mgr inz. Adam PANICZ
upr. SLK/1079/POOE/05 upr. SLK/0622/PWOE/05
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CZESC OGOLNA
1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Miastem Pruszkow
z siedzibg przy ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, a firmg DProjekt Damian Domanski
z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne taszczynskiego.

2, Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Ksigznicy Pruszkowskiej, zlokalizowany przy ul. J. I.

Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

Celem opracowania jest remont budynku.

3. Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje remont instalacji elektrycznych zasilania, gniazd
wtykowych, oswietlenia, tablicy rozdzielczej TR oraz budowe instalacji uziemienia w budynku

Ksigznicy Pruszkowskiej zlokalizowanego przy ul. J. |. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

Budynek zasilany jest linia kablowg z sieci energetycznej niskiego napiecia. Licznik energii
elektrycznej znajduje sie wewnagtrz budynku przy istniejacej tablicy rozdzielczej. Ze wzgledu na
remont obiektu nalezy zdemontowac istniejgcg tablice rozdzielcza natomiast licznik energii

elektrycznej bedgcy wiasnoscig Operatora Sieci Dystrybucyjnej pozostawi¢ bez zmian.

Istniejgce obwody elektryczne w pomieszczeniach budynku objetym niniejszym opracowaniem
nalezy unieczynni¢. Wszystkie prace demontazowe nalezy rozpoczg¢ od zabezpieczenia instalacji
przed przypadkowym pojawieniem sie napiecia w unieczynnianej instalacji, pomimo odtgczenia
obwodu zasilajgcego. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy dodatkowych uszkodzen.

Osprzet elektryczny ktéry zostanie zdemontowany nalezy zutylizowac.

Prace polegajgce na rozplombowaniu zabezpieczenia przedlicznikowego oraz uktadu rozliczeniowo-

pomiarowego nalezy bezwzglednie zgtosi¢ Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Wszystkie przej$cia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢

masami ogniochronnymi do wartosci El przegrod.

4, Tablica rozdzielcza TR

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia proj. obwodéw elektrycznych w
opracowywanym budynku projektuje sie tablice rozdzielczg TR.



Tablice TR jako n/t, nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym narys. nr E1 (we wnece po istniejgcej
tablicy rozdzielczej). Tablice nalezy zamontowac i wyposazy¢ zgodnie z rys. nr E3. Z niej nalezy
wyprowadzi¢ obwody zasilania, gniazd wtykowych oraz oswietlenia. Nalezy zastosowac tablice nit,
wykonang w |l klasie o stopniu szczelnosci IP min. 40, zamykang na klucz. Schemat ideowy tablicy
zostat przedstawiony na rys. nr E3.

5. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm?2 450/750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem,

- n/t w przestrzeni $cian karton-gips w korytach kablowych/rurkach RG.

Rodzaj, ilos¢ zyt i przekrdj przewoddw zostanie pokazana na schematach ideowych
poszczegolnych tablic rozdzielczych zatgczonych do projektu wykonawczego. Stosowac nalezy
osprzet elektroinstalacyjnych o stopniu szczelnosci wg rysunkow.

W pom. biurowych wykonaé nalezy instalacje gniazd wtykowych DATA.
Urzgdzenia takie jak wentylatory, hydrofor itp. podtgczy¢ nalezy zgodnie z DTR producenta.

Sterowanie urzgdzeniami wykonaé nalezy wg wytycznych branzy sanitarne;.

Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosciach:
e 0,4m w pomieszczeniach o funkcji biurowe;j,
e 1,4m w toaletach,

e 1,4m w pomieszczeniach technicznych.

Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na rys. E1.
6. Budowa oswietlenia podstawowego

Istniejgcy osprzet nalezy zdemontowa¢ a przewody nalezy unieczynni€. Instalacje oswietlenia
wewnetrznego wykonac przewodami YDYZo 450/750V prowadzonymi:

- pod tynkiem,

- w przestrzeni Scian karton-gips w rurkach elektroinstalacyjnych RG,

Nalezy stosowaC osprzet p/t o stopniu szczelnosci IP20, natomiast w pomieszczeniach

wyposazonych w urzgdzenia wody biezacej osprzet o stopniu szczelnosci IP min. 44.



Dobrane oprawy oswietleniowe powinny zapewniac¢ nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

Korytarze 100 Ix na poziomie podfogi
Pokoje socjalne 200 Ix

Pokoje biurowe 500 Ix w tym praca na stan. komp.
Sale konferencyjne 500 Ix

Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix

Pomieszczenia techniczne 200 Ix

Zrodto $wiatta LED, temperatura barwowa < 4000K.
Przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé masami

ogniochronnymi do wartosci El przegrody.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wydzielony system oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego
ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego z autonomicznym uktadem
podtrzymania zasilania, zasilono z wydzielonych obwodéw instalacji elektrycznych.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé wyposazone w odpowiedni piktogram
i minimum 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcja zdalnego monitoringu
i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy te winny pracowac w trybie ciemnym. Miejsca zainstalowania
opraw przedstawiono na planie instalacji oswietleniowych. Ze wzgledéw bezpieczerstwa, zaleca sig,
aby akumulatory w oprawach awaryjnych byly wymieniane po 4 latach eksploatacji niezaleznie od
ich stanu. Duzy wplyw na trwato$¢ akumulatorow ma pierwsze tadowanie, ktére powinno trwac bez
przerw, przez co najmniej 24h. Instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego opracowano
wg normy PN-EN 1838:2013-11. Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przy
urzadzeniach ppoz. usytuowanych poza drogg ewakuacyjna 5Ix. Minimalne natezenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi — 0,5 Ix.

7. Budowa instalacji uziemienia

Wykonac¢ uziemienie wykonane z pionowych uzioméw kompletnych o dtugosci min. 6m.
Podczas wykonywania uziemienia nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
istniejgcych instalacji. Od uziomu doprowadzi¢ wypusty uziemienia dla tablicy gtéwnej
remontowanych pomieszczen.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10ohm. W przypadku przekroczenia
tej wartosci uziemienie nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe uziomy pionowe, pogrgzane mechanicznie

w gruncie.



8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodéw jest realizowana za pomocg zaprojektowanego
hybrydowego ogranicznika przepie¢ klasy T1 kombinowanego, zainstalowanego w tablicy TR.
Ograniczniki przepie¢ klasy T3 nalezy stosowa¢ miejscowo przed urzgdzeniami elektrycznymi

szczegolnie narazonymi na skutki przepie¢. Ograniczniki nalezy podtgczy¢ do uziemienia.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolacje a dodatkowa
przez samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych czy bezpiecznikow.
Uzupetniajgcym sSrodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia réznicowoprgdowe
o réznicowym pradzie wytgczenia DIn=30mA.

Oprawy oswietleniowe oraz urzadzenia wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen iaparatéw wykonanych
w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Oprawy oswietleniowe oraz urzadzenia wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, natomiast zaciski ochronne urzagdzen i aparatéw wykonanych
w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowa¢ nalezy miejscowe szyny potgczen
wyréwnawczych, ktére podtgczy¢ nalezy do listwy PE w tablicach rozdzielczych. Do miejscowych
szyn wyréwnawczych podigczy¢ nalezy:

» czesci przewodzace dostepne;
> czesci przewodzgce obce;
Zacisk PE w projektowanej tablicy rozdzielczej nalezy podtgczy¢ bezposrednio do

uziemienia (lokalizacja w istniejgcej gtéwnej TR).

Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6ttg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:
« barwa naprzemiennie zielona i zo6ita moze stuzyé tylko do oznaczenia i identyfikaciji
przewodoéw majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;,
- zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie
oznaczen nie na catej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowaé sie we wszystkich

dostepnych i widocznych miejscach.

10. Obliczenia

Napigcie zasilania U=230/400V

Moc zainstalowana Pi=32,9kW
Wspdtezynnik jednoczesnosci kj=0,4

Moc szczytowa Ps=13,0kW Is=20,2A
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :
budowa instalacji uziemienia,
budowa tablicy rozdzielczej TR,

budowa instalacji oswietlenia wewnetrznego,

A w0 Dd -

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd oraz instalacji sity.

Poszczegodlne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujgcej kolejnosci :
1. budowa instalacji uziemienia,
2. budowa tablicy rozdzielczej TR,
3. budowa instalacji oswietlenia wewnetrznego,
4

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd oraz instalacji sity.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki objetej zadaniem znajduje sie przedmiotowy budynek. Budynek w czasie

budowy bedzie uzytkowany.

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
e Istn. sieci elektroenergetyczne,

e istn. sieci pozostatych branz.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik robét winien przeprowadzi¢ wiasciwy
instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwréci¢ im uwage na nastepujgce zagrozenia:
1. w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych
i osprzetu elektrycznego z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci
upadku pracownika z wysokosci oraz porazeniem prgdem elektrycznym.
e W zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu na zagrozenie

wynikajgce z mozliwosci porazenia prgdem elektrycznym.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych — skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot wystgpig zagrozenia przy nastepujgcych robotach stwarzajgcych

8



zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

Ad.1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m beda to
roboty zwigzane budowa instalacji odgromowe;.

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne wykonywa¢ w sposéb beznapieciowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania podanych powyzej robot

budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowaé przez pracownikow sprzet

zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,



UPRAWNIENIA

§ L ASKA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

FBUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1079/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, - inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz.§ 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie  samodzielnych  funkgji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskigj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Tomasz Soluch .
fepean M.grint bignigw DzierzEwicz

42-125 Kamyk, Borowianka

2. Okregowa Rada Izby 5
3. Gtowny Inspektor . . o

Nadzoru Budowlanego Mgr in; q{esala’ ;{urklewwz
4 e 3. N %\ AN

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w  specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie - - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci,
z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu obejmujgcych budynki.

PRZEWODNIC Z
OKREGOWE ] KA WALF %Aé?ﬁvg
SUASKIE OXRESOWE S 17 INZYNEROW BUOOWNICTIA
-

"Zbigniew Dzierzewi
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p62n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudhia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

N

UZASADNIENIE

Okrggowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/O5 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach- w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Adam Panicz N
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada Izby

2.
3. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. &
3

4. ala i
’ Mgr inz. Tadeusz Lipiri
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji

technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- 'kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy s

bez ograniczeii.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjainosci, jezeli
calo¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych siuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWAUFIKA%YJNEJ

2By |NZ{mERONqu.Z.NNICTM
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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