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Pomieszczenia biurowe i biblioteka:

1. Demontaz zabudowy wykonanej z szaf i ptyty;

2. Demontaz zabudowy szklanej;

3. Rozbidérka drewnianych podestéw w czesci biurowej;
. Odciecie wspornikow sufitow podwieszanych;

4
5. Demontaz zabudowy pionéw kanalizacyjnych;
6. Demontaz i wymiana p6tki wnekowej;

7

.Demontaz zabudowy przedsionka i wykonanie nowej zabudowy
wraz z drzwiami (90x200 cm) o konstrukcji aluminiowej wypetnionej
szybami zespolonymi;

8. Remont nadproza:
- Demontaz istniejgcych drzwi;

- Wymiana istniejgcego nadproza na nowe prefabrykowane
betonowe typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i dtugosci 150
cm;

- Wykonczenie gliféw zgodnie z technologig remontu $cian;

9. Remont Scian i sufitow:
- Rozbiérka drewnianych lamperii;

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie;
10. Remont posadzek- pomieszczenia biurowe:
- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;
- Demontaz istniejgcych wyktadzin dywanowych, PCV i paneli;
- Rozbidrka drewnianej podtogi;
- Oczyszczenie podioza;
- Impregnacja drewnianych belek;
- Utozenie warstwy paroizolaciji;
- Utozenie warstwy z wetny pomiedzy legary;
- Utozenie warstwy podktadowej z ptyt OSB 3 gr. 25mm;

- Montaz nowych wyktadzin antyelektrostatycznych PCV z

wywinieciem na $ciany do 10 cm;
Remont stupéw zelbetowych:

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 5%);

- Dwukrotne malowanie stupéw farbg olejng o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie;

- Dwukrotne malowanie cokolikow do wys. 10 cm farbg olejng w
kolorze ciemniejszym;

12. Remont posadzek- czytelnia i wypozyczalnia:

- Demontaz istniejgcych oktadzin dywanowych;

- Demontaz drewnianych listew przypodtogowych;

- Miejscowe uzupetnienie ubytkébw w posadzce drewnianej;

- Wycyklinowanie i pomalowanie 3-krotnie bezbarwnym lakierem
poliuretanowym, dwusktadnikowym;

- Montaz nowych drewnianych listew przypodiogowych;

13. Montaz $cianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym
ruszcie;

14. Montaz $cianki dziatowej gr. 10 cm z ptyt GK na stalowym
ruszcie z otworem drzwiowym (drzwi 90x200 cm);

15. Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z
konglomeratu-11szt.;

16. Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=40
i L=90 cm o min. mocy Q=1875 W- pomieszczenia biurowe;

17.  Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych C22, h=60
i L=70 cm o Q=1375 W- biblioteka;

18.  Wymiana rur c.o0. na nowe z polipropylenu PN 28 tgczone
ksztattkami systemowymi (przyjeto 50% wymiany);

19.

20. Remont drewnianej konstrukcji schodka przy wejsciu o
wysokosci 12 cm;

21.

22. Montaz obudowy pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych z
ptyt GK;

Wymiana szklenia okien w pomieszczeniu biurowym- 2 szt.;

Wymiana swietlikdw na nowe- 4 szt.;

23. Wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki;
24. Demontaz drzwi prowadzgcych na korytarz;
25. Zabezpieczenie i oczyszczenie drzwi wejsciowych;

Remont WC i fazienki:

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Demontaz kompaktéw WC i umywalek;
Demontaz grzejnikéw c.o.;

Demontaz zabudowy wentylacji;
Demontaz i wymiana szafy zabudowanej;
Demontaz i wymiana pawlacza;

Remont $cian i sufitow:

- Przyklejenie cato powierzchniowo nasciennych ptytek
ceramicznych do wys. 1,5m,

- Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng o podwyzszonej
odpornosci na zmywanie $cian powyzej wys. 1,5 m i
sufitow;

32. Remont posadzek:

- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;

- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg
wyréwnujaca;

- Gruntowanie podtoza;

- Wykonanie izolacji szlamowej,

- Przyklejenie cato powierzchniowo ptytek ceramicznych w
warstwie kleju;

33. Remont nadproza:

- Demontaz drzwi wejsciowych do WC;

- Wymiana istniejacego nadproza na nowe prefabrykowane
betonowe typu L19 o wymiarach 90x190x60 mm i
dtugosci 120 cm;

- Wykonczenie glifow zgodnie z technologig remontu $cian;

- Montaz nowej stolarki drzwiowej, zgodnie z zestawieniem
stolarki;

34. Montaz nowych kompaktow WC- 4 szt. | umywalek- 3
szt.;
35. Montaz nowych grzejnikéw c.o. ptytowych stalowych

C22, h=60i L=80 cm 0 Q=1625 W,

Korytarze:
36. Remont Scian i sufitow:

37.

- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 20%);
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o
podwyzszonej odporno$ci na Scieranie;
Remont posadzek i schodow:

a. Z ptytek ceramicznych:
- Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych;
- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg
wyréwnujaca;
- Gruntowanie podtoza;
- Wykonanie izolacji szlamowej;
- Przyklejenie cato powierzchniowo plytek ceramicznych,
antyposlizgowych w warstwie kleju;
- Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych;
b. Z lastryko:
- Frezowanie powierzchni posadzki i schodow;
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej zaprawg elastyczna;
- Przyklejenie catopowierzchniowo ptytek ceramicznych
antyposlizgowych;
- Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych o wys. 10
cm;

Remont wiatrotapu:

38.

39.

40.

Remont $cian i sufitow:
- Mechaniczne usuniecie stabych tynkéw (ok. 100%);
- Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg ceramiczng o
podwyzszonej odporno$ci na Scieranie;
Remont posadzek:

- Demontaz wycieraczki;

- Skucie istniejacych plytek;

- Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza zaprawg
wyréwnujaca;

- Gruntowanie podtoza;

- Wykonanie izolacji szlamowej;

- Przyklejenie cato powierzchniowo plytek gresowych
antyposlizgowych w warstwie kleju;

- Wykonanie cokolikow z ptytek gresowych;
Wymiana luksferéw na nowe EI60;

Legenda:

@ Nadproze objete wymiang
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