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Kody CPV

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

- CPV 45410000-4 Tynkowanie
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0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Wszedzie, gdzie w dokumentaciji opisujacej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi (projekt
budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont budynku Patacyku Sokota przy ul. Kosciuszki 41 w Pruszkowie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych polegajgcych na remoncie budynku Patacyku Sokota przy ul. Kosciuszki 41 w Pruszkowie.

Roboty prowadzone na zewnatrz:

o montaz rusztowan,

o elewacja w poziomie cokotu:

skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni scian,

skucie wtornych cokolikéw z ptytek granitowych

usuniecie spoin na gtebokosé min. 2 cm,

uzupetnienie ubytkéw w spoinach i cegtach,

gruntowanie powierzchni,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdéw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkdw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

gruntowanie powierzchni,

malowanie farbg silikatowa,

o elewacja powyzej cokotu:

skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni scian,

usuniecie spoin na gtebokos¢ min. 2 cm,

uzupetnienie ubytkéw w spoinach i cegtach,

gruntowanie powierzchni,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkéw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

gruntowanie powierzchni,

malowanie farba silikatowa,

o balkon typ ,A”
Od gory plyty:

rozbidrka szlichty wraz z izolacja,

rozbidrka obrébek blacharskich,

odbicie pozostatych tynkoéw oraz stabych otulin,

mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sciang pod

izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),



- montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonac
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

- wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

Od spodu oraz czota ptyty:

- przygotowanie podtoza (odbicie stabych tynkéw ok. 40%, mycie i oczyszczenie podtoza),

- mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

- wykonanie warstwy naprawczej,

- wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkéw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkow zbitych,

- szpachlowanie catej powierzchni

- malowanie farbg silikatowa,

Balustrada:

- demontaz balustrady,

- mechaniczne oczyszczenie oraz uzupetnienie ubytkéw balustrady,

- podwdjne malowanie wszystkich elementéw emalig do stali w kolorze czarnym,

- montaz balustrady do nowych marek wklejonych chemicznie w miejscach istniejgcych marek,

balkon typ ,B”

Od gory ptyty:

- rozbidrka szlichty wraz z izolacja,

- rozbiérka obrobek blacharskich,

- odbicie pozostatych tynkéw oraz stabych otulin,

- mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

- wykonanie warstwy naprawczej,

- gruntowanie preparatem,

- wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sSciang pod
izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),

- montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonac
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

- montaz nowych rzygaczy z blachy tytanowo - cynkowej,

- wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

Balustrada:

- demontaz istniejgcej obrobki blacharskiej

- wymiana popekanych tralek betonowych na nowe z zachowaniem ksztattu i wymiaru

- skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni scian,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkéw zbitych wraz z siatkg Rabitza w

miejscach ostabionych



wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkéw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

malowanie farba silikatowa,

zabezpieczenie balustrady od géry betonowym daszkiem o ksztatcie i materiale analogicznym

jak dla balustrad tarasu ,A”

balkon typ ,C”
Od gory plyty:

rozbidrka szlichty wraz z izolacja,

rozbidrka obrébek blacharskich,

odbicie pozostatych tynkéw oraz stabych otulin,

mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sSciang pod
izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),

montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonaé
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

Balustrada:

demontaz istniejgcej obrébki blacharskiej

wymiana popekanych tralek betonowych na nowe z zachowaniem ksztattu i wymiaru

skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni $cian,

gruntowanie powierzchni,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdéw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkdw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

malowanie farbg silikatowa,

zabezpieczenie balustrady od goéry betonowym daszkiem o ksztaicie i materiale analogicznym

jak dla balustrad tarasu ,A”

taras typ ,A”

Od gory plyty tarasu:

rozbiérka ptyt granitowych

rozbiérka szlichty wraz z izolacja,

rozbidrka obrébek blacharskich,

mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,
wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,



wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sSciang pod
izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),

montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonac
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

montaz nowych rzygaczy z blachy tytanowo - cynkowej,

wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

zabezpieczenie izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Od géry schoddéw:

rozbiérka ptyt granitowych

mechaniczne oczyszczenie schodow,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

zabezpieczenie schoddw izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Balustrada:

wymiana popekanych tralek betonowych na nowe z zachowaniem ksztattu i wymiaru

skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni scian,

gruntowanie powierzchni,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkéw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

malowanie farba silikatowa,

oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie balustrady stalowe;

od géry oczyszczenie i hydrofobizacja betonowego przykrycia balustrady

taras typ ,B”

Od géry plyty tarasu:

rozbiorka ptyt granitowych

rozbidrka szlichty wraz z izolacja,

rozbiorka obrobek blacharskich,

odbicie pozostatych tynkdéw oraz stabych otulin,

mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sciang pod

izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),



montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonaé
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

montaz nowych rzygaczy z blachy tytanowo - cynkowej,

wykonanie warstwy styropianu EPS 200 odtworzeniowo,

wykonanie warstwy z folii budowlanej jako warstwy poslizgowej,

wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

zabezpieczenie izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Od géry schoddéw:

rozbiérka ptyt granitowych

mechaniczne oczyszczenie schodow,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

zabezpieczenie schoddw izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Balustrada:

rozbiérka przykrycie balustrady ptytkami granitowymi

wymiana popekanych tralek betonowych na nowe z zachowaniem ksztattu i wymiaru

skucie tynkéw w miejscach ostabionych, zatozono 30% powierzchni scian,

gruntowanie powierzchni,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkéw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

malowanie farba silikatowa,

oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie balustrady stalowe;

od gory zabezpieczenie balustrady izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlamoéw
uszczelniajgcych, przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 2 cm

zabezpieczenie balustrady od goéry betonowym daszkiem o ksztatcie i materiale analogicznym

jak dla balustrad tarasu ,A”

taras typ ,C”

Od gory plyty tarasu:

rozbiérka ptyt granitowych

rozbiérka szlichty wraz z izolacja,

rozbidrka obrébek blacharskich,

odbicie pozostatych tynkoéw oraz stabych otulin,

mechaniczne oczyszczenie ptyty zelbetowej,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,
wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,



wykonanie bezszwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej, (na styku ptyty ze sSciang pod
izolacje bitumiczng wykona¢ izolacja szlamowa wywinietg 30 cm na $ciane i na ptyte),

montaz obrébek blacharskich (w celu poprawienia przyczepnosci na obrébce wykonac
warstwe zywicy budowlanej pokrytej piaskiem kwarcowym oraz warstwe izolacji bitumicznej,
izolacja bitumiczna winna wychodzi¢ pod i na obrébke),

montaz nowych rzygaczy z blachy tytanowo - cynkowej,

wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

zabezpieczenie izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Od géry schoddéw:

rozbiérka ptyt granitowych

mechaniczne oczyszczenie schodow,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawa kontaktowa,

wykonanie warstwy naprawczej,

gruntowanie preparatem,

zabezpieczenie schoddw izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Balustrada:

demontaz dzwigu zewnetrznego,
skucie 100% tynkow,
gruntowanie powierzchni,

wykonanie izolacji szlamowej na catej powierzchni balustrady,

wykonanie warstwy obrzutki pod tynk w miejscu tynkdéw zbitych wraz z siatkg Rabitza w
miejscach ostabionych

wykonanie warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkdw zbitych,

szpachlowanie catej powierzchni

malowanie farbg silikatowa,

oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie balustrady stalowej

zabezpieczenie balustrady od géry betonowym daszkiem o ksztatcie i materiale analogicznym
jak dla balustrad tarasu ,A”

montaz dzwigu zewnetrznego,

taras ,Scena Letnia”

Od géry plyty tarasu:

rozbiorka ptyt granitowych

rozbidrka szlichty wraz z izolacja,

demontaz istniejgcych warstw ponizej poziomu szlichty, osuszenie i ponowny montaz
wykonanie szlichty dociskowej o grubosci min. 4 cm,

zabezpieczenie izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych wywinietg 30
cm na $ciane,

przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Od g6ry schoddw:




- rozbiérka ptyt granitowych

- mechaniczne oczyszczenie schodow,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

- wykonanie warstwy naprawczej,

- gruntowanie preparatem,

- zabezpieczenie schodow izolacjg przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych,
- przyklejenie catopowierzchniowo ptyt z piaskowca gr. 4 cm

Murki w rejonie tarasu od gory:

- rozbiérka ptyt granitowych

- mechaniczne oczyszczenie,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawg kontaktowa,

- wykonanie warstwy naprawczej,

- gruntowanie preparatem,

- zabezpieczenie balustrady od géry betonowym daszkiem o ksztalcie i materiale analogicznym
jak dla balustrad tarasu ,A”

Murki w rejonie tarasu od boku:

- remont zgodnie z remontem elewacji w poziomie cokotu

o taras zegarowy
- uzupetnienie ubytkow ptyty zeliwnej.
- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie balustrady stalowej,

o wymiana obrdbek blacharskich podokiennikéw, gzymséw, attyk na nowe tytanowo - cynkowej w
kolorze RAL 7005, montaz obrébek blacharskich niezabezpieczonych gzymsow

o montaz ochrony przed ptakami w rejonie gzymsoéw w postaci spiral systemowych,

o wymiana rur spustowych na nowe tytanowo - cynkowej w kolorze RAL 7005,

o oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych w kolorze elewacji przylegte;

o demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na czas prowadzonych prac remontowych elewaciji i
ponowny montaz po zakonczeniu prac

o oczyszczenie i pomalowanie skrzynek elektrycznych w kolorze w kolorze elewaciji przylegtej,

o podwyzszenie kraweznika w rejonie okna tarasu typu B w celu zabezpieczania przez zalewaniem,

o demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:
» utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
» transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdéw i wyrobdéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,
» utylizacja papy,




» obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

» usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

» przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatow,

» zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku,

» zabezpieczenie przed =zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementdéw budynku,

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, oku¢, $cian,

* przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli,
urzadzen itp.,

* wywO0z na skladowisko gruzu powstatego na skutek robét  remontowych
i rozbiérkowych.

Roboty tymczasowe:

» zaopatrzenie zaplecza budowy w sanitariaty oraz kontenery,

» obstuga geodezyjna,

» ochrona terenu budowy,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi budynek i najblizsze otoczenie budynku
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg
stanowiacg opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
uzytkownikéw budynku biurowego i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekéw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania Kkolizji
i przestojow, pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
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wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczern w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zamoOwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0sdéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania 0sob
przebywajgcych w budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy pracach majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych w szczegolnosci dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych na wysokosci
powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu terenu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych
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wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy. Pracownikow zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych i montazowych powinno sie zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej
chronigce przed upadkiem z wysokos$ci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang
do stalych elementéw konstrukcji lub wykonanie tymczasowych zabezpieczen w formie balustrad
sktadajacych sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w spos6b uniemozliwiajgcy wypadniecie
0s0b. Dodatkowo kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w hetm ochronny przeznaczony do prac na
wysokosci , odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia nalezy stale utrzymywa¢ w dobrym
stanie

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe
powinni by¢ zapoznani z programem robdét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania
w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: srodki ochrony indywidualnej chronigce
przed upadkiem z wysokos$ci np. szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, kaski ochronne przeznaczone do prac na wysokosciach, rekawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob niepowodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla uzytkownikéw terenéw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw
pomieszczen budynku i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggédw komunikacyjnych itp. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miegjsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej
i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (grupy, klasy,
kategorie robé6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwiehn przez

zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow,
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ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Wspoélny Stownik Zaméwien
sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja
dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci
poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zamoéwienia

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- CPV 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

- CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe

STWIiIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce
w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,

SSTWIiORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robé6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zaméwienia powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Materiatly budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajgca;:

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

mineralne i silikatowe oraz tynkéw
akrylowych i silikonowych;
Witasciwosci:

zwieksza przyczepnosc¢ tynkow i farb
silikonowych do poditoza. Zmniejsza i
wyréwnuje chtonnos¢ gruntowanej
powierzchni oraz ogranicza w

Przechowywa¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Wyroéb budowlany Przechowywanie | Transport Kontrola jakosci
i skladowanie
Preparat gruntujgcy stuzacy do Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
powierzchniowego wzmacniania i przechowywac pod samochodowy, opisOw producenta na
gruntowania podtozy mineralnych w zadaszeniem lub w na budowie opakowaniu. Kontrola
szczegolnosci takich jak: beton, tynki pomieszczeniu reczny z vyzrokgvya jednolitosci |
i ¢ . suchym zachowaniem ciggtosci. Kontrola
cementowe, cementowo-wapienne, magazynowym. zasad bhp. barwy i jednolitosci.
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znacznym stopniu jej pylistosé.
Zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczeh z warstw
podktadowych. Zuzycie przy
jednokrotnym naktadaniu wynosi 0,10
- 0,20 kg/m2. Czas schniecia jedne;j
warstwy wynosi od 4 do 6 godzin.
Moze byc¢ stosowany w temperaturze
od +10 do +25 0 C.

Tynk cementowo-wapienny
Gestos¢ nasypowa: ok.1,28 kg/dm3
Przyczepnos¢ do podtoza dla
grubosci warstwy tynku 12 mm:
Betonowego: ok 0,71 N/mmz2,

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.

magazynowym opakowaniach.
Betonu komdérkowego: ok 0,66 N/mm2 Dowolny $rodek
transportowy.
Cegly: 0,83 N/mm2 - FP: B
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 3,0
MPa
Wspétczynnik nasigkliwosci wodg w <
0,4 kg/(m2 - h0,5)
Konsystencja: sucha zaprawa
Mineralna zaprawa Przechowywaé w Przewozié Kontrola oznaczen oraz
Gestos¢ nasypowa Ok. 1,7 kg/dm? oryginalnych samochodem podstawy

Zapotrzebowanie wody 3,9-5,0 /30 kg
Odksztatcenie wywotane skurczem -
DIN52450

- Po 7 dniach ok. -0,3 mm/m,

- po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
Wytrzymatos$c¢ na rozcigganie przy
zginaniu Po 7 dniach ok. 4 N/mm2, po
28 dniach ok. 5 N/mm?

Wytrzymatos¢ na sciskanie normalna
> 13 N/mm?2 | miekka > 8 N/mmg?
Modut elastycznosci Younga (DIN
1048) normalna ok. 11 kN/mm?2,
miekka ok. 7 kN/mm?

Najwieksze ziarno drobnoziarnista 0,2
mm,

Wytrzymatos¢ na odrywanie (28d) Ok.
0,5 N/mm2

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

dopuszczenia.

Impregnat hydrofobizujgcy na bazie
silanéw i siloksanéw

Materiat nosnika woda Gestos¢ (20
°C) 1

Baza substancji czynnej silan/siloksan
Zawartosc¢ substancji czynnej w %
wag. ok. 10

Przechowywac¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.

transportowy.
Wyglad mleczny, ptynny
Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
Drobnopiaszczysta, potlaserunkowa, | Przechowywacé w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
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"prawdziwa" farba oparta na zywicy
silikonowej

Potlaserunkowa

Silnie hydrofobowa: w < 0,1 kg/(m?
h0,5)

Paroprzepuszczalna: sd<0,25m
Stopien potysku: mat o mineralnym
charakterze

Drobnopiaszczysta, szorstka struktura
powierzchni

Niewielkie naprezenia

oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym

samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

podstawy
dopuszczenia.

Odporna na siarczany obrzutka
stosowana jako warstwa sczepna pod
nastepne warstwy tynku

Doskonata przyczepnos$c¢ do podtoza
Spoiwo wysoce odporne na siarczany
Uziarnienie < 3,5 mm

Przechowywac¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

Giebokos¢ wnikania wody h > 5 mm transportowy.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28

dniach > 6 N/mm? (CS 1V)

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat Przechowywac w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
krzemionkujgcy o dziataniu oryginalnych samochodem podstawy

wzmacniajgcym

Dziata wzmacniajgco

Zweza pory

Dziata hydrofobizujgco

Hamuje migracje szkodliwych soli w
murze

Poprawia przyczepnos¢, odpornosé
na scieranie oraz wytrzymatos¢
powierzchni

Zwieksza odpornos¢ chemiczng

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

dopuszczenia.

Zaprawa kontaktowa i antykorozyjna —
jednosktadnikowa mineralna ochrona
przed korozjg pretéw zbrojeniowych i
zaprawa kontaktowa na podtoza
betonowe i zelbetowe przed
naktadaniem pozostatych sktadnikow
systemu naprawczego.

- baza: mieszanka cementéw z
wypetniaczami mineralnymi i
wysokogatunkowg, sproszkowang
zywica oraz inhibitorami korozji,

- kolor: szary,

- uziarnienie: 0-0,8 mm,

- proporcje mieszania do nakfadania
pedzlem: ok. 6,75 | wody na 25kg (1
worek),

- czas zuzycia: okoto 60 min,

- temperatura stosowania: od +5st. C
do +30 st. C,

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.
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- Naktadanie kolejnej warstwy
antykorozyjnej po ok. 3 godz, warstwy
kontaktowej po natozeniu powioki
antykorozyjnej: po ok. 3 godz.,

- przyczepnosc po 28 dniach: 1,5
MPa,

- odpornos¢ na temperature po
zwigzaniu: od -50 st. C do +70st. C,

- zuzycie: warstwa antykorozyjna (ok.
2kg/m2 warstwy o tgcznej grubosci
ok. Tmm), warstwa kontaktowa (ok.
1,5 kg/m2 w zaleznosci od
chropowatosci i réwnosci podtoza
zuzycie moze ulec zmianie).

- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Zaprawa naprawcza,
jednosktadnikowa zaprawa do
wyréwnywania powierzchni
betonowych i zelbetowych,
wypetniania ubytkow i miejsc
uszkodzonych, w tym reprofilacji ptyt
balkonowych.

- baza: cement z wypetniaczami
mineralnymi i wysokogatunkows,
sproszkowang zywica,

- uziarnienie: 0-2,5 mm,

- proporcja mieszania: ok. 3-3,25I
wody na 25 kg (1 worek),

- temperatura stosowania: od +5 st. C
do +30 st. C,

- czas wstepnego dojrzewania: ok. 3
min,

- czas zuzycia: ok. 30 min,

- naktadanie kolejnej warstwy: max.
do 3 godz dla kolejnych warstw
zaprawy,

- klasa: R3,

- zawartosc¢ jonéw chlorkowych:
<0,05%,

- absorpcja kapilarna: <0,5 kg*m*h0,5,
- ograniczony skurcz/pecznienie: 21,5
Mpa,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
dniach: 225 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie po 28
dniach: 28,0 MPa,

- przyczepnosc¢ do betonu po 28
dniach: 21,5 MPa,

- odpornosc¢ na temperature po
zwigzaniu: od -50 st. C do +70 st. C,
- odpornos¢ na deszcz: po okotfo 24h,
- brak substanciji niebezpiecznych,

- zuzycie: ok. 2 kg/m2/1mm grubosci,

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.
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- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Emulsja bitumiczna do gruntowania
podtozy mineralnych.

- baza: niezawierajgca smoty emulsja
bitumiczna,

- gestosc¢: 1,05 kg/dma,

- czas schniecia: ok. 24 godz.,

- odpornos¢ na deszcz: po ok. 6 godz.
- temperatura transportu i
magazynowania: powyzej +5 st. C,

- liczba warstw sktadowania: 2,

- liczba warstw fadowania: 2,

- odporna na dziatanie srodowisk
agresywnych klasy: XA1, XA2,XA3,

- parametry nakfadania natryskowego:
cisnienie (180-230 bar), nr dyszy
(461),

- orientacyjne zuzycie w zaleznosci od
zastosowania: gruntowanie bardzo
nasigkliwych podtozy (50%),
gruntowanie nienasigkliwych podtozy
(20%), gruntowanie od papy
bitumiczne (80%),

- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Przechowywac w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.

Izolacja bitumiczna. Dwusktadnikowa,
elastyczna masa bitumiczna.

- gr. min. 4 mm,

- szybkoschngca, grubowarstwowa,
zbrojona wtdknami bitumiczno —
kauczukowymi,

- wodoszczelna,

- do stosowania na zewnatrz
budynkéw,

- baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,
- gestosc¢: 1,0 kg/dm3,

Temperatura stosowania: od +5 do
+25°C,

- wodoszczelnosé: >0,5 MPa.

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.

Posadzka cementowa do
wykonywania podktadéw
podtogowych, szlicht dociskowych i
warstw spadkowych.

- baza: gotowa sucha mieszanka na
bazie spoiw hydraulicznych,
modyfikatoréw oraz wypetniaczy
mineralnych,

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,8 kg/dm3,
- proporcje mieszania: przy aplikaciji
recznej (3,6 | wody na 30kg — 1
worek), przy aplikacji maszynowe;j
(2,1-2,4 | wody na 30kg — 1 worek),
- czas zuzycia: do 60 min,

Przechowywac w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

Kontrola oznaczen oraz

podstawy
dopuszczenia.
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- ruch pieszy: po 24 godz.,

- wytrzymatos$¢ na sciskanie: C20,

- wytrzymatos¢ na zginanie: F4,

- skurcz: -0,80mm/m,

- reakcja na ogien: klasa A1(fl),

- zuzycie: ok. 2,0kg/m2 na kazdy mm
grubosci,

- wyréb posiada aprobate techniczng
ITB.

Szybkowigzaca, uniwersalna zaprawa
klejowa do mocowania piaskowca.
Czas otwarty klejenia: ok. 30 min.
Czas przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu: ok. 60 min. Mozliwosé

Przechowywaé¢ w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

spoinowania: po ok. 3 godzinach transportowy.

Grubos¢ warstwy kleju: do

maksymalnie 5 mm

Preparat gruntujacy Przechowywaé w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
oryginalnych samochodem podstawy

Do wzmacniania i egalizaciji silnie
chtonnych podtozy kamiennych po ich
oczyszczeniu nalezy stosowac
preparat gruntujgcy na bazie

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

dopuszczenia.

wodnego szkta potasowego transportowy.

rozcienczonego w proporcji 2:1 do 1:1

w zaleznosci od chfonnosci podtoza.

Zaprawa naprawcza do kamienia Przechowywac¢ w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
oryginalnych samochodem podstawy

naturalnego

Zaprawa naprawcza do kamienia
naturalnego powinna spetniaé
nastepujgce wymagania :

Mineralna receptura

Mozliwos¢ barwienia dodatkami na
kolor odpowiadajgcy odcieniowi
kamienia naturalnego (stosowac
wytgcznie barwniki odporne na
Srodowisko wapienne)

Mrozoodporna

Szybko wiazaca

Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu 28 d:
ok. 1900 kg/m3

Wytrzymatosc¢ na sciskanie 28 d: ok.
30 N/mm?

Wytrzymatos¢ na zginanie 28 d: ok. 8
N/mm2

Przyczepno$¢ 28 d >1,5 N/mm?
Maks. uziarnienie: 1 mm

Zaprawe do reprofilacji kamienia
naturalnego wymieszaé recznie lub
mieszadtem wolnoobrotowym (do 400
obr./min.)

Dodatek wody: dodawa¢ do 20%
(objetosciowo) wody

Czas przydatnosci do obrébki: zuzy¢
w czasie do 30 minut (w 20°C), nizsze

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

dopuszczenia.
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lub wyzsze temperatury
odpowiednio wydtuzajg lub skracajg
ten czas.

Preparat do wzmocnienia podtoza z
kamienia naturalnego

Do wzmocnienia powierzchni
kamienia naturalnego nalezy

Przechowywac w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

, , , magazynowym. opakowaniach.
stosowac preparat na bazie estrow Dowolny érodek
kwasu krzemowego, transportowy.
bezrozpuszczalnikowy,
wysokopenetrujgcy, umozliwiajgcy
dyfuzje pary wodne;.
Dodatki barwigce Przechowywac w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
oryginalnych samochodem podstawy

Barwniki na bazie zywicy silikonowe;
do barwienia farb fasadowych oraz
zapraw naprawczych do kamienia
naturalnego. Wodorozcienczalne,

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek

dopuszczenia.

Swiattotrwate. Spoiwo kombinacja transportowy.

emulsji zywic silikonowych i dyspersji

akrylowych.

Preparat hydrofobizujgcy Przechowywac w Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz
oryginalnych samochodem podstawy

Hydrofobizacje powierzchni wykonac¢
przy uzyciu farb lazurujacych o
nastepujgcych wtasciwosciach:
Odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne

Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
Przepuszczalna dla CO2
Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 -
h0,5)]

Spoiwo szkto wodne potasowe z
dodatkiem sktadnikow organicznych
Stopien potysku matowy

Kolor dobrany do tta po oczyszczeniu
powierzchni

opakowaniach w
pomieszczeniu
magazynowym.

dostawczym w
oryginalnych
opakowaniach.
Dowolny srodek
transportowy.

dopuszczenia.

Farby lazurujgce

Na tynkach oraz kamieniu naturalnym
mozna stosowac farby lazurujgce o
nastepujgcych wtasciwosciach:

Przechowywaé w
oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu

Przewozi¢
samochodem
dostawczym w
oryginalnych

Kontrola oznaczen oraz
podstawy
dopuszczenia.

Odporna na niekorzystne warunki magazynowym. OD%?,\t(;‘:]V; glr%%he'k
atmosferyczne transportowy.
Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
Przepuszczalna dla CO2
Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m2 -
h0,5)]
Spoiwo szkto wodne potasowe z
dodatkiem sktadnikow organicznych
Stopien potysku matowy
Kolor jak tta po oczyszczeniu
powierzchni
Beton: Materiaty Transport Kontrola oznaczen oraz
C20/25 przechowywac pod betonowozem. opisOw producenta na
— nasigkliwo$¢: do 5%; badanie wg zadaszeniem lub Na placu budowy | opakowaniu.
normy PN-B-06250, W pomieszczeniu transport
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— mrozoodpornosé: ubytek masy nie
wiekszy od 5%,spadek wytrzymatosci
na sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150), badanie wg

suchym

magazynowym.
Przechowywac
w oryginalnych
opakowaniach.

taczkami od
betonowozu do
miejsca
wbudowania.

normy PNB-06250;

— wodoszczelnosc¢: wieksza od
0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c):
ma by¢ mniejszy od 0,5.

Stal zbrojeniowa: Elementy stalowe Transport Kontrola oznaczen oraz
—RB500W przechowywacé pod samochodowy, opisOw producenta.
—prety 912, 94,5 zadaszeniem lub na budowie
—granica plastycznosci: 235MPa, W pomieszczeniu reczny z
—granica doraznej wytrzymatosci: 410 | suchym zachowaniem

MPa, magazynowym. zasad bhp..
—twardo$¢ wedtug skali Brinella:140, | Przechowywaé

w oryginalnych

—wydtuzenie wzgledne prébki
opakowaniach.

5-ciokrotnej 21-24 %,
— zawartos¢ wegla: 0,25 %.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje
obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegétowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw poszczegdinych robot
budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robdt jak réwniez polskimi
normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych roboét, instrukcjami
montazu, instrukcjami producentow materiatdw i urzadzen i wytycznymi projektantow opisanymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
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robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen opracowanymi
przez producentédw i zgodnie z nimi przeprowadzié¢ ich montaz i instalacje.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie
przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy
uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie tych prac nie
podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na biezgco usuwaé
poza budynek.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajace rozbidrce lub demontazowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia znajdujace sie w zasiegu robét rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé kurtyny
ostaniajace strefe prowadzenia robot.

5.2. Opis projektowanych prac dla elewaciji
Projektowane prace remontowo-konserwatorskie majg na celu polepszenie stanu technicznego budynku
oraz zabezpieczenie historycznej substancji przed wptywem degradujgcych czynnikdéw atmosferycznych.

Przgotowanie podtoza

Istniejace stabe wyprawy tynkarskie nalezy delikatnie usung¢ z cokotu elewacji tacznie z pasem co
najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia, odstoni¢ mur, oczysci¢ mur z resztek zapraw.
Nalezy spodziewac sie, ze odstonieta powierzchnia muréw bedzie wymagata napraw masami mineralnymi
i murowania w miejscach brakujgcych cegiet oraz wypetnienia ewentualnych rys i pekniec. Sku¢ wtérny
cokolik z ptytek.

Wydtutowac uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni scian, w tym
stare powtoki malarskie oraz osypujgce sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac
duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku
mniejszych powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

Powierzchnie muru gruntowac ptynem.

Wyrownanie podtoza
Zamkna¢ spoiny i wyréwnac¢ nierowne powierzchnie. Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe
recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw
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nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowg, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i
uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pézniejszym naktadaniem tynku
renowacyjnego oraz w przypadku warstw wyréwnawczych wymaga sie aby minimalna grubos¢ warstwy
wynosita 10 mm. Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na catg powierzchnie podtoza, a jedynie
na powierzchnie wymagajgce wyréwnania. Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekac¢ co
najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci warstwy wyréwnawcze;j.

Obrzutka

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé obrzutke wraz z siatkg Rabitza w miejscach ostabionych.
Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies¢ w warstwie o grubosci co najmniej 20 mm. Po
przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego. Tynk
renowacyjny nanosi sie w warstwie o grubosci co najmniej 20 mm. Swiezo natozong zaprawe tynkarska
Scigga sie w jedng strone zwilzong tatg zgbkowang a w drugg fatg aluminiowg, pozostawiajgc szorstkg
powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczyé¢ paca pokryta miekka gabka, po
dalszym stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg samg paca. Jezeli wymagane jest
uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajagcym stwardnieniu przeciera sie
powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadac tynk drobnoziarnisty.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich
mocowac na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiaé ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a slady
zaciera sie tg samg zaprawg tynkarska.

Szpachlowanie powierzchni tynku

Projektuje sie szpachlowanie catej powierzchni $cian budynku. Szpachlowanie wykonuje sie, gdy
wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury. Podioze musi byé wystarczajgco
mocne i czyste. Przed nakladaniem materialu nalezy je zmoczy¢ wodg z dodatkiem $rodkéw
powierzchniowo czynnych. W momencie nakiadania podioze powinno by¢é matowo wilgotne. Po
przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe rozcigga sie recznie za pomocg taty zgbkowanej lub pacy
stalowej i wygtadza. Grubos$¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach
zaprawe mozna filcowaé. Pracowac swieze na $wieze - unikajac pozostawiania $ladéw fgczenia.

Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢é powierzchnie naktadajgc barwng, otwartg dyfuzyjnie farbe
silikatowg po wczesniejszym zagruntowaniu. Powloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy
bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciggu, podczas deszczu, na rozgrzanych
podiozach. W razie potrzeby powierzchnie ostania¢ plandekami. Preparat gruntujgcy naktadac¢ pedzlem,
szczotkg, watkiem lub metodg polewania za pomocg niskocisnieniowego urzgdzenia natryskowego. Farbe
silikatowg naktada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku bezpowietrznego (airless) w dwdch cyklach
roboczych.

Budynek pomalowa¢ z zachowaniem istniejgcej kolorystyki. Wykona¢ prébne malowania fragmentu
elewacji 2 x 2 m do zaakceptowania kolorystyki przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw

5.3. Ptyty balkonowe

Naprawe piyty balkonowej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych
producenta systemu naprawczego. Nalezy rozebraé istniejace ptytki, a nastepnie oczysci¢ catg
powierzchnie metodami mechanicznymi. Srednia przyczepno$é¢ oczyszczonej powierzchni nie moze byé
mniejsza niz 1,5 N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2.
Nastepnie odku¢ skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz sku¢ popekany beton
az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego
doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazac, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretow. Krawedzie
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ubytkéw nalezy sfazowac¢ pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio po
oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materiatem antykorozyjnym. Przed natozeniem
zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkdéw nalezy obficie zwilzy¢é. W momencie aplikacji preparatu
podtoza muszg byé w stanie matowo-wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrébki w ciggu 30 -60 min
(w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam powstaty z
przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krétkowtosego pedzla i wetrze¢ w matowo-
wilgotne poditoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg metodg ,Swiezo na $wiezo” na zaprawe
kontaktowa. Preparat moze by¢ nanoszony w warstwie o grubosci od 5-30 mm. Po naciggnieciu Swiezej
zaprawy na powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztattowaé, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania
lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm moga byé wykonywane w jednym cyklu
pracy. Natozong zaprawe naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wiasciwymi sposobami przed zbyt
szybka utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe chroni¢ odpowiednimi
srodkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produkiéw hamujacych parowanie jako
alternatywy dla zwykilych sposob6éw zabezpieczajgcych przed zbyt szybkag utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie dalszej obrdbki natozonych
warstw.

Na tak przygotowanym podtozu wykonac izolacje bitumiczng w warstwie o grubosci 4 mm. Przed
potozeniem izolacji podtoze zagruntowac. lzolacja powinna wystawa¢ do gérnego poziomu warstwy
szlichty.

Dla ptyt zakonczonych obrébkg blacharska w miejscu istniejgcych wykonaé nowe z blachy tytanowo -
cynkowej. Obrdbka blacharska powinna by$ ostonieta izolacjg bitumiczna od gory i od spodu.

Dla ptyt zakoniczonych rzygaczami w miejscu istniejgcych rzygaczy wykona¢ nowe rzygacze o wymiarach
10 x 20 cm z blachy tytanowo - cynkowej. Izolacja bitumiczna powinna wchodzi¢ pod spdéd i na gérng
krawedzi kotnierza rzygacza.

Na warstwie izolacyjnej wykonac szlichte dociskowa. Minimalna grubosé posadzki 4 cm. Szlichte wykonac
z odtworzeniem istniejacych spadkdw.

Od spodu oraz na czole ptyty balkonowej powierzchnie wykonczy¢ zgodnie z technologig remontu tynku
powyzej cokotu. Wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkéw zbitych i przeszpachlowac cate;
powierzchni. Catos¢ zagruntowac i pomalowac farbg silikatowa.

5.4. Balustrady betonowe ptyty balkonowej

Remont balustrad betonowych rozpoczg¢ od wymiany popekanych tralek na nowe z zachowaniem ksztattu
i wymiaru. Nastepnie catos¢ wyremontowaé zgodnie z technologig remontu tynku powyzej cokotu.
Wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkow zbitych i przeszpachlowac catej powierzchni.
Calos¢ zagruntowac i pomalowac farba silikatowg. Balustrady zabezpieczy¢ od goéry betonowym daszkiem
o0 ksztalcie i materiale analogicznym jak dla balustrad tarasu ,A”

5.5. Balustrady stalowe ptyty balkonowej

Istniejace balustrady stalowe nalezy zdemontowac, a nastepnie oczysci¢ mechanicznie poprzez
piaskowanie z rdzy oraz zituszczajgcej sie farby i innych zanieczyszczen (wieksze ogniska korozji
zlikwidowa¢ za pomoca papieru sciernego o bardzo drobnej granulacji). Ubytki nalezy uzupetni¢ poprzez
odtworzenie elementéw stalowych balustrady.

Oczyszczone, suche balustrady nalezy pomalowaé farbami do gruntowania i emaliami w kolorze czarnym,
matowym. Balustrady montowaé do nowych marek wklejonych chemicznie w miejscach istniejgcych
marek.

5.6. Taras sceny letniej

Nalezy rozebra¢ istniejgce ptytki wraz ze szlichtg. Nastepnie rozebra¢ warstwy ponizej szlichty, oczysci¢,
osuszy¢ i ponownie zamontowac.

Na odtworzonych warstwach wykonac szlichte dociskowg. Minimalna grubos$¢ posadzki 4 cm. Szlichte
wykonac z odtworzeniem istniejgcych spadkow.

Po 5 dniach od wykonania szlichty mozna aplikowac¢ izolacje przeciwwodng ze szlaméw uszczelniajacych.
Podtoze przed aplikacjg izolacji podptytkowej powinno by¢ matowo wilgotne. Pierwszg warstwe nalezy
aplikowaé przy pomocy pedzla, kolejne pedzlem lub pacg stalowa. Grubos¢ izolacji 3 mm. Na styku Sciany

24



z plyta izolacje nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgca. Izolacje podptytowg wywing¢ na powierzchnie
Sciany do wysokosci min. 30 cm. Nastepnie po 3 dniach przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki z piaskowca
mrozoodporne o grubosci 4 cm z zastosowaniem zaprawy klejowej. Spoinowanie ptyt wykona¢ z
zastosowaniem spoiny elastycznej. Miejsca szczegdlne takie jak styk ptaszczyzn pionowych z poziomymi,
dylatacje, styk ptyt ze stolarkg itp. uzupetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rozmieszczenie ptyt
doprecyzowac na etapie wykonawczym.

5.7. Tarasy typu Ai C

Naprawe ptyty tarasowej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych
producenta systemu naprawczego. Nalezy rozebraé istniejace ptytki, a nastepnie oczysci¢ catg
powierzchnie metodami mechanicznymi. Srednia przyczepno$¢ oczyszczonej powierzchni nie moze byé
mniejsza niz 1,5 N/mm2, najmniejsza dopuszczalna wartos¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2.
Nastepnie odkué skorodowane zbrojenie na catej dtugosci wystepowania korozji oraz sku¢ popekany beton
az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego
doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie
ubytkéw nalezy sfazowac¢ pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio po
oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjnym. Przed natozeniem
zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkédw nalezy obficie zwilzy¢é. W momencie aplikacji preparatu
podfoza muszg by¢ w stanie matowo-wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrébki w ciggu 30 -60 min
(w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam powstaly z
przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krétkowtosego pedzla i wetrze¢ w matowo-
wilgotne poditoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg metodg ,$wiezo na $wiezo” na zaprawe
kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony w warstwie o grubosci od 5-30 mm. Po naciggnieciu swiezej
zaprawy na powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztattowaé, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania
lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm moga by¢é wykonywane w jednym cyklu
pracy. Natozong zaprawe naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wiasciwymi sposobami przed zbyt
szybka utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe chroni¢ odpowiednimi
srodkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produkiéw hamujgcych parowanie jako
alternatywy dla zwyklych sposob6éw zabezpieczajgcych przed zbyt szybkag utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie dalszej obrobki natozonych
warstw.

Na tak przygotowanym poditozu wykonaé izolacje bitumiczng w warstwie o grubosci 4 mm. Przed
potozeniem izolacji podfoze zagruntowac. lzolacja powinna wystawa¢ do gérnego poziomu warstwy
szlichty.

W miejscu istniejgcych rzygaczy wykona¢ nowe rzygacze o wymiarach 10 x 20 cm z blachy tytanowo -
cynkowej. Izolacja bitumiczna powinna wchodzi¢ pod spéd i na gérng krawedzi kotnierza rzygacza.

Na warstwie izolacyjnej wykonac szlichte dociskowa. Minimalna grubosé posadzki 4 cm. Szlichte wykonaé
z odtworzeniem istniejacych spadkdw.

Po 5 dniach od wykonania szlichty mozna aplikowac izolacje przeciwwodng ze szlaméw uszczelniajgcych.
Podtoze przed aplikacjg izolacji podptytkowej powinno by¢ matowo wilgotne. Pierwszg warstwe nalezy
aplikowaé przy pomocy pedzla, kolejne pedzlem lub pacg stalowa. Grubos¢ izolacji 3 mm. Na styku Sciany
z plyta izolacje nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgca. Izolacje podptytowg wywing¢ na powierzchnie
Sciany do wysokosci min. 30 cm. Nastepnie po 3 dniach przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki z piaskowca
mrozoodporne o grubosci 4 cm z zastosowaniem zaprawy klejowej. Spoinowanie ptyt wykona¢ z
zastosowaniem spoiny elastycznej. Miejsca szczegdlne takie jak styk ptaszczyzn pionowych z poziomymi,
dylatacje, styk ptyt ze stolarkg itp. uzupetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rozmieszczenie ptyt
doprecyzowac na etapie wykonawczym.

5.8. Tarasy typu B

Naprawe plyty tarasowej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych
producenta systemu naprawczego. Nalezy rozebraé istniejace ptytki, a nastepnie oczysci¢ catg
powierzchnie metodami mechanicznymi. Srednia przyczepnos¢ oczyszczonej powierzchni nie moze byé
mniejsza niz 1,5 N/mm2, najmniejsza dopuszczalna warto$¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2.
Nastepnie odkué skorodowane zbrojenie na catej dtugosci wystepowania korozji oraz skuc¢ popekany beton
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az do zdrowej warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno by¢ catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego
doktadne oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazac, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretow. Krawedzie
ubytkéw nalezy sfazowac¢ pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio po
oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé systemowym materiatem antykorozyjnym. Przed natozeniem
zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkdédw nalezy obficie zwilzy¢é. W momencie aplikacji preparatu
podfoza muszg by¢ w stanie matowo-wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrébki w ciggu 30 -60 min
(w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam powstaty z
przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krétkowtosego pedzla i wetrze¢ w matowo-
wilgotne poditoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg metodg ,$wiezo na $wiezo” na zaprawe
kontaktowg. Preparat moze by¢ nanoszony w warstwie o grubosci od 5-30 mm. Po naciggnieciu swiezej
zaprawy na powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztattowaé, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania
lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm moga byé wykonywane w jednym cyklu
pracy. Natozong zaprawe naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wiasciwymi sposobami przed zbyt
szybka utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe chroni¢ odpowiednimi
srodkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produkiéw hamujgcych parowanie jako
alternatywy dla zwyklych sposob6éw zabezpieczajgcych przed zbyt szybkag utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie dalszej obrdbki natozonych
warstw.

Na tak przygotowanym podtozu wykonac izolacje bitumiczng w warstwie o grubosci 4 mm. Przed
potozeniem izolacji podfoze zagruntowaé. lzolacja powinna wystawa¢ do gérnego poziomu warstwy
szlichty.

W miejscu istniejgcych rzygaczy wykonaé nowe rzygacze o wymiarach 10 x 20 cm z blachy tytanowo -
cynkowej. lzolacja bitumiczna powinna wchodzi¢ pod spod i na gorng krawedzi kotnierza rzygacza.
Nastepnie nalezy utozy¢ styropian EPS 200 odtowrzeniowo. Na styropianie wykonaé warstwe folii
budowlanej — jako warstwe poslizgowa

Na warstwie poslizgowej wykona¢ szlichte dociskowa. Minimalna grubos¢ posadzki4 cm. Szlichte
wykonac z odtworzeniem istniejgcych spadkow.

Po 5 dniach od wykonania szlichty mozna aplikowac izolacje przeciwwodng ze szlaméw uszczelniajgcych.
Podtoze przed aplikacjg izolacji podptytkowej powinno by¢ matowo wilgotne. Pierwszg warstwe nalezy
aplikowaé przy pomocy pedzla, kolejne pedzlem lub pacg stalowa. Grubos¢ izolacji 3 mm. Na styku $ciany
z plyta izolacje nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgca. Izolacje podptytowg wywing¢ na powierzchnie
Sciany do wysokosci min. 30 cm. Nastepnie po 3 dniach przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki z piaskowca
mrozoodporne o grubosci 4 cm z zastosowaniem zaprawy klejowej. Spoinowanie ptyt wykona¢ z
zastosowaniem spoiny elastycznej. Miejsca szczegdlne takie jak styk ptaszczyzn pionowych z poziomymi,
dylatacje, styk ptyt ze stolarkg itp. uzupetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rozmieszczenie ptyt
doprecyzowac na etapie wykonawczym.

5.9. Balustrada betonowa tarasu

Remont balustrad betonowych rozpocza¢ od wymiany popekanych tralek na nowe z zachowaniem ksztattu
i wymiaru. Nastepnie catos¢ wyremontowaé zgodnie z technologig remontu tynku powyzej cokotu.
Wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego w miejscu tynkow zbitych i przeszpachlowac catej powierzchni.
Catosc¢ zagruntowac i pomalowac farba silikatowg. Balustrady zabezpieczy¢ od gory betonowym daszkiem
0 ksztalcie i materiale analogicznym jak dla balustrad tarasu ,A”.

5.10. Balustrada stalowa tarasu

Istniejace balustrady stalowe nalezy zdemontowac, a nastepnie oczysci¢ mechanicznie poprzez
piaskowanie z rdzy oraz ziluszczajgcej sie farby i innych zanieczyszczen (wieksze ogniska korozji
zlikwidowa¢ za pomocg papieru $ciernego o bardzo drobnej granulacji). Ubytki nalezy uzupetni¢ poprzez
odtworzenie elementoéw stalowych balustrady.

Oczyszczone, suche balustrady nalezy pomalowaé farbami do gruntowania i emaliami w kolorze czarnym,
matowym. Balustrady montowaé do nowych marek wklejonych chemicznie w miejscach istniejgcych
marek.

5.11. Schody
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Naprawe schoddéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych producenta
systemu naprawczego. Nalezy rozebra¢ istniejace ptytki, a nastepnie oczysci¢ catg powierzchnie
metodami mechanicznymi. Srednia przyczepno$é oczyszczonej powierzchni nie moze byé¢ mniejsza niz 1,5
N/mm2, najmniejsza dopuszczalna warto$¢ pojedynczego pomiaru: 1,0 N/mm2. Nastepnie odkué
skorodowane zbrojenie na catej dlugosci wystepowania korozji oraz sku¢ popekany beton az do zdrowe;
warstwy. Skorodowane zbrojenie powinno byé catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne
oczyszczenie. Nalezy przy tym uwazaé, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkéw
nalezy sfazowa¢ pod katem 45°. Odstoniete zbrojenie oczysci¢ mechanicznie. Bezposrednio po
oczyszczeniu zbrojenia nalezy pomalowaé¢ systemowym materiatem antykorozyjnym. Przed natozeniem
zaprawy kontaktowej powierzchnie ubytkdéw nalezy obficie zwilzy¢é. W momencie aplikacji preparatu
podtoza muszg byé w stanie matowo-wilgotnym. Swieza zaprawa nadaje sie do obrébki w ciggu 30 -60 min
(w temperaturze +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%). Wymieszany szlam powstaty z
przygotowanej zaprawy kontaktowej, nanies¢ przy pomocy krétkowtosego pedzla i wetrze¢ w matowo-
wilgotne poditoze. Nastepnie natozy¢ zaprawe naprawczg metodg ,$wiezo na $wiezo” na zaprawe
kontaktowa. Preparat moze by¢ nanoszony w warstwie o grubosci od 5-30 mm. Po naciggnieciu Swiezej
zaprawy na powierzchnie, mozna jg odpowiednio ksztattowaé, przy pomocy drewnianej pacy do zacierania
lub pacy z tworzywa sztucznego. Warstwy o grubosci do 30 mm moga by¢ wykonywane w jednym cyklu
pracy. Natozong zaprawe naprawczg w czasie 3 dni nalezy chroni¢ wiasciwymi sposcbami przed zbyt
szybka utratg wilgoci i przed mrozem. Dla unikniecia tworzenia sie peknie¢, zaprawe chroni¢ odpowiednimi
srodkami przed szybkim oddawaniem wody. Zastosowanie produkiéw hamujgcych parowanie jako
alternatywy dla zwykilych sposob6éw zabezpieczajgcych przed zbyt szybkag utratg wilgoci, jak przykrycie
powierzchni lub jej nawilzanie, jest mozliwe tylko wtedy, gdy nie przewiduje sie dalszej obrobki natozonych
warstw.

Na tak przygotowanym podiozu wykonac izolacje przeciwwodng ze szlamoéw uszczelniajgcych. Podtoze
przed aplikacja izolacji podptytkowej powinno by¢ matowo wilgotne. Pierwszg warstwe nalezy aplikowaé
przy pomocy pedzla, kolejne pedzlem lub pacg stalowa. Grubos¢ izolacji 3 mm. Na styku Sciany z plytag
izolacje nalezy wzmocnic¢ tasma uszczelniajgca. 1zolacje podptytowg wywing¢ na powierzchnie sciany do
wysokosci min. 30 cm. Nastepnie po 3 dniach przyklei¢ catopowierzchniowo ptytki z piaskowca
mrozoodporne o grubosci 4 cm z zastosowaniem zaprawy klejowej. Spoinowanie ptyt wykona¢ z
zastosowaniem spoiny elastycznej. Miejsca szczegdlne takie jak styk ptaszczyzn pionowych z poziomymi,
dylatacje, styk ptyt ze stolarkg itp. uzupetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

5.12. Wymiana obrébek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich: podokiennikdw oraz gzymséw. W zwigzku z
koniecznoscig ochrony tynku wszystkie podokienniki nalezy zabezpieczy¢ obrébkg blacharska. Dodatkowo
wykonac obrdbki blacharskie gzymséw aktualnie niezabezpieczonych

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze RAL 7005 o minimalne;
grubosci 0,7 mm powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowe;.

5.13. Wymiana rynien i rur spustowych
Projektuje sie rozbiorke rynien oraz rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy
tytanowo — cynkowej w kolorze RAL 7005 o minimalnej grubosci 0,7 mm; wymiary odtworzeniowo.

5.14. Roboty dodatkowe zewnetrzne
Roboty dodatkowe:
- montaz ochrony przed ptakami w rejonie gzymsow w postaci spiral systemowych,
- wymiana rur spustowych na nowe tytanowo - cynkowej w kolorze RAL 7005,
- oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych w kolorze elewaciji przylegtej
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na czas prowadzonych prac remontowych elewacji i
ponowny montaz po zakonczeniu prac
- oczyszczenie i pomalowanie skrzynek elektrycznych w kolorze elewac;ji przylegte;j
- podwyzszenie kraweznika w rejonie okna tarasu typu B w celu zabezpieczania przez zalewaniem,
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6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows,

- zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robot,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikow badan nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sklad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbior czesciowy robét

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjag projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz
na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i

wartos$ci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbi6r korcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektows,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien byé ustalony ostateczny koszt
budowy

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow
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- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujaca
zaméwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbidr ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegdinych robot z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych. Cena
jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robo6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodme Z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Projekt budowlany,

2) Przedmiar robdt,

3) Normy, instrukcje i rozporzadzenia
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