TBS "Zielen Miejska" Sp. z o.0. ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe budowlane i instalacji elektrycznej klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul.Stalowa 20; 05-800 Pruszkéw
INWESTOR : TBS "Zielen Miejska" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 05-800 Pruszkéw ul. Gordziatkowskiego 9
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Renata Zielinska (Specjalista ds. technicznych)
DATA OPRACOWANIA :28.09.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

Stalowa 20 Pruszkow

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Remont klatki schodowej Stalowa 20 Pruszkéw
1 Roboty ziemne i betonowe w komunikacji piwnicznej
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-| m3
d.1/0301-01 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wybranie warstwy ziemi grubosci
10 cm w komunikacji piwnicznej na pow. okoto 42,00 m2
((24,30*1,30)+(0,60*0,80)*7+(2,40*2,85))*0,10 m3 4,179
RAZEM 4,179
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym grubosci 10 cm w komu- |m3
d.1/1101-01 nikacji piwnicznej na pow. okoto 42,00 m2
analogia 4,179 m3 4,179
RAZEM 4,179
2 Remont sufitéw
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.2|0701-11 stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 40%
parter (3,30*2,40)*0,4+((5,50+1,1)*2,40)*0,4 m2 9,504
pietro 1 (3,30*2,40)*0,4+((5,50+1,1)*2,40)*0,4 m2 9,504
pietro 2 (3,30*2,40)*0,4+((5,50+1,1)*2,40)*0,4 m2 9,504
poddasze (1,50*2,40)*0,4+(6,60*2,40)*0,4 m?2 7,776
RAZEM 36,288
4|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich po odbiciu |m?2
d.2/0703-02 tynkow - przyjeto 40%
analogia , m? 36,288
RAZEM 36,288
5/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg po odbiciu tynkéw - przyjeto 40%
analogia 36,288 m?2 36,288
RAZEM 36,288
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach m2
d.2|0713-04
parter (3,30*2,40)+((5,50+1,1)*2,40) m2 23,760
pietro 1 (3,30*2,40)+((5,50+1,1)*2,40) m2 23,760
pietro 2 (3,30*2,40)+((5,50+1,1)*2,40) m2 23,760
poddasze (1,50*2,40)+(6,60*2,40) m? 19,440
RAZEM 90,720
7|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.2|06
analogia 90,720 m?2 90,720
RAZEM 90,720
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m2
d.2/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
analogia 90,720 m?2 90,720
RAZEM 90,720
3 Remont $cian
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.3|0701-05 $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 40%
piwnica (5,50*1,0)*0,4 m?2 2,200
parter ((((2,40+7,36)*1,87)*2)*0,4)-((1,35*1,10)*4+(1,0*0,6))*0,8 m2 9,369
pietro 1 ((((2,40+7,36)*1,87)*2)*0,4)-((1,35*1,10)*4+(1,2*1,0))*0,8 m2 8,889
pietro 2 ((((2,40+7,36)*1,87)*2)*0,4)-((1,35*1,10)*4+(1,0*0,6)+(1,2*1,0))*0,8 |m? 8,409
poddasze ((((2,40+5,56)*1,87)*2)*0,4)-((1,00*0,6)*3)*0,8 m?2 10,468
RAZEM 39,335
10/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach po odbiciu tynkéw - |m?2
d.3/0703-01 przyjeto 40%
analogia 39,335 m? 39,335
RAZEM 39,335
11|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach zaprawg ce- | m?2
d.3/0704-03 mentowg - przyjeto 40%
analogia 39,335 m? 39,335
RAZEM 39,335
12|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - lamperii do wys. 1,40 m m2
d.3/1208-02
piwnica 5,5%1,40 m?2 7,700
parter (((2,40+7,36)*1,4)*2)-((1,35%1,40)*4+(1,0*1,4))*0,8 m2 20,160
pietro 1 (((2,40+7,36)*1,4)*2)-((1,35*1,40)*4+(1,0*0,5))*0,8 m2 20,880
pietro 2 (((2,40+7,36)*1,4)*2)-((1,35%1,40)*4+(1,0*1,4)+(1,2*0,5))*0,8 m2 19,680
poddasze (((2,40+5,56)*1,4)*2)-((1,00%1,40)*3)*0,8 m?2 18,928
RAZEM 87,348
13|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty trudno dostepnych o po- m?2
d.3|0619-04 wierzchni do 2 m2 przy uzyciu szczotek stalowych do wys. okoto 50
cm
parter w wejs- |(2,6+1,2)*0,5 m?2 1,900
ciu
piwnica w zej$- |(1,2+1,2)*0,5 m2 1,200
ciu
RAZEM 3,100
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14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 me-|m?2
d.3/0621-01 todg smarowania
analogia 3,10 m? 3,100
RAZEM 3,100
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na Scianach m2
d.3/0713-03
piwnica 5,00%2,4 m?2 12,000
parter (((2,40+7,36)*3,27)*2)-((1,35*2,50)*5+(1,0*2,0))*0,8 m2 48,730
pietro 1 (((2,40+7,36)*3,27)*2)-((1,35*2,50)*4+(1,2*1,5))*0,8 m2 51,590
pietro 2 (((2,40+7,36)*3,27)*2)-((1,35*2,50)*4+(1,0*2,0)+(1,2*1,5))*0,8 m2 49,990
poddasze (((2,40+5,56)*3,27)*2)-((1,00*2,0)*3)*0,8 m?2 47,258
RAZEM 209,568
16| KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.3/06
analogia 209,568 m?2 209,568
RAZEM 209,568
17|KNR 0-23 Ochrona naroznika wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i m2
d.3/1204-08 olejnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia 209,568 m?2 209,568
RAZEM 209,568
4 Gruntowanie i malowanie sufitow i $cian
19|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitow i $cian emulsjg AT- | m?2
d.4/2611-02 LAS UNI-GRUNT
analogia 90,720+209,568 m?2 300,288
RAZEM 300,288
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4/1204-01 netrznych sufitow
analogia 90,720 m?2 90,720
RAZEM 90,720
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4/1204-02 netrznych scian
analogia 122,222 m? 122,222
RAZEM 122,222
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.4|1206-02 nych $cian bez szpachlowania do wys. 1,40 m
analogia 87,348 m? 87,348
RAZEM 87,348
5 Remont drzwi drewnianych
23|/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych - drzwi do |szt
d.5/04 piwnicy 0,9*2,0 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 /KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia| m?2
d.5/0103-01 czystosci drzwi wejsciowych do lok. jednostronnie od strony kI.
schod. z opaska
((1,35*2,50)*3)+((1,0*2,0)*5) m?2 20,125
RAZEM 20,125
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.5/1209-10 drzwiowej do lok. jednostronnie od strony kl. schod. z opaska o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
analogia 20,125 m?2 20,125
RAZEM 20,125
6 Remont schodéw, balustrad drewnianych oraz malowanie
26| TZKNBK XX  |Wykonanie prostego odcinka poreczy gtadkiej zaokraglonej zamoco- |m
d.6/2301-01 wanych do gotowego ptaskownika w zejsciu do piwnicy - 1 szt.
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
27| TZKNBK XX  |Konstrukcja spodnia pod porecz - umocowanie gotowych uchwytow | szt
d.6|2503-03 do Scian prostych z cegly w zejsciu do piwnicy
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28| TZKNBK XX  |Montaz prostego odcinka poreczy gtadkiej zaokraglonej zamocowa- |m
d.6/2302-01 nej do gotowych uchwytéw w zejsciu do piwnicy
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
29|KNR 19-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych z drewna iglastego stru-| m3
d.6/1017-01 ganego, stopnie 1 szt - gorny stopien w zejsciu do piwnicy
0,30*1,20 m3 0,360
RAZEM 0,360
30{KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na pigtrach kl. schod. m2
d.6/0818-05
(2,40%3,30)*3+(2,40*1,50) m?2 27,360
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RAZEM 27,360
31|TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie podiég drewnianych wraz z listwami m2
d.6/0755-01
analogia 27,360 m?2 27,360
RAZEM 27,360
32|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie i oczyszczenie z farby powierzchni schodow m2
d.6/1214-02
analogia (((1,20*0,27%0,1635)*9)*6)+(1,20*0,27*0,1635)*3 m?2 3,020
RAZEM 3,020
33| TZKNBK XV |Oczyszczenie balustrady i tralek ze starej farby pod nowe malowanie| m?2
d.6/0430-01
analogia (((5,50*2)*3)+(1,20*1))*1,00 m?2 34,200
RAZEM 34,200
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa schodéw drewnianych z wanga- | m?2
d.6/1509-01 mi
analogia (((1,20*0,27%0,1635)*9)*6)+(1,20*0,27*0,1635)*3 m?2 3,020
RAZEM 3,020
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba ftalowg cokotéw o wysokosci do 10 cm |m
d.6|1509-05 na $cianach podestow
parter (1,10*2)+2,4*3 m 9,400
RAZEM 9,400
36|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | m?2
d.6|1112-05 rulonowe - PCW
parter (2,40%3,30)+((1,35*0,10)*4)+(1,0*0,10) m2 8,560
pietro 1 (2,40%3,30)+(1,35*0,10)*4 m2 8,460
pietro 2 (2,40%3,30)+((1,35*0,10)*4)+(1,0*0,10) m2 8,560
poddasze (2,40*1,50)+(1,00*0,10)*3 m?2 3,900
RAZEM 29,480
37|KNR 4-01 Wymiana listwy przyScienne m
d.6/0411-07
parter (2,40+(3,30*2))+((1,35*0,10)*4)+(1,0*0,10) m 9,640
pietro 1 (2,40+(3,30*2))+(1,35*0,10)*4 m 9,540
pietro 2 (2,40+(3,30*2))+((1,35*0,10)*4)+(1,0*0,10) m 9,640
poddasze (2,40+(1,50*2))+(1,00*0,10)*3 m 5,700
RAZEM 34,520
7 Remont podtogi na parterze
38|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie posadzek terakoty o pow. ponad 5 m2 - |m2
d.7/0101-03 w wejsciu parter
analogia (1,20*1,80)+(2,40%1,20) m?2 5,040
RAZEM 5,040
39|KNR-W 2-02 | Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej parter - przyjeto |m
d.7/1115-02 50%
analogia 5,040%0,5 m 2,520
RAZEM 2,520
40/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych przed wejéciem do bu- |m?2
d.7/0504-03 dynku (podest + stopien)
(1,80*2,00)+(((1,80*2)+2,00)*0,20)+(1,20*0,4)*0,20 m?2 4,816
RAZEM 4,816
41/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.7/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko przed wejsciem do budynku (podest
+ stopien)
analogia 4,816 m? 4,816
RAZEM 4,816
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg | m?2
d.7|2611-02 ATLAS UNI-GRUNT przed wejsciem do budynku (podest + sto-
pien)
analogia 4,816 m? 4,816
RAZEM 4,816
43|KNR-W 2-02 |Potozenie plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.7/1111-03 wej uktadane metodg regularng przed wej$ciem do budynku (podest
+ stopien)
analogia 4,816 m? 4,816
RAZEM 4,816
8 Prace dodatkowe na kl. schod.
44| KNR 5-08 Zakup i montaz tablicy ogtoszeniowej korkowej szt.
d.8/0809-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-02 Uszczelnienie obrobek blacharskich (styk listew gornych obrobek - |m?2
d.8/0616-01 dwuczesciowych z kominami) uszczelniaczem dekarskim
analogia ((1,46*0,4)*2)+((1,20*0,4)*2) m?2 2,128
RAZEM 2,128
46/ KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2| m?2
d.8/0601-03 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawcza z zaprawy ce-
mentowej do 2 cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
analogia 2,128 m? 2,128
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RAZEM 2,128
47 KNR 2-02 Ro6zne obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy m2
d.8/0506-01 ocynkowanej - uszczelnienia przyjeto 50%
analogia 2,128*0,5 m? 1,064
RAZEM 1,064
48| KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i scian, swiet- | m2
d.8/0531-01 likdw itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym papg lub dachéwkami
ptaskimi - przyjeto 50%
analogia 1,064 m? 1,064
RAZEM 1,064
49| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapien- |m?2
d.8/0722-01 nych kat. Il na $cianach - przyjeto 50%
analogia (((1,46*0,4)*2)+((1,20*0,4)*2)*1,0)*0,5 m?2 1,064
RAZEM 1,064
50/ KNR 7-28 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodu wentylacji |otw.
d.8/0205-04 w $cianach murowanej o grubosci 2 ceg.
wraz z obrdbkg - wykonanie wentylacji w goérnej czesci klatki schodo-
wej
analogia 1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wykonanie |szt.
d.8|0322-02 wentylacji w gornej czesci klatki schodowej
analogia 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Prace elektryczne
52|KSNR 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt
d.9|01
16+4 szt 20,000
RAZEM 20,000
53/ KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie cementowej m3
d.9/02
0,3*0,4*0,2*20 m3 0,480
RAZEM 0,480
54/ KNNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l o pow.do 5 m2 |m?2
d.9/01 z zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z piyt
widrowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
0,4*0,5*7 m?2 1,400
RAZEM 1,400
55|KNNR 5 0405- |Montaz Tablic TM wraz z konstrukcjg mocowang do podfoza przez |szt.
d.9/06 przykrecenie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
56| KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-  |szt.
d.9|01 trukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie Rozdzielnice RL
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
57|KNR 4-03 Przeniesienie jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podta- |szt.
d.9/0509-01 czeniem przewoddow
analogia 16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58/ KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z kons-  |szt.
d.9|01 trukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie Rozdzielnice RA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 5 0407- |Roztacznik bezpiecznikowy w rozdzielnicach szt.
d.9/04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewoddw o przekroju do 120 mm2 od zaciskéw lub szt.
d.9/0904-05 bolcow
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
61/KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddw o przekroju do 70 mm2 od zaciskéw lub bol- |szt.
d.9/0904-04 cow
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
62| KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bol- |szt.
d.9/0904-02 cow
105,00 szt. 105,000
RAZEM 105,000
63|KNNR-W 9 Wymiana linii zasilajagcych prowadzonych w rurach instalacyjnych m
d.9/0306-04 winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi
jednozytowymi o tagcznym przekroju zyt 120 mm2
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
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64| KNNR-W 9 Wymiana linii zasilajagcych prowadzonych w rurach instalacyjnych  |m
d.9/0306-04 winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi
jednozytowymi o tacznym przekroju zyt 95 mm2
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
65/KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla  |szt.
d.9/01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
66|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane |m
d.9/0210-03 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
192,00 m 192,000
RAZEM 192,000
67 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane | m
d.9/0210-02 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton oswietlenie
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
68/ KNNR 5 1204- |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 120 |szt.
d.9/04 mm2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
69|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 |szt.zyt
d.9|06 pod zaciski lub bolce
32 szt.zyt 32,000
RAZEM 32,000
70|KNNR 5 1204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50  |szt.
d.9/03 mm2
145 szt. 145,000
RAZEM 145,000
71/KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2  |szt.zyt
d.9|05 pod zaciski lub bolce
145 szt.zyt 145,000
RAZEM 145,000
72|KNNR 5 1204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zytdo 16 |szt.
d.9/02 mm2
290 szt. 290,000
RAZEM 290,000
73|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2  |szt.zyt
d.9|04 pod zaciski lub bolce
290 szt.zyt 290,000
RAZEM 290,000
74|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.9|01
analogia 70+120+192+160 m 542,000
RAZEM 542,000
75|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.9/03
analogia 542,00 m 542,000
RAZEM 542,000
76 KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cia- otw.
d.9/0805 nach lub stropach z cegty i wykonanie przepustu HRD wraz z obsa-
dzeniem
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach |otw.
d.9/0802 lub stropach z cegly
50 otw. 50,000
RAZEM 50,000
78| KNNR-W 9 Przepusty z rur o $r. do 40 mm w stropach z betonu o gr. 20-30 cm |przepust.
d.9/1103-0111 - przygotowanie pod instalacje niskoprgdowa 2x $r.32mm
analogia 12,80*2 przepust. 25,600
RAZEM 25,600
79/KNNR 5 0311- |Montaz puszki natynkowej, przygotowanie pod instalacje niskoprado-|szt.
d.9/02 wa 2x $r.32mm
analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 9 0501- | Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.9/06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
81/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na | kpl.
d.9/0502-02 drewnie mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 4)
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82|KNR 5-08 Doposazenie polegajgce na montazu z podigczeniem na gotowym | szt.
d.9|0504-03 podiozu nowych opraw oswietleniowych energooszczednych z czuj-
nikiem ruchu
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
83| KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na | kpl.
d.9|0502-06 cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4) - o$wiet-
lenie wewnetrzne i zewnetrzne
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
84| KNR 5-08 Doposazenie polegajgce na montaz z podtgczeniem na gotowym szt.
d.9|0504-03 podiozu nowych opraw oswietleniowych energooszczednych z czuj-
nikiem zmierzchu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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