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Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017
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297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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Zestawienie pomieszczeń
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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Rzut parteru - projektowane
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Projektant Gł.:
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Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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pow. [m²]Nazwa pom.Nr

Zestawienie pomieszczeń

Mieszkanie nr 5
201 18,43Korytarz 202 1,08Wiatrołap

203 Kuchnia

204 WC

205 Pokój dzienny

Mieszkanie nr 6
206 1,19Wiatrołap

207 Kuchnia

208 WC

209 Pokój dzienny

Mieszkanie nr 7
211 1,15Wiatrołap

212 Kuchnia

213 WC

214 Pokój dzienny

Mieszkanie nr 8
215 1,17Wiatrołap

216 Kuchnia

217 WC

218 Pokój dzienny
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WC221
Pokój222

7,09

3,49

2,32

Mieszkanie nr 16
224 Wiatrołap

225 Kuchnia

226 WC

227 Pokój dzienny
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240 Wiatrołap

241 Kuchnia

242 WC

243 Pokój dzienny
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31,26

31,46210 Pokój 6,29

223 Pokój dzienny 17,55

Kuchnia
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2,37
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Rzut 1.piętra- projektowane



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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przewód spalninowy z stali kwasoodpornej
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przewód spalninowy z stali kwasoodpornej
wyprowadzony ponad komin

przewód spalninowy z stali kwasoodpornej
wyprowadzony ponad komin
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~4
,3

%

~4
,3

%

~4
,3

%
~4

,3
%

~4
,3

%

~4
,3

%

12.17.12

Widok dachu- projektowane



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

420 297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:
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-1,15 -1,15
posadzka betonowa
istniejące warstwy
posadzki

lastriko
istniejące warstwy
stropu
strop żelbetowy
tynk cem.-wapienny

lastriko
istniejące warstwy
stropu
strop  prefabrykowany
-płyta kanałowa
tynk cem.-wapienny

-papa asfaltowa
-istniejące wastwy
stropodachu

-tynk cem.-wapienny
~4,3% ~4,3%

strop  prefabrykowany
-płyta kanałowa

-styropapa gr 18 cm

styropian gr.14 cm

-tynk cem.-wapienny

-tynk cem.-wapienny
-ściana murowana z
cegły pełnej

-tynk
ciękowarstwowy gr 1 cm

-styropian XPS gr.14 cm

-tynk cem.-wapienny

-tynk cem.-wapienny
-ściana murowana
z cegły pełnej

-izolacja
przeciwilgociowa

styropian gr.14 cm

-tynk cem.-wapienny

-tynk cem.-wapienny
-ściana murowana z
cegły pełnej

-tynk
ciękowarstwowy gr 1 cm

detal "A" detal "A"

10 1 14

1
14

papa termozgrzewalna

rynna

hak rynnowy

obróbka blacharska

styropapa 18 cm

styropian 14 cm

tynk silikatowy

detal "A"

Przekrój A-A - projektowane

12.17.13



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

420 297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:
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~4,3%
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istniejące warstwy
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-istniejące wastwy
stropodachu

-tynk cem.-wapienny

strop  prefabrykowany
-płyta kanałowa

-styropapa gr 18 cm

styropian gr.14 cm
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-tynk
ciękowarstwowy gr 1 cm

styropian gr.14 cm
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Przekrój B-B - projektowane

12.17.14



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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1
Tynk mozaikowy
kolor RAL 9023

2
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 9016

3
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 1013

4
Obróbki blacharskie, balustrady, elementy
stalowe zadaszenia, drabinka na dach,
parapetry-blacha stalowa powlekana/
malowana
w kolorze RAL 7021

5A Stolarka drzwiowa stalowa (drzwi wymieniane
w mieszkaniach lokatorskich), w okleinie
drewnopodobnej złoty dąb

5B Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi
wymieniane do części wspólnej), malowana
w kolorze RAL 7021

6
Stolarka okienna PCV ( okna wymieniane w
mieszkaniach lokatorskich),
w kolorze RAL 9010

UWAGA:
Rynny i rury spustowe istniejące stalowe cynkowane. Przed
przystąpieniem do termomodernizacji elementy należy
zdemotować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprzydatności do
ponownego montażu należy wymienić na nowe o tych samych
parametrach.

Elewacja południowo-wschodnia
 - projektowane

12.17.15



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

420 297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:
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1
Tynk mozaikowy
kolor RAL 9023

2
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 9016

3
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 1013

4
Obróbki blacharskie, balustrady, elementy
stalowe zadaszenia, drabinka na dach,
parapetry-blacha stalowa powlekana/
malowana
w kolorze RAL 7021

5A Stolarka drzwiowa stalowa (drzwi wymieniane
w mieszkaniach lokatorskich), w okleinie
drewnopodobnej złoty dąb

5B Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi
wymieniane do części wspólnej), malowana
w kolorze RAL 7021

6
Stolarka okienna PCV ( okna wymieniane w
mieszkaniach lokatorskich),
w kolorze RAL 9010

UWAGA:
Rynny i rury spustowe istniejące stalowe cynkowane. Przed
przystąpieniem do termomodernizacji elementy należy
zdemotować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprzydatności do
ponownego montażu należy wymienić na nowe o tych samych
parametrach.

Elewacja południowo-zachodnia
 - projektowane

12.17.16



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:

670

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];
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1
Tynk mozaikowy
kolor RAL 9023

2
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 9016

3
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 1013

4
Obróbki blacharskie, balustrady, elementy
stalowe zadaszenia, drabinka na dach,
parapetry-blacha stalowa powlekana/
malowana
w kolorze RAL 7021

5A Stolarka drzwiowa stalowa (drzwi wymieniane
w mieszkaniach lokatorskich), w okleinie
drewnopodobnej złoty dąb

5B Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi
wymieniane do części wspólnej), malowana
w kolorze RAL 7021

6
Stolarka okienna PCV ( okna wymieniane w
mieszkaniach lokatorskich),
w kolorze RAL 9010

UWAGA:
Rynny i rury spustowe istniejące stalowe cynkowane. Przed
przystąpieniem do termomodernizacji elementy należy
zdemotować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprzydatności do
ponownego montażu należy wymienić na nowe o tych samych
parametrach.

Elewacja północno-zachodnia
 - projektowana

12.17.17



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

420 297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:
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D2p

1 44 32 333

1
Tynk mozaikowy
kolor RAL 9023

2
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 9016

3
Tynk silikatowy
faktura "baranek" drobnoziarnisty, 1,5 mm
kolor RAL 1013

4
Obróbki blacharskie, balustrady, elementy
stalowe zadaszenia, drabinka na dach,
parapetry-blacha stalowa powlekana/
malowana
w kolorze RAL 7021

5A Stolarka drzwiowa stalowa (drzwi wymieniane
w mieszkaniach lokatorskich), w okleinie
drewnopodobnej złoty dąb

5B Stolarka drzwiowa aluminiowa (drzwi
wymieniane do części wspólnej), malowana
w kolorze RAL 7021

6
Stolarka okienna PCV ( okna wymieniane w
mieszkaniach lokatorskich),
w kolorze RAL 9010

UWAGA:
Rynny i rury spustowe istniejące stalowe cynkowane. Przed
przystąpieniem do termomodernizacji elementy należy
zdemotować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieprzydatności do
ponownego montażu należy wymienić na nowe o tych samych
parametrach.

Elewacja północno-wschodnia
 - projektowane

12.17.18



Opracowali:

Sprawdzający:

1/1

HIGHWAY Urbaniak Maria
ul. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek

Projektant Gł.:
podpis:numer uprawnień:imię i nazwisko:

Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie

HIGHWAY  Urbaniak Maria

12.2017

1:100

420 297Architektura PB

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszków, dz. ew. nr 305/2 obręb 0024

Gmina Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków

projekt:

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone . Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie,
wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione. Prawa Autorskie dla :

część rys.: branża: faza projektu:

x

format arkusza: numer rysunku:

skala:

data:

obiekt:

inwestor:

tytuł rysunku:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

· Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i
rozporządzenia;

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
· obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
· instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i

instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod nadzorem oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;
5. Ewentualne wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed

rozpoczęciem prac;
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzędne w [m];

tech.bud. Jan Józef  Majewski UAN.8346/II/116/88

mgr inż. Natalia Sulmińska, mgr inż. Marek Gąsiński

mgr inż. arch. Andrzej Wydro GPB.I.7342-103/98

ORIENTACJA:
kierunek:schemat:

UWAGI:
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OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
HWYMIAR MAX.OKNA [mm]

S
H

ILOŚĆ
(sztuk)

SCHEMAT
(widok od strony

zawiasów)

KIERUNEK OTWIERANIA

UWAGI

430
720

1

O2

Z E S T A W I E N I E   S T O L A R K I  O K I E N N E J

O3

500
1380
520
1400

2

O4

1120~1140
2940~2980
1140~1160
2960~3000

5

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE

OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
H

WYMIAR MIN.W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY [mm]

S
H

ILOŚĆ
(sztuk)

SCHEMAT
(widok od strony

zawiasów)

KIERUNEK OTWIERANIA

UWAGI

- drzwi zewnętrzne lokalowe stalowe
  antywłamaniowe
- ościeżnica prosta stalowa
- oklejna drewnopodobna złoty dąb
  lub nawiązać kolorystycznie do istniejącyh

drzwi zamontowanych w lokalach
mieszkalnych

- wizjer
- wyposażenie: zamek szt. 2, klamki z stali

nierdzewnej
-współczynik przenikania dla drzwi
 Umax≤1,5 W/m2K

Z E S T A W I E N I E   S T O L A R K I  D R Z W I O W E J

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE

1

2100
900
2000
800

LEWE

18

2050
900-940

2050
900-940

2000
800

2000
800

PRAWE LEWE

D3p D3lD1l

- drzwi zewnętrzne aluminiowe
- materiał: profile aluminowe-ciepłe
- wypełnienie: panel aluminiowy / szkło
- konstrukcja: jednoramowe  z profili
aluminiowych np. w sytemie Aluprof MB-60
- profile lakierowane proszkowo w kolorze

RAL 7021
- wyposażenie :zamek szt. 1, klamki z stali

nierdzewnej, samozamykacz
-współczynik przenikania dla drzwi
 Umax≤1,5 W/m2K

- drzwi zewnętrzne aluminiowe
- materiał: profile aluminowe-ciepłe
- wypełnienie: panel aluminiowy
- konstrukcja: jednoramowe  z profili
aluminiowych np. w sytemie Aluprof MB-60
- profile lakierowane proszkowo w kolorze

RAL 7021
- wyposażenie :zamek szt. 1, klamki z stali

nierdzewnej, samozamykacz
-współczynik przenikania dla drzwi
 Umax≤1,5 W/m2K

3

2100
900
2000
800

PRAWE

D2p

450
740

O1

-----

400

- materiał: profile PCV ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PCV
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem, szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,1 W/m2K

1

1260
420
1280

-----

- materiał: profile PCV ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PCV
- kolor: RAL 9010
-okucia: uchylno-rozwieralne, z

mikrouchylaniem
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem, szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,1 W/m2K
-wyposażenie: klamki z wślizgiem,

-----

FIXFIX

- materiał: profile PCV ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PCV
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem, szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,1 W/m2K

2810
1160

1140

O5

1

2830

----- -----

a-podział na równe oddcinki a-podział na równe oddcinki

- materiał: profile PCV ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PCV
- kolor: RAL 9010
-okucia: uchylno-rozwieralne, z

mikrouchylaniem
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem, szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,1 W/m2K
-wyposażenie: klamki z wślizgiem,

- materiał: profile PCV ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PCV
- kolor: RAL 9010
-okucia: uchylno-rozwieralne, z

mikrouchylaniem
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem, szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,1 W/m2K
-wyposażenie: klamki z wślizgiem,

Zestawienie stolarki okiennej
 i drzwiowej - projektowane

12.17.19


