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Inwestor:
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HIGHWAY Urbaniak Maria
0$. Wyzwolenia 4/5,62-700 Turek

Branza:
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Zespot projektowy:

tech. bud. Marian Janiak 1927/61
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Data opracowania:
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6.2.  Ocena zagrozenia wybuchem

6.3.  Warunki zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego

SPIS RYSUNKOW
12.17.09
12.17.10
12.17.11
12.17.12
12.17.13
12.17.14
12.17.15
12.17.16
12.17.17
12.17.18

12.17.19

Rzut piwnic — projektowane

Rzut parteru — projektowane

Rzut 1.pietra- projektowane

Widok dachu- projektowane

Przekrdj A-A — projektowane

Przekrdj B-B — projektowane

Elewacja potudniowo-wschodnia- projektowane
Elewacja potudniowo-zachodnia- projektowane
Elewacja pétnocno-zachodnia- projektowana
Elewacja pétnocno-wschodnia- projektowane

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - projektowane

DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. Uprawnienia budowlane tech. bud. Mariana Janiaka
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WRZZ, Kt
Wydzia : - duplikat -

Warszawa, dn. 4 maja 1961 r
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

Komitet Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

Nr ewid. uprawn. 1927/61

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
z art. 364 prawa budowlanego

Ob. JANIAK Marian
technik budowlany

urodz. dnia 2 lutego 1935r. w Warcie pow. Sieradz

po wykazaniu si¢ posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 364 rozporzadzenia Prez

z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939r.

Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢)

tego rozporzadzenia, 0 t r z y m u j e na podstawie art. 367 wymienionego prawa

uprawnienia do:

1. kierowania robotami budowlanymi z wyjatkiem robot dotyczacych budynkéw zabytko-
wych, pomnikéw, budynkéw monumentalnych i budynkow okreslonych w art. 358
ust. (2) powolanego rozporzadzenia,

2. sporzadzania projektow (planéw) tych robét,

oraz otrzymuje tytul budowniczego

pieczeé okragla z godlem

/Komitet Budownictwa
Urbanistyki i Architektury/

Przewodniczacy
/podpis nieczytelny/
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby tech. bud. Mariana Janiaka

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-CD5-SDZ-7Q4 *

Pan Marian Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0507/03

adres zamieszkania ul. Kaliska 67a, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s§
pod wigle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcrnymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 1 blurem wiasciwe) Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa
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1.3. Uprawnienia projektowe tech. bud. Henryka Sikory

Nr GP7342/4248/84 Konin, dnia 1664,12.20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2pkt2;7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
S poz. 46z pbén. zm))

Shuierdza sie, 2e:
Pan/Pani:
Henrvk Sikora
technik budowiany

urodzony (a) dnia 17 stycznia 1347 r. w Turku

posiada przygotowanie zawodowe Upowazniajgce do wykonywania
samodzielngj funkceiji:

projektant

w specjainoscl: konstrukcyino-budowiana

W r7aracia” o
W zakresie: ZAZGODNOSC
C% Z“?é Z ORYGINALEM
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Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzadzania projekiéw w zakresie rozwiazari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych 2z
wyigczeniem lini, wezidw i slacji kolejowych oraz nawierzchni
iolniskowych, mosidw, budowii hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnyci.

Cd decyzji niniejsze] przystunuje Panu/Pani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestrzenne] | Budownictwa, za posrednictwem Dyrektora

Wydzialu Gospodarki Przestizennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daly jej olrzymania.

Otrzymuja:
1. Henryk Sikora 62-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/1
2. WGP afa
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1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby tech. bud. Henryka Sikory

™ ® POLSKA

5

e
“1 L

I Z B A

3
Pt INZYNIEROW

a1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym

WKP-SXJ-428-MJ3 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnor¢cenymi. )

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninsejszym zadwiadcreniu moina sprawdad za pomocy numery werylikacyjnego zaswiadczena na
stronie Polskie) zby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org. pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wihatciwe) Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa
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1.5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: ,,Remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w
Pruszkowie" zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, z pbéin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) ze zmianami z dn. 22.09.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554).

tech. bud. Marian Janiak
1927/61

tech. bud. Henryk Sikora
GP7342/124B/94
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2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Dane zlecenia
Umowa: IR/37/2017
Data opracowania: grudzien 2017r.
Inwestor/zleceniodawca: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielerh Miejska"
Sp zo.o.

3.2.
Obiekt:

3.3.

ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw

Dane przedmiotu zlecenia
Budynek przy ul. Wojciecha 3/5
05-800 Pruszkow

Podstawa opracowania

eUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami

¢ Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami

e PN — 70/B-02365, Powierzchnia budynkdéw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.
*PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

* Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy IR/40/2017

Strona 12



3.4. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dokumentacja projektowa remontu budynku przy ul. Wojciecha
3/5 w Pruszkowie, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamdwienia oraz z wytycznymi.

Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajgcym z audytu energetycznego, ktére swoim zakresem obejmuje nastepujgce

zagadnienia:

ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z remontem elewacji,

ocieplenie $cian piwnic wraz z uwzglednieniem izolacji przeciwwilgotnosciowej
ocieplenie stropodachu petnego

wymiana dotychczas nie wymienionych okien

wymiana okien na klatce schodowej

wymiana 10 drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych

wymiana drzwi wejsciowych do budynku

doposazenie lokali mieszkalnych w instalacje gazowg zasilajgcg indywidualne
kotty gazowe(dotyczy lokali ktore nie posiadajg instalacji gazowej )

doposazenie lokali w wewnetrzng instalacje c.o. i c.w.u.

oraz wynikajace z prac poza audytowych:

remonty kominéw

remont klatki schodowej z uwzglednieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ
doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewcze; i
innych urzadzen kuchennych

na podstawie oceny stanu technicznego stropéw uwzglednienie w zakresie prac
miejscowych wzmocnien lub napraw

zakup i montaz nowej tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym)

zakup i montaz uchwytdéw na flagi przed wejsciami do klatki schodowe;j

zakup i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z

przesuwnymi drzwiami, zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogolne
Budynek stanowiacy przedmiot niniejszego opracowania zostat wybudowany prawdopodobnie w
latach szesc¢dziesigtych XX w. w technologii tradycyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie
ok. 48,66 x 9,86 m i catkowitej wysokosci ok. 6,5 m.
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Jest to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, sktadajgcy sie z 10 segmentdow
ustawionych szeregowo. Kazdy z segmentéw zawiera 2 mieszkania: na parterze i pietrze o
powierzchni 32,66 m2 kazde. Dostep do mieszkan na parterze bezposrednio z poziomu terenu.
Dostep do mieszkan na pietrze przez klatke schodowg znajdujaca sie w srodkowe] czesci budynku i
dostepng z obydwu stron budynku. Klatka schodowa- jednobiegowa z dostepem do galerii
prowadzgcych do mieszkan: 4 po stronie wschodniej dostepnych od strony pdétnocnej i 6 po
stronie zachodniej, dostepnych od strony potudniowej. Piwnice budynku nieogrzewane zajete sg
przez boksy lokatorskie i znajdujg sie pod klatkg schodowg oraz dwoma segmentami z nig
sgsiadujacymi. tacznie powierzchnia uzytkowa 20 lokali mieszkalnych wynosi 653,2 m2.

Konstrukcja budynku poprzeczna o rozstawie 4,5 m, tradycyjna, murowana grubosci 30 cm w
przypadku $écian wewnetrznych i 48 cm w przypadku $cian szczytowych. Sciany od zewnatrz
tynkowane. Stropy ognioodporne. Stropodach petny niewentylowany, jednospadowy, kryty papa.
Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszo$ci wymieniona na plastikowg, na klatce schodowejiw
piwnicach drewniana, drzwi wejsciowe drewniane.

Poszczegélne mieszkania w budynku ogrzewane sg indywidualnie elektrycznie lub za pomocga
piecy weglowych. Ciepta woda podgrzewana indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych.

Wentylacja naturalna, grawitacyjna.
Liczba lokali mieszkalnych 20
Pow. uzytkowa 653,20m>
Kubatura 2428,82 m*

Pow. zabudowy 479,79 m?

4.2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Sciany zewnetrzne piwnic:
gr. 30cm wykonane z cegty petnej
Sciany zewnetrzne
gr. 30 cm i 48cm z cegty petnej

Sciany wewnetrzne cegta, gr. 16 cm i 30cm wykonane z cegty petnej

Kominy murowane z cegty petnej

Stropy W catym budynku znajdujg sie stropy zelbetowe

Dach Stropodach petny niewentylowany , jednospadowy , kryty papa.
Stolarka Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszosci wymieniona na

plastikowa, na klatce schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi
wejsciowe drewniane.

4.3. Ocena cieptochtonnosci budynku
Sciany zewnetrzne - nieocieplone - o niekorzystnym wspdtczynniku przenikania ciepta. Dach
niewystarczajgco ocieplony. Cze$¢ okien i drzwi o niekorzystnym wspdtczynniku przenikania
ciepta. Przegrody nie spetfniajg wymogdw izolacyjnosci termicznej .
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGA WYKONYWAC TYLKO
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN
ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACII
ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACIJI — ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ
NIZ 5°C | NIE WYZSZEJ NIZ 25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE
OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACIJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE
SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZE) 0°C W
PRZECIAGU 24H.

5.1. Zakres projektowy
Opracowanie dotyczy prac remontowych budynku w Pruszkowie przy ulicy Wojciecha 3/5. Zakres
projektowy zawarty zostat w szczegétowym opisie przedmiotu zamodwienia

5.2. Wymiana stolarki
5.2.1. Stolarka okienna zewnetrzna:
Czesc stolarki okiennej razem z parapetami jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu na

parametry, ktére nie sg dostosowane do wymogdéw izolacyjnosci cieplnej. Nowe okna majg mieé
zachowany ksztatt, projektuje sie je jako okna PCV z parapetami z blachy stalowej powlekanej w
kolorze odpowiadajacym pozostatym oknom znajdujgcym sie na elewacji, nowy wspdétczynnik
przenikania ciepta dla okien musi spetniaé zgodnie z audytem energetycznym warunek :

e U=1,1W/m’ -dlaokien w lokalach mieszkalnych

e U=1,3W/m’. - dla okien na klatce schodowej
Nowe okna szklone szybg zespolong, parapet wewnetrzny zgodny z kolorem istniejgcych
parapetéw po wymianie. Podziaty w oknach zgodnie z zestawieniem stolarki w zatgczniku.

5.2.2. Stolarka drzwiowa - zewnetrzna:

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z zachowaniem obecnego ksztattu, drzwi petne, w kolorze
odpowiadajgcym pozostatej stolarce.  Nowy wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi musi
spetnia¢ wymagania:

e U<1,3W/(m’K) o profilu aluminiowym dla klatki schodowe;j

e U<1,3W/(m’K) antywtamaniowe dla lokali mieszkalnych

[ ]
Wymienione zostang stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyskaé wymagane
parametry techniczne. Doktadne wymiary stolarki pobrac na budowie.

5.2.3. Zasady wymiany stolarki
Demontaz elementéw stolarki prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwaé poza teren
budowy, zgodnie z wymogami przepisow ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
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1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem zgodne z instrukcjq i zaleceniami
producenta stolarki.

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkéw i wykoniczen dolegajgcych $cian

5.3. Zasady docieplenia murow:
-przed przystgpieniem do ocieplenia wykona¢ wszystkie prace budowlane a w szczegdlnosci :
e Domurowanie czesci attyk na dachu
-czynnosci przygotowawcze dla scian podlegajgcych ociepleniu :
e zmycie sciany woda pod cisnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z powierzchni $ciany
e osuszenie i odgrzybienie $cian przy gruncie jesli zachodzi taka potrzeba
e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w
razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkéw zaprawa
cementowaq 1:3.
e wyrdwnanie powierzchni tynkdéw istniejgcych - w zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejgcych
e wykonanie préby przyklejania styropianu, po 4 dniach wykonanie préby odrywania.
Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju. dodatkowo przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci
przygotowawcze oraz inne prace:
o zdemontowaé drzwi przeznaczone do wymiany i osadzi¢ nowe. uwaga: przed
zamoéwieniem drzwi nalezy doktadnie wymierzy¢ otwory w Scianie po demontazu.
o usungé parapety zewnetrzne okien i przymocowac katowniki z bednarki pod
oknami do mocowania nowych parapetow z blachy powlekanej po dociepleniu
o zdemontowac rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej
o zdemontowac¢ elementy drobne, mocowane do S$cian elewacji: tabliczki
informacyjne, itp.
Nalezy wykona¢ docieplenie s$cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg. Mase klejowa
przeznaczong do klejenia styropianu naktadaé plackami, a oprdécz tego odpowiednio wzdtuz
krawedzi ptyty nie dopuszczajac do dostania sie kleju w spoiny miedzy ptytami. Powierzchnia
klejenia: minimum 40% powierzchni ptyty, grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej nie wieksza niz 2,0
cm. Po natozeniu kleju ptyte niezwtocznie przeklei¢ do Sciany i docisngé. Ptyty uktada¢ na mijanke
z przesunieciem zaktadow i przewigzaniem w narozach budynku. Nie dopuszcza sie pokrywania sie
krawedzi ptyt z naroinikami otworéw okiennych i drzwiowych. W przypadku wystgpienia
nierdwnosci w ptaszczyZznie styropianu nalezy je zeszlifowaé do uzyskania réwnej ptaszczyzny. Po
stwardnieniu kleju nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Do mocowania termoizolacji stosowac kotki
rozporowe PCV z rdzeniem plastikowym wbijanym, mocowane w wywiercone otwory zgodnie z
Aprobatg Techniczng. Na wysokosci do 8m przewiduje sie kotki @ 10 mm w ilosci 6 szt./m2, a w
strefach naroznych o szerokosci 1,5 m od naroznikdw - po 7 szt./m2). W trakcie mocowania nie
mozna zerwac powierzchniowej struktury styropianu, a gtéwka tacznika nie moze wystawad
wiecej niz 1,0 mm. Narozniki budynku i krawedzie osciezy nalezy wzmocni¢ listwami katowymi z
siatkg, a na styku stolarki i Slusarki otworowej przyklei¢ specjalne uszczelniajgce listwy
przyokienne z tworzywa sztucznego. W warstwe zbrojgcg nalezy wtopié siatke z tworzywa
sztucznego. Poszczegdlne wstegi siatki wkleja¢ z zaktadem minimum 10,0 cm, bezzwtocznie
zaszpachlowujac je tg samg masg szpachlowg na gtadko, zachowujgc statg grubos¢ warstwy i
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zwracajac uwage na dokfadne zakrycie siatki. Siatka powinna by¢ napieta i wtopiona w potowie
grubosci warstwy szpachlowej. W rejonie drzwi zewnetrznych nalezy zastosowa¢ modyfikowang
siatke pancerng, lub zastosowac podwdjng warstwe siatki zbrojacej. Dodatkowo w naroznikach
otwordw nalezy wtopi¢ paski siatki o wymiarach min. 20 x 30 cm uktadane pod katem 45° lub
zastosowac specjalne siatki do diagonalnego dozbrajania naroznikéw. tgczna grubo$é warstwy
zbrojgcej nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 mm.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy naktada¢ na podfoze suche, zwarte, czyste, rowne i
wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na
grubos¢ ziaren, za pomocg trzymanej pod katem stalowe]j pacy. Nie nalezy skrapiaé tynku woda.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowe dozowanie wody. Nie nalezy
naktadaé tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami
deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez min. 24 godziny. Zaleca sie wtedy stosowanie oston
na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte w tynku wypetniacze naturalne, mogace powodowaé
réznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie naktada¢ materiat o tym samym numerze
serii produkcyjnej.

Do wykonania termoizolacji scian nalezy uzy¢ jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg
Techniczng ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy
zamontowac tak aby ograniczy¢ mostki cieplne. Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug rysunku .

5.4. Zasady docieplenia cokotu i scian fundamentowych:

Cokot oraz sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym A<0,031 w/mK o
gr.l4cm, Przed utozeniem ocieplenia powierzchnie cokotu i s$cian fundamentowych pokry¢
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg na bazie wody. Mase izolacyjng naktadac¢ na zimno w
dwéch warstwach, zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas naktadania izolacji powierzchnie
Sciany nalezy chroni¢ przed opadami, az do catkowitego wyschniecia masy. Docieplenie
zewnetrznych $cian fundamentowych wykona¢ metods lekkg mokrg. Po wykonaniu robot
izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Wykonczenie
cokotu z tynku mozaikowego cokotowego. Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j
wykonaé opaske wokét budynku z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej. Opaske wykonaé ze
spadkiem 1-2 % od budynku. W przypadku koniecznosci demontazu chodnikéw wokét budynku
nalezy je odtworzy¢.

Tynk cokotowy mozaikowy naktada¢ na podfoze suche, zwarte, czyste, rdwne i wolne od
substancji zmniejszajgcych przyczepnosc. Bezposrednio przed uzyciem przemieszaé zawartosc
pojemnika wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Mase tynkarska naktadaé za pomocy pacy ze stali nierdzewnej réwnomiernie,
warstwa o grubosci min. 1,5 razu grubszg niz grubos¢ ziaren. Nie nalezy skrapia¢ tynku woda. Na
jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowa konsystencje materiatu. Nie
nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zbyt szybkim przesychaniem poprzez
zastosowanie siatek ochronnych lub plandek.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ POWLOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN
ELEWAC)I MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW  ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB  POCHODNYCH
WYMIENIONYCH SUBSTANCILI.

5.5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Ze wzgledu na zmiane grubosci $cian wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne.
Nalezy zamontowac nowe parapety. Obrébki te powinny wystawacé poza lico $ciany, co najmniej
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50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Pod nowym parapetem utozy¢ warstwe styropianu EPS 70 o gr. 3cm

Parapety zewnetrzne.

* wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,7mm,

¢ spadek parapetdéw na zewnatrz min. 1.5%;

¢ kapinosy parapetdw wystawic poza lico termo modernizowanej $ciany co najmniej 50mm

Nowe elementy obrdébek blacharskich na ogniomurkach , przy pasach pod i nad rynnowych
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,65mm

5.6. Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy wyposazenia elewacji tj. tablice informacyjne, nalezy na czas robét
zdemontowa¢, po zakonczeniu prac nalezy zamontowaé¢ nowe, ktdrych wzér nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym. Nalezy zamontowad uchwyty na flagi przed wejsciami do klatek schodowych
oraz nowe tablice na klatkach schodowych, aluminiowe z przesuwnymi drzwiami, o wymiarach
Projektuje sie zainstalowanie na klatkach schodowych lamp z czujnikami ruchu a przed klatkami
lamp z czujnikami zmierzchu, poza tym na klatkach schodowych projektuje sie zamontowanie
instalacji domofonowe;j .

5.7. Oswietlenie i instalacja domofonowa

Projektuje sie zainstalowanie na klatkach schodowych lamp z czujnikami ruchu a przed klatkami
lamp z czujnikami zmierzchu, poza tym na klatkach schodowych projektuje sie zamontowanie
instalacji domofonowej .

5.8. Rynny i rury spustowych

Podczas robot termomodernizacyjnych nalezy zdemontowadé rynny i rury spustowe wraz z
czyszczakami, nastepnie po zakorczeniu robot nalezy zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe
©120. Wykonac jako tytanowo - cynkowe.

5.9. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkdéw. Projektowany obiekt nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko.

5.10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie instalacje (zawarte w opracowaniach
branzowych do projektu architektoniczno-budowlanego):

— doposazenie lokali mieszkalnych w indywidualng instalacje CO i CWU

— wymiany instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych

— doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewczej i

innych urzadzen kuchennych

5.11. Remont klatek schodowych
Deski schodéw wycyklinowac , bejcowac i lakierowaé materiatami do podtég. Pozostata czesc
istniejgcej posadzki do oczyszczenia .
Renowacja belek policzkowych:
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-elementy drewniane oczysci¢, usuwajac odspojone fragmenty farby przy pomocy szczotek oraz
drobnoziarnistego papieru s$ciernego, catos¢ powtok malarskich zmatowi¢ przy pomocy
drobnoziarnistego papieru Sciernego
- odpyli¢ przy pomocy wilgotnej szmatki, odczekac do catkowitego wyschniecia
- belki, w czesci pozbawione powtoki malarskiej oraz czesci ze starg farbg mocno zespolong z
podtozem zagruntowac preparatem akrylowo-poliuretanowym.
- po wyschnieciu malowa¢ powtokami malarskimi akrylowo-poliuretanowymi. Kolorystyka wg
koloru istniejgcego —wykonac kilka prébek kolorystycznych na istniejgcej stolarce.
Kable instalacji przenies¢ pod tynk (wg odrebnego opracowania), wykonanie gtadzi oraz
malowanie $cian i sufitéw farbami dyspersyjnymi. Lamperie pomalowac¢ powtoka tatwo zmywalng
np. farbami ftalowymi do wysokosci 1,2m,.
5.12. Remont kominéw
Odkucie tynkéw do poziomu dachu ,wykonanie nowych tynkéw, demontaz i wykonanie
nowych czapek zelbetowych na kominach i pomalowanie farbami silikonowymi. Pomalowanie
farbami olejnymi lub ftalowymi metalowych kominéw wentylacyjnych.
5.13. Prace towarzyszgce montowaniu instalacji C.0 i C.U.W.
. Po montazu nalezy wykonczy¢ sciany, uzupetniajgc i naprawiajgc powierzchnie $cian.

5.14. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych:
Styropian:
e poziom wytrzymatosci na zginanieBS75> 75kPa
e wspodtczynnik przewodzenia ciepta A £ 0,038 W/mK a dla styropapy A <€ 0,040 W/mK
e klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 +0,5%
e poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2< 2%
e wytrzymatos$é na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czolowychTR80 > 80kPa
e klasa reakcji na ogien  EOO
Polistyren ekstrudowany XPS:
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mK
e klasa reakcji na ogien F
e naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa > 300
e srednia osiggana nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) £ 0,25%
e gestoéé 29 - 36 kg/m®
Zaprawa wyréwnujaca:
e postac : sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczert mechanicznych,
e plastycznosé 15+2cm,
e gestos¢ objetosciowa po zarobieniu wodg 1.80g/cm3+5%,
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
e przyczepnos$¢ do betonu 20,35 MPa (w stanie powietrzno-suchym),
e przyczepnos$¢ do styropianu 20,10MPa.
Zaprawa klejowa:
e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych,
e plastycznosé 15+2cm,
e gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3+5%,
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
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e przyczepnos$¢ do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),
e przyczepno$¢ do styropianu >0,10MPa.
Siatka z wtdkna szklanego:
e zgodnaz PN-92/P-05010,
e szerokos$¢ tkaniny 100+2,0cm,
e masa powierzchniowa 2145g/m2
e surowiec — przedza szklana,
e ilo$¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 16+1 dm,
e sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150daN/5cm,
e wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.
Tynki zewnetrzne- wyprawy tynkarskie: tynk silikonowy:
e na podkiadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
profilami aluminiowymi z siatkg z wtdkna szklanego,
e Srednica ziaren 1,5mm,
e czas schniecia podktadu min. 24h,
e temp. stosowania 5-30°C (zachowana przez min. 12h od rozpoczecia naktadania)
e o fakturze wg wytycznych inwestora,
e wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytracen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,
e mrozoodpornosé,
e odpornosc¢ na starzenie,
e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych
Obrdébki blacharskie:
nowe elementy obrdbek blacharskich wykonac z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,65mm

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

PROJEKTOWANY REMONT BUDYNKU PRZY UL WOICIECHA 3/5 NIE INGERUJE W ISTNIEJACE WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.) NIE NAKtADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

6.1. Dane ogdlne
Budynek 3 kondygnacyjny z dachem dwuspadowym — niski (N)

Pow. zabudowy 479,79m’
Pow. uzytkowa 653,20 m’
Kubatura 2428,82 m®

6.2. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

6.3. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
Przy wyborze systemu dla ocieplenia $cian i stropu zwrdci¢ uwage na klasyfikacje w zakresie
reakcji na ogien. System musi by¢ klasyfikowany jako wyréb niepalny, niekapiacy i nieodpadajgcy

Strona 20



pod wplywem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego

posiadajgcego aprobate ITB zapewni wiasciwa ochrone przeciwpozarowa docieplenia.

UWAGI:
a.

INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAtE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z MOCOWANIEM, PRZYGOTOWANIEM DOCIEPLENIA |
WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W
SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

INWENTARYZACJIA ZOSTALA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
TERMOMODERNIZACII

Opracowat:

tech. bud. Marian Janiak
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat

REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOICIECHA 3/5
W PRUSZKOWIE

Lokalizacja:

ul. Wojciecha 3/5, 05-800 Pruszkéw

Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

"Zielen Miejska" Sp z o.0.

Jednostka projektowa:

HIGHWAY Urbaniak Maria
0$. Wyzwolenia 4/5,62-700 Turek

Projektant:

tech. bud. Marian Janiak

mgr inz. Marek Gasinski

Data opracowania:

grudzien 2017r
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Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robét jest remont budynku przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie . Zakres obejmuje

ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z remontem elewacji,

ocieplenie $cian piwnic wraz z uwzglednieniem izolacji przeciw-wilgotnosciowe;j
ocieplenie stropodachu petnego

wymiana dotychczas nie wymienionych okien

wymiana okien na klatce schodowej

wymiana 10 drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych

wymiana drzwi wejsciowych do budynku

doposazenie lokali mieszkalnych w instalacje gazowa zasilajgcg indywidualne
kotty gazowe(dotyczy lokali ktore nie posiadajg instalacji gazowej )

doposazenie lokali w wewnetrzng instalacje c.o. i c.w.u.

oraz wynikajgce z prac poza audytowych:

remonty kominéw

remont klatki schodowej z uwzglednieniem wymiany instalacji elektrycznej WLZ
doposazenie lokali w dodatkowy obwdd elektryczny na potrzeby ptyty grzewczej i
innych urzadzen kuchennych

na podstawie oceny stanu technicznego stropéw uwzglednienie w zakresie prac
miejscowych wzmocnien lub napraw

zakup i montaz nowej tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ tablicy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

zakup i montaz uchwytdéw na flagi przed wejsciami do klatki schodowe;j

zakup i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z

przesuwnymi drzwiami, zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice

informacyjna;

- teren oznakowa¢ stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;
- oznakowac drogi ewakuacyjne;
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce

podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawag tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystapi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikdw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét

szczegoblnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikdow budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkow
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawniet zawodowych zatrudnionych pracownikow;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,

- zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowacé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
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- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania Srodkdw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefnistwom
wyhnikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice $niegowe (CO?) 5kg. Maksymalna odlegto$¢ od miejsca pracy do
stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpic¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przeno$ne. Nalezy réwniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W
sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w
bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i
oswietli¢,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikdéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatdw w miejscach wystepowania materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewoddéw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjs¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazyé w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
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- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;
- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!
KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYLACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowat:

tech. bud. Marian Janiak
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