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1. WARUNKI FORMALNO PRAWNE

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowania
Instalacji Sanitarnych ,,INSTALROM” mgr inz. Wtodzimierza Romanskiego w Lodzi, ul. Urzednicza
42/44 i firmg HIGHWAY Urbaniak Maria na os. Wyzwolenia 4/5 w Turku.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest TBS Zielen Miejska Sp. z 0.0. w Pruszkowie.

2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wojciecha 3/5 w Pruszkowie.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Instalacj¢ centralnego ogrzewania dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych.
2. Instalacje cieptej wody uzytkowej w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

3. Zrédlo ciepta dla potrzeb w/w instalacji.

2.2 Informacje o wykorzystaniu innych materiatdw i opracowan.
Przy opracowywaniu niniejszego projektu zostaly wykorzystane n/w materiaty i ustalenia:

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych wykonana przez P.U.G.K. ,, GEOPLAN” S.C.
w Pruszkowie i zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej w Pruszkowie w
dniu 1.12.2017 roku pod Nr P.1421.2017.6054.

2. PB instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku wykonany przez autora niniejszego projektu.
3. Podktady budowlane uzyskane od Zamawiajacego.

4. Instrukcja instalowania i obstugi kottéw gazowych centralnego ogrzewania opracowana przez firme
TERMET dla gazowych kottéw wiszacych jednofunkcyjnych z zamknigtg komora spalania.

5. Audyt energetyczny dla budynku

6. Obowiazujace normy i przepisy techniczno budowlane.
2.3 Dane wyjsciowe do projektowania

1. Parametry instalacji centralnego ogrzewania - 70/50°C

2. Moc cieplna kottow 2,720 kW

3. Tlos¢ lokali mieszkalnych — 20

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek przy ulicy Wojciecha 3/5 posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagows, kanalizacyjng i gazows.

Ogrzewanie pomieszczen oraz przygotowanie cieptej wody jest realizowane indywidualne w sposob zroz-
nicowany w poszczeg6olnych mieszkaniach.

4. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego projektu sg niezalezne instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytko-
wej w kazdym lokalu mieszkalnym.
4.1 Opis instalacji centralnego ogrzewania

W przedmiotowym obiekcie w kazdym z 20 lokali mieszkalnych zostata zaprojektowana instalacja cen-
tralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym systemu zamknigtego o parametrach 70/50°C.

Zrodlem ciepta dla niej bedzie dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknieta komorg spalania.
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4.1.4

Zadaniem projektowanej instalacji jest pokrycie strat ciepla istniejagcych pomieszczen oraz podgrzanie
doptywajacego do pomieszczen powietrza zewnetrznego do temperatury pomieszczenia.

Doprowadzenie czynnika grzewczego ze zrodia ciepta do poszczegodlnych grzejnikow przewiduje sie
przewodami prowadzonymi pod stropem pomieszczen oraz w listwach przy$ciennych

Szczegoly rozprowadzenia przewodow zostaty pokazane na rysunkach Nr 2+3.
W sktad projektowanej instalacji wchodza n/w elementy sktadowe:
1. Przewody poziome z rur stalowych Kan-therm Steel prowadzone pod stropem pomieszczen.

2. Przewody poziome z rur stalowych Kan-therm Steel, prowadzone w listwach przysciennych po-
szczegblnych pomieszczen w systemie rozgaleznym, doprowadzajace czynnik grzewczy do
grzejnikow.

3. Grzejniki ptytowe COSMONOVA typu T6 z zasilaniem dolnym w srodku grzejnika, wyposazo-
ne w zawory termostatyczne.

Poziome przewody c.o beda prowadzone na wysokosci ca 2,4 m oraz nad poziomem podtogi.
Spadki w/w przewodow 0,3% w kierunku przeptywu czynnika.
W najwyzszych pkt instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajacym.

Do potaczenia grzejnikéw z instalacjg zastosowane zostaly zestawy przylaczeniowe z zaworami odcinajg-
cymi.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ przy pomocy odpowietrznikow grzejnikowych oraz indywidual-
nych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.
Charakterystyka odbiornikéw ciepla

W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych montowanych
na $cianach.

Jako zasade przyjeto umieszczanie grzejnikow pod oknami. Jedynie w przypadkach uniemozliwiajacych
takie ich umieszczenie, grzejniki usytuowano na innych przegrodach budowlanych.
Sposéb wykonania instalacji

Przewody poziome i pionowe instalacji centralnego ogrzewania od Zrodta ciepta do grzejnikéw nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych Kan-therm Steel taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.

Przewody od zrodla ciepta do poszczegdlnych grzejnikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z dyspozycjami
podanymi na rysunkach Nr 2+3.

Potaczenia rur z armatura gwintowane.
Kolana na rurociagach gltadkie o promieniu R=1,0D.

Wszystkie przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych Kan-therm Steel o $rednicach ¢p15x1,
$18x1 mm taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych.

Do odpowietrzenia instalacji przewiduje si¢ wykorzystanie odpowietrznikow wbudowanych w grzejniki.

Natomiast, jezeli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych odcinkow, opréznienia ich z wody moz-
na dokona¢ przedmuchujac spre¢zonym powietrzem po uprzednim odtaczeniu grzejnikow.

Mozliwo$¢ niezaleznego odcigcia poszczegdlnych obiegow istnieje dla kazdego grzejnika.

Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelno$ci woda zimng na cisnienie 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnosci 1 dziata-
nia na goraco. Przed przystapieniem do tej proby instalacja winna pracowaé przez 72 godziny.

Regulacja instalacji

Dla prawidlowego wyregulowania przeptywu czynnika grzejnego w projektowanej instalacji nalezy usta-
wi¢ wlasciwe nastawy wstepne przy zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych przy grzejni-
kach. Wielkos$ci nastaw zaworow termostatycznych podano na rysunku Nr 2+3.
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4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej
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4.2.3

Opis projektowanego rozwiazania

W przedmiotowym obiekcie w kazdym z 20 lokali mieszkalnych zostata zaprojektowana oddzielna insta-
lacja cieptej wody, dla ktorej zrodtem ciepta bedzie dwufunkcyjny wiszacy kociot gazowy z zamknicta
komorg spalania.

Zadaniem projektowanej instalacji jest dostarczenie cieptej wody o temperaturze 55°C do wszystkich od-
bioréw cieptej wody znajdujacych si¢ poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

Szczegbty podiaczenia poszczegdlnych odbiornikow cieptej wody zostaty pokazane na rysunku Nr 4.

Sposob wykonania instalacji

Instalacje cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur PP stabi PN20.

Doprowadzenie zimnej wody do kotta wykona¢ z rur PP PN10.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kotta.
Srednice rur podano w czesci rysunkowe;.

Potaczenia rur z armaturg gwintowane.

W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody.

Proby ci$nieniowe

Po zmontowaniu wszystkich instalacji nalezy je podda¢ probie szczelnosci woda zimng na ci$nienie 0,9
MPa. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w warunkach technicz-
nych.

4.3 Zrodlo ciepta

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie dwufunkcyjny wiszacy kociot
gazowy z zamknieta komorg spalania typu ECOCONDENS Silver Plus o mocy 20 kW.

Kociot pobiera powietrze do spalania spoza pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany i odprowadza na
zewnatrz produkty spalania przewodami koncentrycznymi o $rednicy 80/125 mm wyprowadzonymi prze-
wodem kominowym ponad dach.

Zakres modulacji podczas pracy kotta wynosi 2,7+20 KW.
Wydajno$é c.w.u. przy AT = 30° wynosi 12 dm*/min.
Projektowany kociot charakteryzuje si¢ n/w cechami technicznymi.

1. Elektroniczna ptynna regulacja ptomienia palnika dla c.o i c.w.u.
Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrola ptomienia
Mozliwo$¢ ustawiania mocy kotta
Regulacja temperatury wody c.0. i c.w.u.

Funkcja tagodnego zaptonu

© g~ wn

Stabilizacja ci$nienia gazu na wejsciu
7. Dostosowanie do wspotpracy z instalacjg systemu zamknigtego

Kociot fabrycznie wyposazony jest w pompe obiegowa dla centralnego ogrzewania, naczynie wzbiorcze
oraz wymiennik ptytowy cieptej wody.

Dla komfortu eksploatacji oraz zmniejszenia zuzycia gazu dodatkowo nalezy zakupic:
1. Regulator temperatury pomieszczen
2. Czujnik temperatury zewnetrznej

Dla poprawnego i niezawodnego dziatania kotla nalezy dodatkowo zakupi¢ filtry wody grzewczej i cieptej
wody uzytkowej, ktore zgodnie z instrukcja kotta winny by¢ zamontowane na doprowadzeniu przewodoéw
zimnej wody i powrotu centralnego ogrzewania do kotfa.
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Szczegoly dotyczace wyposazenia i eksploatacji kotta znajdujg si¢ w wymienionej w pkt 2.2.4 instrukcji
instalowania i obstugi kotta.
4.4 lzolacja cieplna rurociaggdw i urzadzen

Wszystkie przewody rozprowadzajace instalacji c.o. i c.w.u. nalezy zaizolowa¢. Przewody nalezy izolo-
wac¢ tupkami poliuretanowymi RISO100 o grubosciach jak nizej:

* Rury o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm.

Nie dotyczy to przewodow prowadzonych w listwach przysciennych.

5. WYTYCZNE WYKONANIA , OBSLUGI I EKSPLOATACIJI

1. Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” - cze$¢ 11 - Roboty instala-
cji sanitarnych i przemystowych, rozdziat 1, 10, 141 15.

2. Montaz kottéw, ich podiaczenie do projektowanych instalacji oraz ich uruchomienie nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami producenta podanymi w instrukcji instalowania i obstugi gazowych kottow cen-
tralnego ogrzewania firmy TERMET.

3. Odprowadzenie spalin z kotla nalezy wykonaé przewodem powietrzno spalinowym o $rednicy 125/80
mm, z wyprowadzeniem przewodu spalinowo powietrznego ponad dach budynku.

6. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepla dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych zostato podane w zataczniku Nr 1
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