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1. WARUNKI FORMALNO PRAWNE 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi umowa zawarta pomiędzy Pracownią Projektowania 

Instalacji Sanitarnych „INSTALROM” mgr inż. Włodzimierza Romańskiego w Łodzi, ul. Urzędnicza 

42/44 i firmą HIGHWAY Urbaniak Maria na os. Wyzwolenia 4/5 w Turku. 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie. 

2. DANE OGÓLNE 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wojciecha 3/5 w Pruszkowie. 

Zakres opracowania obejmuje: 

1. Instalację centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali mieszkalnych. 

2. Instalację ciepłej wody użytkowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

3. Źródło ciepła dla potrzeb w/w instalacji.  

2.2 Informacje o wykorzystaniu innych materiałów i opracowań. 

Przy opracowywaniu niniejszego projektu zostały wykorzystane n/w materiały i ustalenia: 

1. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych wykonana przez P.U.G.K. „GEOPLAN” S.C. 

w Pruszkowie i zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Pruszkowie  w 

dniu 1.12.2017 roku pod Nr P.1421.2017.6054. 

2. PB instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku wykonany przez autora niniejszego projektu. 

3. Podkłady budowlane uzyskane od Zamawiającego. 

4. Instrukcja instalowania i obsługi kotłów gazowych centralnego ogrzewania opracowana przez firmę 

TERMET dla gazowych kotłów wiszących jednofunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania. 

5. Audyt energetyczny dla budynku 

6. Obowiązujące normy i przepisy techniczno budowlane. 

2.3 Dane wyjściowe do projektowania 

1. Parametry instalacji centralnego ogrzewania - 70/50C 

2. Moc cieplna kotłów 2,7÷20 kW 

3. Ilość lokali mieszkalnych – 20 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek przy ulicy Wojciecha 3/5 posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony. 

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i gazową.  

Ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody jest realizowane indywidualne w sposób zróż-

nicowany w poszczególnych mieszkaniach. 

4. OPIS TECHNICZNY 

Przedmiotem niniejszego projektu są niezależne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-

wej w każdym lokalu mieszkalnym. 

4.1 Opis instalacji centralnego ogrzewania 

W przedmiotowym obiekcie w każdym z 20 lokali mieszkalnych została zaprojektowana instalacja cen-

tralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego o parametrach 70/50°C.  

Źródłem ciepła dla niej będzie dwufunkcyjny wiszący kocioł gazowy z zamknięta komorą spalania.  
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Zadaniem projektowanej instalacji jest pokrycie strat ciepła istniejących pomieszczeń oraz podgrzanie 

dopływającego do pomieszczeń powietrza zewnętrznego do temperatury pomieszczenia. 

Doprowadzenie czynnika grzewczego ze źródła ciepła do poszczególnych grzejników przewiduje się 

przewodami prowadzonymi pod stropem pomieszczeń oraz w listwach przyściennych 

Szczegóły rozprowadzenia przewodów zostały pokazane na rysunkach Nr 2÷3. 

W skład projektowanej instalacji wchodzą n/w elementy składowe: 

1. Przewody poziome z rur stalowych Kan-therm Steel prowadzone pod stropem pomieszczeń.  

2. Przewody poziome z rur stalowych Kan-therm Steel, prowadzone w listwach przyściennych po-

szczególnych pomieszczeń w systemie rozgałęźnym, doprowadzające czynnik grzewczy do 

grzejników. 

3. Grzejniki płytowe COSMONOVA typu T6 z zasilaniem dolnym w środku grzejnika, wyposażo-

ne w zawory termostatyczne. 

Poziome przewody c.o będą prowadzone na wysokości ca 2,4 m oraz nad poziomem podłogi. 

Spadki w/w przewodów 0,3% w kierunku przepływu czynnika. 

W najwyższych pkt instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym. 

Do połączenia grzejników z instalacją zastosowane zostały zestawy przyłączeniowe z zaworami odcinają-

cymi. 

Odpowietrzenie instalacji przewiduje się przy pomocy odpowietrzników grzejnikowych oraz indywidual-

nych umieszczonych w najwyższych punktach instalacji. 

4.1.1 Charakterystyka odbiorników ciepła 

W przedmiotowym budynku przewiduje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych montowanych  

na ścianach. 

Jako zasadę przyjęto umieszczanie grzejników pod oknami. Jedynie w przypadkach uniemożliwiających 

takie ich umieszczenie, grzejniki usytuowano na innych przegrodach budowlanych. 

4.1.2 Sposób wykonania instalacji 

Przewody poziome i pionowe instalacji centralnego ogrzewania od źródła ciepła do grzejników należy 

wykonać z rur stalowych ocynkowanych Kan-therm Steel łączonych za pomocą złączek zaciskowych.  

Przewody od źródła ciepła do poszczególnych grzejników należy prowadzić zgodnie z dyspozycjami 

podanymi na rysunkach Nr 2÷3. 

Połączenia rur z armaturą gwintowane. 

Kolana na rurociągach gładkie o promieniu R=1,0D. 

Wszystkie przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych Kan-therm Steel o średnicach 15x1, 

18x1 mm łączonych za pomocą złączek zaciskowych. 

Do odpowietrzenia instalacji przewiduje się wykorzystanie odpowietrzników wbudowanych w grzejniki. 

Natomiast, jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych odcinków, opróżnienia ich z wody moż-

na dokonać przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników. 

Możliwość niezależnego odcięcia poszczególnych obiegów istnieje dla każdego grzejnika. 

4.1.3 Próby ciśnieniowe 

Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności wodą zimną na ciśnienie 0,4 MPa.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno, instalację należy poddać próbie szczelności i działa-

nia na gorąco. Przed przystąpieniem do tej próby instalacja winna pracować przez 72 godziny. 

4.1.4 Regulacja instalacji 

Dla prawidłowego wyregulowania przepływu czynnika grzejnego w projektowanej instalacji należy usta-

wić właściwe nastawy wstępne przy zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych przy grzejni-

kach. Wielkości nastaw zaworów termostatycznych podano na rysunku Nr 2÷3. 
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4.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

4.2.1 Opis projektowanego rozwiązania 

W przedmiotowym obiekcie w każdym z 20 lokali mieszkalnych została zaprojektowana oddzielna insta-

lacja ciepłej wody, dla której źródłem ciepła będzie dwufunkcyjny wiszący kocioł gazowy z zamkniętą   

komorą spalania.  

Zadaniem projektowanej instalacji jest dostarczenie ciepłej wody o temperaturze 55C do wszystkich od-

biorów ciepłej wody znajdujących się poszczególnych lokalach mieszkalnych. 

Szczegóły podłączenia poszczególnych odbiorników ciepłej wody zostały pokazane na rysunku Nr 4. 

4.2.2 Sposób wykonania instalacji 

Instalację ciepłej wody należy wykonać z rur PP stabi PN20. 

Doprowadzenie zimnej wody do kotła wykonać z rur PP PN10. 

Przewody prowadzone pod stropem należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku kotła. 

Średnice rur podano w części rysunkowej. 

Połączenia rur z armaturą gwintowane. 

W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć możliwość spustu wody. 

4.2.3 Próby ciśnieniowe 

Po zmontowaniu wszystkich instalacji należy je poddać próbie szczelności wodą zimną na ciśnienie 0,9 

MPa. Próbę ciśnieniowa należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w warunkach technicz-

nych. 

4.3 Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania będzie dwufunkcyjny wiszący kocioł 

gazowy z zamkniętą komorą spalania typu ECOCONDENS Silver Plus o mocy 20 kW.  

Kocioł pobiera powietrze do spalania spoza pomieszczenia, w którym jest zainstalowany i odprowadza na 

zewnątrz produkty spalania przewodami koncentrycznymi o średnicy 80/125 mm wyprowadzonymi prze-

wodem kominowym ponad dach. 

Zakres modulacji podczas pracy kotła wynosi 2,7÷20 kW. 

Wydajność c.w.u. przy T = 30 wynosi 12 dm
3
/min. 

Projektowany kocioł charakteryzuje się n/w cechami technicznymi. 

1. Elektroniczna płynna regulacja płomienia palnika dla c.o i c.w.u. 

2. Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrola płomienia 

3. Możliwość ustawiania mocy kotła 

4. Regulacja temperatury wody c.o. i c.w.u. 

5. Funkcja łagodnego zapłonu 

6. Stabilizacja ciśnienia gazu na wejściu 

7. Dostosowanie do współpracy z instalacją systemu zamkniętego 

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w pompę obiegową dla centralnego ogrzewania, naczynie wzbiorcze 

oraz wymiennik płytowy ciepłej wody.  

Dla komfortu eksploatacji oraz zmniejszenia zużycia gazu dodatkowo należy zakupić:  

1. Regulator temperatury pomieszczeń 

2. Czujnik temperatury zewnętrznej 

Dla poprawnego i niezawodnego działania kotła należy dodatkowo zakupić filtry wody grzewczej i ciepłej 

wody użytkowej, które zgodnie z instrukcja kotła winny być zamontowane na doprowadzeniu przewodów 

zimnej wody i powrotu centralnego ogrzewania do kotła.  
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Szczegóły dotyczące wyposażenia i eksploatacji kotła znajdują się w wymienionej w pkt 2.2.4 instrukcji 

instalowania i obsługi kotła. 

4.4 Izolacja cieplna rurociągów i urządzeń 

Wszystkie przewody rozprowadzające instalacji c.o. i c.w.u. należy zaizolować. Przewody należy izolo-

wać łupkami poliuretanowymi RISO100 o grubościach jak niżej: 

• Rury o średnicy wewnętrznej do 22 mm - 20 mm. 

Nie dotyczy to przewodów prowadzonych w listwach przyściennych. 

5. WYTYCZNE WYKONANIA , OBSŁUGI I EKSPLOATACJI 

1. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem oraz „Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” - część II - Roboty instala-

cji sanitarnych i przemysłowych, rozdział 1, 10, 14 i 15. 

2. Montaż kotłów, ich podłączenie do projektowanych instalacji oraz ich uruchomienie należy wykonać 

zgodnie z wymogami producenta podanymi w instrukcji instalowania i obsługi gazowych kotłów cen-

tralnego ogrzewania firmy TERMET. 

3. Odprowadzenie spalin z kotła należy wykonać przewodem powietrzno spalinowym o średnicy 125/80 

mm, z wyprowadzeniem przewodu spalinowo powietrznego ponad dach budynku. 

6. OBLICZENIA 

Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych lokali mieszkalnych zostało podane w załączniku Nr 1 


