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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora: TBS ,,Zielefi Miejska” Sp. z o.0.,
ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw.

2. Materialy wyjsSciowe do projektowania

— D.T. architektoniczno — budowlana budynku
— Uzgodnienia miedzybranzowe
— Obowiazujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen lokali
mieszkalnych, ciagéw komunikacyjnych, pomieszczen technicznych i pomocniczych oraz
garazy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Adama
Mickiewicza w Pruszkowie.

4. Opis zastosowanych rozwigzan i materialow
4.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

Ilos¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzié
i jednoczesnie doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okre$lona jest w
PN-83/B-03430/Az3 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

— kuchnia z oknem zewngtrznym wyposazona w kuchenke elektryczng wymaga
50 m*/h powietrza wentylujacego,
— lazienka (z ustepem lub bez) — 50 m’/h.

4.2. Sposob rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
srednioci$nieniowej sktadajacy sie z:

- EXR.HP (AERECO) - nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany i
cisnieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu, przeplyw
powietrza 7-28 m3/h, thumienie akustyczne 35 dB (A),

- BXC273 (AERECO) - kratka wyciagowa, higrosterowana @125, wyposazona w
przepustnicg higrosterowang (praca w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) i
reczng — regulacyjng oraz kréciec do pomiaru cisnienia, przeplyw powietrza
10-85 m3/h,

- SAS.125.1200 (AERECO) - tlumik kanalowy, pélelastyczny, wyposazony w kroéce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjna, @125, L=1200 mm,

- SBC.250.125.B (AERECO) - podstawa montazowa przeznaczona dla wentylatoréw
dachowych HAT.B, @125, H=250 mm,

- HAT.125.1B.HD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony w zintegrowana
automatyke sterujaca — elektroniczna stabilizacj¢ cisnienia, urzadzenie dedykowane do
wspolpracy z kratkami wyciagowymi, higrosterowanymi BXC, zakres przeplywu
30-350 m3/h, max 0,02 kW, ©125.




Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen zaklada si¢ przez montowane w stolarce
okiennej nawiewniki EXR.HP z regulowang automatycznie powierzchnia czynng szczeliny
naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu, stopien otwarcia
nastgpuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej
do ogrzania powietrza wentylujacego.

Nawiew powietrza dla czgsci pomieszczen kondygnacji III pigtra - poddasza
realizowany bedzie dodatkowo za posrednictwem nawiewnikow systemowych montowanych
w oknach potaciowych.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP sklada sie z trzech czesci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnica regulujacq strumien powietrza
naplywajacego oraz czujnikiem wilgotnosci. Druga czescig zestawu jest lacznik — ramka
montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng czescig
zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny regulator przeptywu. Ogranicza on ilo$¢
powietrza nawiewanego w przypadku wystgpowania duzej réznicy ciSnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz zabezpiecza zestaw przed wplywami
warunkow atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wytlumienie dzwiekéw dochodzacych do
pomieszczenia z zewnatrz o 35 dB (A).

Nawiewnik EXR.HP wyposazony jest w przelacznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przepltywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwiazanie
umozliwia zmiang zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na cisnieniowa.

Przeplyw przez nawiewnik okienny powinien waha¢ sie w zaleznosci od wilgotnosei
wzglednej panujacej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28 m3/h.

Zastosowane nawiewniki okienne AERECO posiadaja aktualng Krajowa Ocene
Techniczng nr ITB-KOT-2017/0201 dopuszczajaca do ich stosowania w budownictwie.

Instalacje wentylacji wywiewnej wykonaé¢ nalezy z przewodéw z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM, prowadzonych w szachtach. W szachtach pionéw, w poziomie kazdego
stropu wykonaé poziome przepony.

Na poszczegélnych kondygnacjach obiektu zastosowano tréjniki z odejsciem @125 do
podlaczenia kratek wyciagowych BXC.

Zastosowane kratki wyciagowe, higrosterowane BXC wyposazone sa w czujnik
wilgotnosci, ktéry otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji poziomu
wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Kratki wyciagowe BXC wyposazono w przepustnice higrosterowang (praca
automatyczna w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) oraz reczng — regulacyjna.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawiera¢ si¢ w granicach 10-85 m3/h.

Jako wentylatory wyciagowe zastosowano jednostki dachowe HAT.HD wyposazone
w zintegrowang automatyke sterujacg HIGROdynamic (elektroniczng stabilizacje ci$nienia),
dostosowujaca moc wentylatora do stopnia otwarcia kratek wyciagowych, higrosterowanych
BXC.

Wentylatory HAT.HD montowane beda na dachu budynku, na podstawach
dachowych SBC, wyposazonych dodatkowo, po stronie ssawnej, w tlumiki kanatowe,
pélelastyczne SAS.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacii,
wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody 1 prefabrykaty prowadzone w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowaé matami KlimaFix gr. 50 mm.

Zastosowane systemy wentylacji lokali mieszkalnych powinny charakteryzowaé sie
kategorig efektywnosci energetycznej Al przyznang przez Narodowa Agencje Poszanowania
Energii.




4.3. Sposdb rozwiazania instalacji do podtaczenia okapéw kuchennych.

Zaprojektowana instalacja do podiaczenia okapéw kuchennych w lokalach
mieszkalnych sktada si¢ z:

- MRM.125.2 (AERECO) - samoczynny, nastawny regulator stalego wydatku,
przeznaczony do montazu w przewodzie wentylacyjnym, zakres przeptywu
100-190 m3/h, 50-200 Pa, @125,

- BLU.125 (2MS SERWIS) - szczelna klapa zwrotna z magnetycznym elementem
doszczelniajacym, przeznaczona do montazu w przewodzie wentylacyjnym, zakres
przeptywu 0-250 m3/h, @125, gr. 18 mm,

- KWO-160 (KARPOL) - kolano wyrzutowe, @#160.

Instalacjg wywiewna nalezy wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonych
w szachtach. W szachtach pionéw, w poziomie kazdego stropu wykonaé poziome przepony.

Na poszezegdlnych kondygnacjach zastosowano trojniki z odejsciem @125
do podlaczenia regulatorow statego wydatku MRM oraz szczelnych klap zwrotnych BLU
wyposazonych w element magnetyczny — doszczelniajacy.

Wloty do piondéw na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deklem ©@125.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacji,
wszystkie piony okapowe nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

4.4. Sposdb rozwiazania wentylacji ciagéw komunikacyjnych w budynku.
Przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla ciagéw komunikacyjnych.

Dla wentylacji ciggéw komunikacyjnych w budynku zaprojektowano system

wentylacji mechanicznej $redniocisnieniowej sktadajacy sig z:

- EFR (AERECO) - nawiewnik okienny, ci$nieniowy, z precyzyjna regulacja wartosci
przeplywu powietrza, wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu,
przeplyw powietrza 6-30 m3/h, thumienie akustyczne 31 dB (A),

- BALANCE-E-160 (SYSTEMAIR) - zawdr wentylacyjny, wyciagowy, z
regulowanym wydatkiem powietrza, @160,

- SAS.125.1200 (AERECO) - tlumik kanalowy, pélelastyczny, wyposazony w kroéce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @125, L=1200 mm,

- SBC.250.125.B (AERECO) - podstawa montazowa przeznaczona dla wentylatoréw
dachowych HAT.B, 9125, H=250 mm,

- HAT.125.1B.PD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony w zintegrowana
automatyke sterujaca — elektroniczng stabilizacje ci$nienia, urzadzenie dedykowane do
wspolpracy z zaworami wyciagowymi BALANCE-E, zakres przeptywu 30-350 m3/h,
max 0,02 kW, 9125.

Nawiew powietrza do komunikacji zaprojektowano za pomoca nawiewnikow
ciSnieniowych, okiennych EFR montowanych w stolarce okiennej klatki schodowej.

Nawiewniki okienne EFR wyposazono w mozliwos$é precyzyjnego nastawu wartosci
dostarczanej ilosci powietrza oraz okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu. Przeplyw przez
nawiewnik powinien waha¢ si¢ w zakresie 6-30 m3/h.

Instalacj¢ wentylacji wywiewnej z ciagdw komunikacyjnych wykonaé nalezy z
przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO, z ksztaltkami
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.




Bezposredni wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca zaworu wyciggowego
BALANCE-E.

Jako wentylator wyciagowy zastosowano jednostke dachowg HAT.PD wyposazong w
automatyke PRESOdynamic dostosowujaca prace wentylatora do stopnia otwarcia zaworéw
wyciagowych BALANCE-E.

Wentylator HAT.PD zamontowany bedzie na dachu budynku, na podstawie dachowej
SBC, wyposazonej dodatkowo po stronie ssawnej w thumik kanatowy, potelastyczny SAS.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacji, pion
wentylacyjny nalezy zaizolowaé akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

4.5. Sposob rozwiazania wentylacji pomieszczen technicznych i pomocniczych.
Przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczen w ilosci:

- 3,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczenia na odpady,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczenia wodomierza,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczenia teletechnicznego,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczenia wozkowni,

- 1,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczenia przedsionka,

- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen komérek lokatorskich.

Dla wentylacji pomieszczen technicznych i pomocniczych w budynku zaprojektowano
system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z:

- EFR (AERECO) - nawiewnik okienny, cisnieniowy, z precyzyjna regulacjg wartosci
przeplywu powietrza, wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu,
przeplyw powietrza 6-30 m3/h, ttumienie akustyczne 31 dB (A),

- BALANCE-E-100 (SYSTEMAIR) - zawér wentylacyjny, wyciagowy, z
regulowanym wydatkiem powietrza , @100,

- ABS2.60.100 (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci EI60S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, przeznaczona do montazu
bezposrednio w kanale wentylacyjnym, @100, L=60 mm,

- ABS2.120.100 (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci EI120S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, przeznaczona do montazu
bezposrednio w kanale wentylacyjnym, @100, L=60 mm,

- SAS.100.700 (AERECO) - tlumik kanatowy, pélelastyczny, wyposazony w kroéce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjna, @100, L=700 mm,

- SAS.125.700 (AERECO) - thumik kanatowy, pélelastyczny, wyposazony w krééce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjna, @125, L=700 mm,

- RAT.100.250 + C5 (AERECO) - wentylator kanatowy, wyposazony w regulator
obrotéw, zakres przeptywu 0-250 m3/h, dpmax = 160 Pa, max 0,02 kW, @100,

- RAT.125.350 + C5 (AERECO) - wentylator kanatowy, wyposazony w regulator
obrotéw, zakres przeptywu 0-350 m3/h, dpmax = 170 Pa, max 0,03 kW, 0125,

- ILSN-100 (ALNOR) - kréciec / kratka wentylacyjna, osiatkowana, @100,

- KWO-100 (KARPOL) - kolano wyrzutowe, @100,

- KWO-125 (KARPOL) - kolano wyrzutowe, @125,

Nawiew powietrza na potrzeby pomieszczen technicznych i pomocniczych
zlokalizowanych w piwnicy budynku, przewidziano jako grawitacyjny wg. projektu
architektonicznego.

Powietrze na potrzeby wentylacji pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku,
dostarczane bgdzie za pomocg nawiewnika okiennego, cisnieniowego EFR zamontowanego w
stolarce okiennej pomieszczenia wozkowni.




Wyciag powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca jednostek
wentylatorow kanatowych RAT, polaczonych z zaworami wyciagowymi BALANCE-E za
posrednictwem przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Montaz wentylatorow RAT zaprojektowano pod stropem komunikacji w piwnicach
oraz pod stropem pomieszczenia woézkowni w parterze.

Wentylatory po stronie ssawnej wyposazy¢ nalezy w kanatowe, pélelastyczne thumiki
szumow SAS.

Do sterowania pracg jednostek RAT zastosowano regulatory predkosci obrotowej CS5.

Wyrzut powietrza z jednostek wentylatoréw zaplanowano do projektowanych pionéw
wentylacji zakonczonych ponad dachem budynku kolanami wyrzutowymi KWO. Wyrzut
powietrza z wentylatora RAT obstugujacego pomieszczenie wozkowni oraz przedsionka
odbywac¢ sie bedzie bezposrednio do pomieszczenia na odpady.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ montujac klapy ppoz. ABS2 o wymaganej odpornosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkow przewodami wentylacji,
wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody 1 prefabrykaty prowadzone w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowa¢ matami KlimaFix gr. 50 mm.

4.6. Sposdb rozwiazania wentylacji garazy.
Przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:
- 1,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla wydzielonych stanowisk w garazach.

Dla wentylacji pomieszczenn zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
skladajacy si¢ z:

- BALANCE-E-125 (SYSTEMAIR) - =zawdr wentylacyjny, wyciagowy, z
regulowanym wydatkiem powietrza , @125,

- BALANCE-E-160 (SYSTEMAIR) - =zawér wentylacyjny, wyciagowy, z
regulowanym wydatkiem powietrza , @160,

- ABS2.120.125 (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci EI120S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, przeznaczona do montazu
bezposrednio w kanale wentylacyjnym, @125, L=60 mm,

- CR120.125.MFUS (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci EI120S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, @125, L=345 mm,

- CR120.200.MFUS (AERECO) - klapa ppoz. o odpornosci EI120S, wyposazona w
wyzwalacz topikowy oraz mechanizm sprezynowy, ©200, L=345 mm,

- SAS.200.1200 (AERECO) - ttumik kanalowy, pélelastyczny, wyposazony w kroéce
nyplowy i mufowy oraz wewngtrzng warstwg paroizolacyjna, @200, L=1200 mm,

- SBC.250.200.C (AERECO) - podstawa montazowa przeznaczona dla wentylatoréw
dachowych HAT.C, @200, H=250 mm,

- HAT.200.1C.PD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony w zintegrowana
automatyke sterujaca — elektroniczng stabilizacje ci$nienia, urzadzenie dedykowane do
wspdlpracy z zaworami wyciggowymi BALANCE-E, zakres przeptywu 50-800 m3/h,
max 0,06 kW, @200.

Nawiew powietrza do przestrzeni garazy zaprojektowano jako grawitacyjny
wg. projektu architektonicznego (np. otwory w segmentach bram wjazdowych).

Wyciag powietrza z pomieszczenn garazowych realizowany bedzie za pomoca
wentylatora dachowego HAT.PD, polaczonego z zaworami wyciagowymi BALANCE-E za




posrednictwem przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Jednostkg¢ dachowa HAT.PD wyposazono w automatyke PRESOdynamic
dostosowujaca prace wentylatora do stopnia otwarcia zaworéw wyciggowych
BALANCE-E. Wentylator HAT.PD zamontowany bedzie na dachu budynku, na podstawie
dachowej SBC, wyposazonej dodatkowo po stronie ssawnej w thumik kanatowy,
potelastyczny SAS.

Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ montujac klapy ppoz. ABS2 oraz CR.MFUS o wymaganej odpornosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkéw przewodami wentylacji, pion
wentylacyjny nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

S. Sterowanie pracg ukladéw

Sterowanie ilosciq przeplywajacego powietrza przez pomieszczenia lokali
mieszkalnych odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomoca czujnikéw wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym, dwusystemowym EXR.HP oraz kratce
wyciagowej, higrosterowanej BXC.

Zastosowane na potrzeby lokali mieszkalnych, komunikacji oraz garazy wentylatory
wyciggowe dachowe HAT.HD / HAT.PD posiadaja zintegrowany uklad sterowania
pozwalajacy na automatyczne utrzymanie nastawionego cisnienia w instalacji w catym
zakresie przeptywu.

Wentylatory kanalowe RAT przeznaczone do wentylacji pomieszczen technicznych i
pomocniczych wyposazono w automatyke C5 umozliwiajaca reczng zmiane wydajnosci
jednostek.

6. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w pelni zabezpieczaja uzytkownikow
przed nadmiernym halasem.

Wspdtezynnik D, thumienia dzwigkéw zewnetrznych w nawiewnikach okiennych
EXR.HP wynosi 35 dB (A).

Wspéltczynnik D, tlumienia dzwigkéw zewnetrznych w nawiewnikach okiennych
EFR wynosi 31 dB (A).

Uklad sterujacy jednostek HAT.HD / HAT.PD umozliwia redukcje podcisnienia i
przeplywu, co korzystnie wplywa na poprawe charakterystyki akustycznej kratek
wyciagowych oraz prowadzi do zmniejszenia hatasu emitowanego przez wentylator.

Wentylatory dachowe HAT.HD / HAT.PD winny by¢ montowane na podstawach
dachowych SBC, dodatkowo wyposazonych w pélelastyczne, kanatowe thumiki szuméw SAS
o dtugosci 1200 mm.

Wentylatory kanatlowe RAT zastosowane na potrzeby wentylacji pomieszczen
technicznych i pomocniczych nalezy wyposazy¢ w potelastyczne, kanatowe thumiki szumow
SAS o dlugosci 700 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekéw przewodami wentylaciji,
wszystkie piony wentylacyjne i okapowe nalezy zaizolowaé akustycznie matami
KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty prowadzone w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowa¢ matami KlimaFix gr. 50 mm.
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7. Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno — budowlana

wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP i EFR, ilo$¢ i miejsce wg projektu
wentylacji,

zapewni¢ nawiew powietrza do pomieszczen technicznych i pomocniczych kondygnacji
piwnic np. za posrednictwem ,.kanatéw zetowych”,

zapewni¢ nawiew powietrza do garazy za posrednictwem otworéw w bramach
wjazdowych (minimalna powierzchnia czynna otworu nawiewnego 0,04 m2),

wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw
wentylacyjnych,

w szachtach pionéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykonaé poziome przepony,
skrzydla drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyé w kratki transferowe o
powierzchni netto 200 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

przygotowa¢ wyloty kominéw ponad dachem budynku do montazu podstaw SBC pod
wentylatory dachowe HAT.HD / HAT.PD oraz kolan wyrzutowych KWO,

wykonac¢ stropy podwieszone i zabudowy przewodéw wentylacyjnych z ptyt g-k,
wykona¢ rewizje w miejscach montazu wentylatoréw RAT, umozliwiajace przeglady i
konserwacje urzadzen.

Branza elektryczna

zaprojektowaé zasilanie wentylatoréw dachowych, wyciagowych HAT.125.1B.HD /
HAT.125.1B.PD: 230V, max 0,02 kW, wentylatory zasilane z oddzielnych obwodéw
poprzez moduly zintegrowanej automatyki HIGROdynamic / PRESOdynamic, praca
ciagta 24 h/dobe,

zaprojektowa¢ zasilanie wentylatora wyciggowego, dachowego HAT.200.1C.PD: 230V,
max 0,06 kW, wentylator wyposazono w automatyke sterujaca PRESOdynamic, praca
ciagla 24 h/dobe,

zaprojektowa¢ zasilanie wentylatoréw kanatowych, wyciagowych RAT.100.250: 230V,

max 0,02 kW, wentylatory zasilane z oddzielnego obwodu poprzez regulatory CS5, praca
ciagta 24 h/dobe,

zaprojektowaé  zasilanie = wentylatora  wyciagowego RAT.125.350: 230V,
max 0,03 kW, wentylator zasilany z oddzielnego obwodu poprzez regulator C5, praca
ciagta 24 h/dobe.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzié na
budowie.

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych zasilajacych wentylatory po stronie branzy

elektrycznej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW




D e st PWDO 1’0 wo | ukoo wyo'L=k | szL=ip Kenio pomozicl 3anL ' ol
aujpbO 200 200 uAd0 welL'o=i 091 =Lp AfbEDjo pomazid «S9NL 3 I
3uioBo 800 80°0__| koo 8L=11 S¢i=gp | 09L=1p euzoRisuwis elynpay 3sn 1 5]
16emn juadnpoid [zw] Hpes ‘mog | [zw] ‘mod | renajey Kreyufpy emzeN diy 12Z§| IN | "shg
efoeyunwoy :sido
AumamApp :dAy
LY :emzen
(iooMo0Y) Wl O 1D . ; 2 2 i ¥
XI{BUWI] IWBIBW BIB|0Z] ZIEUMOZ BU aulpbo vi'e L1'0 yukoo SLz =4 GzL=ep | SzZL=1Lp ludoys 06 Mulon Auzohnawig Ly 8l 9IM-LM
(joomyo0y) ww oz “16 . . < - o -
XiJEWI IWeIBW BloB|0zZ) ZIBUMSZ BU aujo60 zL'o zl1'0 koo Gzl =1p b=l 06 =eje auemoseld ouejoy| e L IM-IM
(loomjo0y) wus oG “16 . . i i i i
XILBWIp] IWEIEW BPR0Z) ZIfEUMSZ BU aujbo zZL'o zL'o Nukoo 621 =Lp = 06 =eje suemoseld ouejoy| 39¢ L IM-LAL
Y/Ew G8-0L=A 023y3v 000 G2l =a BUBMOIISOIDIY ‘BMODEIDAM B)jel)| £420X8 81 OM-LM
aujobo 110 €00 yuhao Sl =P eysysz eydajsez v4a 9 OM-LM
= ‘ = i Ly i dIweuApOyOIH Eoklniels Sl &
U/EW 0SE-0E=A 003¥3aY 000 08L=4 | G2l =p oge=g | oge=v ykiewopne m Auozesodhm Amoyoep oeiuepy | GHEHSZVLIVH | 9 IM-LM
00343V 000 0021 =| G2l =p AuzoAjserajod ‘Amofeues| iung | 0021°621'SYS 9 OM-LM
’ L i 1VH S =
0033V 00'0 05Z=U | SZb=P | obamouoep eiojeikiuom op emozewow emespog | BSZHOSTOBS | 9 IM-LM
aujebo 8yl 800 HUAO W 20 =Ll GClL =Lp KIBEDIO poMazid «38NL 8l OM-LM
(j0omyo0y) ww oz "16 . . . At G
XiEW] IWEIEW BPE0Z] ZIjeUmaz eu aujobo vL'0 710 yuhoo weeo=1 | SZL=Lp ABenjo pomezid LJanL L IM-LM
(jloomo0y) wwi oz “16 . . ) o V7
XiJewp] wepew efoejoz) Zijeumaz eu auiebo 410 L0 Jukoo Wyyo=i | G2L=Lp KyBenjo pomozid .3anL ! IM-LA
(joomx20y) wiw oz "6 . ‘ R i <
Xi{ewipy] twejew efoejozl Zijeumez eu aujobo vo'e Lo ukoo wyob = | SZb=Lp Aenjo pomozid 38N S ML
(Joomooy) uw og 16 < ! A 7 i
XiJeuwsp) IWejew efe|ozi Zjeumaz eu au9b0 v6'0 v6'0 yuhoo weez=L | sZL=Lp Aibenjo pomozig .JanL 1 IM-LM
(joomyoy) ww oz 16 . . = % B
Xi-{ewiy] IWeew efe|oz ZIjeumaz eu auiebo soct S0’ jukoo wegg=H | sel=Ip Aienjo pomazid L3anl zL IM-LM
ibemn u2INPOoId [zw] yeo ‘mod | [zw] ‘mod | reuarep Areywhpp emzepN dAy 1zg| AN | 'shs
aueyzsalw a0 :s1dQ
AumamApp :dAy
ML ‘emzeN
. " . :;bmmdm wamejseu
(V)ap 1€ ‘wew 0g-9=A 003y3v 000 Lov=l WAUAZAOBI Z “AMOIUBIUSID ‘AULIBIO YUMSMEN EE] 9 IN
‘ e ‘ < (Amoiuaiusio i
(V)gp g€ ‘W/ew gg-L=A 003u3av 000 €2V = || fuemouoisoiBiy) AMoLIBISASIMD ‘KULBINO HIUMOINEN dH¥X3 4 IN
Y/EW OE=A 00°0 yoAmoroejod uaijo op AMOWRISAs UMSIMEN SN € LN
1Bemn juaonposd | [zw] Hjed “mod | [zw] "moq | jenorey Krepuifpy emzepn dAy 2§ IN | shs

ehe)unwoy ‘aujeyzsaiw afexoj :sidQ
Aumamep :dA

LN ‘emzenN




2ujobO 000 00 =1 GZL =p RuzoRiseid 591505 AIBENIO 040 ! [
10UV 00'0 MuAco |69t =Dy | 09=S 00Z =14 | Szl =Lp amojolim ouejoy OMM L [
. q _ § i & lamojoiqo soypald ojeinbas e
ed 0LL=xewd ‘Y/gw 0Ge-0=A [ele=1ENY 000 852 = §Z1 =p  Auozesodim ‘KB ‘AMOfRUEY OIS SO +05eSZL IV | L 1L
[SREREN 00'0 004 =1 Gl =p Auzolysejajod ‘Amopeuey Hjitung] 00/'G21'SYS L L1
L) 700 v0'0 koo W1L0=4 | 00L=LP KBBII0 pomdzic .J8NL 1 L
EIELe) %00 ¥0'0 SUASO WZL0=L | 00L=iP RHBEDIO poMezic L38NL T [
2Uj0b0 S0'0 500 Jukao w/L'0=L | 00L=Lp R{BEDI0 poMazZic JEET I [
2ulob0 900 90'0 uAd0 wozo=4 | ooL=Lp Aibesjo pomezig ,JENL L [
aujobo £7'0 £7'0 SuA20 W /¢) =1 00L =Lp Abenjo pomazid LJENL 1 (i
aujobo 0 0 SuAdo Wyl =) 00} =1p ADEN0 pomezid L39NL 3 L1
aujobo 050 050 Sukso wo9'L =L | 00L=LP ABenjo pomezid FEERT 3 11
2ujobo 150 160 YuAdoo w9l = | 00L=Lp Abenjo pomezid JEERTN ! 11
i %E._x:_ocw%mw:omw“__oﬁ_ommm;ﬂ el aujob0 05'S 05's yukoo woovh=il | SZL=ip Aibenjo pomezid 36Nt L 1L
aulobo 90'0 90'0 uAd0 Y9 =11 00k =gp | G2l =P euzoAawAs eldynpay 38N ! 11
1Bemn juesnpoid fzw] “ytes ‘mod | [zw] ‘mogd | reuereyy Ksepuhpy emzeN dA) 1Zs| IN | 'shs
azojuoowod 1 suzouyoa) ‘d :sido
AumamApp :dA L
L1 ‘emzenN
:OOSxOOm“ ww 02 .‘_m ‘ ‘ T i e -
XIJewip| iwejew ebe|ozi Zieumez eu aujobo 26'L 1z'0 Qukoo GLZ =4 GZL=Ep | 09l =Lp wdojs 06 Hufon AuzoAnawAs =TV 6 £0-LO
i = o wAhdklelupzozsop x .
SIMMIS SNZ 00'0 8l =| SZL=P | owewere wihuzokioubews z BulOINZ edep| BURZOZS szi'nia 6 £0-10
auiob0 SZ'0 €00 uAd0 Szl =Lp exsyez exydejsez vd4a 6 £0-L0
8ujob0 ZL'0 70'0 uhd0o 091 =ip e)syaz eydajsez v4a € £0-10
0¥ 000 ukoo 1662 =B | 09=S 002 =LY | 091 =LP oMmojojim ouejoy| OMM € £0-10
ed 002-05=d ‘U/cW 061-00L=A [CREREL 000 Gzl =p | nmAdazid obaje)s Jojeinbas Aumejseu ‘Auukzoowes 2'SeL NG 6 £0-10
2ujob0 69'0 80°0 MuAoo woz0=k | GZL=Lp Abenjo pomezid JECTT 6 £0-L0
x_“_we__v_:_ohm“w:o w_wow:_u_uom_mmzﬁ eu 2u60 8 v6'0 jukoo wogL=Ll | 09L=Lp ABesnjo pomazig .a8nL 2z £0-10
s oY) O mozeu|  2U9BO et g1y | koo wszz=u | 0ok=1p KiBenio pomozid 38N ' £0-10
x_umE__waﬂhuwowﬁ._M_ommw;ﬁ eu auiPbo 608 Se't jukoo we9z=t | 094 =Lp AiBenjo pomezid .3anL 9 €0-10
16emn ju8INPoId fzw] “yes ‘mod | [zw] "mod | rensrepy Kepwhp emzeN dAy 28| AN | 'shs
yohujeyzsaiw o] auuayony Adeo :sido
Aumamipp :dA )
£0-LO ‘emzeN
(100ADPO0Y) Wil Og 4D . . 3 L o
XIJewip] iwejew eforjozi ZHeumaz eu aujoBo 210 L0 fukoo Stz =1 SeL=ep | SZL=1Lp tudoys 06 Niulon AuzoAnawig EINY b I
- 5 eznomod wanpepim -
HIVINILSAS 00'0 091 =a wAUBMOINGa) Z ‘Aumawim ‘AulkoBiiuom JoneZ 09L-3-IONVIVE | L I
2ulob0o €0'0 €00 Yukdo Gzl =ip e)syaz exydejsez v4a I I
o . @ 2 8 N 2IweuApOSRd koklniels SRS
y/euws 0GE-0e=NA 003¥3av 00'0 08L=y | szL=p oge=gd | 0gg=V SyAIBWOING M AUOZBSOTAM AMOLOE OJEIKIUOM ad'arsziivH | 1 M
003¥3V 00'0 0021 =| G2l =p Auzolisejejod “Amojeuey iwng 0021'SZL'SYS L I
: = 2 1VH e
00343y 000 0sZ=4 | szL=p 0BOMOYIED BIOIEIAIUGM Op EMOZEILOW EMEISPO g6z10s208as | L (B




aujobo GL'0 £0'0 yuhoo 001 =LP L=l 06 =Bjje auemoseld ouejoy ERE] 4 €L
aujob0 00'0 002 =| 00l =p Auzolisee 001005 ABENO 4040 ! €1
HONTY 100 100 quAdo Z¥=11| 00L=LP | O00L-NS I Kisoid — BYjeis Z AOBleZoueyez 0or0iy 00L-NSTI ! €L
s 4 | o it ] femojoiqo soypaid toenbal R
ed 09L=xewd ‘y/gw 05Z-0=A [eREEL 00'0 £0¢ =I 001 =p M Auozesodm ‘ABeo ‘Amojeuss| JoreiKuam SO +052004 1V | L €L
[PRENEN] 000 002 =/ 00} =p AuzoRisejejod “Amojeues djiwng | 002°001'SVS 1 €L
aujob 500 S0'0 Juhoo wGl'o=t | 00} =Lp Abenjo pomazig FEER ) €1
aujobo 0L'0 0L'0 Juhdo wie0=Ll | 00l =Lp Abenj0 pomazid .38NL ! €l
aujobo £€'0 €€'0 yuAoo wy0'L =L | 00L=Lp KIBEDIO pomazid FECT 1 €L
2uiobo 650 650 ukoo wg =1l | 00L=ip Ajbenjo pomozig 3801 } [
1Bemn juednpoid [zw] “jtes ‘mogd | [zw] "mod | jeuajep Arenukpy emzen dAy z8| IN | 'shg
azoudowod 1 suzouyoay “d :sidQ
AumaimApy :dAy
€1 ‘emzen
S0z113 [CREREL] 000 09= | 00l =p IO BMOIEZ0AMISZId EdE]y] 00 0zh2sav |t L
i ) ezijpamod wanjepAm s
UIVINILSAS 00'0 001 =Q wAuemoinBo) Z ‘Aumarmim ‘Aulkoeikuem jomez 001-3-30NVIVE | 1 ZL
(lcomsjooy) wiw oG 16 P . A1 o 2
XiJewip] wejew ebejoz! ZIjeumaz eu aujobo 100 100 Qukoo Q0L =Lp L=t Gi =eje auemoseid ouejoy} 399 1 zZL
8ujobO 200 200 uAd0 001 =LP L=l 06 =eje auemoseud ouejoy 398 1 zL
(joomy00y) wiw 0z 16 ¢ ¢ e s i
Xi{ewWi (Wejew ebe|oz) ZBUMaz Bu ElUTe) 100 100 yukoo 00L =LP L= 06 =eje ouemoseid oue|oy 399 L zL
(loomyo0y) ww og 16 i ¢ i & 5
XIJEWI] Ielew elrjoz) ZIBUMaZ Bu aujobo £0'0 200 yuhkoo 001 =LP ] 06 =ejle suemosesd ouejoy| 399 L zL
aujobQ 00'0 002 =I 00l =p AuzoAisel sai00n Abeno 040 Z zl
ReEN 000 Jukoo | 'L =0y | 09=S 002 =LY | 001 =iLp BMOJOJAM oue|oY OMM Ty [
” ; o . @ @ fomojoiqo tosoxpaid iojeinbal R
ed 091=xewd 'y/gw 0§Z-0=A 003¥3av 00'0 £0¢ = 001 =p  Auozesod/m ‘ABEINO ‘AMOIBUEY JOIEYIUBA SO +05200LLVd | L zL
(joomy00Y) Wwiw oG 16 » < Y &
Xi{ewip] IWejew epejoz) Zij2umez eu aui9b0 500 500 yuhkoo w/o=1 | 00L=ip ABenio pomezid JanL I zL
8uiebo 80°0 800 Huko0 wyzo=1l | 00l =LP Abenjo pomazid 3801 ! cL
EeLle) 560 S50 uAoo wes =1 | 00L=ip RBenio pomazid .38NL 1 ZL
{(l00M00y) Wi 0z 16 7 _ o i
Xi-{ewy Iwejew efbejozl ZIjeumez gu EliTelle) Sy'e Sv'e ukoo woo'LL =4 001 =Lp Abenjo pomezid L39nNL L 2l
(joom0y) wuwi g “16 ‘ . ol i
X\BWID| IWEIeW eRBioZ] Z/BUMEZ BU aujobo €2'0 €2'0 yuhkoo wzez=1 | 00L=Lp Abenjo pomezid .JanL 1 [N
1Bemn Jua2NpoId [zw] “yeo ‘mod | [zw] ‘mod | reareny Kreyquipy emzeN diy 28| IN | 'shs
azojuoowod 1 euzouyoey 'd :sido
AumomApp :dA §
Z1 ‘emzenN
S0913 [SRENEN 000 09 =| 001 =p EDEDIO EMOIEZOAMOB2I] EABT) 001 09258V 3 1L
aujobp 520 €10 quAd0 061 =11 001 =€P | 00l =Lp 1doys 06 Nufon AuzoAiewAs EIN] Z 11
8ujobo SL'0 G1L'0 uAo0 061 =H 00L =€p | G2I =Lp ludojs 06 iulon AuzoAnawis EIN] 3 [
. i eznamod wopjjepAm Sl
HIVINILSAS 00'0 001 = wihuemonBos 2 ‘Aumewim “Aukoeiiuem Jomez 00L-3-IONVIVE | ¥ 1L
aujobQ G500 200 yukoo 00} =LP L= 0€ =eje auemosesd oue|oy 394 Z 1L
aujobo 200 100 )uAd0 001 =LP L= 06 =ejje auemoseld ouejoy| 399 ) 1L
aupbo ZL'0 ZL'0 juAdo G2l =LPp 1= 06 =ejle auemoseld oue|oy 394 i 1L
aujobo 000 quAdo 001 =I 001 =p ejbenjo eouisndezig 0+,L00 g [




[SATE] [CRENEN 000 09 =| G2t =p B{DEI0 EMOIEZ0MdBZId EdE]y) G21°02L'2SaY 3 19
) 12°0 12°0 Hukoo G1Z =1l Gzl =¢p | 09l =Lp udoys 06 dliulon Auzoknewis ETY] 1 19
6] 160 9z'0 UA0 092 =41 091 =€p | 09} =Lp udojs 06 Muloy) AuzoAnewAg EIN Z 19
ECL) 6€°0 6€°0 yukoo 0€€ =L 002 =EP | 00Z =LP 1doys 06 Sl AuzoAnawiAs EING 3 19
. W eziamod wanpepAim B
UIVWILSAS 00'0 szL=a wAuemOIBal Z ‘Aumorwim ‘Aulkoeikiuom Jome7 SZL-I-IONVIVE | L 19
‘ Z BZIjIMOd WaDjepAm Y
UIYWILSAS 000 091 =Q WAUEMOINBoS Z ‘AumBIm *AUlKoBiiUem JoMeZ 09L-3-30NVIVE | ¥ 19
2uiobo 0£'0 0€0 yukoo 002 =LP | = 06 =Bjje auemoseld ouejoy 396 1 19
aujobo 00'0 YuAd0 09} =| 091 =p ejbenjo eduysndozid 0+,100 Z 19
[SAYE] 003¥3av 000 GVE =| G2l =p femosezod ifoejfjuam edep| emofeuey| SNANGZL0zLdd | 1 19
[STE] [SRENEN] 00'0 GPE = 002 =p lamosezod ifoejhjuem edepj emoteuey SNAW0020ZL80 | | 19
. . B o 2 = 2IWeuAPOSTAd Eoklniels AT
y/gw 008-06=A 003y3av 00'0 00Z=p | SiL=H ver=a | ver=v yfiewopne m AuozesodAm AMoyoep Joleikiuem adoL00ZLvH | L 19
[REREN] 00'0 0021 =i 002 =P Auzohisejejod ‘Amofeuey Yiung | 00Z1°002'SYS 3 19
: i & LVH B
003¥3Y 00°0 05z=4 | 00Z=p oBamoyoep elojeikiuam Op emozejuow emelspog | 0002052088 | L 19
aujobo 20'0 20'0 yuhdo wgo0=4 | Gzl =Lp Abenjo pomazig ,38NL 3 19
aujobo 18'0 180 yuhoo w0z=k | szl =Lp Abenjo pomezid e ! 19
aujobo £2°0 £2'0 yuAoo wop'0o=L | 091 =Lp KBEDj0 pomozid PEER % [15)
EUe) ¥2'0 ¥Z'0 Yyukoo w/p'0=L | 091 =Lp ABEDIo pomazig FEE 3 19
Ee) 1v'0 'O HuAoo Wy 0=t [ 09} =P ABenjo pomezig FEC 1 19
aujobo 160 150 yuhkoo wzoL=L | 09} =Lp Abenjo pomezig FELET ! 19
aujobo 8Z'L 8Z'L SjuAdo wesZ=4 | 09l =Lp Abe0 pomazid «38NL 1 19
Ele) 26'L 26'L HuAoo wge=Ll | 09l =Lp KiB5esyo pomezig PN 1 19
au|9b0 %0'0 ¥0'0 yuhoo wZ00=4 | 00Z=Lp KBED0 pomazid J8NL [ 19
(joomjo0y) wwi g 16 ' ' L 74
XiJBWi] IWelew Bfejoz Zeumez eu auib0o 82'9 82'9 ukoo woeooL=Ll | 00Z=Lp ABenjo pomezid L3Jant 1 19
3uiobo 120 0L'0 Sukoo S8=Hl 09t =2p | 00Z=LP euzoAnowis efynpay asn Z 9
1Bemp uaonposd | [zw] Hed ‘mod | [zw] ‘mod | feuareny Arepurdpy emzeN dAy 2s| N | shs
ozeseb :sidQ
AumamApn :dA g
19 temzeN
[SAAE] [CRERNEN] 00'0 09 =l 001 =p 0 eMolezodM©DRZId BdEl)| 001 021 25av 1 €L
ETe) €10 £1'0 yuhoo 061 =1l 00L =€p | 00L =Lp wdojs 06 ulos AuzoAnawis 3LV ) €1
. 5 eziaimod webjepim -
HIVINILSAS 00'0 00L =0 whuemoinBas z ‘Aumeiminm ‘Aulfoeiiusm jomez 00L-3-IONVIVE | 2 €L




