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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
273,00*2,25 m3 614,25
RAZEM 614,25
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtosé 5 km
411,50%0,80 m3 329,20
RAZEM 329,20
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Il1)
1/0214-04
411,50%0,20 m3 82,30
RAZEM 82,30
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat. lll
1
(poz.1-411,50)*0,80 m3 162,20
RAZEM 162,20
5/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1./0309-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu lll
1
(poz.1-411,50)*0,20 m3 40,55
RAZEM 40,55
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
1
(poz.1-411,50)*0,40 m3 81,10
RAZEM 81,10
7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do3m
1
(poz.1-411,50)*0,60 m3 121,65
RAZEM 121,65
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1
poz.1-411,50 m3 202,75
RAZEM 202,75
1.2 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
9/KNR 9-06 Instalowanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic typu Larssen 603 metodg|m
d.1./0103-08 statycznego weciskania hydraulicznego (bezwibracyjnie); gtebokos¢ wbicia 8,20
2|analogia m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,87
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80
10/KNR 9-06 Instalowanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic typu Larssen 600 metodg|m
d.1./0103-05 statycznego weciskania hydraulicznego (bezwibracyjnie); gtebokos¢ wbicia 7,50
2|analogia m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,97
14,40 m 14,40
RAZEM 14,40
11/KNR 9-06 Instalowanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic typu Larssen 600 metodg|m
d.1./0103-05 statycznego weciskania hydraulicznego (bezwibracyjnie); gtebokos¢ wbicia 6,20
2|analogia m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,89
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80
12/KNR 9-06 Woyciagganie scianek szczelnych stalowych z grodzic metodg hydrauliczng; gte- |m
d.1./0104-08 bokos¢ whbicia 8,20 m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,87
2|analogia
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80
13/KNR 9-06 Woyciagganie scianek szczelnych stalowych z grodzic metodg hydrauliczng; gte- |m
d.1./0104-05 bokos¢ wbicia 7,50 m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,97
2|analogia
14,40 m 14,40
RAZEM 14,40
14/KNR 9-06 Woyciagganie scianek szczelnych stalowych z grodzic metodg hydrauliczng; gte- |m
d.1./0104-05 bokos¢ wbicia 6,20 m, grunt kat. Il; Wsp. R,S=0,89
2|analogia
19,80 m 19,80
RAZEM 19,80

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




p-1589 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.3 FUNDAMENTY
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie ér. 6 mm
3
128,80/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
16/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane $r. 8 mm
3
191,96/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane $r. 10 mm
3
47,16/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane $r. 12 mm
3
(1042,81+30,55+83,45)/1000 t 1,16
RAZEM 1,16
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 16 mm
3
232,58/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
20|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach przez spawanie do konstrukcji - |m
d.1./0602-15 przekroj bednarki do 120 mm2
3
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 (B15) m3
d.1./1916-01
3
16,43*2,50*0,10+7,40*1,60*0,10+9,35%1,50*0,10+11,88*1,40*0,10+6,64*1,30* |m3 15,11
0,10+10,68*1,30*0,10+9,63*1,10*0,10+6,39*0,80*0,10+6,36*0,70*0,10+2*
2,60*2,60*0,10+1,70*1,70*0,10+1,30*1,30*0,10+2,65*2,55*0,10
RAZEM 15,11
22|KNR 2-02 Wstegi pod $cianki dziatowe, prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,55 m - z za- |m3
d.1./0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3|analogia
11,51*0,55*0,15 m3 0,95
RAZEM 0,95
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.1./0202-04 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3
16,43*2,30%0,40+7,40*1,40*0,40 m3 19,26
RAZEM 19,26
24|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-03 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3
9,35*1,30*0,40+11,88*1,20*0,40+6,64*1,10*0,40+10,68*1,10*0,40+9,63*0,90* |m3 21,65
0,40
RAZEM 21,65
25|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3
6,39*0,60*0,40+6,36*0,50*0,40 m3 2,81
RAZEM 2,81
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-03 sowaniem pompy do betonu
3
2*2,40*2,40%0,40 m3 4,61
RAZEM 4,61
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
3
1,50%1,50*0,40 m3 0,90
RAZEM 0,90
28|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
3
1,10*1,10°0.40 m? 0.48
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RAZEM 0,48
29|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe (szybu windowego) - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0205-01 do betonu - beton C25/30 (B30)
3
2,45*2,35%0,40 m3 2,30
RAZEM 2,30
30| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
3
16,43*2,50+7,40*1,60+9,35"1,50+11,88"1,40+6,64*1,30+10,68*1,30+9,63" m2 151,10
1,10+6,39*0,80+6,36*0,70+2*2,60*2,60+1,70*1,70+1,30*1,30+2,65*2,55
RAZEM 151,10
31|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-04 KMB
3
16,43*(2,30-0,25)+7,40%(1,40-0,25)+9,35*(1,30-0,25)+11,88*(1,20-0,25)+6,64* |m2 104,23
(1,10-0,25)+10,68%(1,10-0,25)+9,63*(0,90-0,25)+6,39*(0,60-0,25)+6,36(0,50-
0,25)+2%(2,40*2,40-0,40*0,30)+(1,50*1,50-0,625*0,30)+(1,10*1,10-0,625*0,30)
+(2,45*2,35-2,05*1,95)
RAZEM 104,23
32|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m?2
d.1./0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
3
poz.31 m2 104,23
RAZEM 104,23
33|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB
3
16,43*0,40*2+7,4070,40*2+9,35"0,40"2+11,8870,40*2+6,64*0,40"2+10,68" m2 219,64
0,40*2+9,63*0,40*2+6,39*0,40*2+6,36*0,40*2+2*2,40*0,40*4+1,50*0,40*2+
1,1070,40"4+(2*2,45+2*2,35)*0,40+41,60*2,75+17,00*1,35
RAZEM 219,64
34/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
3
poz.33 m2 219,64
RAZEM 219,64
35/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 5 cm, klejonych punktowo |m?2
d.1./0508-04 masa bitumicznag
3
41,60*2,75+17,00%1,35 m2 137,35
RAZEM 137,35
36|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej ochronnej m?2
d.1.|0508-02
3
poz.35 m2 137,35
RAZEM 137,35
37|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
3|analogia
58,60 m 58,60
RAZEM 58,60
38|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich - piasek (w szybie windowym) m3
d.1./1101-06
3
1,75"1,65"1,30 m3 3,75
RAZEM 3,75
1.4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 $r. 6 mm
4
(66,57+206,86+227,02+55,36)/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 6 mm
4
(75,34+77,56+40,42+44,93+42,64)/1000 t 0,28
RAZEM 0,28
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8 mm
4
(26,85+7,86+107,67+23,30+23,30+620,77)/1000 t 0,81
RAZEM 0,81
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42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 10 mm
4
(1467,10+204,91+294,38+1405,18+3377,99+3383,66+3390,89+2575,77+ t 16,81
705,98)/1000
RAZEM 16,81
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
4
(3216,19+822,80+44,93+86,49+1620,60+50,79+282,14+282,14+59,67+ t 7,66
1195,51)/1000
RAZEM 7,66
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm
4
(1432,55+363,40+367,76+31,03+31,03)/1000 t 2,23
RAZEM 2,23
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 20 mm
4
(739,35)/1000 t 0,74
RAZEM 0,74
46|KNR 2-02 Hak montazowy (ptyta stropowa szybu windowego) szt.
d.1./1219-04
4|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0207-07
71,01*2,40+6,00*1,80+5,78*1,20+25,07*1,16 m?2 217,24
RAZEM 217,24
48|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0207-02 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0207-07
10,75*3,73 m?2 40,10
RAZEM 40,10
49|KNR 2-02 Sciany zelbetowe (szyb windowy) proste grubosci 15 cm - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-04 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0207-07
analogia
(2*1,80+2*1,90)*14,75-(3*1,18*2,23+1,52*2,23) m?2 97,87
RAZEM 97,87
50|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe (szyb windowy), grubosci 20 cm ptaskie - z zastoso- |m2
d.1./0216-02 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0216-05
2,05*1,95 m?2 4,00
RAZEM 4,00
51|/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa szybu windowego - z zastosowaniem pompy do betonu - be- |m3
d.1./0205-01 ton C25/30 (B30)
4
1,75*1,65"0,20 m3 0,58
RAZEM 0,58
52|KNR 2-02 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1./0210-03 beton C25/30 (B30)
4
15,80*0,30*0,23+2%15,85*0,25*0,23+2*5,65*0,25*0,23+45,65*0,25*0,23+ m3 7,61
4,00*0,25*(0,17+0,23)+2*1,00*0,25*0,23+5,40*0,25*(0,37+0,23)+2,80*0,25*
0,23+2*1,91*0,25*0,23+2*2,61*0,25*0,23+3*2,50*0,25*0,23+2,00%0,25*0,20+
2*1,80*0,25*0,23
RAZEM 7,61
53|KNR 2-02 Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30) |m3
d.1./0210-01
4
38,97*0,25*0,20 m3 1,95
RAZEM 1,95
54|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty daszkéw, grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do beto- |m2
d.1./0216-02 nu - beton C25/30 (B30)
4
1,35*2,25+1,35*1,90 m2 5,60
RAZEM 5,60
55|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu|mz2
d.1./0216-02 - beton C25/30 (B30)
4/0216-05
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97,20+221,16+211,02+211,02+125,82-(2*17,45+16,98+0,80*0,80) m?2 813,70
RAZEM 813,70
56|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu 40 cm - beton C25/30 (B30) m3
d.1.]0219-02
4
13,10*0,40*0,10 m3 0,52
RAZEM 0,52
57|/KNR 2-02 Balustrady zelbetowe balkonu grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.1./0207-01 betonu - beton C25/30 (B30)
4/0207-07
analogia
16*1,30*1,20 m2 24,96
RAZEM 24,96
58|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.1./0218-02 do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0218-06
4*1,40*1,67 m2 9,35
RAZEM 9,35
59|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0218-06
30,54 m2 30,54
RAZEM 30,54
60|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm (schody) - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0207-01 do betonu - beton C25/30 (B30)
4/0207-07
1,60*0,28 m2 0,45
RAZEM 0,45
61|KNR 2-02 Stupy i trzpienie zelbetowe, prostokatne; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.1./0208-09 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
4
(1,00+2,30)*0,625*0,30+(2,47+2,47)*0,575*0,25+2*(2,40*0,625*0,30+2,30* m3 8,57
0,4070,30+(2,47+2,47)*0,40*0,25)+(2,40+2,30)*0,625*0,30+2,30*1,275*0,25+
2,30*0,675*0,25+2*2,30*0,875*0,25+10*2,47*0,25*0,25+2*2,02*0,25*0,25
RAZEM 8,57
62|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
4
32*1,20+2*1,80+32*1,50+4*2,40 m 99,60
RAZEM 99,60
1.5 ROBOTY MUROWE
63| NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.1./202 0194b- |- transport materiatow wyciagiem
5/01
58,15*2,53-(2*1,30*0,60+3*1,20*2,00+1,10*0,60+0,90*2,00)+93,33*2,70-(3*  |m?2 697,81
2,00*2,35+3*0,70*1,50+3*2,00*1,50+1,30*2,35+3*1,30*1,50+1,10*0,60+2*
1,25*1,98+3*0,80*2,00+2*0,90*2,00)+93,53*2,70-(3*2,00*2,35+3*0,70*1,50+3*
2,00*1,50+1,30*2,35+3*1,30*1,50+1,10*0,60+2*1,25*1,98+3*0,80*2,00+2*
0,90*2,00)+58,95*2,70-(1,10*1,50+1,10*0,60+3*0,80*2,00+2*0,90*2,00)+
22,7070,32
RAZEM 697,81
64| NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek silikatowych na zaprawie klejowej |m?2
d.1.|202 0190a-
5|02
11,69*2,41-4*0,90*2,00 m2 20,97
RAZEM 20,97
65/NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek silikatowych na zaprawie klejowej m?2
d.1.|202 0190a-
5|02
analogia
23,75*2,41-9*0,80*2,00+35,87*2,70-9*0,80*2,00+35,87*2,70-9*0,80*2,00+ m2 290,18
35,87*2,70-9*0,80*2,00
RAZEM 290,18
66| NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek silikatowych na zaprawie klejowej - |m?2
d.1./202 0190a- |obudowa instalacji
5|02
analogia
21,22 m?2 21,22
RAZEM 21,22
67|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek silikatowych na zaprawie klejowej - |m2
d.1./202 0190a- |obudowa instalacji
5/01
analogia
78,30 m?2 78,30
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RAZEM 78,30
68 Obmurowanie cegta petng gr. 12 cm kominéw ponad stropem poddasza, wraz |kpl.
d.1.|analiza indy- |z obrébkami i czapkami kominowymi
5|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 DYLATACJE
69 Dylatacje konstrukcji monolitycznych, $cian i posadzek kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 WIEZBA DACHOWA
70/KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0408-05
7
3,18+0,22+1,38+0,16+0,16+0,84+0,77+0,12+0,11 m3 6,94
RAZEM 6,94
71/KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-04
7
0,08+0,03+0,02 m3 0,13
RAZEM 0,13
72|KNR 2-02 Stupy, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0407-03 drew
7
0,12+0,10+0,08+0,06+0,05+0,03+0,02+0,33+0,22+0,13+0,04 m3 1,18
drew
RAZEM 1,18
73|KNR 2-02 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1./0406-01 drew
7
0,22+0,07+0,10+0,05+0,09+0,12+0,10+0,13+0,03 m3 0,91
drew
RAZEM 0,91
74/ KNR 2-02 Ptatwie, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.|0406-05 drew
7
0,22+0,07+0,10+0,07+0,09+0,12+0,10+0,13+0,03 m3 0,93
drew
RAZEM 0,93
1.8 DACH
75/KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczalna, z przybiciem kontrtat m?2
d.1./0103-03
8
109,20"1,155+74,30%1,035+9,20*1,008+44,70 m?2 257,00
RAZEM 257,00
76| KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr. 1,8 cm m2
d.1./0410-01
8|analogia
poz.75 m2 257,00
RAZEM 257,00
77/NNRNKB Pokrycie dachu o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang powlekang |m2
d.1./202 0525-04 |ptaska na rgbek stojacy
8|analogia
poz.75 m2 257,00
RAZEM 257,00
78 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
8
72,32 m2 72,32
RAZEM 72,32
79|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.1./202 0517-04 |nej potokragtych o $r. 15 cm
8
2"18,55 m 37,10
RAZEM 37,10
80| NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.1./202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
8
77,00 m 77,00
RAZEM 77,00
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81|KNR AT-09 |kawy kominiarskie m
d.1.|0104-04
8|analogia
13,20 m 13,20
RAZEM 13,20
1.9 BALKONY
82|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
9|analogia
35,10 m2 35,10
RAZEM 35,10
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (podfoga) gr. 5 cm m2
d.1.|0609-03
9|analogia
poz.82 m2 35,10
RAZEM 35,10
84|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4-6 cm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
9/1102-03
poz.82 m2 35,10
RAZEM 35,10
85/KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr. 1,8 cm m2
d.1./0410-01
9|analogia
poz.82 m2 35,10
RAZEM 35,10
86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres mrozoodporny, m?2
d.1./{1118-09 antyposlizgowy; ptytki uktadane na klej metodg kombinowang - posadzka bal-
9 konu
35,10 m2 35,10
RAZEM 35,10
87|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il (od spodu ptyt i $cianki) wykonywane mecha- |m2
d.1./0902-02 nicznie
9|analogia
77,34 m2 77,34
RAZEM 77,34
1.10 DASZKI
88|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
5,60 m?2 5,60
RAZEM 5,60
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 4-12 cm (kliny) - nastepna m?2
d.1./0609-04 warstwa
10|analogia
p0z.88 m2 5,60
RAZEM 5,60
90|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
10
p0z.88 m2 5,60
RAZEM 5,60
91|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.|0504-03
10
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
92| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
10
2,40 m2 2,40
RAZEM 2,40
93|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l (od spodu) wykonywane mechanicznie m?2
d.1./0902-02
10|analogia
p0z.88 m2 5,60
RAZEM 5,60
1.11 PODLOGA NA GRUNCIE
94| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1./0103-01
11|analogia
166,16 m2 166,16
RAZEM 166,16
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95|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek ms3
d.1./1101-07
11
poz.94*0,25+84,27*2,05 m3 214,29
RAZEM 214,29
96|KNR 2-02 Plyta betonowa. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. Beton C12/ |m3
d.1./1101-02z. |15 (B15)
11|sz. 5.4. 9913
p0z.94*0,15 m3 24,92
RAZEM 24,92
97|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m?2
d.1./0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
11
poz.94 m2 166,16
RAZEM 166,16
98|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
11
po0z.94 m2 166,16
RAZEM 166,16
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 3 cm, poziome na wierzchu konstruk-|m?2
d.1./0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
11
81,89 m2 81,89
RAZEM 81,89
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styroduru gr. 8 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na  |m?2
d.1./0609-03 sucho - jedna warstwa
11
81,35+31,15+17,20 m2 129,70
RAZEM 129,70
101|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
11|analogia
po0z.94 m2 166,16
RAZEM 166,16
102|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
11|analogia
po0z.94 m2 166,16
RAZEM 166,16
103|KNR 2-02 Gtadz cementowa grubosci 50 mm m?2
d.1./1102-01
11/1102-03
p0z.99 m?2 81,89
RAZEM 81,89
104 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-02
11
81,35+31,15+17,20 m2 129,70
RAZEM 129,70
105/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o |m?2
d.1./1116-03 10 mm
11 Krotnosé = 7
poz.104 m?2 129,70
RAZEM 129,70
106 KNR-W 2-02 \Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m?2
d.1./1129-01
11
81,35+31,15+17,20 m2 129,70
RAZEM 129,70
107|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres techniczny; ptytki uktadane na |m2
d.1./1118-09 klej metodg kombinowang
11
poz.99 m?2 81,89
RAZEM 81,89
108/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres techniczny - cokolik 10 |m
d.1./1120-03 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
11
123,98 m 123,98
RAZEM 123,98
1.12 PODLOGI NA STROPACH

-10 -
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109/KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
12|analogia
38,15 m2 38,15
RAZEM 38,15
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 3 cm, poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.1./0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
12
38,15 m2 38,15
RAZEM 38,15
111/KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
12|analogia
38,15 m2 38,15
RAZEM 38,15
112/KNR 2-02 Gtadz cementowa grubosci 40 mm m?2
d.1./1102-01
12/1102-03
38,15 m2 38,15
RAZEM 38,15
113|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
12
38,15 m2 38,15
RAZEM 38,15
114/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1./1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
12
13,00+6,40+7,20+25,83 m 52,43
RAZEM 52,43
115/KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
12|analogia
3*(165,00-12,13) m2 458,61
RAZEM 458,61
116/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 3 cm, poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.1./0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
12
poz.115 m?2 458,61
RAZEM 458,61
117/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianu akustycznego gr. 3 cm, poziome na wierzchu |m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12
poz.115 m?2 458,61
RAZEM 458,61
118/KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
12|analogia
poz.115 m?2 458,61
RAZEM 458,61
119/KNR 2-02 Gtadz cementowa grubosci 40 mm m?2
d.1./1102-01
12/1102-03
poz.115 m?2 458,61
RAZEM 458,61
120|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
12
38,62 m?2 25,86
RAZEM 25,86
121/KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek gres uktadanych na klej metodg kombinowana m?2
d.1./1121-05
12
4*12,13+11,15*1,55 m2 65,80
RAZEM 65,80
122|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm ukiadane |m
d.1./1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
12
3*24,60 m 73,80
RAZEM 73,80
123|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - terrakota; ptytki uktadane na klej m?2
d.1./1118-09 metoda kombinowang
12

-11 -
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3%(8,30+4,10+6,40+4,10+4,10+8,30) m?2 105,90
RAZEM 105,90
124/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek terrakota - cokolik 10 cm ukfa- |m
d.1./1120-03 dane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
12
3*(11,14+7,54+7,92+7,54+7,54+11,14) m 158,46
RAZEM 158,46
125/NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
12
3*(5,65+10,90+20,10+4,55+20,00+10,90+5,85+20,10+10,90) m?2 326,85
RAZEM 326,85
126/ KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane m
d.1./1113-08
12
3*(7,44+12,92+15,42+5,91+12,45+12,94+6,64+15,42+12,92) m 306,18
RAZEM 306,18
1.13 STROP PODDASZA
127/KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m?2
d.1./0616-01
13|analogia
125,82 m?2 125,82
RAZEM 125,82
128/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr.  |m2
d.1./0613-03 20 cm
13
p0z.127 m?2 125,82
RAZEM 125,82
129/ KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.|0604-02
13
poz.132 m2 82,95
RAZEM 82,95
130|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej gr. 16 cm, mocowanej migdzy krokwiami m?2
d.1.|0602-05
13
poz.132 m2 82,95
RAZEM 82,95
131/KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej gr. 7 cm, mocowanej pod krokwiami m?2
d.1.|0602-05
13
poz.132 m2 82,95
RAZEM 82,95
132/ NNRNKB Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt GKF na rusztach metalowych mocowanych do |m?2
d.1./202 2029-04 |wiezby dachowej od spodu
13
22,42*3,70 m?2 82,95
RAZEM 82,95
1.14 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
133|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.1./0306-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
14
81,89+167,85+2"165,00+163,31 m?2 743,05
RAZEM 743,05
134|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0106-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
14
292,32+262,35+2*446,88+434,64 m?2 1 883,07
RAZEM 1883,07
135|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2
d.1./0830-03
14
982,86 m?2 982,86
RAZEM 982,86
136/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0830-05
14
392,52 m?2 392,52
RAZEM 392,52
137/KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe m?2
d.1.|0102-02
14
p0z.133+p0z.134-poz.141 m?2 2 381,83
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RAZEM 2 381,83
138/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
14
poz.137 m2 2 381,83
RAZEM 2 381,83
139/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
14
poz.137 m2 2 381,83
RAZEM 2 381,83
140/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym powierzchni wewnetrznych m?2
d.1./1511-01
14|analogia
119,93*1,60 m2 191,89
RAZEM 191,89
141/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
14
p0z.142+p0z.143 m?2 244,29
RAZEM 244,29
142/ KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na klej metodg kombinowang m?2
d.1.|0829-09
14
227,34 m2 227,34
RAZEM 227,34
143|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami gres na klej metodg kombinowang m?2
d.1.|0829-09
14
16,95 m2 16,95
RAZEM 16,95
144|NNRNKB Podokienniki o szer. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie po- |m
d.1.|202 2143-03 |liestrowym
14
270,70+470,70+1,10+81,30+2*1,30+4*2,00+2*2,00 m 30,30
RAZEM 30,30
145/NNRNKB Podokienniki o szer. 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie po- |m
d.1.|202 2143-03 |liestrowym
14
6"1,10 m 6,60
RAZEM 6,60
146/ KNR 2-02 Oktadzina - mineralne ptyty izolacyjne z ultralekkiego betonu komérkowego gr. |m2
d.1./0121-03 5cm
14|analogia
156,86 m2 156,86
RAZEM 156,86
147/KNR 0-23 Docieplenie sufitow ptytami z wetny mineralnej lamelowej gr. 8 cm, przy uzyciu |[m2
d.1./2615-03 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
14|analogia nie wyprawy tynkarskiej NRO z gotowej suchej mieszanki
133,60 m2 133,60
RAZEM 133,60
1.15 STOLARKA | SLUSARKA
148/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04 - O1L, O1P, O2L, O2P, O4L, OB1L, OB1P - parametry wg zestawienia stolarki
15
10*1,30*1,54+6%2,00*1,54+1,10*1,54+9*2,00*2,47 m2 84,65
RAZEM 84,65
149/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5m2 - |m?2
d.1./1018-03 O3L, O3P - parametry wg zestawienia stolarki
15
6*0,70*1,54 m2 6,47
RAZEM 6,47
150 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m2
d.1./1018-02 04 - parametry wg zestawienia stolarki
15
6*1,10*0,64 m2 4,22
RAZEM 4,22
151 KNR-W 2-02 |Fasada przeszklona, aluminiowa - F1 - parametry wg zestawienia stolarki m?2
d.1./1040-06
15
3,65%5,85 m?2 21,35
RAZEM 21,35
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152/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, ewakuacyjne, aluminiowe, dwuskrzydtowe - DZ1 - parame- |m?2
d.1./1040-02 try wg zestawienia stolarki
15
1,40*2,25 m2 3,15
RAZEM 3,15
153/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, ewakuacyjne, stalowe, dwuskrzydtowe - DZ2 - parametry ~ |m?2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki
15
1,40*2,25 m2 3,15
RAZEM 3,15
154 KNR-W 2-02 |Bramy garazowe segmentowe - parametry wg zestawienia stolarki m?2
d.1./1032-01
15
4*4,80*2,10+2,30*2,10 m2 45,15
RAZEM 45,15
155/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone - DW2P - parametry m?2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki
15
1,40*2,25 m2 3,15
RAZEM 3,15
156/ KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, stalowe - DW1L, DW1P - parametry wg m?2
d.1./1040-01 zestawienia stolarki
15|analogia
9*1,02*2,10 m2 19,28
RAZEM 19,28
157|KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, stalowe - DT1L, DT1P, DT2L, DT2P, m?2
d.1./1040-01 DT3L - parametry wg zestawienia stolarki
15|analogia
12*0,90*2,10+3*1,00*2,10 m2 28,98
RAZEM 28,98
158 KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnetrznych ptytowych szt.
d.1./1025-01
15|analogia
12+12+3+6 szt. 33,00
RAZEM 33,00
159/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-|mz2
d.1./1022-01 ne - D1L, D1P, D2L, D2P - parametry wg zestawienia stolarki
15
24*0,80*2,02+9*0,80*2,02 m2 53,33
RAZEM 53,33
160 KNR-W 2-02 |Okna potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 m2 - OP1 - |m?2
d.1./1016-06 parametry wg zestawienia stolarki
15
4*1,34*1,60 m?2 8,58
RAZEM 8,58
161 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 0,46*0,75 m - WD - parametry wg szt
d.1./{1016-07 zestawienia stolarki
15
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
162/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe szt.
d.1./1219-03
15|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163 Skrzynki na listy typowe (przedsionek) kpl.
d.1.|wycena indy-
15|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.16 KONSTRUKCJE STALOWE
164 KNR 2-02 Drabiny wytazowe dtug. 2,13 m - stal ocynk. malowana proszkowo m
d.1./1213-01
16
32,13 m 6,39
RAZEM 6,39
165/KNR 2-02 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.1.|1208-03
16
12*1,59 m 19,08
RAZEM 19,08
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166/ KNR 2-02 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej m
d.1./1208-01
16
1,49 m 1,49
RAZEM 1,49
167|KNR 2-02 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m
d.1./1209-03
16
8*2,04+10,06 m 26,38
RAZEM 26,38
1.17|45300000-0 |DZWIG
168 Dzwig osobowy, z napedem elektrycznym - parametry wg dokumentacji projek-|kpl.
d.1.|wycena indy- |towej
17|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.18/45200000-9 |RUSZTOWANIA
169/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m?2
d.1.|1604-01/02
18
550,50 m?2 550,50
RAZEM 550,50
170/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|/16 z.s2.5.15 |(p0z.:173,174,175,176,177,178,179,180,181,182)
18
RAZEM 491,65
171/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso-  |m2
d.1.|1613-02 kosci do 15 m
18
poz.169 m2 550,50
RAZEM 550,50
172/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
18|01
poz.169 m2 550,50
RAZEM 550,50
1.19 ELEWACJE
173|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1./0923-01
19
10*1,30*1,54+6%2,00*1,54+1,10*1,54+9*2,00*2,47+6*0,70*1,54+6*1,10*0,64+ |m2 168,15
3,65%5,85+1,40*2,25+1,40"2,25+44,80*2,10+2,30*2,10
RAZEM 168,15
174/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
19
58,60 m 58,60
RAZEM 58,60
175/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
19
10*(1,30+2*1,54)+6%(2,00+2*1,54)+1,10+2*1,54+9%(2,00+2*2,47)+6*(0,70+2* |m 310,03
1,54)+6%(1,10+2*0,64)+3,65+2*5,85+1,40+2*2,25+1,40+2*2,25+4*(4,80+2*
2,10)+2,30+2*2,10+62,50
RAZEM 310,03
176/ KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 16 cm - przy uzyciu gotowych m?2
d.1./2614-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
19 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
423,03 m2 423,03
RAZEM 423,03
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr. 8 cm - przykleje- |m2
d.1./2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
19
poz.180 m2 50,82
RAZEM 50,82
178/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
19
305,00 szt. 305,00
RAZEM 305,00
179/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
19
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poz.180 m?2 50,82
RAZEM 50,82
180|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m?2
d.1./0921-01
19
50,82 m?2 50,82
RAZEM 50,82
181/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzy- |m2
d.1./2614-08 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-

19 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
(10*(1,30+2%1,54)+6*(2,00+2*1,54)+1,10+2*1,54+9%(2,00+2*2,47)+6*(0,70+2* |m2 57,97
1,54)+6%(1,10+2*0,64)+3,65+2*5,85)*0,30

RAZEM 57,97
182/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
19
(10*1,30+6*2,00+1,10+9*2,00+6*0,70+6*1,10+3,65)*0,40 m2 23,42
RAZEM 23,42
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
183|KNR 2-02 Ogrodzenie terenu systemowe z paneli wys. 1,8 m. na stupkach stalowych ob- |m
d.2/1804-12 sadzonych w gruncie i obetonowanych (zabezpieczenie antykorozyjne to ocyn-
analogia kowanie wraz z powtokg poliestrowa), wraz z cokotem
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
184 Nasadzenia roslin, obsianie trawy i pielegnacja zieleni kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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