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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kottownia i Instalacja Gazowa
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Mickiewicza 6, obreb 09, dziatka nr ewid. 334/1

Zakresem opracowania objeto wykonanie kottowni oraz wewnetrznej instalacji gazowej w projektowanym budynku.

Przewody poziome rozprowadzajgce wode cieptg, zimng i cyrkulacje w obrebie kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych instalacyjnych
ze szwem ocynkowanych typu $redniego wg PN-74/H-74200 i tgcznikéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych wg PN-88/H-
74393 o potgczeniach gwintowanych posiadajgcych atest PZH.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Ko-
nieczne potgczenia gwintowane z armaturg i urzgdzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek gwintowanych z zeliwa ciagli-
wego uszczelnionych teflonem (PTFE).

Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych instalac;ji:
- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac jg nad tymi przewodami,

- nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac jg pod tymi przewodami,

- nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku, za pomocg utwierdzen
wykonanych z materiatéw niepalnych. Przej$cia przez stropy i $ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ w stalowych rurach ostono-
wych, ktérych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodem nalezy wypeti¢ szczeli-
wem elastycznym i niepalnym, nie powodujgcym korozji rur.

Stosowaé armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.

Rur nie prowadzi¢ w $cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegto$ci 2 cm od Sciany mocujgc uchwytami co 2-2,5 m.

Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyboréw.

Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym zaleca sie réwniez
montaz filtra gazowego.

Przed przyborami nalezy montowaé¢ zawory gazowe atestowane, posiadajgce wybite na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i dopuszcze-
nie do stosowania w Polsce.

Instalacja gazowa zasilajgca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG
GAZOMET w Rawiczu sktadajacy sie z:

detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego pomieszczeniu kottowni nad kottem.

gtowicy samozamykajgcym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na zewnatrz budynku

modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora.

W szafce gazowej na budynku zamontowac¢ nalezy kurek odcinajgc i gtowice samozamykajagcg MAG.

Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.
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Pruszkéw Mickiewicza GAZ

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Kottownia Gazowa i Instalacja Gazowa
1 KOTLOWNIA GAZOWA
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1]/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0105-06 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- {m
d.1/0105-03 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
13.4 m 13.400
RAZEM 13.400
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0105-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
6|/KNR 2-15 Kociot Gazowy kondensacyjny 40,8 kW typu np. Evodens Pro AMC45/DIEMA- |szt.
d.1/0503-05 TIC Evolution firmy De Dietrich
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 System odprowadzania spalin z kotta np. De Dietrich szt.
d.1/0144-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-07 Montaz pompy obiegowej c.o. np. 25Poe60C MEGA 1+ lub rbwnowazna kpl.
d.1/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-15 Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar typ SYR 1915 DN1/2" (dla kotta) szt.
d.1/0409-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o Srednicy 15 mm szt.
d.1/0415-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-15 Zawory spustowe o $r.nominalna 15 mm szt.
d.1/0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe $r.nom. 20 mm szt.
d.1/0408-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0209-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-15 Zawory spustowe odmulajgce o $r.nominalna 20 mm szt.
d.1/0408-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litréw G3/4" szt.
d.1/0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4" szt.
d.1/0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Pruszkéw Mickiewicza GAZ PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16621 Uzytkownik: IS

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/S-215 0900- |Montaz rozdzielacza z rur stalowych czarnych 2 xdn 80 L =2 x 1m szt.
d.1|01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-20 Czujnik temp. zewnetrznej szt.
d.1/0312-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNR 7-07 Montaz pompy obiegowej do podgrzewacza np. 25PWe40C MEGA 1+ lub réw- |kpl.
d.1/0101-01 nowazna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1/0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15 Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar typ SYR 2115 DN1/2" (dla podgrzewa- |szt.
d.1]/0409-03 cza c.w.u.)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 7-07 Montaz pompy cyrkulacyjnej np. 25PWe40C MEGA 1+ lub rbwnowazna kpl.
d.1/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-20 Czujnik temperatury szt.
d.1/0312-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNR 2-15 Zawor do poboru probek o $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-15 Zawor mieszajacy VRB o sr.nom. 32 mm, z napedem AMV 435 szt.
d.1/0415-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 Automatyczny zawér napetniania instalaciji c.o. szt.
d.1/0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe o sr.nom. 32 mm szt.
d.1/0410-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe kotnierzowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.1/0410-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 50 mm szt.
d.1/0408-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0209-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15 Zawory kulowe odcinajgce o $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34| KNR 2-20 Manometry tarczowe o zakresie 0 - 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym i rur- |szt.
d.1/0312-05 ka syfonowa
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR 2-20 Termometry techniczne proste 0 - 120 C szt.
d.1/0312-01




Pruszkéw Mickiewicza GAZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20x2,8 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1/0101-06 gr.13 mm (N)
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25x3,5 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N)
13.4 m 13.400
RAZEM 13.400
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1/0101-11 mm (N)
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
39|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ lub m
d.1/0110-23 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50
mm
22.6 m 22.600
RAZEM 22.600
40|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
41|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
33.6 m 33.600
RAZEM 33.600
42|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl.
d.1/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA GAZOWA w budynku
43|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2|0303-01 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
44 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0333-16 wej
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 32 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 50 mm |prze;j.
d.2|0217-01
analogia
1.0 przej. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0333-18 wej
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|0323-03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-24 Filtry gazu o ér. nom. 32 mm szt.
d.2|0232-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-04
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy MAG-3 DN32 szt.
d.2|0313-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Pruszkéw Mickiewicza GAZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNR-W 2-15 | Szafki gazowe 400x400x250mm szt.
d.2|0142-01
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Zbiornik buforowy gazu $r. nom. 100 mm, H=1,5m szt.
d.2|0310-08
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 7-08 Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32, zasilanie 12V szt.
d.2|0802-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Detektor gazu DEX-12/N szt.
d.2|0313-04
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 7-08 Modut alarmowy typu MOD-2.Z ukt.
d.2|0402-05
1.0 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2|0101-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
58| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
59|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi i olejno-zywicznymi ruro- |m?2
d.2|0202-04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
60|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno- |m?2
d.2|0209-04 zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
61|/KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga- |100 m
d.2|0307-02 zomierzem w budynkach mieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
0.2 100 m 0.200
RAZEM 0.200
62|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i do- lokal.
d.2|0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
14.5 lokal. 14.500
RAZEM 14.500
63|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 50 mm m
d.2|0119-01
analogia
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
64| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korncéw rur ochronnych o $r.nom.50 mm szt.
d.2|0122-01
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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