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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja Centralnego Ogrzewania
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Mickiewicza 6, obreb 09, dziatka nr ewid. 334/1

Zakresem opracowania objeto wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku.

Wykonanie instalacji c.o.:
- poziomy i piony gtéwne oraz zasilanie grzejnikow na klatce schodowej projektuje sie z rur stalowych czarnych, zewnetrznie ocynkowa-
nych, o potgczeniach zaprasowywanych
- instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach projektuje sie z rur polietylenowych
wielowarstwowych typ PE- RT/Al/ PE-RT dn =16 x2,0 mm , PN10
- grzejniki stalowe ptytowe i tazienkowe drabinkowe

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny wymiennikowy, zlokalizowany w kottowni
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Pruszkéw Mickiewicza, inst.CO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja C.O.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Rurociagi, grzejniki, armatura
1|KNR-W 2- |ST-7 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie |m
d.1.|15 0405-04 o $rednicy zewnetrznej 18 mm , potaczenia zaprasowywane na Scia-
1 nach w budynkach
33 m 33.000
RAZEM 33.000
2|KNR-W 2- |ST-7 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie |m
d.1./15 0405-05 o $rednicy zewnetrznej 22 mm , potaczenia zaprasowywane na sScia-
1 nach w budynkach
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR-W 2- |ST-7 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie |m
d.1.|15 0405-06 o $rednicy zewnetrznej 28 mm , potaczenia zaprasowywane na sScia-
1 nach w budynkach
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
4/KNR-W 2- |ST-7 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie |m
d.1.|15 0405-07 o $rednicy zewnetrznej 35 mm , potaczenia zaprasowywane na sScia-
1 nach w budynkach
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
5|KNR-W 2- |ST-7 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie |m
d.1.|15 0405-08 o $rednicy zewnetrznej 42 mm , potaczenia zaprasowywane na sScia-
1 nach w budynkach
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR 2-19 |ST-7 Przejscie szczelne dla rury o $r. 35 mm przej.
d.1.|/0217-01
1|analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
7|S 215 0900-|ST-7 Rurociagg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $redni-|m
d.1.|05 cy 16 x 2,0 montowany w warstwach podiogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
415 m 415.000
RAZEM 415.000
8|S 215 0900-|ST-7 Rurociag polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $redni-|m
d.1.|05 cy 20 x 2,0 montowany w warstwach podiogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2- |ST-7 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do cieptomieerzy o ér. no- |kpl.
d.1./15 0122-01 minalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
10|/KNR-W 2- |ST-7 Montaz cieptomierzy ultradzwiekowych dn 15 kpl.
d.1.|15 0140-01
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|/KNR-W 2- |ST-7 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|15 0411-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|S-215 0900-|ST- 7 Montaz szafki SWP-1,SWN-1, 4 obwody grzewcze z rozdzielaczami do |szt.
d.1.|01 centralnego ogrzewania
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|S-215 0900-|ST- 7 Montaz szafki SWP-2,SWN-2, 5-7 obwod. z rozdzielaczami do central- |szt.
d.1./02 nego ogrzewania
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 2-15 |ST-7 Zawory przelotowe proste kulowe do wody goracej o potgczeniach gwin- |szt.
d.1.|0408-01 towanych sr.nominalna 15 mm
1
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
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Pruszkéw Mickiewicza, inst.CO PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16621 Uzytkownik: IS

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR 2-15 |ST-7 Zawory przelotowe katowe kulowe do wody gorgcej o potgczeniach szt.
d.1./0408-01 gwintowanych sr.nominalna 15 mm
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16/KNR 2-15 |ST-7 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15 mm szt.
d.1.|0415-01
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-15 |ST-7 Zestaw przytgczeniowy katowy do grzejnikéw ptytowych o srednicy 15 szt.
d.1.|0415-01 mm
1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
18/KNR 2-15 |ST-7 Zawor réownowazgcy np. Hycocon VTZ o $r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0415-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-15 |ST-7 Regulator réznicy cisnien np. Hycocon DTZ1 o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0415-02
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe tazienkowe SAC07-400 o wysokosci 700mm i szero-  |szt.
d.1.|15 0425-01 kosci 400mm
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe tazienkowe SACO07-500 o wysokosci 700mm i szero-  |szt.
d.1.|15 0425-01 kosci 500mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe tazienkowe SAC07-600 o wysokosci 700mm i szero-  |szt.
d.1.|15 0425-01 kosci 600 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 |szt.
d.1.|15 0418-03 mm typ INT NG 11-600-400
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 |szt.
d.1.|15 0418-03 mm typ INT NG 11-600-720
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.|15 0418-07 mm, typ INT NG 22-600-520
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.|15 0418-07 mm, typ INT NG 22-600-600
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.|15 0418-07 mm, typ INT NG 22-600-720
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|15 0418-07 mm, typ INT NG 22-600-800
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2- |ST-7 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.|15 0418-07 mm typ INT NG 22-600-1000




Pruszkéw Mickiewicza, inst.CO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR-W 2- |ST-7 Zawory grzejnikowe katowe z nastawg wstepng i glowica termostatyczng |szt.
d.1./15 0412-02 o $r. nominalnej 15 mm
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
31/KNR-W 2- |ST-7 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |urzad
d.1.{15 0406-01 kach mieszkalnych z.
1
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
80 urzad 80.000
z.
RAZEM 80.000
32|KNR-W 2- |ST-7 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za-  |préba
d.1./15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- |ST-7 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |urzad
d.1./15 0406-04 probe w budynkach mieszkalnych z.
1
837.2 urzad 837.200
z.
RAZEM 837.200
1.2 Izolacja
34|KNR 0-34 |ST-7 Izolacja rurociggéw o $rednicy 18 mm otulinami z pianki PE - jednowars-|m
d.1./0101-10 twowymi gr.20 mm (N)
2
863 m 863.000
RAZEM 863.000
35|KNR 0-34 |ST-7 Izolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami z pianki PE- jednowarstwowymi |m
d.1./0101-10 gr.20 mm (N)
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
36|KNR 0-34 |ST-7 Izolacja rurociggow $r. 28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-11 gr.20 mm (N)
2
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
37|KNR 0-34 |ST-7 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-11 gr.20 mm (N)
2
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
38|KNR 0-34 |ST-7 Izolacja rurociggow $r. 42 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-11 gr.20 mm (N)
2
22.9 m 22.900
RAZEM 22.900
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