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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. ADAMA MIC KIEWICZA W PRUSZKOWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTAL TOWANIE TERENU
1.1 Robot rozbiérkowe
1|ST-11/2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp- |m?2
dl.1 0810-02 ce cementowo-piaskowej (analogia: rozebranie nawierzch-
ni z kostki betonowej, 16 m2 do wykorzystania, 18 m2 do
odwozu)
19,0+15,0 m?2 34,0
RAZEM 34,0
2|ST-11/2 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d1.1 0814-01
9,0+7,0 m 16,0
RAZEM 16,0
3|ST-11/2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
dl.1 0813-01 sypce piaskowej
9,0+7,0 m 16,0
RAZEM 16,0
4|ST-11/2 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d1.1 0812-03
0,06*16,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
5|ST-11/2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
dl.1 0108-11 wytadowczymi na odlegtosé 7 km
0108-12
0,08*18,0+0,012*16+0,045*16,0+1,0 m3 34
RAZEM 34
1.2 Uksztattowanie terenu
6/ST-11/1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1.2 0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(127,0+46,0+7,0+43,0)/20000 ha 0,0223
RAZEM 0,0223
7|ST-11/1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymio |m3
d.1.2 0207-02 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km (usuniecie
humusu i nasypu niekontrolowanego)
507,0 m3 507,0
RAZEM 507,0
8|ST-11/5 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m2
d.1.2 0104-07 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
0104-08 stwy po zag. 120 cm (analogia: wykonanie warstwy odsa-
czajacej z piasku o wsp. filtracji k10> 8m/dobe)
307,0/1,2+0,2 m2 256,0
RAZEM 256,0
9|ST-11/1 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll m2
d.1.2 0506-07
75,0 m?2 75,0
RAZEM 75,0
1.3 Przepusty kablowe z rur dwudzielnych i regulacja st udzienek i urz gdzen podziemnych
10({ST-11/3 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.1.3 0310-02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
0,4*0,6*26,0 m3 6,2
RAZEM 6,2
11|ST-11/3 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.3 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
12|ST-11/3 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w |m
d.1.3 0303-03 wykopie (analogia: zabezpieczenie kabla enegetycznego
rurami fi 160, dwudzielnymi)
9,0+9,0+6,0+2,0 m 26,0
RAZEM 26,0
13|ST-11/3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w |m3
d.1.3 0320-0201 |gruntach kat.IlI-IV; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5
m
6,2 m3 6,2
RAZEM 6,2
14|ST-11/4 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.3 1406-05
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kraty trawnikowej (dojazd)
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15|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2.1 0204-05 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 25 cm (podbudowa za-
0204-06 sadnicza z tlucznina kamiennego 31,5/63)
127,0 m?2 127,0
RAZEM 127,0
16|ST-11/5 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi pros- |m?2
d.2.1 0201-02 topadle do osi drogi sposobem recznym (analogia: utoze-
nie geowtokniny separacyjnej)
127,0+0,3%*90,0 m?2 154,0
RAZEM 154,0
17|ST-11/5 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru- |m?2
d.2.1 0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu (analogia: podsypka z mie-
0105-02 szanki piasku z ziemig ogrodniczg i torfem)
127,0 m?2 127,0
RAZEM 127,0
18|ST-11/5 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m2
d.2.1 0501-08 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w od-
stepach 15 cm (analogia: uktadanie krat trawnikowych gr.4
cm z polietylenu z obsianiem trawa)
127,0 m?2 127,0
RAZEM 127,0
19|ST-11/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem  |m3
d2.1 0402-04 (tawa pod krawezniki)
0,06*45,0 m3 2,7
RAZEM 2,7
20|ST-11/5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d2.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
45,0 m 45,0
RAZEM 45,0
2.2 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (dojazd i chodnik wzmocniony)
21|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.2.2 0204-05 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa za-
0204-06 sadnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63)
46,0 m?2 46,0
RAZEM 46,0
22|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m2
d.2.2 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara na pod-
sypce z kruszywa tamanego 2/5)
14,0+3,0+29,0 m?2 46,0
RAZEM 46,0
23|ST-11/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem |m3
d.2.2 0402-04 (tawa pod krawezniki i obrzeze)
0,06*19,0+0,02*38,0 m3 1,9
RAZEM 1,9
24|ST-11/5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.2.2 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
19,0 m 19,0
RAZEM 19,0
25|ST-11/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.2 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
31,0+5,0+2,0 m 38,0
RAZEM 38,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)
26|ST-11/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2.3 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
27|ST-11/5 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubo$é|m2
d.2.3 0106-01 po zageszczeniu
0106-02
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
28|ST-11/5 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2.3 0105-05 nym - 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (analogia:
0105-06 podsypka z kruszywa 2/5)
7,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
29|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m?2
d.2.3 0511-02 (kostka grafitowa, NOSTALIT)
4,0+1,0+1,0+1,0 m?2 7,0
RAZEM 7,0
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30|ST-11/5 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2.3 0105-05 nym - 5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu (pod obrze-
0105-06 ze)
0,1*22,0 m?2 2,2
RAZEM 2,2
31|ST-11/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.3 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
13,0+4,0+3,0+2,0 m 22,0
RAZEM 22,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (zjazdy+chodnik przuliczny do prze-
tozenia)
32|ST-11/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2.4 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,15*20,0+43,0 m?2 46,0
RAZEM 46,0
33|ST-11/5 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.2.4 0104-05 lub na caftej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 25
0104-06 cm (warstwa ulepszonego podtoza spetiajgca funkcje
warstwy odsaczajgca z piasku 0 CBR>20%, k10>8m/do-
be)
46,0 m?2 46,0
RAZEM 46,0
34/|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2.4 0204-05 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa za-
0204-06 sadnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63)
27,0+16,0 m?2 43,0
RAZEM 43,0
35/ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2
d.2.4 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara na pod-
sypce z kruszywa tamanego 2/5)
20,0+7,0 m2 27,0
RAZEM 27,0
36|ST-11/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2
d.2.4 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki na
podsypce z kruszywa famanego 2/5)
4,0+4,0+4,0+4,0 m?2 16,0
RAZEM 16,0
37|ST-11/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem  |m3
d.2.4 0402-04 (fawa pod krawezniki)
0,05*20,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
38|ST-11/5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.24 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
7,0+9,0+2,0+2,0 m 20,0
RAZEM 20,0
3 ZIELEN - WYKONANIE TRAWNIKA
39/ST-11/6 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.3 0101-01 ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
0,01*75,0 m3 0,8
RAZEM 0,8
40|ST-11/6 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.3 0101-04 ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleg-
tos¢ do 1.0 km
0,8 m3 0,8
RAZEM 0,8
41|ST-11/6 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.3 0101-05 ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km (dodatek za 6 km)
Krotnosé = 12
0,8 m3 0,8
RAZEM 0,8
42|ST-11/6 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na te- |m3
d.3 0218-01 renie ptaskim (warstwa humusu z zakupem gr. 10 cm)
0,1*75,0 m3 7,5
RAZEM 7,5
43|ST-11/6 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.3 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
2,0+22,0+38,0+5,0+4,0+4,0 m?2 75,0
RAZEM 75,0
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