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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przytacza wod-kan
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. Mickiewicza 4, obreb 09, dziatka nr ewid. 334/2 i 407.

Zakres opracowania obejmuje:
- przytacze wody zimnej z PE100,SDR11,PN16 o $rednicy 063x5,8mm i dlugosci L=2.7m., od istniejacego wodociggu dn100mm w ulicy
Adama Mickiewicza w Pruszkowie.

Na przytaczu, w odlegtosci do 1,0m od wiaczenia, zaprojektowano zasuwe ZD kotnierzowa, dtuga, zeliwng, typ ,E” dn50mm, z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowa teleskopows, i skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np.
krazkiem zelbetowym.

Lokalizacje zasuwy oznakowac¢ trwale za pomoca tabliczki znamionowej na trwatym elemencie budowlanym zgodnie z PN-B-09700
Wiaczenie projektowanego przytacza wody do istniejacego wodociagu ulicznego dn100mm wykonaé za pomocg uniwersalnej opaski
do nawiercania rur zeliwnych z odej$ciem kotnierzowym o $rednicy dn100/50mm.

Przejscie przez sciane budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej o srednicy dn100mm. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami
z EPDM typ ,N” o $rednicy 050/100mm.

Pomiar zuzycia wody zimnej za pomocg wodomierza skrzydetkowego o srednicy 20mm umieszczonego wraz z calym zestawem wodo-
mierzowym w pomieszczeniu wodomierza w piwnicach budynku. Zawory odcinajace przed i za wodomierzem — kulowe o 20mm. Za ze-
stawem wodomierzowym projektuje sie zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA 251dn20mm.

Nalezy zdemontowac istniejacy wodomierz oraz zawory odcinajace na wodomierzu z kolidujacgo z projektowang zabudowa starego
przytacza wodociggowego, pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWIK S.A.,

Istniejace pomieszczenie gospodarcze zostanie zaadaptowane na pomieszczenie nowego wodomierza.

W pomieszczeniu tym nalezy wykona¢ studnie o $rednicy dn 0,8m i podtaczy¢ do niej projektowang kratke sciekowg dn 100mm.

Na pionie kanalizacyjnym nalezy wstawi¢ tréjnik dn 100/50mm PCV do przepompowywania wody ze studni za pomoca pompy zatapial-
nej np. Grundfos typ Unilift z wigcznikiem ptywakowym
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZYLACZA | INSTALACJA ZEWN ETRZNAWODY | KAN.ALIZACJI SANITARNEJ..
1 PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODY.
11 1.1 Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501 |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokosé¢ do
1 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V=4,76 m3
- wykonywane recznie 100% V=4,76 m3
4.76 m3 4.8
RAZEM 4.8
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.|0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
1
10.58 m?2 10.6
RAZEM 10.6
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 podsypka - V=0.2x0.9x2,7=0.49 m3
obsypka V=0.10x0.9x2,7=0.24 m3
zasypka V=0.49 m3
Lacznie piasek Vp=1,2 m3
V= 4,76 - 1,2 = 3,56 m3
3.56 m3 3.6
RAZEM 3.6
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (10km) |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Ill - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
1.2 m3 1.2
RAZEM 1.2
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 10
1
1.2 m3 1.2
RAZEM 1.2
1.2 1.2 Roboty monta zowe.
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03 F=2,7x0,9=2,43 m2
2
2.43 m?2 24
RAZEM 24
7|KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem warstwg o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-01
2
24 m?2 24
RAZEM 24
8/KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
24 m?2 24
RAZEM 24
9/KNR 4-051 |Wstawienie w rurocigg opaski siodtowej o $r. nominalnej 100/63 mm szt.
d.1./0112-03
2|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
10|KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
2
2.7 m 2.7
RAZEM 2.7
11|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowa- | kpl.
d.1.|0305-01 ne sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
4.4 m 4.4
RAZEM 4.4
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13|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.]0315-01
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
14|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - blok podporowy m3
d.1.]0609-01 V=0.08
2
0.08 m3 0.1
RAZEM 0.1
15|KNR 2-19 Przejscie przez sciane budynku - rura ochronna stalowa o $rednicy 100mm i |szt
d.1./0217-08 dtugosci L=0,50 m
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
16|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rury ochronnej o $r.nom.100 mm szt.
d.1.]0122-02
2
2 Szt. 2.0
RAZEM 2.0
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi PE o $r. 20*2,8 mm o potaczeniach zgrzewanych m
d.1.]0111-01
2
2 m 2.0
RAZEM 2.0
18|KNR 2-15 Wodomierz jednostrumieniowy klasy C o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.]0118-01
2
1.0 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
19|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA 251 dn=20 mm szt.
d.1.]0112-02
2
1.0 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
20/KNR 2-15 Zawory spustowy ze ztaczkg do weza o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.]0112-02
2|analogia
1.0 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
21/KNR 2-15 Zawory odcinajgce do wody zimnej o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.]0112-02
2
4 Szt. 4.0
RAZEM 4.0
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.]0708-01 Oom
2
1 odc.20 1.0
Oom
RAZEM 1.0
23|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i [10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodow z rur o $r. 50-65 rozn.
2
-19 10m -19.0
rézn.
RAZEM -19.0
24|/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $sr.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
25/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1./9913b-01 przewodéw z rur PE o $r. 90 mm rézn.
2
-19 10m -19.0
rozn.
RAZEM -19.0
26 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
1 odc.20 1.0
Oom
RAZEM 1.0
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27|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu [10m
d.1./9910-02 przewodéw z rur o $ér. 150 rézn.
2
-19 10m -19.0
rozn.
RAZEM -19.0
2 INSTALACJA WEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.1 Roboty monta zowe dla kan.sanit.
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.2.|0111-03 ttoczny, o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
29|KNR 4-051  |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczel- |szt.
d.2.|0112-02 nionego folig aluminiowa o $r. nominalnej 100/50 mm
1|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
30/ KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $rednicy 110 mm w posadzce , wewnatrz budynkéw m
d.2.|0228-03
1
1 m 1.0
RAZEM 1.0
31|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.2.|0216-02
1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
32|KNR-W 2-15 |Studzienka rewizyjna o $r. 800mm, h=1 m kpl.
d.2.|0224-01
1
1.0 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
33|/KNR 2-15 Pompa przenosna zatapialna Grundfos typ Unilift KP150 z wigcznikiem ptywa- |szt.
d.2.|0123-03 kowym
1
1.0 szt. 1.0
RAZEM 1.0
3 ROBOTY DROGOWE.
3.1 Roboty rozbiérkowe - wt aczenie do ul.Mickiewicza
34| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 12 cm(jezdnia)
1/0803-04 F=0,5x0,9 =0,45 m2
0.45 m?2 0.5
RAZEM 0.5
35/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na go-
1|z.0.2.13. dzine (chodnik)
9902-01 F=2,15x0,9=1,93 m2
1.93 m?2 1.9
RAZEM 1.9
36|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.|0812-03
1
0.06*0.9 m3 0.1
RAZEM 0.1
37/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3./0813-03 piaskowej
1
1.1 m 1.1
RAZEM 1.1
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legto$¢ do 1 km
1/0108-12
24 m3 24
RAZEM 24
39 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
24 m3 24
RAZEM 24
3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos¢ warstwy po m2
d.3./0105-01 zageszczeniu
2|0105-02
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
42|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.3./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-03 zageszczeniu 30 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
2/0204-04 Krotnos¢ = 3
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
44|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3./1004-07
2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
2|0310-02 Krotnos¢ = 2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
46 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2/0310-06
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2
0.5 m2 0.5
RAZEM 0.5
3.3 Nawierzchnia z kostek betonowych (chodnik)
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
50/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.3.|0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm (Rm = 1,5 Mpa)
3
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
51 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.3./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
3
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
52/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3./0109-03 (stabilizacja Rm = 2,5 Mpa)
3/0109-04
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
53/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.3./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
3
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
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54 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-03 zageszczeniu 25 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
3|0204-04
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.|0511-03 towo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
3
1.9 m2 1.9
RAZEM 1.9
56 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kraweznik) |m3
d.3.|0402-04
3
0.06*0.9 m3 0.1
RAZEM 0.1
57 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
3
0.9 m 0.9
RAZEM 0.9
3.4 ROBOTY DEMONTAZOWE.
58|KNR 2-15 Demontaz Wodomierza szt.
d.3./0118-01
4|analogia
1.0 Szt. 1.0
RAZEM 1.0
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