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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM | tACZNIKIEM. BOLMIN 65A

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen lokali mieszkalnych, ciggéw komunikacyj-
nych, pomieszczen technicznych i pomocniczych oraz garazy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Adama
Mickiewicza w Pruszkowie.

Instalacja wentylacji lokali mieszkalnych w budynku:

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki EXR.HP z regulowa-
ng automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.

Nawiew powietrza dla czesci pomieszczen kondygnacii lll pietra - poddasza realizowany bedzie dodatkowo za posrednictwem nawiewni-
kéw systemowych montowanych w oknach potaciowych.

Instalacje wentylacji wywiewnej wykona¢ nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO, z ksztal-
tkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonych w szachtach. W szachtach pionéw, w poziomie kazdego stropu
wykona¢ poziome przepony.

Na poszczegoélnych kondygnacjach obiektu zastosowano trojniki z odejsciem dn125 do podtgczenia kratek wyciggowych BXC.

Jako wentylatory wyciggowe zastosowano jednostki dachowe HAT.HD wyposazone w zintegrowang automatyke sterujacg HIGROdyna-
mic.

Wentylatory HAT.HD montowane beda na dachu budynku, na podstawach dachowych SBC, wyposazonych dodatkowo, po stronie
ssawnej, w ttumiki kanatowe, pételastyczne SAS.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akus-
tycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowa¢ matami KlimaFix gr.
50 mm.

Instalacja do podtaczenia okapéw kuchennych:

Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowany-
mi uszczelkami EPDM, prowadzonych w szachtach. W szachtach pionéw, w poziomie kazdego stropu wykona¢ poziome przepony.

Na poszczegoélnych kondygnacjach zastosowano tréjniki z odej$ciem dn125 do podtaczenia regulatoréw statego wydatku MRM oraz
szczelnych klap zwrotnych BLU wyposazonych w element magnetyczny — doszczelniajacy.

Wiloty do pionéw na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczyé¢ deklem dn125.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylacji, wszystkie piony okapowe nalezy zaizolowac akustycznie
matami KlimaFix gr. 20 mm.

Instalacja wentylacji ciagéw komunikacyjnych w budynku:

Nawiew powietrza do komunikacji zaprojektowano za pomoca nawiewnikéw cisnieniowych, okiennych EFR montowanych w stolarce
okiennej klatki schodowe;j.

Instalacje wentylacji wywiewnej z ciggéw komunikacyjnych wykonaé nalezy z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju ko-
towym typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Bezposredni wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca zaworu wyciggowego BALANCE-E.

Jako wentylator wyciggowy zastosowano jednostke dachowa HAT.PD wyposazong w automatyke PRESOdynamic dostosowujaca pra-
ce wentylatora do stopnia otwarcia zaworéw wyciggowych BALANCE-E.

Wentylator HAT.PD zamontowany bedzie na dachu budynku, na podstawie dachowej SBC, wyposazonej dodatkowo po stronie ssawnej
w tlumik kanatowy, pételastyczny SAS.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, pion wentylacyjny nalezy zaizolowa¢ akustycznie mata-
mi KlimaFix gr. 20 mm.

Instalacja wentylacji pomieszczen technicznych i pomocniczych:

Nawiew powietrza na potrzeby pomieszczen technicznych i pomocniczych zlokalizowanych w piwnicy budynku, przewidziano jako grawi-
tacyjny wg. projektu architektonicznego.

Powietrze na potrzeby wentylacji pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku, dostarczane bedzie za pomoca nawiewnika okien-
nego, cisnieniowego EFR zamontowanego w stolarce okiennej pomieszczenia wézkowni.

Wyciag powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca jednostek wentylatoréw kanatowych RAT, potaczonych z zaworami wy-
ciggowymi BALANCE-E za posrednictwem przewodo6w z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamonto-
wanymi uszczelkami EPDM.

Montaz wentylatoréw RAT zaprojektowano pod stropem komunikacji w piwnicach oraz pod stropem pomieszczenia wozkowni w
parterze.

Wentylatory po stronie ssawnej wyposazy¢ nalezy w kanatowe, potelastyczne ttumiki szumoéw SAS.

Do sterowania pracg jednostek RAT zastosowano regulatory predkosci obrotowej C5.

Wyrzut powietrza z jednostek wentylatoréw zaplanowano do projektowanych pionéw wentylacji zakornczonych ponad dachem budynku
kolanami wyrzutowymi KWO. Wyrzut powietrza z wentylatora RAT obstugujacego pomieszczenie wdzkowni oraz przedsionka odbywaé
sie bedzie bezposrednio do pomieszczenia na odpady.

Przejscia przewod6éw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé montujac klapy ppoz. ABS2 o wymaganej od-
pornosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akus-
tycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowa¢ matami KlimaFix gr.
50 mm.

Instalacja wentylacji garazy:

Nawiew powietrza do przestrzeni garazy zaprojektowano jako grawitacyjny wg. projektu architektonicznego.

Wyciag powietrza z pomieszczen garazowych realizowany bedzie za pomocg wentylatora dachowego HAT.PD, potaczonego z zaworami
wyciggowymi BALANCE-E za posrednictwem przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamon-

towanymi uszczelkami EPDM.
Jednostke dachowg HAT.PD wyposazono w automatyke PRESOdynamic dostosowujgca pra-ce wentylatora do stopnia otwarcia zawo
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row wyciggowych BALANCE-E. Wentylator HAT.PD zamontowany bedzie na dachu budynku, na podstawie dachowej SBC, wyposazo-

nej dodatkowo po stronie ssawnej w ttumik kanatowy, pételastyczny SAS.
Przejscia przewod6w wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ montujac klapy ppoz. ABS2 oraz CR.MFUS o

wymaganej odpornosci.
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, pion wentylacyjny nalezy zaizolowa¢ akustycznie mata-

mi KlimaFix gr. 20 mm.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



Wentylacja Pruszkéw Mickiewicza.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
Wentylacja mechaniczna
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 N1 Nawiewny (lokale mieszkalne, komunikacja)
1/KNR 2-17 Nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany i cisnieniowy) EXR.HP szt.
d.1.]0156-01
1|analogia
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 2-17 Nawiewnik okienny, ci$nieniowy, z precyzyjnym nastawem przeptywu EFR szt.
d.1.]0156-01
1|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-17 Nawiewnik systemowy do okien potaciowych NS szt.
d.1.]0156-01
1|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 W1-W6 Wywiewny (lokale mieszkalne)
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
2
23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500
5/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 125 mm
2|analogia
1.06 m2 1.060
RAZEM 1.060
6/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 125 mm
2|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 2-17 Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD + Podstawa montazowa do went. dach. |szt.
d.1./0201-01 SBC.250.125.B
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.125.1200 szt.
d.1.]0155-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-17 za$lepka zenska DFA o $rednicy 125 mm szt.
d.1./0140-01
2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXC773 o $rednicy 125 mm szt.
d.1./0140-01
2|analogia
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.3 K1 Wywiewny (komunikacja)
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
3
1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100
12|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 125 mm
3|analogia
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
13|KNR 2-17 Wentylator dachowy HAT.125.1B.PD + Podstawa montazowa do went. dach. |szt.
d.1./0201-01 SBC.250.125.B
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.125.1200 szt.
d.1.]0155-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15/KNR 2-17 zaslepka zenska DFA o $rednicy 125 mm szt.
d.1./0140-01
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o sredni- |szt.
d.1.]0140-01 cy 160 mm BALANCE-E-160
3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 01-03 Wywiewny (okapy kuchenne lokali mieszkalnych)
17/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
4
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
18/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 160 mm
4|analogia
15.2 m2 15.200
RAZEM 15.200
19/KNR 2-17 Regulator przeptywu MRM.125.2 szt.
d.1.]0131-02
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-17 Kolano Wylotowe KWO o $r. 160 szt.
d.1./0144-01
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-17 zaslepka zenska DFA o $rednicy 160 mm szt.
d.1./0140-01
4|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-17 zaslepka zenska DFA o $rednicy 125 mm szt.
d.1./0140-01
4|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-17 Szczelna klapa zwrotna z magnetycznym elementem doszczelniajacym szt.
d.1.]0131-02 BLU.125
4|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
15 T1 Wywiewny (pom. techniczne i pomocnicze)
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
5
10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200
25|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 125 mm
5|analogia
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
26|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.125.700 szt.
d.1.]0155-02
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragly RAT.125.350 wyposarzony w regulator predkosci |szt.
d.1.|0205-01 obrotowej C5
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Kolano Wylotowe KWO o $r. 125 szt.
d.1./0144-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
29|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 125 mm  |szt.
d.1./0210-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna okragta o $r. 100 szt.
d.1.]0131-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o sredni- |szt.
d.1./0140-01 cy 100 mm BALANCE-E-100
5|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 2-17 Klapa p.pozarowa ABS2.60.100 $rednica 100 mm szt.
d.1.]0136-01
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 T2 Wywiewny (pom. techniczne i pomocnicze)
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
6
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
34|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm matami z welny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 100 mm
6|analogia
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z wetny mineralnej Klima- |m?2
d.1./0313-03 Fix rurociggéw o $r. 100 mm
6|analogia
4.96 m2 4.960
RAZEM 4.960
36/ KNR 2-17 Wentylator kanatowy okraglty RAT.100.250 wyposarzony w regulator predkosci |szt.
d.1.|0205-01 obrotowej C5
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-17 Kolano Wylotowe KWO o $r. 100 szt.
d.1./0144-01
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm  |szt.
d.1./0210-01
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o $redni- |szt.
d.1./0140-01 cy 100 mm BALANCE-E-100
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Klapa p.pozarowa ABS2 120 $rednica 100 mm szt.
d.1.]0136-01
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 T3 Wywiewny (pom. techniczne i pomocnicze)
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.2|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
1.45 m2 1.450
RAZEM 1.450
42|/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, pételastyczny SAS.100.700 szt.
d.2|0155-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy okraglty RAT.100.250 wyposarzony w regulator predkosci |szt.
d.2/0205-01 obrotowej C5
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




Wentylacja Pruszkéw Mickiewicza.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
44|/ KNR 2-17 Krociec zakanczajacy z siatka - prosty ILSN-100 szt.
d.2|0140-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm  |szt.
d.2|0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o $redni- |szt.
d.2|0140-01 cy 100 mm BALANCE-E-100
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR 2-17 Klapa p.pozarowa ABS2 120 Srednica 100 mm szt.
d.2|0136-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 G1 Wywiewny (gara ze)
48/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.3/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
15.9 m?2 15.900
RAZEM 15.900
49|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm matami z welny mineralnej Klima- |m?2
d.3/0313-03 Fix rurociggéw o $r. 200 mm
analogia
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
50|KNR 2-17 Wentylator dachowy HAT.200.1C.PD + Podstawa montazowa do went. dach. |szt.
d.3/0201-01 SBC.250.200.C
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.200.1200 szt.
d.3/0155-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-17 Klapa p.pozarowa CR120.200 MFUS o $r 200 szt.
d.3/0136-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-17 Klapa p.pozarowa CR120.125 MFUS o $r 125 szt.
d.3/0136-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna okragta o $r. 160 szt.
d.3/0131-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o $redni- |szt.
d.3/0140-01 cy 160 mm BALANCE-E-160
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny, wywiewny, z regulowanym wydatkiem powietrza o $redni- |szt.
d.3/0140-01 cy 125 mm BALANCE-E-125
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-17 Klapa p.pozarowa ABS2 120 $rednica 125 mm szt.
d.3/0136-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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