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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru instalacji wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
nr la zlokalizowanym przy ul. Hallera w Kro$nie

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania

Podstawg prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji hybrydowej w mieszkaniach,
garazach 1 pomieszczeniach pomocniczych ,projekt budowlany budynku mieszkalnego.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione
z inwestorem w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. Materialy (podstawowe)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materialow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajgce w/w rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie
w sprawie ustalenie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczefistwa 1 oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216)
PE-EN 45014 Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.



2.2. Przewody wentylacyjne

Instalacje wyciaggowa nalezy wykona¢ z przewodéw okragtych z blachy stalowej
ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM oraz kanaléw prostokatnych
Przewody izolowane plytami conlit plus, matami z welny mineralnej grub.50 i 20 mm
w otulinie z folii aluminiowej lub w ptaszczu z blachy stalowe;.

2.3. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych

e nawiewnik okienny, higrosterowany EXR.HP,

e kratka wyciggowa, higrosterowana BXC273,

e wentylator dachowy wyciagowy HAT z automatykg HIGROdynamic
® podstawa montazowa SBC.250

e tltumik akustyczny polelastyczny SAS, Liyin=1200mm

2.4. Instalacja do podlaczenia okapow kuchennych.

e szczelna klapa zwrotna BLU.125
e regulator przeptywu powietrza MRM 125.2
® kolano wyrzutowe KWO-160

2.5. Wentylacja klatek schodowych i ciagow komunikacyjnych w budynku.

e nawiewnik okienny ci$nieniowy EFR

e zawor wentylacyjny wyciggowy Balance-E-160

e ttumik kanatowy SAS

e wentylator dachowy HAT.125 z podstawa SBC 250

2.6. Wentylacja pomieszczen technicznych, pomocniczych i komorek lokatorskich

e nawiewnik okienny ci$nieniowy EFR

e wentylatory kanatowe RAT.100.250 i RAT125.350 + regulatory predkosci
e ttumiki kanatowe SAS

o klapy p.poz. ABS2

® kolana wyrzutowe, kroc¢ce 1 kratki wentylacyjne

e zawory wentylacyjne wyciggowe

Nawiew powietrza na potrzeby pomieszczen technicznych i pomocniczych przewidziano jako
grawitacyjny wg. projektu architektonicznego.

2.9. Wentylacja garazy

e kratki wyciggowe typu SGR
e kratki wentylacyjne KW-P
e wentylator dachowy HAT.200.1C.PD z podstawa montazowa



e ttumiki kanatowe typu SAS
e klapy p.poz. ABS2 1 CR120
e automatyka, czujniki i tablice ostrzegawcze

Nawiew powietrza na potrzeby garazu przewidziano jako grawitacyjny wg. projektu
architektonicznego.

3. Sprzet

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych begda prowadzone re¢cznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do giecia i ksztattowania blachy

4. Transport

Transport materiatdéw bedzie nastgpowat przy uzyciu nastepujacych srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochod dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz przewodow i prefabrykatow

- Przewody i prefabrykaty przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania
nalezy wewnatrz 1 na stykach starannie oczysci¢, przewodow i prefabrykatow
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Potaczenia nyplowe z uszczelkg w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w
przypadku przewoddéw prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
$ciang rury lub przewodu 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypehic¢; wypehienie
powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan
z instalacji na konstrukcje¢ budynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporcze] z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywac¢ na podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno —
ruchowymi. Wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowa, podajaca:

- nazwe producenta



- charakterystyke techniczng urzadzenia
- date produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe

- Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach
nalezy zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg
emulsyjna.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Szczegolowy przeglad instalacji
Kontrola jako$ci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne lub za pomoca prostych narzedzi i przyrzadow spelnienia przez instalacje
wentylacyjng nast¢pujacych wymagan:
a). Zgodnos$ci wykonania z projektem; nalezy przy tym szczego6lnie uwzglednic:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow

- typy, wielkosci 1 rozmieszczenia zasadniczych elementéw funkcjonalnych i

regulacyjnych,

- zapewnienie dostepu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji cieplnych i wibroizolacji,

- inne specjalne wymagania okre$lone w projekcie.
b). Zgodno$¢ zastosowanych materiatow 1 wyroboéw gotowych z odpowiednimi normami.
C). Jako$ci wykonania robot montazowych oraz elementow prefabrykowanych ze

szczegOlnym uwzglednieniem:

- jakos$ci wykonania polaczen, zamocowan i podwieszen,

- sztywnosci $cianek przewodow

- jakosci zabezpieczajacych powlok malarskich,

- czystosci przewodow, filtréw, komor 1 elementow zakanczajacych,

- zabezpieczenia elementow regulacyjnych przed mozliwo$cig przestawienia,

- zainstalowania oston elementow ruchomych.
d). Szczelnosci przewodow wentylacyjnych i ich potaczen wg BN-84/8865-40

e). Oznakowanie zasadniczych elementdw urzadzen oraz elementow sterowania
1 regulacji; nalezy przy tym sprawdzi¢ zgodnos¢ symboli z instrukcja eksploatacji
urzadzen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w oparciu o baze¢ normatywng KNR lub KNNR.

Obmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

- dhugos¢ przewoddéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi,

- zwezki wlicza si¢ do przewodow o wigkszym przekroju,

- catkowitg ilo$¢ przewodow instalacji stanowi iloczyn dlugosci przewodow oraz pola
powierzchni przekroju.



7.2. Ogolne zasady obmiaru robdt

Jednostkg obmiarowg jest:

[m’] - dla przewodéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;
[szt.] - dlaurzadzen i innych elementow instalacji.

8. Odbior techniczny

8.1. Odbior robot

Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych

i porzadkowych. W sklad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

- ogoblny stan pomieszczen, w ktorych odbywaty si¢ prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbe¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robdt zanikajacych (ocena ztaczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)

nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac

przestoju w realizacji pozostatych robét.

9. Przepisy zwiazane

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”’; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

PN-78/B-03421 pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

PN-83/B-03430 publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

PN-78/B-10440 odbiorze.

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i badania.




