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1. WSTEP:

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwiazanych z budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie przy
ul. Adama Mickiewicza .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét
Zakres roboOt objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia rob6t ziemnych
zwiazanych z budowa obiektéw wyszczegolnionych w poz.1.1

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
* wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacja techniczna. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST-1 WO.
e odbiér podtoza przed rozpoczgciem robot fundamentowych jak réwniez oceng
stopnia zaggszczenia gruntu musi dokona¢ autor dokumentacji geotechnicznej lub
uprawniony geolog na koszt Wykonawcy robot.

2. MATERIALY.

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:

e  Humus zdj¢ty z terenu

*  Grunty wydobyty z wykopow

*  QGrunt piaszczysty

* Piasek

3. SPRZET

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopoéw, prowadzone moga by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego:

* Koparka

* Spycharka

e Ladowarka

» Zageszczarka wibracyjna

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz,
stosowane bgda samochody samowytadowcze — wywrotki.
Kazdy srodek transportu winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne:

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru rob6t podano w ST WO.

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po
wyrazeniu zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami
PN-B-10736, PN-B-06050.



Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
e Zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysokoSciowym,
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu.
*  Wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,
* Oznaczy¢ szeroko$¢ wykopow , zarysy skarp itp.,
* Przygotowac teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni,
*  Wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace , zabezpieczajace wykopy i1 nasypy
przed wodami opadowymi 1 powierzchniowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania
robdt.
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociagowe wykona¢ do glebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej , a nastgpnie poglebi¢ do giebokosci wtasciwej, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentéw.

5.2. Odspojenie i odklad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na:

* bezpieczna odlegto$¢ od przewodéw wodociagowych , gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej ,nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na gigbokosciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje  przebieg  innego uzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, czasie uzycia sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla
obserwacj¢ odspajanego gruntu,

* nalezy zainstalowa¢ bezpieczne zejscia,

* nalezy zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu zaleznej od rodzaju gruntu

5.3 Podloze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty i instalacje rurociagowe, w sposOb
mechaniczny nalezy wykona¢ je do glgbokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w
zaleznosci od uzytego sprzetu , a nastgpnie poglebi¢c  do glgbokosci  wilasciwej,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw 1 $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ grunty piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad, lub dowiezienie spoza
strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, .
Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zaggszczaniem
mechanicznym.

Stopien zageszczania winien wynosi¢ 0,95 - 1,0 . Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo- wodne.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano opinie geotechniczna i dokumentacjg
badan podtoza gruntowego stanowiaca integralng cz¢$¢ dokumentacji projektowe;.
Opracowanie : PROGEO s.c. J. Mitosz i Z Zywiecki 00-800 Warszawa, ul. Sienna 61/9.



Przedmiotem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie przy ul. A. Mickiewicza
projektowanego na terenie dziatek ewid. nr 334/1 , obreb 09.

Charakterystyka podloza gruntowego:

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji stwierdzono, ze
przypowierzchniowg warstwg do 0,7+1,7 m stanowia nasypy i ziemia roslinna (humus).
Gigbiej zalegaja rodzime grunty mineralne. Sa to gtéwnie utwory niespoiste wyksztatcone
jako piaski drobne i pylaste oraz piaski $rednie i grube. W rejonie otworu nr 1 1 w strefie
6,1 + 6,7 moraz 1,7 = 2,0 m ponizej terenu stwierdzono rOwniez gliny piaszczyste 1 piaski
gliniaste.

Grunty piaszczyste sa srednio zaggszczone, o stopniu zaggszczenia ok. ID=0,50. Stan
gruntéw spoistych okreslono jako twardoplastyczny ok. IL=0,15 i pétzwarty ok.
1IL=0,05-+0,0,

Warunki hydrogeologiczne:

W czasie badan wykonanych w lipcu 2019r stwierdzono wod¢ gruntowa ok. 2,9 + 3,0 m
ponizej obecnej powierzchni.

Przewiduje sig, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom
1 podnosic si¢ o ok. 0,5 m powyzej stanu stwierdzonego w lipcu 2019 r.
i pokazanego na przekrojach i profilach geotechnicznych.

Warunki geotechniczne:
Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod
uwagg ich genezg, rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajduja.
W omawianym rejonie zalegaja grunty piaszczyste o dobrych cechach
wytrzymatosciowych. Umozliwia to bezposrednie posadowienie projektowanego
budynku.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
* Warstwa geotechniczna I — nasypy i gleba, grunty o zmiennych parametrach
mechanicznych;
*  Warstwa geotechniczna II — piaski r6znych granulacji, ze wzgledu na
zréznicowanie rodzaju i stanu gruntu warstwg t¢ podzielono
na podwarstwy:
- Warstwa geotechniczna Ila — wyksztatcona w postaci piaskow drobnych
w stanie $rednio zagegszczonym , o ID=0,50.
- Warstwa geotechniczna IIb — wyksztalcona w postaci piaskdéw $rednich,
w stanie §rednio-zaggszczonym, o ID=0,50.
*  Warstwa geotechniczna III — osady spoiste, zaliczane do grupy konsolidacji C,
wyksztatcone jako pyly piaszczyste, gliny i gliny piaszczyste, w stanie plastycznym
o IL=0,15.

Warunki posadowienia:

Poziom posadowienia, ok. 3,0 m ponizej powierzchni terenu sprawia, ze fundamenty
beda wykonane w warstwie piaskow drobnych (warstwa Ila).

Fundamenty posadowione sa powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Projektowany obiekt bedzie naleze¢ do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych.

5.6 Wywozy i przewozy ziemi
Wywéz ziemi na tymczasowy odktad w obrgbie placu budowy. Przyw6z piasku, zwiru i
brakujacej ziemi Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.



5.7. Szerokos$¢ wykopu
Zasady okreslenia ilosci robdt ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.
nachylenie skarp roboczych wykopéw powinny wynosi¢ 1+0,6.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST WO.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonania
odpowiada on wymaganiom zawarty w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a/ wykonanie wykopu i podtoza,

b/ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obregbie wykopu,

c/ stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentéw i montazu instalacji,

d/ wykonanie niezbednych zej$s¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20
cm,

e/ jakos¢ gruntu przy zasypce,

f/ zaggszczenie,

g/ wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m’- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki
piaskowo - zwirowe]

m?- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb- dla wykonania $cianek szczelnych , rurociagow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-B-066050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu , korytowania.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ zasypanego wykopu , plantowania, formowania
nasypow 1 skarp

oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Sprawy zwiazane z platnosciami reguluje Umowa. Jezeli jest inaczej to podstawa platnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz towarzyszacymi kosztami,



- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami,

* projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i1 oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawe¢znikow, barier,
oznakowan, drenazu,

* tymczasowq przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
* oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
* usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  Kkoszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISOPA
w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 - Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne.

BN-/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-022480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole , podzial i opis gruntow.

BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych.



