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1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z dociepleniem $cian zewngtrznych na budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Pruszkowie przy ul. A. Mickiewicz.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zawieraniu i realizacji robo6t.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia $cian zewngtrznych metoda ETICS.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i
ST WO - wymagania ogdlne.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiadajacy za jakos¢ wykonania prac zgodnie z dokumentacja i
obowiazujacymi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWO wymagania ogdlne.

2 CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA DOCIEPLENIA.

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS sa:
» zaprawa lub masa klejaca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,
* plyty materialu termoizolacyjnego,
e aczniki mechaniczne,
* zaprawa lub masa klejaca do zatapiania siatki zbrojace;,
» siatka zbrojaca,
* $rodek gruntujacy pod wypraweg zewngtrzng — stosowany opcjonalnie zaleznie od
rozwiazania,
* cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,
» farba elewacyjna wraz z podktadem dostosowanym do rodzaju farby — stosowane
opcjonalnie, zaleznie od systemu.
Dodatkowo w rozwiazaniu systemowym nalezy stosowa¢ materiaty uzupelniajace
przeznaczone do wykanczania miejsce szczegdlnych na elewacjach, np. listwy cokotowe,
profile naroznikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisOw prawa nie
sa one jednak wyrobami budowlanymi.

2.1. Masy / zaprawy/ klejace

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejacych.

Zaprawg klejaca nalezy przygotowac¢ wedlug zalecen producenta zapisanych w
instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze
uzywac klejow poliuretanowych, o ile sa one uwzglednione w specyfikacji technicznej
danego systemu. Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach technicznych

2.2 Plyty materiatu termoizolacyjnego

Plyty izolacyjne:
* plyty styropianowe frezowane o wsétczynniku lambda < 0,032 Wm?K
« plyty wetny mineralnej o wspétczynniku lambda <0,040 Wm’K
e styrodur.



2.3 Laczniki mechaniczne

F.acznikom mechanicznym stawia si¢ nastgpujace wymagania:

Rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te maja by¢
osadzane, oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym, a w przypadku welny mineralnej wylacznie z trzpieniem
stalowym.

[los¢ facznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwigkszenie ilosci
facznikow. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 10

2.3. Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych nalezy stosowac¢ siatki z widkna szklanego o nastgpujacych
parametrach:

splot — uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,

impregnacja powierzchni — polimerowa,

wymiary oczek — nie mniej niz 3 mm

masa — nie mniej niz 145 g/m?,

sita zrywajaca — nie mniej niz 600 N,

wydtuzenie wzgledne — nie wigcej niz 3,5%.

2.4. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla
danego zestawu wyrobow.

- Sciany zewnetrzne parteru i pieter - tynk cienkowarstwowy, silikonowy, barwiony
w masie o fakturze baranek gr. 2 mm.

- Cokoty — ptytki klinkierowe klejone do ksztaltek styropianowych stanowiacych
razem system elewacyjny

2.5. Elementy uzupelniajgce:
— laczniki mechaniczne,
— profile zakanczajace,
— elementy zabezpieczenia krawedzi,
— siatki pancerne.

2.6. Wymogi techniczne dotyczace ukladu ociepleniowego

—  opér cieplny m*K/w<2

— wodochtonnos¢ g/m2p0 10 h zanurzenia w wodzie <600 po 24 h zanurzenia
w wodzie < 1000

— mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmiany

— odpornos$¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian
barwy

— funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapic rysy ani zawilgocenia
spodniej strony wyprawy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
0sobg uprawniona.



4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

Roboty te powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Na dostarczone materiaty wykonawca winien przedlozy¢ niezbedne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych
systemow dociepleniowych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany jest spadek
temperatury ponizej 5°C w przeciagu 24 h.

5.2 Przygotowanie podloza Sciennego

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatow mocujacych warstwg izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).

Podloze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrat¢ jego funkcji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi.

Zaktada sig, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedlug uznanych i sprawdzonych
technologii nadaja si¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak Wykonawca rob6t zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢
podtoza do prowadzenia prac.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu. W przypadku podiozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowac,
zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni srodek gruntujacy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

5.3 Sposéb zamocowania plyt izolacyjnych

Plyty izolacyjne mocowane mechanicznie — za pomoca tacznikéw mechanicznych —
zawsze z dodatkowym zastosowaniem zaprawy/masy klejacej — przy przyjeciu, iz
wszystkie obciazenia dziatajace na system izolacji cieplnej przenosza na konstrukcjg nosna
taczniki mechaniczne, a zaprawa/masa/ klejaca spetnia funkcje mocowania dodatkowego i
stanowi wypetnienie uszczelniajace pomigdzy ptytkami i podlozem.

5.4 Przyklejenie plyt izolacyjnych

Przed przyklejaniem ptyt izolacyjnych nalezy zamontowac listwy cokotowe (startowe).
Listwy mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia Zalecane jest wzajemne taczenie
listew specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. Pomigedzy taczonymi listwami nalezy zapewni¢ przerwe dylatacyjna o szerokosci
2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizn) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie,
do ktorych naleza oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych,



czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami 1 profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z
widkna szklanego, aby uzyskac ciagla, szczelna i pewnie zamocowang warstwe zbrojona
systemu. Dopuszcza si¢ inne sposoby rozpoczgcia montazu systemu ocieplen, jesli stanowa
tak wytyczne systemodawcy.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejacych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest
rowniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw
izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejaca nalezy
przygotowac¢ wedlug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych.
Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywac klejow poliuretanowych, o ile sa
one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu. Stosowanie klejow
poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w
instrukcjach 1 kartach technicznych.

Kazda plyte termoizolacyjna z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenie najnizszego
pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory,
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijankg” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie plyt dociska sig szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materialem z tej same;j izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt termoizolacyjnych innych niz
weltna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu pianek niskoprgznych.

W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej plyty, nalezy usuna¢ nadmiar wypltywajacego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewngtrznych budynku.

Plyty termoizolacyjne na narozach budynku nalezy uktadac z przewiazaniem.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o
rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach.

5.5 Montaz Igcznikéw mechanicznych
a) montaz zaglebiany — TERMODYBEL

W przypadku montazu zaglebianego typu TERMODYBEL w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ otwdr montazowy w $cianie poprzez plyte izolacyjna, a nastgpnie, systemowym
frezem, zaglebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie umieszczamy tacznik, po
czym wkrgcamy lub wbijamy trzpien mocujacy. W ostatnim kroku zagtebiony tacznik
za$lepia si¢ systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

b) montaz powierzchniowy

Po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptytg izolacyjna taczniki zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpieh mocujacy wkreca si¢ za pomoca wkretarki z
odpowiednia koncoéwka (w przypadku tacznikdw wkrgcanych) lub wbija si¢ (w przypadku



tacznikow wbijanych). Talerzyk tacznika powinien zosta¢ zlicowany z powierzchnia
mocowanej ptyty termoizolacyjnej. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie tylko tacznikow
mechanicznych, gdyz to czynnos¢ klejenia zapobiega przesuwaniu si¢ plyt
izolacyjnych wzgledem podloza.

Aby prawidlowo osadzi¢ taczniki podczas wykonywania otworéw montazowych, nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia srednica
wiertta, rodzaj wiercenia (z ,,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworéw
montazowych.

5.6 Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed
wodami opadowymi i spltywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonuje sig z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych, w sposoéb podany w
projekcie (lub zestawieniach rozwiazan szczeg6tow podanych przez producenta systemu).

5.7 Wykonanie warstwy zbrojonej

W przypadku mocowania plyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tacznikow
mechanicznych warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin. W
przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez tacznikdw) warstwe zbrojona
wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych.
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobéw. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza
si¢ ja rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkosci zgboéw 6-10 mm),
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i
zatapia ja przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Taki uktad tworzy warstwe zbrojona. Jej grubos¢, po stwardnieniu, powinna by¢
zgodna z okre$lana przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki 1 zatapia ja w
masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotlu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiona
siatke nalezy obcia¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczeg6lnych przypadkach (np.
koniecznos$¢ uzyskania zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest
stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojacej lub siatki wzmocnionej zgodnie z
zaleceniami systemodawcy.

5.8 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej 1 po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile
wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.



Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ r6zne faktury i kolory zgodne z kartami technicznymi
1 probkami producenta.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach wysezonowanych i
dobrze wyschnigtych. Tynki mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Powloka malarska wykonana z uzyciem
rekomendowanych przez systemodawce farb elewacyjnych poprawia odpornos¢ tynku i
catego systemu na niekorzystne oddziatywanie warunkOéw atmosferycznych (zmniejsza
nasigkliwo$¢, np. tynkO6w mineralnych) i1 Srodowiskowych (ogranicza zdolnos¢ do
zabrudzen) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. W trakcie odbioru rob6t nalezy uwzgledniaC wymagania
producenta systemu docieplen.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowag¢:

- sprawdzenie jako$ci materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robo6t tj. kontrola przygotowania podioza, kontrola jakosci klejenia
plyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola
wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni
warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykonczeniowe;j ( tynku
1 malowania),kontrola montazu obrébek.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugos$ci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu /dolnej krawedzi/ odgdrnej krawedzi warstwy ocieplone;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplane 1 powierzchnie otwor6w ponad 1m?2,
doliczajac powierzchnig o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i odbiorowi
koncowemu.
Odbiér obejmuje  wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.
Odbidér po zakonczeniu okresu rgkojmi i gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych rob6t poprawkowych.
Odbiory powinny dotyczy¢ poszczegdlnych faz robot tj.:

— przygotowanie podtoza $ciennego

— zamocowanie ptyt izolacyjnych

— wykonanie warstwy zbrojone;j

— wykonanie wyprawy tynkarskiej

— wykonanie obrébek blacharskich.
Etap koncowy.
W trakcie odbioru koncowego nalezy szczegdlng uwage zwrdci€ na:

— réwno$¢ powierzchni jak dla IIT kat. Tynkéw zewngtrznych,

— jednolitos¢ faktury,

— jednolitos$¢ koloru,

— prawidlowos¢ wykonania szczegotow,

— prawidlowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji.



Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkow oraz widocznych polaczen.
Uwaga: ocieplenie $cian wykonaé¢ w ramach jednego systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokét odbioru i kosztorys powykonawczy
za okreslony zakres rob6t. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie , rozbiorkeg 1 czas pracy rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbidérkowe,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkéw,

- montaz obrobek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkoéw. Warszawa 2002



