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3. Rysunki:
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- rozwinigcie instalacji wody 1: 100  rys.nr6
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- szacht instalacyjny 1: 50 rys. nr8
Opis techniczny
do projektu wykonawczego
instalacji wody zimnej i cieptej 1 kanalizacji sanitarne;
w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym
przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia branzowe

- wytyczne, normy i literatura techniczna

2 Dane ogolne i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewngtrzng instalacje wodociggowa 1 kanalizacyjng w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Jest to budynek jedno klatkowy 1 posiada 4  kondygnacje nadziemne.
W budynku znajduje si¢ 9 mieszkan I — III pietro.

Na parterze budynku znajduja si¢ garaze oraz wozkownia i komora $mietnikowa.

W piwnicy sg komorki lokatorskie, pomieszczenie teletechniczne, pomieszczenie wodomierza,
oraz kottownia gazowa.

3 Opis instalacji wod - kan

3.1. Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejagcego wodociagu

w ul. Mickiewicza za pomocg projektowanego przylacza wody.

Projekt przytacza wody wedhig oddzielnego opracowania.

Zimna woda wprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy, gdzie
zlokalizowano pomiar zuzycia wody oraz zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.
Projektuje si¢ pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza jednostrumieniowego klasy C
dn 20 mm wraz z zaworami odcinajacymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ EA 251
dn 20 mm oraz filtrem siatkowym typ Y222P dn 20 mm. Przed i za wodomierzem projektuje
si¢ zawory odcinajace grzybkowe, pozostate zawory odcinajgce na instalacji - kulowe.

Zaraz za zestawem wodomierzowym wykonaé¢ spust wody umozliwiajacy spuszczenie wody
z calej instalacji w budynku nad kratke Sciekowa.

Gltowne przewody rozprowadzajagce wode zimng prowadzone sa pod stropem piwnic, na

wspornikach tacznie z instalacjg wody cieptej 1 cyrkulacyjnej oraz centralnego ogrzewania..

Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ z nastgpujacych materiatow:

- poziomy 1 pion projektuje si¢ z rur z polipropylenu stabilizowanych wktadka aluminiowa,
zgrzewane, typ PP-R Stabi Al. np. systemu KAN-therm lub réwnowazne,

- rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegélnych urzadzen sanitarnych projektuje si¢
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozprowadzonych w warstwie styropianu
w podtodze budynku.
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Pomiar zuzycia zimnej] wody w poszczegdlnych mieszkaniach za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikiem impulséw podiaczonym do licznika energii
cieplnej LQM-II, usytuowanych wraz z zaworami odcinajagcymi kulowymi ¢$20 mm na klatkach
schodowych w wentylowanych szafkach. Szafki wedtug projektu architektury.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano nad zlewem zawor czerpalny dn 15mm.

W komorze $mietnikowej zaprojektowano zawor dn 15mm ze zlaczka, mrozoodporny,
np. SCHELL POLAR II Set lub réwnowazny. Na wyptywie zaworu ze zlaczka nalezy
zamontowaé zawoér zwrotny antyskazeniowy typ HA216 dn %4”. W sasiednim pomieszczeniu
(woézkarnia) nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy umozliwiajacy zamkniecie dopltywu wody do
komory $mietnikowej w okresie zimowym.

Calg instalacj¢ projektuje si¢ jako kryta i zaizolowang. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowej o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”, gr. 13 mm.

Rure wody zimnej i zawor czerpalny w komorze $mietnikowej nalezy zaizolowaé otulinami
z pianki polietylenowej o gr. 30 mm.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia
i uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej wykonana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta
1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczonej ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong
powloka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ doktadne ptukanie instalacji
oraz proby cisnieniowe. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelno$ci.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego cis$nienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstepie 10min. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz
0,6 bar. Nie moga wystagpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godz. W tym czasie ciSnienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsows).
W proébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie
10 i 1 bar. Pomigedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inwestora i Wykonawece.
Po wykonaniu prob cisnieniowych poziomy i piony nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”, o grubosci 13 mm.

Wszystkie przejscia pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.



Dobo6r wodomierza gléwnego
Okreslenie przeplywu obliczeniowego qo (wg PN-92/B-01706)

Normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- zlewozmywaki (baterie) szt. 9x0,14= 1,26 /s
- umywalki (baterie) szt. 9x 0,14= 1,26 I/s
- wanny (baterie) szt. 9x 0,30 = 2,70 I/s
- WC (ptuczki ustepowe) szt. 9x0,13= 1,17 /s
- pralki (zawory ze ztaczka $15) szt. 9x0,25= 2251/s

Yqn =38,641/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - tabela 2 dla ZqN = 8,64 1/s
qo=1,561/s =5,62 m3/h

Dobrano wodomierz IS 4-02 o nastepujacych danych technicznych:

- §rednica nominalna DN 20 mm

- maksymalny strumien objetosci gmax = 5,0 m3/h

- ciggly strumien objgtosci gc =4,0 m3/h

- posredni strumien objgtosci qt=0,128 m3/h
- minimalny strumien objgtosci gmin = 0,08 m3/h
- dlugos$¢ wodomierza L =260 mm

- wysokos$¢ wodomierza H =130 mm

- masa 0,6 kg

Dobor zaworu antyskazeniowego

Dla qo = 1,56 1/s =5,62 m*/h dobrano zawor antyskazeniowy typ EA251 ¢20mm np. firmy
Socla.

Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym wg wykresu strat ci$nienia wynosi

ok. Ap=10,18m.

Dobér zestawu hvdroforowego.
Sprawdzenie wymaganego ci$nienia dla budynku

- wysoko$¢ geometryczna 12,3 m,
- ci$nienie wyptywu 10,0 m,
- strata ci$nienia na instalacji 6,4 m,
- strata ci$nienia na wodomierzu mieszkaniowym -------------- 2,5 m,
- strata ci$nienia na wodomierzu gtownym 1,0 m,
- strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 0,2 m
- strata ci$nienia na filtrze siatkowym 0,4 m
- strata ci$nienia na przylaczu 0,1 m

razem 32,9 m

Zgodnie z warunkami Miejskiego Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji ci$nienie w sieci
wodociggowej wynosi 25m. Z powyzszego wynika, ze ci$nienie w sieci wodociggowej nie jest
wystarczajace dla prawidlowego zasilania w wode przedmiotowego budynku.

Wobec tego zaprojektowano zestaw hydroforowy 2-pompowy np. typ HYDRO 2U 25.30/3.2
firmy LFP lub réwnowazny, ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza.
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3.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji
Zrédtem ciepta dla budynku jest wiasna kottownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy budynku.
Gtowne przewody rozprowadzajace wode ciepta i cyrkulacje prowadzone sga pod stropem
piwnic, na wspornikach tacznie z instalacja wody zimne;.
Instalacje wody cieptej projektuje si¢ z nastepujacych materiatow:
- poziomy i piony projektuje si¢ z rur z polipropylenu stabilizowanych wktadka aluminiowa,
zgrzewane, typ PP-R Stabi Al np. systemu KAN-therm lub réwnowazne,
- rozprowadzenia lokalowe od piondw do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych projektuje si¢
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozprowadzonych w warstwie styropianu
w podtodze budynku.
Spadki gtéwnych poziomow w kierunku kotlowni.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow poziomych poprzez samokompensacj¢, na co
pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odleglosci mocowania podpor w zaleznosci od roznicy temperatur i Srednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotyczacej zasady montazu rur.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg — podobnie jak wody
zimnej, a nastgpnie instalacje przeptukac i zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”, o grubosci zgodnie z zaleceniami (dobor izolacji wg Rozp.
Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.).
Pomiar zuzycia cieptej wody w poszczegdlnych mieszkaniach za pomoca wodomierzy
skrzydetkowych typ JS 1,5 dn 15 mm z nadajnikiem impulsow podlgczonym do licznika energii
cieplnej LQM-II, usytuowanych wraz z zaworami odcinajagcymi kulowymi ¢15 mm na klatkach
schodowych w wentylowanych szafkach. Szafki wg projektu architektury.
Regulacje instalacji cyrkulacyjnej projektuje si¢ za pomoca wielofunkcyjnego termostatycznego
zaworu cyrkulacyjnego typ MTCV wersja z automatyczng funkcja dezynfekcyjng — B, opartych
na metodzie termicznego rownowazenia instalacji. Zawor ten w sposdb automatyczny zapewnia
utrzymanie stalej temperatury w kazdym pionie instalacji niezaleznie od zmieniajacych si¢
parametréw wody. Regulacja sprowadza si¢ do nastawy zadanej temperatury w uktadzie
cyrkulacji.
Po wykonaniu nastawy nalezy skontrolowaé rzeczywista temperatur¢ za pomoca termometru.
Termostatyczny zawoér cyrkulacyjny w sposob automatyczny utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury.
Zawor MTCV wersja B umozliwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dezynfekc;ji.
Przy wzroScie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad 65° C funkcje regulacyjng przejmuje
modul dezynfekcyjny otwierajac przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Proces ten realizowany
jest do osiagniecia temperatury 70°C. Przy dalszym wzros$cie temperatury nastepuje zmniejszenie
przeptywu az do 75°C, przy ktorej nastepuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjnej.
W celu uniknigcia poparzen uzytkownikow przed rozpoczeciem dezynfekcji nalezy
obowigzkowo powiadomic ich o jej planowanym terminie.
Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ w porze nocnej.
Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ rury oslonowe. Wolng
przestrzen pomigdzy rurg przewodowag a ostonowg wypetni¢ materialem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
Wszystkie przej$cia pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.




3.3. Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za pomoca projektowanego
przyltacza sanitarnego.
Projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnego opracowania.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowa wykona¢ z rur 1 ksztattek PCV o potaczeniach
na uszczelki gumowe. Piony prowadzone po §cianach wykona¢ z rur i ksztaltek PP.
Podejscia do przyboréw wykonac z rur PP o potaczeniach na uszczelki gumowe.
Poziomy odprowadzajace Scieki z poszczegdlnych pionéw prowadzone beda pod posadzka
parteru.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurg wywiewnag
wyprowadzong powyzej ,,czapki” kominow.
U podstawy pionéw w piwnicach montowac¢ rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamknigcie
1 umozliwiajgce tatwa eksploatacje.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji za pomoca jednego
mocowania stalego i1 co najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rurg pod kielichem.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano zlew oraz wpust piwniczny zeliwny, a w
pomieszczeniu wodomierza studzienke schtadzajaca z krggdw betonowych 8800mm 1 glebokosci
h=1,5m przykryta wlazem typ lekki oraz wpust piwniczny 6100mm. W studzience zamontowac
pompg zatapialng np. typ Unilift KP150 firmy Grundfos. Na przewodzie tlocznym w studzience
zamontowac¢ zawOr Zzwrotny sprezynowy.

W pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano wpust piwniczny o100mm.

Wszystkie przejscia pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

4 Uwagi koncowe

1.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12”
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrze$niu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcja montazu rur PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sztucznych,

- normg PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

-norma PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty
1 dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

4. Po zakonczeniu czynnos$ci montazowych i1 rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot
w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokoét przekazad
Inwestorowi.

5. Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji
i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one poziom odniesienia — na
zasadzie ,,nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego
takie same lub lepsze parametry techniczne.

7. Izolacje rurociagéw muszg odpowiadac klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”.



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéow

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Dz.U.02.75.690 z pézn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewn. rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji | 80 mm
cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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