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UL. GORDZIALKOWSKIEGO 9, 05-800 PRUSZKOW

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem - TBS ,ZIELEN MIEJSKA” Sp. z o.0.

Koncepcja Architektoniczna Budynku Mieszkalnego na dz. nr ewid. 334/1 obr. 09 przy ul.
Adama Mickiewicza w Pruszkowie, opracowana przez S.P. ,Inwestprojekt Swietokrzyski”,
przyjeta i zaakceptowana przez Inwestora,

Decyzja nr 17/2019 o Warunkach Zabudowy z dnia 05.06.2019,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Dokumentacja Geotechniczna przedmiotowego terenu,

Warunki Techniczne podtaczenia budynku do sieci uzbrojenia terenu,
ustalenia z Inwestorem dot. funkcji i rozwigzah materiatowo — konstrukcyjnych,

obowigzujace przepisy i normy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Na terenie dziatki nr ew. 334/1 przy ul. Adama Mickiewicza w Pruszkowie zaprojektowano
budynek mieszkalny wielorodzinny w formie zabudowy pierzejowe;.
Bezposrednio przy potudniowej granicy dzialki nr 334/1 istnieje budynek mieszkalny,
wielorodzinny, trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Poza pétnocna granicg (w odl. ok. 7,0 m) znajduje sie budynek mieszkalny, wielorodzinny,
czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, z garazami w poziomie parteru.

Budynek nawigzuje gabarytami do nowej zabudowy na dzialce sasiedniej, tj. budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 333, od potnocy.

Projektowany budynek to obiekt jednoklatkowy o wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony, z garazami w poziomie parteru.

Dach stromy dwuspadowy z poddaszem uzytkowym.

W poziomie piwnic przewiduje sie komorki lokatorskie, pomieszczenie kottowni gazowej,
pomieszczenie wodomierza wraz z hydroforem i pomieszczenia na urzadzenia
teletechniczne. Pozostatg czes¢ piwnic zajmujg komunikacje i klatka schodowa.

Poziom wejscia do budynku jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych bez potrzeby
pokonywania schodow. Na parterze, przy wejsciu do budynku przewidziano
pomieszczenie na wozki i rowery oraz pomieszczenie na gromadzenie odpadow statych.
W poziomie parteru przewidziano 9 miejsc postojowych rozmieszczonych w trzech
garazach: 1l-miejscowym, 2-miejscowym i 6-miejscowym, z odrebnymi wjazdami z
zewnatrz budynku, dostepnych z poziomu powierzchni dziatki i drogi. Pozostalg czes¢
parteru zajmujg komunikacje, kl. schodowa i szyb windy.

Na I, Il pietrze, oraz lll pietrze, stanowigcym poddasze uzytkowe, zaprojektowano
po 3 mieszkania dwupokojowe.

Budynek wyposazono w winde zapewniajgca dostep do kondygnacji nadziemnych dla
osbéb niepetnosprawnych. W budynku o tej wysokosci winda nie jest obligatoryjnie
wymagana przepisami, mozna w zwigzku z tym zrezygnowac¢ z przystosowania jej
wielkosci do przewozu chorych na noszach.



Proponuje sie dzwig o napedzie elektrycznym bez wydzielonego pomieszczenia
maszynowni, do budynkow mieszkalnych o matym lub srednim natezeniu ruchu — udzwig
630 kg, wymiar kabiny 1100x 1400 mm (8 osGb).

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

- Przeprowadzone badania wykazaly, ze w omawianym terenie w strefie posadowienia
wystepujg grunty niespoiste — piaski drobne i Srednie, w stanie Sredniozageszczonym.
Fundamenty posadowione bedg powyzej wody gruntowej.

- Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Min. Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany

obiekt nale zy do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych

warunkach gruntowych

DANE OGOLNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy P, 209,50 m
- powierzchnia uzytkowa mieszkan Pum 407,85 m?
- powierzchnia ruchu P, 134,15 m?
(przedsionek, klatka schodowa, szyb windy)

- powierzchnia pomocnicza P, 28,35 m?
(komorki lokatorskie, wdzkownia, pom. na gromadzenie

odpadow statych)

- powierzchnia ustugowa Pg 22,25 m?

(kottownia, pom. teletechniczne, pom. wodomierza)
- powierzchnia garazy:

1 stanowiskowy 17,20m?
2 stanowiskowy 31,15m?
6 stanowiskowy 81,35m?
razem 129,70 m?
- powierzchnia catkowita:
piwnica 108,55 m2
parter 206,10 m2
| pietro 210,55 m?
Il pietro 210,55m?
Il pietro 161,10 m?
Razem budynek 896,85 m?
- kubatura catkowita:
piwnica 287,65m?
parter 556,45 m?
| pietro 610,60 m?
Il pietro 610,60 m®
1l pietro 480,10 m3
razem budynek 2545,40 m?®
- dtugos¢ elewacji frontowej budynku 18,55 m
- szerokos¢ budynku 11,35 m
- wysokos¢ budynku 13,00 m
- wysokosc¢ kondygnaciji brutto:
- piwnice 2,65 m
- parter 2,70 m
- I, Il pietra 2,90 m
- Il pietro 298 m
- ilo$¢ mieszkan 9 szt.
- ilo$¢ mieszkancow 27 oso6b
- ilos¢ miejsc postojowych w garazach 9 szt.



5. WYSZCZEGOLNIENIE POWIERZCHNI MIESZKAN

kondvanacia | " Typ Powierzchnia | llo$é
yonacldl mieszk. mieszk. uzytkowa 0s06b
M1 2P + K 48,95 3
| Pietro M2 2P + AK 45,95 3
M3 2P + K 49,25 3
M4 2P + K 48,95 3
Il Pietro M5 2P + AK 45,95 3
M6 2P + K 49,25 3
M7 2P + K 41,45 3
Il Pietro M8 2P + AK 36,35 3
M9 2P + K 41,75 3
Razem 9 407,85 27

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

- fawy fundamentowe - Zzelbetowe wylewane z betonu, wg projektu konstrukcyjnego;
sciany zewnetrzne piwnic o gr. 25 cm - zelbetowe wylewane, wg projektu
konstrukcyjnego;

$ciany zewnetrzne nadziemia o gr. 25 cm — murowane z bloczkéw ceramicznych,

ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 16 cm,

sciany wewnetrzne konstrukcyjne i miedzymieszkaniowe, gr. 25 cm - murowane z

bloczkéw ceramicznych,

Scianki dziatowe gr. 8,0 cm i 12,0 cm — murowane z bloczkéw silikatowych,

- obudowa pionéw wentylacyjnych gr.8,0 cmi 12,0 cm — murowane z bloczkéw

silikatowych, nad ost. stropem z cegly peinej gr 12 cm,

klatki schodowe, biegi, spoczniki i podesty — zelbetowe wylewane, wg projektu

konstrukcyjnego

- balkony - plyty zelbetowe, wylewane, wg projektu konstrukcyjnego,

- stropy gr. 22,0 cm - zelbetowe wylewane, wg proj. konstrukcyjnego .

- hadproza okienne i drzwiowe — zelbetowe prefabrykowane L19 i wylewane wg proj.
konstrukcyjnego,

- podciagi - zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcyjnego,

- dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30,0° nad luk arnami 15,0°- konstrukcji
drewnianej, krokwiowej o wys. krokwi 16,0 cm, ocieplony, kryty blachg ptaska na rgbek
stojacy na deskowaniu petnym,

- winda — obstugujgca kondygnacje nadziemne - dzwig o napedzie elektrycznym bez
wydzielonego pomieszczenia maszynowni, do budynkow mieszkalnych o matym lub
srednim natezeniu ruchu — udzwig 630 kg, wymiar kabiny 1100 x 1400 mm, np.
MONOLITO typ MLT 630-T-90;

- szyb windowy — Zelbetowy wylewany wg proj. konstrukciji.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano wentylacje mechaniczna,
niskocisnieniowg firmy AERECO (lub innej firmy, o zblizonych parametrach zastosowanych
rozwigzan), w systemie pionowym zbiorczym.

Dla wentylacji garazy zaprojektowano wentylacje mechaniczng, niskocisnieniowg firmy
AERECO (lub inngj firmy, o zblizonych parametrach zastosowanych rozwigzan), w
systemie pionowym zbiorczym.

Przewody wywiewne - z rur Spiro o srednicach od 125,0 do 200,0 mm, zaizolowane
akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej gr. 2,0cm.

W mieszkaniach kratki higrosterowane (lub inne o zblizonych parametrach).

Piony wentylacyjne wyprowadzone ponad czapy komindw zwienczone nasadami
kominowymi VBP (lub inne o zblizonych parametrach).
Od gory kominy zabezpieczone czapkami betonowymi, z betonu gr. 8,0 cm, wystajacymi
poza obrys komina 6,0 cm, obtozonymi blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu.



7.
7.1.

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

pod tawami fundamentowymi na warstwach betonu podktadowego - Superflex 10 gr. 5mm
na Eurolanie (lub inny materiat o zblizonych parametrach),

powierzchnie $cian podziemia - Superflex 10 gr. 5mm na Eurolanie,

podtoga w podziemiu - Superflex 10 gr. 5Smm na Eurolanie,

podtoga na gruncie w garazach - Superflex 10 gr. 5mm na Eurolanie,

na stropie ostatniej kondygnaciji - folia PE paroizolacyjna .

Izolacje cieplne i akustyczne:

podtoga piwnic - styrodur gr. 3,0 cm,

sciany zewnetrzne piwnic - ocieplone od poziomu poditogi w piwnicach do spodu stropu
styrodur gr. 5,0 cm, z zewnatrz obtozone folig kubetkowa,

podtoga garazy - styrodur gr. 8,0 cm,

Sciany nadziemia zewnetrzne - ocieplone systemowo: styropian gr. 16,0 cm o
wspotczynniku A 0,032 W/mK, siatka z wtokien szklanych, wyprawa tynkowa, spetniajgca
wymagania NRO,

sciany miedzy mieszkaniem i klatkg schodowg ocieplone mineralnymi ptytami Multipor,
gr. 5,0 cm,

Sciany miedzy garazami i pomieszczeniami komunikacyjnymi ocieplone mineralnymi
ptytami Multipor, gr. 5,0 cm,

sufity garazy i pomieszczenia na gromadzenie odpadow statych ocieplone systemowo:
wetna mineralna lamelowa gr. 8,0 cm o wspétczynniku A 0,040 W/mK, siatka z wtokien
szklanych, wyprawa tynkowa spetniajgca wymagania NRO,

stropy miedzypietrowe - styropian gr.3,0 cm, dodatkowo 3,0 cm styropian akustyczny
(podtoga ptywajaca),

strop nad ostatnig kondygnacja - wetna mineralna o wspétczynniku A 0,040 W/mK,

gr. 20,0 cm,

dach stromy — welna mineralna o wspétczynniku A 0,040 W/mK, pomiedzy krokwiami gr.
18,0 cm, dodatkowo od wewnatrz wetna mineralna gr. 7,0 cm.

Piony instalacyjne prowadzi¢ przez stropy w tulejach ochronnych izolowanych wetng

8.
8.1.

8.2.

mineralng, a otwory w stropach zabetonowac,

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany i sufity

- Sciany i sufity podziemia - tynki cementowo - wapienne kat. |l, malowane farbg
emulsyjng jednowarstwowo,

- na $ciany w garazach - tynki cementowo - wapienne kat. I, malowane farbg
emulsyjng jednowarstwowo,

- na parterze sciany w pomieszczeniu na gromadzenie odpadow statych - tynki
cementowo - wapienne kat. Il, oblozone ptytkami gresowymi mrozoodpornymi,

- na parterze sufity w garazach, pomieszczeniu na gromadzenie odpadéw statych - tynki
cienkowarstwowe na siatce z widkien szklanych — element systemu ocieplenia,
malowane farbg emulsyjng jednowarstwowo,

- $ciany i sufity klatek schodowych i pomieszczeh komunikacyjnych — tynki cementowo —
wapienne kat. Ill, malowane farbg emulsyjng dwuwarstwowo, dodatkowo Sciany
zabezpieczone lamperiami z lakieru bezbarwnego do wysokosci 1,60 m,

- $&ciany i sufity mieszkan, w pokojach, przedpokojach, kuchniach - tynki gipsowe,

w tazienkach - tynki cementowo - wapienne kat. Ill, pokryte ptytkami terakotowymi na
calg wysokosc sciany, w kuchni ptytki terakotowe nad blatem od wys. 0,80 do 1,50 m,

Narozniki zewn. $cian w pomieszczeniach, przy drzwiach wejsciowych do mieszkan i do

budynku zabezpieczy¢ profilami ochronnymi z blachy ocynkowanej (przed tynkowaniem).

Podtogi i posadzki
- pomieszczenia w piwnicy — gres techniczny, cokoliki 10,0 cm,

- posadzki garazu — gtadZz cementowa mrozoodporna malowana farbg epoksydowa, cokoty
20,0 cm,



8.3.

8.5

pomieszczenia na gromadzenie odpaddéw statych — gres mrozoodporny,
o klasie $cieralnosci 5, cokoliki 20,0 cm,
pomieszczenia komunikacyjne, wozkownia i klatki schodowe — gres antyposlizgowy,
o klasie scieralnosci 4, cokoliki 10,0 cm,
- w mieszkaniach: pokoje, przedpokoje - panele podtogowe,
- fazienki, kuchnie i aneksy kuchenne — terakota
- balkony — gres mrozoodporny o klasie scieralnosci 4, na zaprawie mrozoodpornej
Uwaga: przy podtogach wykonac cokoliki wysokosci 10 cm w zaleznosci od materiatu
wykonczenia podtédg.

Parapety

W mieszkaniach — z konglomeratu kamiennego grubosci 28,0 mm, o szer. 32,0 cm (na
klatce schodowej garazu i wozkowni 20,0 cm).

Wyposazenie mieszkan:

Mieszkania beda przystosowane do zamontowania: zlewozmywakow z baterig, wanien,
umywalek i misek ustepowych. Kuchnie elektryczne.

9. ELEMENTY SLUSARSKIE

10.

- balustrady klatek schodowych wysokosci 1,1 m - indywidualne, z profili stalowych ze
stali nierdzewnej, polerowane,

- balustrady balkonéw o wys. 1,1 m — indywidualne, z profili stalowych ze stali
nierdzewnej, polerowane,

- w wiatrotapach skrzynki na listy typowe z trzema kompletami kluczy,

- wycieraczki — typowe, stalowe;

- brama garazowa - stalowa, segmentowa ocieplona (2-ptaszczowa, z piankg w srodku)
np. firmy HORMANN typu SPU-40 o wymiarach 230 x 210 cm i 480 x 210 cm w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki, prowadzenie niskie, z napedem elektrycznym (typu
WA 400, sterownik A60), sterowanie kluczykiem lub pilotem. Uwaga: zapewni¢ kratki
nawiewne w dole bramy.

- drzwiczki do szachtéw i drabinka wytazowa — stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo,

Pozostate elementy $lusarskie indywidualne wg rys. szczegdtowego.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna

okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach — z profili z wysokoudarowego PVC (systemu
REHAU lub DECEUNINCK) 5-komorowych, szklenie 3-szybowe (szkto float
dwukomorowe), dla catego okna U,, < 0,9 W/m?K, okucia obwiedniowe, od zewnatrz
wykonczenie w kolorze biatym od zewnatrz w kolorze wedtug proj. zestawienia stolarki,
nalezy zapewni¢ normowsg infiltracje powietrza poprzez tzw. mikrouchylanie (okucie z
funkcja rozszczelnienia) oraz montaz nawiewnikow (w goérnej ramie okien min. 2,0 m
od podtogi) np. higrosterowane, bezobstugowe firmy AERECO.

Okna winny spetnia¢ wymogi normy budowlanej i wentylacyjnej w zakresie odpowiedniego

wspotczynnika naptywu powietrza.

Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne wiatrotapu — z profili aluminiowych, ciepty profil, w kolorze wedtug proj.
zestawienia stolarki, szklenie bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i elektro-
zamek domofonu,

- drzwi wewnetrzne do Klatki i — z profili aluminiowych - w kolorze wedtug proj.
zestawienia stolarki, szklenie bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i elektro-
zamek domofonu,

- drzwi zewnetrzne do mieszkan - wzmocnione sredniej klasy z wizjerem i progiem;

— drzwi wewnetrzne typowe wg B-2-3/PR-5/84 — ptytowe, drewnopochodne,

z przeszkleniami wg proj. zestawienia stolarki, oscieznice drewnopochodne nakiadane,



- drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe, ptytowe, petne.
- drzwi zewnetrzne do pom. na odpadki — techniczne, stalowe, ocieplone, wyposazone w
samozamykacz, w kolorze wedtug proj. zestawienia stolarki.

11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- cokodt budynku- elewacja parteru, wykonany z piytek klinkierowych klejonych do
ksztaltek styropianowych stanowigcych razem system elewacyjny,

- $ciany parteru i pieter - tynk cienkowarstwowy silikonowy strukturalny, barwiony w
masie, faktura baranek gr. 2 mm (np. ALPOL, ATLAS, Weber) w kolorze wedtug pro;j.
kolorystyki, zbrojony siatkg z widkien szklanych, stanowigcg razem system elewacyjny,

W celu uzyskania odpowiednio wysokiej jakosci wykonania tynkéw i gwaranciji
producenta nalezy stosowac¢ bezwzglednie wszystkie elementy systemu docieplen
jednego, wybranego producenta!

- pokrycie dachu - z blachy taczonej na rgbek stojacy - stalowej ptaskiej, ocynkowane;j
gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem w kolorze zgodnym z proj. kolorystyki,

- obrébki blacharskie dachu oraz podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej,
ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem w kolorze grafitowym;

- obrobki blacharskie balonéw — okapniki z blachy stalowej, ocynk. gr. 0,55 mm wsuniete
pod gtadz cementowa,

- rynny i rury spustowe — stalowe systemowe, w kolorze zgodnym z proj. kolorystyki
RAUTARUUKKI MAXI 180/120 powlekane plastisolem,

12. WENTYLACJA MIESZKAN.

12.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

llo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzic i jednoczesnie
doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest w normie PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:
- kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke elektryczng wymaga 50 m3h
powietrza wentylujgcego,
- fazienka (z ustepem lub bez) — 50 m?h.

12.2. Sposob rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

13.

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej

Sredniocisnieniowej sktadajacy sie z:

- EXR.HP (AERECO) - nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany i
cisnieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu, przeptyw
powietrza 7-28 m3/h, ttumienie akustyczne 35 dB (A),

- BXC273 (AERECO) - kratka wyciggowa, higrosterowana @125, wyposazona w
przepustnice higrosterowang (praca w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) i
reczng — regulacyjng oraz krociec do pomiaru cisnienia, przeptyw powietrza
10-85 m3/h,

- SAS.125.1200 (AERECO) - ttumik kanatowy, potelastyczny, wyposazony w krééce
nyplowy i mufowy oraz wewnetrzng warstwe paroizolacyjng, @125, L=1200 mm,

- SBC.250.125.B (AERECO) - podstawa montazowa przeznaczona dla wentylatoréw
dachowych HAT.B, @125, H=250 mm,

- HAT.125.1B.HD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony w zintegrowana,
automatyke sterujgca — elektroniczng stabilizacje cisnienia, urzadzenie dedykowane do
wspotpracy z kratkami wyciggowymi, higrosterowanymi BXC, zakres przeptywu
30-350 m3/h, max 0,02 kW, @125.

INSTALACJE

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociggowa z sieci miejskiej,

- kanalizacje sanitarng do sieci miejskiej,

- instalacje c.o. i c.w. z kottowni gazowej w podpiwniczeniu,

- instalacje elektryczng



- instalacje odgromowag
- instalacje telekomunikacyjne: telefoniczna, internetowa, domofonowa, RTV antenowa.

14. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewnia sie osobom niepetnosprawnym bezkolizyjne dojscie do budynku poprzez
zaprojektowanie minimalnych réznic poziomoéw na drogach i chodnikach. Dostep z poziomu
wejscia na kondygnacje nadziemne za pomoca windy.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm./,
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Lokalizacja.

Na terenie dziatki nr ew. 334/1 przy ul. Adama Mickiewicza w Pruszkowie zaprojektowano
budynek mieszkalny wielorodzinny w formie zabudowy pierzejowe;j.

Grupa wysoko Sci.

Projektowany budynek to obiekt mieszkalny wielorodzinny niski (N) z garazami na 9 miejsc
postojowych w poziomie parteru. llos¢ kondygnacji nadziemnych — 4:

parter - garaze, pietra |, Il - mieszkalne, pietro 11l (poddasze uzytkowe) - mieszkalne.
Dane o budynku:
- powierzchnia zabudowy 209,50 m2
- powierzchnia catkowita:
piwnica 108,55 m2
parter 206,10 m2
| pietro 210,55 m2
Il pietro 210,55mz?
Il pietro 161,10 m?
Razem budynek 896,85 m2
- wysokos¢ budynku (wg. przepisow ppoz) 13,00 m2
- powierzchnia garazy w poziomie parteru 129,70 m?
- kubatura catkowita:
piwnica 287,65m?*
parter 556,45 m?®
| pietro 610,60 m?
Il pietro 610,60 m?
1l pietro 480,10 m?
Razem budynek 2545,40 m®

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Przeznaczenie i funkcje obiektu nie zakladajg

mozliwosci wystepowania pomieszczen, stref i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

Klasyfikacja po zarowa.
Budynek zalicza sie do kategorii zagro zenia ludzi ZL IV

Podziat na strefy po zarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL w budynku niskim (N) dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV wynosi: - 8.000 m2.

W budynku ze wzgledu na funkcje projektuje sie wydzielenie stref pozarowych:



1 strefa (ZL 1V) - kondygnacje nadziemne mieszkalne, klatka schodowa oraz pom.

techniczne powigzane funkcjonalnie z ZL IV pow. 515,25 m?
2 strefa (PM) - garaz na 1 m.p. w poz. parteru pow. 17,20 m?
3 strefa (PM) - garaz na 2 m.p. w poz. parteru pow. 31,15 m?
4 strefa (PM) - garaz na 6 m.p. w poz. parteru pow. 81,35 m?

Strefy pozarowe oddzielone sg scianami oddzielenia przeciwpozarowego (REI 120) oraz
stropem o wymaganej odpornosci ogniowej (REI 120).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/ m?. Garaze sg oddzielone od reszty budynku
Scianami oraz stropem o odpornosci ogniowej 120 min. (REI 120). Spetniono wymagania
klasy odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia ppoz.

Przejscia instalacyjne w stropach nad piwnicami i parterem nalezy zabezpieczy¢
przepustami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody (El 120) za
pomocg np. systemu Pyroplast Schott firmy Mercor.
Powyzsze nie dotyczy pojedynczych przejs¢ pomiedzy pomieszczeniami 0 Sr. ponizej 4 cm
we wszystkich elementach budynku.
Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz odporno  $€ ogniowa i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku ZL IV (niskiego) wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - ,D”,
Dla garazy w poz. parteru wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - ,D”,
Budynek zostat zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej - ,D”
Glowna konstrukcja nosha ma klase odpornosci ogniowej R 60 dla piwnic | dla pozostatych
kondygnacji R 30, stropy REI 30, sciany zewnetrzne REI -30, przekrycia nie okresla sie.
Budynek zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), niepalnych.
W budynku brak pomieszczen, w ktérych moze przebywac jednorazowo wiecej jak 50 osob.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie ma zagrozenia
wybuchem pomieszczen od przestrzeni zewnetrznych.

Schody do piwnic (z poz. wejscia do budynku — wiatrotapu) zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w razie ewakuacji np. ruchoma barierg
( §250.1. War. Techn.).
Uwaga:
Pasy miedzykondygnacyjne w czesci ZLIV (o wys. min. 0,8 m) w klasie odpornosci ogniowe;j
El 30. Elewacje i oktadziny paséw miedzykondygnacyjnych nalezy wykonywac wytgcznie w
systemie docieplen posiadajagcym dokument potwierdzajacy klasyfikacje ogniowg NRO.
Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.
Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu;

Przepusty instalacyjne w $cianach stropach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej elementow, przez ktore przechodzg (wymog ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych);

Szachty instalacyjne, murowane oraz z ptyt g-k w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

* Instalacja odgromowa zgodnie z PN.

* Winda — zapewni¢ odpowiednie zafunkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru (tzw.
zjazd pozarowy na parter tj. poziom wyjscia ewakuacyjnego, otwarcie i zablokowanie
drzwi w tej pozycji) zgodnie z PN-EN 81-73 (2006). .

Instalacje elektryczne w przedsionku przeciwpozarowym nieobstugujagce tego przedsionka

powinny by¢ ostoniete lub obudowane o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Klatki schodowe i ewakuacja

Sciany i stropy o klasie REI 60, biegi i spoczniki — klasa R 60.
Minimalna szerokos$¢ biegéw 1,2 m, a spocznika 1,5 m.




- minimalna szerokosc¢ korytarza —1,4 m

- minimalna wysokos$¢ drog ewakuacyjnych 2,2m; lokalne obnizenie 2,0 m (drzwi),

Droga ewakuacyjna na kondygnacjach nadziemnych ( ZLIV) nie przekracza 60 m i jest
zgodna z przepisami.

Droga ewakuacyjna w garazu podziemnym nie przekracza 40 m i jest zgodna z przepisami.
Wyjscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny by¢ oznakowane.

Uwaga: Oswietlenie ewakuacyjne (o natezeniu 1 Ix w czasie dziatania 1h) na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
Wyposa zenie w ga $nice.
Garaze (PM) — gasnica proszkowa typ ABC o masie 6 kg - szt. 3 (rozmieszczone po 1 szt.
w kazdym z trzech garazy).
Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Budynek nie wymaga hydrantéw wewnetrznych.
Drogi po zarowe.

Droge pozarowg budynku stanowi¢ bedzie ulica Adama Mickiewicza. Spetnia ona parametry
techniczne drogi pozarowej. Uwaga: wg przepisow dla przedmiotowego budynku droga
pozarowa nie jest wymagana.

Scenariusz rozwoju zdarze h w czasie po zaru.

Pozar powstaty w jakiejkolwiek czesci budynku zostanie wykryty przez mieszkancéw
i uzytkownikéw budynku.
Po wykryciu pozaru mieszkanhcy zaalarmujg straz pozarng .

Dobér urzadzen przeciw pozarowych .
W zwigzku z przyjetym scenariuszem pozaru dla budynku przewiduje sie nastepujace
urzadzenia p.pozarowe:

- p. pozarowy wylacznik pradu

Uwaga: Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w budynku, a przeznaczone do
celéw ochrony przeciwpozarowej winny mie¢ aprobaty techniczne uprawnionych placéwek

i certyfikaty zgodnosci producenta albo Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
pozarowej, gdy jest to wymagane przepisami.

16. UWAGI KONCOWE:

« Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, pod
nadzorem oso6b uprawnionych.

« Zachowac szczeg6lng starannos¢ i fachowos¢ przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowych piwnic, dachéw oraz obrobek blacharskich elementéw wrazliwych
tj. attyk, kominéw, paséw nadrynnowych, gzymsow, okapow itp.

« Ewentualne zamiany materiatdw (na inne o nie gorszych parametrach) sg mozliwe
wylaczne za zgoda i wiedzg Inwestora oraz Projektanta.

Kielce 08. 2021 r. Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Slusarek






OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CIAGI KOMUNIKACYJNE | UKSZTALTOWANIE TERENU)
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARA ZAMI NA DZIALCE NR EW. 334/1,
OBREB 09 PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W PRUSZKOWIE

INWESTOR: TBS ,ZIELEN MIEJSKA” SP. Z 0.0.
05-800 PRUSZKOW, UL. GORDZIALKOWSKIEGO 9

1. DOJAZDY, CHODNIKI | UKSZTALTOWANIE TERENU
1.1. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  agéw komunikacyjnych.

Obstuge komunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazami na parterze
zapewniono z ul. Adama Mickiewicza (drogi publicznej, gminnej) poprzez projektowane dwa
Zjazdy, wg odrebnego przedsiewziecia. Zjazd nr 1 szerokosci 3,0 m zapewni dojazd na tyt
dziatki, a zjazd nr 2 szerokosci 4,80 obstuzy bezposrednio garaz dwustanowiskowy.

Od zjazdu nr 1 poprowadzono cigg jezdny wewnetrzny o szerokosci 3,00 m, ktory na
dlugosci garazy uzyska szerokosc¢ 5,65 m. W ciggu jezdnym wewnetrznym wyznaczono
kostka betonowa brukowg ciag pieszy o szerokosci 1,00 m. Dojscie do budynku od strony
ulicy zapewnia chodnik o szerokosci 1,50 m. Zjazd nr 2 o szerokosci 4,80 m przedtuzono do
garazu w budynku. Opaska przy budynku szerokosci 0,30 m. Ciggi piesze zapewnig dostep
do obiektu osobom niepetnosprawnym.

Spadki podiuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,0+5,0%, spadki poprzeczne
2+3%.

1.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIiP). Grupe nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych
okreslono jako G1, na podstawie KTKNPIP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu zblizonej do KR1.

Dojazd z kostki betonowej i chodnik wzmochiony:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8 cm
- podsypka z kruszywa 2/5 - 5cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - 27cm

razem - 40 cm

Ciag jezdny z ptyt otworowych:

- ptyty betonowe azurowe 40x60 cm - 10cm

- podsypka z kruszywa 2/5 - 5cm

- geowtdknina separacyjna

- podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - 25cm
razem - 38 cm

Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z tlucznia, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne (kliniec 4/31,5) w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego.

Otwory w ptytach azurowych wypetni¢ zyzna ziemig ogrodniczg o duzej zawartosci
préchnicy i obsia¢ gatunkami traw charakteryzujacymi sie matymi wymaganiami
pokarmowymi i duzg odpornoscig na susze.

Opaska przy budynku:
betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm - 6 cm
podsypka z kruszywa 2/5 - 10cm

razem - 16 cm



Nawierzchnie dojazdu i chodnika wzmocnionego obramowac kraweznikiem betonowym
15x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem, a opaski przy budynku
obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu z rodzimego gruntu piaszczystego)
nalezy uzyskac wtérny modut odksztatcenia E, = 80 MPa.

1.3. Uksztattowanie terenu i odwodnienie.

Teren uksztattowano nawigzujac sie do zatlozonych rzednych posadowienia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz istniejgcych nawierzchni ul. A. Mickiewicza. Roboty
ziemne wykonaé¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Spod nawierzchni nalezy usungé glebe
oraz nasyp niekontrolowany. Brakujaca ziemie uzupetni¢ gruntem piaszczystym
(pochodzacym z wykopu pod budynek), ktory nalezy zagesci¢ warstwami do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. Nadmiar humusu i ziemi nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wody opadowe bedag zagospodarowane na terenie Inwestora. Odprowadzone beda na
nawierzchnie z ptyt otworowych, ktéra ma konstrukcje przesigkliwa.

Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Slusarek



