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Opis techniczny

do projektu wykonawczego ci  @gow komunikacyjnych i uksztattowania
terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr ew.
nr 334/1, obr eb 0009 przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie wraz z bud owa
dwdch zjazdow z ul. Mickiewicza (dziatka drogowa nr ew. 407).

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dziatce nr ew. nr 334/1, obreb 0009 przy
ul. Mickiewicza w Pruszkowie,

- Decyzja nr 18/2/2021 znak: WRI.721.7.18.2021.JS, Pruszkow
2021.03.17 na budowe dwdch zjazdow

- Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego
opracowana przez PROGEO s.c. J. Mitosz, Z. Zywicki w 10.2019 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z p6zn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza
w Pruszkowie. Zakresem opracowania objeto teren dzialki nr ew. 334/1
oznaczony na rys. nr 1/D literami A,B,C,D-A oraz czes¢ dziatki drogowej nr ew.
407, obreb 0009 Pruszkow, na ktorej zlokalizowana jest budowa dwoch
zjazddéw z ul. Mickiewicza.

3. Stan istniej acy.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest poinocnej czesci miasta
Pruszkoéw. Od strony zachodniej przylega do ul. A. Mickiewicza, z pozostatych
stron znajduje sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Na przedmiotowym
odcinku ul. Mickiewicza ma jezdnie z kostki betonowej szarej szerokosci 3,50 m
z zatokg postojowg od strony zachodniej. Od strony projektowanego budynku
znajduje sie chodnik przyuliczny szerokosci 2,00 m z czerwonej kostki
betonowe] brukowej. Istniejgce zjazdy z ul. Mickiewicza wykonane sg z kostki
betonowej prostokatnej 10x20 cm w kolorze szarym.



Na terenie inwestycji nie ma zabudowy ani wartosciowej zieleni wysokie;.
Teren dziatki jest ptaski. Uzbrojenie podziemne w granicach opracowania
stanowi przytacze wodociggowe i nieczynny wodocigg ze studnig. Pod
chodnikiem przyulicznym przebiega kanalizacja teletechniczna.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego (otwory badawcze gtebokosci 8,0
i 3,5 m) okresla, ze w warstwie wierzchniej zalegaja nasypy niekontrolowane
(piasek drobny, w gornej warstwie humus) migzszoséci 0,6 do 1,7 m. Ponizej
wystepujq piaski drobne przechodzace w piaski srednie. W otworze badawczym
nr 1 na gtebokosci 4,0+6,7 m ppt wystepuje przewarstwienie z piasku pylastego
I gliny piaszczystej. W trakcie badan stwierdzono wystepowanie ustabilizowane]
wody gruntowej na gtebokosci 2,8+3,0 m ppt.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  @géw komunikacyjnych.

Obstuge komunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazami
na parterze zapewniono z ul. Adama Mickiewicza (drogi publicznej, gminnej)
poprzez projektowane dwa zjazdy. Zjazd nr 1 szerokosci 3,0 m zapewni dojazd
na tyt dziatki, a zjazd nr 2 szerokosci 4,80 obstuzy bezposrednio garaz
dwustanowiskowy. Przy wykonywaniu zjazdoéw zachowaé¢ wizualne rozwigzania
jak przy istniejgcych zjazdach z ul. Mickiewicza. Dostosowanie wysoko$ciowe
chodnika przyulicznego w obrebie zjazdéw nalezy wykonac z kostki betonowej
czerwonej pochodzacej z rozbiorki, ukladajac jg na podbudowie jak pod
projektowanymi zjazdami.

Od zjazdu nr 1 poprowadzono dojazd wewnetrzny szerokosci 3,00 m, ktory
na diugosci garazy uzyska szerokos¢ 5,65 m. W dojezdzie wewnetrznym
wyznaczono kostkg betonowg brukowg cigg pieszy szerokosci 1,00 m. Dojscie
do budynku od strony ulicy zapewnia chodnik szerokosci 1,50 m. Zjazd nr 2
szerokosci 4,80 m przedtuzono do garazu w budynku. Opaska przy budynku
szerokosci 0,30 m. Ciggi piesze zapewnig dostep do obiektu osobom
niepetnosprawnym.

5. Rozwigzania wysoko sciowe.

Spadki podiuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,0+2,3%, spadki
poprzeczne 1%. Na zjazdach spadek poprzeczny dostosowany do spadku
podtuznego ul. Mickiewicza. Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony do
2 cm, w celu umozliwienia ruchu osobom niepetnosprawnym.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).

Dla zjazdéw i dojazdu do garazu dwustanowiskowego przyjeto grupe
nosnosci podioza gruntowego nawierzchni jako G2 na podstawie KTKNPiP
i dokumentacji badan podtoza gruntowego.



Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu nasypow niekontrolowanych, dla
zapewnienia petnej przesigkliwosci warstw nawierzchni na terenie dziatki nr
334/1, przewidziano wymiane gruntu nasypowego na piasek o CBR=20%,
k1028 m/dobe, ktéry spetnia warunki warstwy odsaczajgcej. Tym samym
podtoze doprowadzono do grupy nosnosci G1.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.

Zjazdy z ul. Mickiewicza i dojazd do garazu dwustanowiskowego (kategoria
ruchu zblizona do KR1):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu HOLLAND, szara - 8cm
— podsypka z kruszywa 2/5 - 5cm
— podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa ulepszonego poditoza spetniajgca funkcje warstwy
odsaczajacej z piasku o CBR=20%, k10=8 m/dobe - 25¢cm
razem - 58cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci nha
wysadzinowosé: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktora
wynosi H=0,40 m dla KR1, G2 i gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1,0 m.

Dojazd wewnetrzny i chodnik wzmocniony (kategoria ruchu zblizona do KR1):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu HOLLAND, szara - 8cm
— podsypka z kruszywa 2/5 - 5cm
— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63

stabilizowanego mechanicznie - 20cm

— podtoze G1 po wymianie gruntu

razem - 33cm

Dojazd wewnetrzny (krata trawnikowa), (kategoria ruchu zblizona do KR1):
— krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm np. geoSYSTEM G4 - 4cm
— podsypka: mieszanka piasku z ziemig ogrodniczg i torfem - 4cm
— geowldknina separacyjna
— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63

stabilizowanego mechanicznie - 25¢cm
— podtoze G1 po wymianie gruntu

razem - 33cm

Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z ttucznia, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo drobne (kliniec 4/31,5) w roéwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Komory w kratach trawnikowych wypetnié zyzng ziemig ogrodniczg o duzej
zawartosci prochnicy i obsiaé gatunkiem trawy charakteryzujgcej sie matymi
wymaganiami pokarmowymi i duzg odpornosciag na susze. Pod kratg
trawnikowg, na podbudowie, nalezy utozy¢ geowtoknine separacyjna.



Wymagania dla geowtokniny seperacyjo-filtracyjnej:

- odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR) = 2100 N,

- wytrzymatosé wzdtuz = 13,5 kN/m,

- wytrzymato$¢ wszerz = 13,5 kKN/m,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz < 100%,

- wydtuzenie przy zerwaniu wszerz < 40%,

- wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny = 100 I/m?s,
- masa powierzchniowy (gramatura) = 180 g/m?,

- grubos¢ = 1,7 mm.

Opaska przy budynku:

— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, typu NOSTALIT, grafitowa - 6 cm

— podsypka z kruszywa 2/5 - 10cm

— warstwa odcinajgca z piasku o0 CBR = 20% i kio 2 8 m/dobe - 10 cm
razem - 26 cm

Na zjezdzie kraweznik betonowy 15%30 cm obnizony do 2 cm ustawiony na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Dojazd wewnetrzny obramowany bedzie kraweznikiem betonowym 15x30
cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na potgczeniu nawierzchni
z kostki betonowej i kraty trawnikowej wbudowac¢ obrzeze betonowe 8x30 cm.
Chodnik wzmocniony obramowaé¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym
na tawie z betonu C12/15 z oporem, a opaske przy budynku obrzezem
betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyskaé wtérny
modut odksztalcenia E, = 50 MPa. Na warstwie ulepszonego podioza
wymagany jest wtorny modut odksztatcenia E, = 80 MPa, a na podbudowie
zasadniczej E; =2 130 MPa.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie Inwestora.
Odprowadzone bedg na nawierzchnie z kraty trawnikowej, ktéra ma konstrukcje
przesigkliwa.

8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztalttowano nawigzujac sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz istniejgcych nawierzchni ul. A.
Mickiewicza. Roboty ziemne wykonac¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Spod
nawierzchni nalezy usunaé glebe oraz nasyp niekontrolowany w ilosci 507 m>.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela sieci. Humus, nasyp niekontrolowany i gruz z rozbiérki
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. llo$¢ robdt ziemnych
obliczono w oparciu o0 sporzadzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszg



W= 0 m° nasypy N = 307 m®. W obliczeniach uwzgledniono wbudowanie
w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm. Brakujaca ziemie uzupetni¢
gruntem piaszczystym o parametrach warstwy odsaczajgcej, zageszczajgc go
warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Treny wolne od nawierzchni
nalezy urzadzi¢ wbudowujgc warstwe zakupionej ziemi urodzajnej grubosci min.
10 cm i nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

9. Uwagi.

Istniejacq kanalizacje teletechniczng przebiegajacq pod projektowanymi
zjazdami nalezy zabezpieczyC np. rurg dwudzielng @160, a wtaz studzienki
wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni. Prace przy zabezpieczeniu
urzadzen podziemnych prowadzi¢ w oparciu o wytyczne wiasciciela sieci i pod
jego scistym nadzorem. Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor ma obowigzek
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego ul. Mickiewicza celem prowadzenia robo6t. Roboty wykonywac
zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: PRUMICKI/ budynek mieszkalny przy ul. Mic
ZBIOR: POW/ uksztattowanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSC
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP  NASYP

0.00 0.00 8.69

0.00 43.94
505 0.00 8.71
505 0.00 11.01

0.00 160.02
17.75 0.00 14.19
17.75 0.02 23.44

0.04 102.87
22.25 0.00 22.28

RAZEM 0.04 306.83

PROJEKT: PRUMICKI/ budynek mieszkalny przy ul. Mic
ZBIOR: POW/ uksztattowanie terenu
OBJETOSCI HUMUSU | NASYPU NIEKONTROLOWANEGO

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/
PIKIETAZ KORONA SK-WYK ROW PSK-WYK

0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
0.40 0.00 0.00 0.00
505 0.08 0.00 0.00 0.00
505 0.30 0.00 0.00 0.00
3.81 0.00 0.00 0.00
17.75 0.30 0.00 0.00 0.00
17.75 0.08 0.00 0.00 0.00
154 0.00 0.00 0.00
2225 061 0.00 0.00 0.00

RAZEM 576 0.00 0.00 0.00

kiewicza w Pruszkowie

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR  BILANS

0.00

0.00 -43.94

-43.94 -43.94

-43.94 -43.94
0.00 -160.02

-203.96 -203.96

-203.96 -203.96
0.04 -102.83

-306.78 -306.78

0.04

kiewicza w Pruszkowie

OBJETOSC ZDJECIE BILANS
SK-NAS SUMA

0.00 0.08 20.96
0.00 0.40 105.87 105.46
0.00 0.08 20.96
0.00 0.30 20.96
0.00 3.81 294.35 396.00
0.00 0.30 25.39
0.00 0.08 25.39
0.00 154 106.85 501.31
0.00 0.61 2210

0.00 5.76 507.07



Prezydent Miasta Pruszkowa Pruszkoéw
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw poznasz - polubisz
tel: 22 735 88 88 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

- Pruszkow 2021-03-17
WRL721.7.4K 202178

DECYZJA Nr‘i& /22021

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 470, 471, 1087/ oraz art.104 i art. 130 §4 kodeksu postepowania administracyjnego /tekst jednolity
Dz. U. 2020 r. poz. 256, 695, 1298./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 11.01.2021 r. (uzupelionego w dniu
04.02.2021 r. oraz 17.03.2021 r.)

ZEZWALAM

Inwesiorowi: Towarzystwu Budownictwa Spolecznego ,,Ziclen Miejska” Sp. z o.0., ul. Gordziatkowskiego
9, 05-800 Pruszkéw, ktére reprezentuje pelnomocnik Paa Jarostaw Adach na budow¢ dwoéch zjazdéw
z ul. Mickiewicza dz. ew. nr 407 z obr. 09 w Pruszkowie, na dz. ew. nr 334/1 z obr. 09, zgodnie z zalgczona

kopia mapy sytuacyjne;.

1. Nalezy przyja¢ nastepujaca geometrie zjazdu:
a. minimalna szerokos¢ jezdni zjazdu 3,0 m, maksymalna nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze.
b. przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniej-
szym niz 3 m. lub skosami 1,5:1,5.

2. Nalezy przyja¢ nastepujaca konstrukcje zjazdu: warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 gr. 20 cm.

3. W przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na wycinke drzew.
Koszt usunigcia drzew ponosi Wnioskodawca

4. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie

drogowym.

Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, pod nadzorem 0soby uprawnionej.

Zezwolenie jest wazne wraz 7 uzgodniong mapa sytuacyjna.

7. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie
zostal wybudowany.

AN

Niniejsze zezwolenie jest rownoczesnie zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane na czas
budowy zjazdow.
UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami prawa ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku oraz spetnia wymagania
inwestora zawarte w przedtozonych dokumentach. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed upty-
wem terminu do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Adach Spéldzielnia Pracy ,Inwestprojekt Swic;tokxzyski” ul. Targowa 18 pok. 117, 25-520
Kielce

2. aa.
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
NA DZ. NR EWID. 334/1 OBR. 09

PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W PRUSZKOWIE
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH | UKSZTALTOWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

NIEPRZEKR. LINIA ZABUDOWY

GRANICE TERENU INWESTYCJI

PROJEKTOWANY BUDYNEK

s POM. NA ODPADY STALE

OZNACZENIA

RZEDNE PROJEKTOWANE

SPADKI PODLUZNE

SPADKI POPRZECZNE 1%

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY DO 2 cm

OBRZEZE BETONOWE 30x8
{wtopione)

NAW. Z KRATY TRAWNIKOWEJ Z POLIETYLENU
(dojazd)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, SZARYCH (dojazd i chodnik wzmocniony)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 6 cm, GRAFITOWYCH (opaska przy budynku)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, SZARYCH (zjazdy)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
{chodnik przyuliczny do przetozenia)

PRZEPUSTY KABLOWE Z RUR DWUDZIELNYCH
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK BET. 15x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA C12/15

KRATA TRAWNIKOWA Z POLIETYLENU GR. 4 cm np. geoSYSTEM G4 - 4cm

1:20

PODSYPKA: MIESZANKA PIASKU Z ZIEMIA OGRODNICZA | TORFEM - 4cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, HOLLAND, SZARA - 8cm
GEOWEOKNINA SEPARACYJNA PODSYPKA Z KRUSZYWA 2/5 - 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5/63 PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5/63

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -25cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
LAWA BETONOWA C12/15

OTWORY WYPELNIONE ZIEMIA URODZAJNA Z OBSIANIEM TRAWA

KRAWEZNIK BET. 15x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA C12/15
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NAWIERZCHNIA Z KRATY TRAWNIKOWEJ

(dojazd)

, 18

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm

(dojazd i chodnik wzmocniony)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, HOLLAND, SZARA - 8cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 2/5 - 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5/63
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20cm
WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA SPELNIAJACA FUNKCJE

WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU O CBR 220%, ki28m/dobg -25¢cm

—

KRAWEZNIK BET. 15x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA C12/15
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(zjazdy)

OBRZEZE BETONOWE 20x6 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA NOSTALIT GR. 6 cm, GRAFITOWA - 6 cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 2/5
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU O CBR 220%, kio28m/dobg

- 10cm

- 10cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm

(opaska przy budynku)
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