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      OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu Technologii Kotłowni Gazowej oraz Instalacji Gazu         

w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie  
 
 
  

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt  architektoniczno- budowlany     

− Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych  

− Uzgodnienia międzybranżowe  

− Normy i wytyczne projektowania oaz literatura branżowa.  

− Karty katalogowe oraz informacje techniczne.  

  
  
      II. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
1. Dane ogólne  
 
Kotłownia obsługuje następujące potrzeby budynku:  
Instalacja c.o.                                        24  kW  
Zapotrzebowanie c.w.u.                                                                                 15 kW  
                                                                                                          Razem    39 kW 
Zaprojektowano kocioł  gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro 
AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.  
Zład grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano 
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.   
Przygotowywanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkańców budynku odbywać się 
będzie w układzie zasobnikowym złożonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501                        
o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa typu  
SYR 2115 1” ciśnienie otwarcia 6 barów oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu 
REFIX DD 18 litrów.  Ponadto do króćca ssawnego pompy przyłączony jest poprzez kryzę 
przewód wody cieplej, co pozwala na ciągły obieg wody poprzez podgrzewacze i ich stałą 
gotowość pracy.  
W układzie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się zawory odcinające gwintowane 
oraz zawory zwrotne.  
Przewody poziome rozprowadzające wodę ciepłą, zimną i cyrkulację w obrębie kotłowni należy 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego                           
wg PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych                                 
wg PN-88/H-74393 o połączeniach gwintowanych  posiadających atest PZH.  
Uzupełnienie podstawowe zładu – wodą uzdatnioną w urządzeniu zmiękczającym.   



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca się wykonanie przegrzania 
zasobników c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75ºC.  
Przegrzew wykonywać w okresie nocy, przez okres minimum 5h.   
Kocioł umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania dla 
kotłowni na paliwa gazowe. Pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.   
Kocioł  poprzez   sprzęgło hydrauliczne doprowadzać będzie ciepło do rozdzielacza, 
z którego zasilane są poszczególne obiegi grzewcze - obieg instalacji co  i obieg do 
podgrzewacza.  
Kocioł zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa , ciśnienie otwarcia                    
3,0 bary. Kocioł posiada kompletny zestaw przyłączeniowy.  
Sterowanie pracą kotła i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution,  a dla poszczególnych 
obiegów za pośrednictwem czujników temperatury.  
Urządzenie wykonawcze sterowania – zawór trójdrogowy z siłownikiem.  
Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana, niewymagająca stałej obsługi, a jedynie 
okresowego przeglądu.   
  
2. Sprawdzenie kubatury kotłowni:  
V = F x h = 7,4 x 2,3 = 17m2. 
Obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać 4,65kW/m3. 
Q = Q / V = 39 / 17 = 2,3 < 4,65  
 

3. Odprowadzanie spalin:  
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem koncentrycznym Ø100/150mm firmy Jeremias                
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym.  
Dobór zestawu spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem                     
i zestawieniem elementów w załączniku.  
  
4. Wentylacja kotłowni:  
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania - z zewnątrz poprzez koncentryczny system spalinowy.  
  
5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa:  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy żeliwny, z którego woda gorąca 
odprowadzana będzie  poprzez  zbiornik schładzający do kanalizacji sanitarnej (studnię 
schładzającą wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).  
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotłowni  przewiduje się zawór czerpalny ze złączką 
do węża. Zasilanie zaworu ze złączką do węża z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej 
zaizolować termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody ciepłej oraz 
cyrkulacyjne zaizolować termicznie otulinami Thermflex  gr. 20 m.  
Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą przewiduje się z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej o pojemności 15l  
Woda po uzdatnieniu winna odpowiadać wymaganiom producenta kotłów.  
  



6. Instalacja gazowa:  
 
Kurek główny i węzeł pomiarowy.  
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.   
Reduktor gazu, kurek główny gazowy i zespół pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku,       
wg projektu przyłącza gazu. 
Urządzenia gazowe.  
Kocioł gazowy zainstalowany będzie w pomieszczeniu spełniającym wymagania dotyczące 
kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin. Kocioł będzie posiadał aktualny atest 
energetyczny i znak bezpieczeństwa.   
Aktywny system bezpieczeństwa.  
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu składający się z:   
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego 

pomieszczeniu kotłowni nad kotłem.  
- głowicy samozamykającym typu MAG - 3  z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 

zewnątrz budynku  
- modułu alarmowego typu MOD-2.Z  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora 

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinając i głowicę samozamykającą 
MAG.  Detektor gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.  Progi zadziałania sytemu 
wynoszą:  

 
7. Izolacja antykorozyjna:  

A. Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić odtłuścić.  

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:  
1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024  
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C. 

Warunki BHP i p.poż  
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej.  
Stan powłoki należy kontrolować, co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które 
wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.  
  

8. Izolacja termiczna:  
Sieć przewodów technologicznych kotłowni należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej 
typu THERMAFLEX FR w płaszczu z PCV.  
Izolacja rurociągów zgodnie z normą PN-B-02421:2000  
Grubość izolacji wynosi odpowiednio:         dn Ø40 mm  – 30 mm  
                                                                     Ø 40 < dn < Ø 80 mm - 50 mm  
  



9. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy:  
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  

− dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP- 

673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  

− dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. w obrębie komunikacji zaizolować otuliną 
nierozprzestrzeniającą ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą 
PN-B-02421.  
  

10. Wytyczne branżowe:  
Branża budowlano – konstrukcyjna  

− Ściany i stropy pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniami użytkowymi o odporności 
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.  

− Przewidzieć studzienkę bezodpływową Ø800 głębokości 1,5 m.   

− Pomieszczenie kotłowni od strony pomieszczeń użytkowych zabezpieczyć akustycznie.  

− Drzwi wejściowe do kotłowni o odporności 30 min samozamykające, szerokości min. 90 
cm, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe i otwierające się od 
wewnątrz pod naciskiem.  

− Posadzkę w kotłowni przewiduje się jako nieścieralną wyłożoną płytkami terakotowymi.  

Branża elektryczna   

− Zaprojektować zasilanie szafy sterowniczej.  

− Zaprojektować oświetlenie kotłowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.  

−  Zaprojektować uziemienie komina.  

−  Zaprojektować przewód zerowania.  

− Zaprojektować zasilanie pomp w kotłowni  

− Doprowadzić energię do sterowania i palnika.  

− Zaprojektować dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik 
odcinający kotłownię w całości powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni.  

− Przewidzieć uziemienie instalacji rurowych, emitorów, instalacji gazowej.  

− Doprowadzić energię do zaworu samozamykającego na przyłączu gazowym i podłączyć 
go  z detektorem gazu w kotłowni.  

Branża instalacji gazowych  

− W kotłowni przewidzieć aktywny system bezpieczeństwa gazowego wraz z sygnałem 
akustycznym i optycznym (kotłownię należy wyposażyć w detektory obecności gazu 
typu DEX, a przewody sygnałowe włączyć w układ sygnalizacji).   

  
 



Uwagi końcowe:  

− Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.  

− Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.  

− Instalację wody zimnej w kotłowni wykonać z rur wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych   

− Instalację wody ciepłej, cyrkulacji w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych wg TWT-
2 podwójnie ocynkowanych.  

− Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych 
poprzez złączki żeliwne ocynkowane.  

− Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana ,,hamburskie”.  

− Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów ,,na zimno” – 
na ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe).  

− Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. ( Płukanie wykonać przy 
zdemontowanych urządzeniach).  

− Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie ,,na gorąco” przez okres 
minimum 72 godz.   

− Instalację zaizolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną 
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubości zgodnej z aktualnymi przepisami  
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 2).  

− Oznakowania płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.  

− Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych.  

− Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika  

− Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelnym o odporności  

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą.  

− Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z ,,Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRY INSTAL. Zeszyt 
nr g  z maja 2003r.”  

− Kotły, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego.  

− Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar.  

− W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu 
sterownika pogodowego.  

− Przed odbiorem uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 



11. Obliczenia do projektu technologii  kotłowni gazowej  
 

11.1. Bilans cieplny:  

Lp.  Wyszczególnienie  Zapotrzebowanie 
na moc cieplną 
w [kW]  

1  2  3  

2  Centralne ogrzewanie 
grzejnikowe  

24  

3  Ciepła woda użytkowa +60ºC  15  

  RAZEM:  39  
  

11.2. Dobór kotłów:  
Zapotrzebowanie ciepła 39 kW.  
Dobrano kocioł kondensacyjne gazowy wiszący Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution          
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich 
i ścieżką gazową w komplecie, regulator pogodowy.  
  

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:  
Potrzebną ilość gazu ziemnego liczymy ze wzoru:  
  V=Q / ntu x Hu  
Gdzie  
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW  
Ntu – sprawność jednostek kotłowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%  
Hu – wartość opałowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu                            
Qi = 31MJ/m3). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh  
Vmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm3/h  
Vmax =4,30 Nm3/h  
  
              11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotłowni.  
Nawiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FN = 5 x Q : 1,116 = 202cm2: otwór nawiewny średnicy 20cm. 
Wywiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FW = 0,5 FN = 101cm2: otwór nawiewny średnicy 15cm. 
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania z zewnątrz realizowany poprzez koncentryczny system 
spalinowy.  
  
         11.5. Dobór podgrzewaczy c.w.u.:  
Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu  
BPB501 o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
 
 



 
11. 6.   Dobór pompy obiegowej i zaworu mieszającego obiegu grzewczego:  

Wydajność pompy – 1,1 m3/h 
Niezbędna wysokość podnoszenia 30 + 15 kPa = 45 kPa 
Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompę o przepływie 1,1 m3/h i wysokości podnoszenia 
45,0 kPa np. typu  25Poe60C MEGA 1+  prod. LFP 
Dobrano zawór mieszający Danfoss VRB 32 mm, z napędem AMV 435.  
  

11.7 Dobór pompy ładującej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:  
Dla potrzeb obiegu do ładowania  podgrzewacza  dobrano pompę o przepływie 3,60m3/h                 
i  wysokości podnoszenia 15,0 kPa np. typu  25Poe80C MEGA 1+  prod. LFP 
Dla potrzeb cyrkulacji  dobrano  pompę o przepływie 0,16 m3/h i wysokości podnoszenia 3,8kPa 
np. typu 25PWe40C MEGA 1+  prod. LFP.  
 

11.8 Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych:  
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej  
Łączna pojemność instalacji wynosi: 0,5m3   

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.  
Dobrano rurę wzbiorczą DN20, zgodną z krućcem naczynia I z obliczeniami.    
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.  
Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przyłączem flow jet 
G ¾’'. Naczynie wzbiorcze wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie 
rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.           
                                                                                                             
11.11  Dobór zaworów bezpieczeństwa:  
- dla kotła zawory bezpieczeństwa w wyposażeniu kotła  
Ciśnienie otwarcia 3 bary  
Q=39 kW  
- dla instalacji c.w.u. Ciśnienie otwarcia 4 bary V=485 dm3  

dla zasobnika dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie do=20mm, 
ciśnieniu początku otwarcia 4,0 bary.  
  
11.12   Dobór stacji uzdatniania wody:  
Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” woda w obiegu grzewczego musi spełniać poniższe wymagania: Wartość pH – 
7-9  
Zawartość chlorków < 150mg/i  
Twardość ogólna max. Wody- 0,1-0,5mmol/dm3  

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotłowej oraz uzupełniania wody zastosować zmiękczacz 
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemności 15 litrów firmy BWT.    
  
 
 
 
 
 



 
12. Wykaz urządzeń i armatury  

ZESTAWIENIE URZADZEŃ I ARMATURY DLA KOTŁOWNI  
Ilość  Poz 

.  Nazwa elementu  Szt.  Producent  Uwagi  

  
1  
  
  
  
  
  
  

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC 
Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący 40,8 
Waga: 59.400 kg 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi  
z możliwością przestawienia na propan 
Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution  
z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną do konfiguracji układów 
kaskadowych oraz do łączenia z termostatem 
modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie  
z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub 
tabletu z darmową aplikacją w systemie Android  
lub iOS 
Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja 
sterowania łączonymi systemami ogrzewania 
Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.  
z unikalną 7-letnią gwarancją 
Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola 
płomienia 
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym 
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien 
metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy 
Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar 
Wewnętrzne oświetlenie kotła 
Niska emisja zanieczyszczeń 
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, 
wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z 
systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy 
kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i 
syfonem odprowadzającym 
Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe Komunikacja z systemami 
BMS z ModBus za pomocą bramki GTW08 – 
bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe 

 

 

     1 

 

 de Dietrich 

 



  
1a  
  
  
  
  
  
  

1b 
  
  

 1c 
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System  zawiera:   
Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115 
Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór 
odcinający zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem 
uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający 
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz 
podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór 
odcinający do gazu 3/4". 

 
UPM2 15-70 130 Pompa kotłowa modulowana 
klasy A z przyłączami i okablowaniem do 
AMC/MCA 45,  
 
Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 
m3/h)  
 
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 75 kW 
 
Czujnik c.w.u. 
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i 
programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczu pojemnościowym 
 

Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m 
 

 
 

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody 
użytkowej 15 litrów 
AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiękczacz 
sterowany objętościowo. 
Zmiekczacz wody AQA Perla Black działa na 
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i 
powoduje zmniejszenie twardości wody w instalacji 
wody użytkowej 
Wyposażony jest w funkcję precyzyjnego zasolenia 
dającą oszczędność wody i soli do regeneracji oraz 
dotykowy ekran z informacjami o pracy 
zmiękczacza dla łatwiejszej obsługi 
Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy 
zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, 
zawór podmieszania do regulacji twardości, 
kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż 
wody popłucznej oraz tabletkowy tester twardości 
ogólnej 

 

   

2  
Pompa obiegowa c.o. typ  

25Poe60C MEGA 1+   
1  LFP   

4  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar 

typ SYR 1915 DN1/2”  
(dla kotła)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 

producenta kotła)  

5  
Szybkozłącze do naczyń przeponowych  

flow  jet DN20  1  
    

7  Odpowietrznik automatyczny Ø15mm  2      
8  Spust ręczny Ø15mm  1    



 

9  Zawór odcinający kulowy DN25mm  3      

9a  Zawór odcinający kulowy DN20mm  1      

10  Filtr siatkowy DN215mm  1      

12  Zawór spustowy odmulający Ø20mm  3      

13  Szybkozłącze do naczyń przeponowych DN20  1      

14  
Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litrów  

G3/4’’  
1  Reflex  

  

15  Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrów R3/4’’ 1  Reflex    

16  
Rozdzielacz z rur stalowych czarnych  

2x Ø80mm L= 2x1,0m  
1  

    

17  
Zmiękczacz wody typ AQA Perla Black 15  

pojemności 15 litrów  
1  BWT  

  

18  Czujnik temperatury zewnętrznej  1      

19  
Pompa obiegowa do podgrzewacza 

25PWe40C MEGA 1+   
1  LFP 

  

20  Zawór zwrotny DN25mm  2     

21  Zawór zwrotny gwintowany DN32mm  2      

22  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 6 bar 

typ SYR 2115 DN1/2”  
(dla podgrzewacza c.w.u.)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 
producenta 

podgrzewacza)  

23  
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BPB501 

o poj. 485 litrów  1  
De  

Dietrich    

24  Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+ 1  LFP   

25  Czujnik temperatury  1      

26  Zawór do poboru próbek DN25mm  2      

27  Zawór mieszający VRB 32 mm, z napędem 
AMV 435.  
 

1  

Danfoss   

28  Neutralizator kondensatu  1      

30  Automatyczny zawór napełnienia instalacji c.o.    1      

34  Zawór odcinający kulowy koł. DN32mm  8     

35  Zawór odcinający kulowy koł. DN50mm  3      

39  Zawór zwrotny DN50mm  1      

43  Filtr siatkowy gwintowany DN32mm  1      



44  Zawór odcinający kulowy DN25mm  5      

45  Zawór zwrotny DN25mm  1      

M/ 
PI  

Manometr   10      

TI  Termometr  8      

R  Tablica sterownicza Diematic Evolution  1      

 
 
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN  
 

1 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją 80/125      1 
2 Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150      1 
3 Rura koncentryczna 100/150   L=500mm      1 
4 Kolano koncentryczne 100/150  90o      1 
5 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich 100/150      1 
6 Wspornik komina typ I 300mm       1 
7 Rura koncentryczna 100/150   L=1000mm     16 
8 Ustnik koncentryczny pionowy 100/150      1 
9 Wspornik ścienny regulowany 50-150mm        4 
10 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierze 100      1 

  
  

III. INSTALACJA GAZOWA  
 

1. Kurek główny i węzeł pomiarowy  
 
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.  
Opracowanie obejmuje instalację gazową od kurka głównego za urządzeniem pomiarowym 
(lokalizacja na zewnętrznej ścianie budynku), poprzez zawór MAG umieszczony w szafce obok 
szafy redukcyjno-pomiarowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  
Uwaga! Punkt pomiarowy i  przyłącze gazowe należy wykonać według oddzielonego 
opracowania - zgodnie z projektem przyłącza.  
 
  
2. Prowadzenie przewodów  
 
Instalacja zewnętrzna   
Dla budynku projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu 
spełniających wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, łączonych przez spawanie w izolacji PE 
(odcinki między szafami gazowymi I od szafy do wejścia do budynku).  
Projektowane odcinki instalacji zewnętrznej gazowej  prowadzone w ziemi należy wykonać przy 
zachowaniu przepisów jak do sieci gazowych.   
Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok z tworzyw sztucznych np. 
wg technologii „ANTIKOR”.  



Przejście przez ściany wykonać w rurach ochronnych, przestrzeń uszczelnić materiałem 
elastycznym.  
 
  
Instalacja wewnętrzna  
 
Instalację gazową  wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                              
wg PN80/H-74219 łączonych przez spawanie. Konieczne połączenia gwintowane z armaturą                 
i urządzeniami gazowymi należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).  
Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.  
Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować 
właściwe odległości od innych instalacji:  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
umieszczając ją nad tymi przewodami,  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych przewodów cieplnych montując ją pod tymi 
przewodami,  

− nie mniej niż 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.    
Przewody instalacji gazowych należy mocować do ścian, lub innych trwałych elementów 
wyposażenia budynku, za pomocą utwierdzeń wykonanych z materiałów niepalnych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, 
których końce winny wystawać z każdej strony po 2 cm. Przestrzeń między rurą osłonową a 
przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodującym korozji rur.  

Stosować armaturę i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej.  
Rur nie prowadzić w ścianach, układać je nad tynkiem w odległości 2 cm od ściany mocując 
uchwytami co 2-2,5 m.  
Należy utrzymać spadek 0,4% w kierunku przyborów.  
Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór kulowy w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym zaleca się również montaż filtra  gazowego.  
Przed przyborami należy montować zawory gazowe atestowane, posiadające wybite na korpusie 
grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.   
  
3. Urządzenia gazowe  
 
Urządzenie gazowe (kocioł) będzie instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin.  
Wszystkie montowane urządzenia gazowe będą posiadały aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa.  Gaz dostarczany będzie w budynku kotła gazowego wiszącego.  
Całkowita moc  Q=40,8 kW.  
Przed kotłem należy zamontować kurek kulowe odcinające na wysokości min. 0,7 m nad 
podłogą oraz filtr gazu. 
  
 



4. Aktywny system bezpieczeństwa  
 
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET składający się z:   

− detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego 
pomieszczeniu kotłowni nad kotłem  

− głowicy samozamykającym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 
zewnątrz budynku  

− modułu alarmowego świetlno-dźwiekowy  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez 
inwestora  

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinający  z głowicą samozamykającą 
MAG.  Detektory gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.   
  
5. Wentylacja   
 
Pomieszczenia w których zamontowane będą urządzenia gazowe winny posiadać sprawną 
wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną, zapewniającą wymianę powietrza i poziom  
jego zanieczyszczeń zgodny z przepisami  szczegółowymi zawartymi w Polskich Normach. 
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotłowni 
  
6. Odprowadzenie spalin  
 
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominamem koncentrycznym  Ø100/150mm firmy Jeremias 
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym. Dobór zestawu 
spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem i zestawieniem 
elementów w załączniku.  
  
7.  Próby szczelności instalacji gazowej  
 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności 
przedstawiciela użytkownika-właściciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na 
napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o ciśnieniu 100 kPa.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed 
odbiornikami i odłączeniu odbiorników gazu. Jeżeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa 
ciśnienie nie obniży się w ciągu 30 minut pierwszą cześć próby należy uznać za pozytywną. 
Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 
i posiadać świadectwo legalizacji.   
Następnie należy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę  na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. Po uruchomieniu przewody 
instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.  
  
 
 
 



8.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić zastosować dwukrotne malowanie farbą 
podkładową antykorozyjną i  farbą nawierzchniową o kolorze żółtym, zachowując niezbędny 
odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie 
może przekraczać75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
    
9. Uwagi końcowe  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami,  Warunkami Technicznymi 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe oraz  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.  
Wytyczne realizacyjne i montażowe.  
Instalację montować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
  
10. Warunki BHP   
 
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:  
rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy  
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan. Pn-88/B-06050     
- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych.  
  

11. Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy  
 
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą  
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  
- dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673          
i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  
- dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  
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      OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu Technologii Kotłowni Gazowej oraz Instalacji Gazu         

w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie  
 
 
  

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt  architektoniczno- budowlany     

− Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych  

− Uzgodnienia międzybranżowe  

− Normy i wytyczne projektowania oaz literatura branżowa.  

− Karty katalogowe oraz informacje techniczne.  

  
  
      II. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
1. Dane ogólne  
 
Kotłownia obsługuje następujące potrzeby budynku:  
Instalacja c.o.                                        24  kW  
Zapotrzebowanie c.w.u.                                                                                 15 kW  
                                                                                                          Razem    39 kW 
Zaprojektowano kocioł  gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro 
AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.  
Zład grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano 
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.   
Przygotowywanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkańców budynku odbywać się 
będzie w układzie zasobnikowym złożonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501                        
o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa typu  
SYR 2115 1” ciśnienie otwarcia 6 barów oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu 
REFIX DD 18 litrów.  Ponadto do króćca ssawnego pompy przyłączony jest poprzez kryzę 
przewód wody cieplej, co pozwala na ciągły obieg wody poprzez podgrzewacze i ich stałą 
gotowość pracy.  
W układzie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się zawory odcinające gwintowane 
oraz zawory zwrotne.  
Przewody poziome rozprowadzające wodę ciepłą, zimną i cyrkulację w obrębie kotłowni należy 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego                           
wg PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych                                 
wg PN-88/H-74393 o połączeniach gwintowanych  posiadających atest PZH.  
Uzupełnienie podstawowe zładu – wodą uzdatnioną w urządzeniu zmiękczającym.   



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca się wykonanie przegrzania 
zasobników c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75ºC.  
Przegrzew wykonywać w okresie nocy, przez okres minimum 5h.   
Kocioł umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania dla 
kotłowni na paliwa gazowe. Pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.   
Kocioł  poprzez   sprzęgło hydrauliczne doprowadzać będzie ciepło do rozdzielacza, 
z którego zasilane są poszczególne obiegi grzewcze - obieg instalacji co  i obieg do 
podgrzewacza.  
Kocioł zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa , ciśnienie otwarcia                    
3,0 bary. Kocioł posiada kompletny zestaw przyłączeniowy.  
Sterowanie pracą kotła i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution,  a dla poszczególnych 
obiegów za pośrednictwem czujników temperatury.  
Urządzenie wykonawcze sterowania – zawór trójdrogowy z siłownikiem.  
Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana, niewymagająca stałej obsługi, a jedynie 
okresowego przeglądu.   
  
2. Sprawdzenie kubatury kotłowni:  
V = F x h = 7,4 x 2,3 = 17m2. 
Obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać 4,65kW/m3. 
Q = Q / V = 39 / 17 = 2,3 < 4,65  
 

3. Odprowadzanie spalin:  
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem koncentrycznym Ø100/150mm firmy Jeremias                
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym.  
Dobór zestawu spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem                     
i zestawieniem elementów w załączniku.  
  
4. Wentylacja kotłowni:  
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania - z zewnątrz poprzez koncentryczny system spalinowy.  
  
5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa:  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy żeliwny, z którego woda gorąca 
odprowadzana będzie  poprzez  zbiornik schładzający do kanalizacji sanitarnej (studnię 
schładzającą wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).  
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotłowni  przewiduje się zawór czerpalny ze złączką 
do węża. Zasilanie zaworu ze złączką do węża z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej 
zaizolować termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody ciepłej oraz 
cyrkulacyjne zaizolować termicznie otulinami Thermflex  gr. 20 m.  
Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą przewiduje się z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej o pojemności 15l  
Woda po uzdatnieniu winna odpowiadać wymaganiom producenta kotłów.  
  



6. Instalacja gazowa:  
 
Kurek główny i węzeł pomiarowy.  
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.   
Reduktor gazu, kurek główny gazowy i zespół pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku,       
wg projektu przyłącza gazu. 
Urządzenia gazowe.  
Kocioł gazowy zainstalowany będzie w pomieszczeniu spełniającym wymagania dotyczące 
kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin. Kocioł będzie posiadał aktualny atest 
energetyczny i znak bezpieczeństwa.   
Aktywny system bezpieczeństwa.  
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu składający się z:   
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego 

pomieszczeniu kotłowni nad kotłem.  
- głowicy samozamykającym typu MAG - 3  z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 

zewnątrz budynku  
- modułu alarmowego typu MOD-2.Z  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora 

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinając i głowicę samozamykającą 
MAG.  Detektor gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.  Progi zadziałania sytemu 
wynoszą:  

 
7. Izolacja antykorozyjna:  

A. Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić odtłuścić.  

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:  
1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024  
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C. 

Warunki BHP i p.poż  
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej.  
Stan powłoki należy kontrolować, co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które 
wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.  
  

8. Izolacja termiczna:  
Sieć przewodów technologicznych kotłowni należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej 
typu THERMAFLEX FR w płaszczu z PCV.  
Izolacja rurociągów zgodnie z normą PN-B-02421:2000  
Grubość izolacji wynosi odpowiednio:         dn Ø40 mm  – 30 mm  
                                                                     Ø 40 < dn < Ø 80 mm - 50 mm  
  



9. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy:  
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  

− dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP- 

673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  

− dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. w obrębie komunikacji zaizolować otuliną 
nierozprzestrzeniającą ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą 
PN-B-02421.  
  

10. Wytyczne branżowe:  
Branża budowlano – konstrukcyjna  

− Ściany i stropy pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniami użytkowymi o odporności 
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.  

− Przewidzieć studzienkę bezodpływową Ø800 głębokości 1,5 m.   

− Pomieszczenie kotłowni od strony pomieszczeń użytkowych zabezpieczyć akustycznie.  

− Drzwi wejściowe do kotłowni o odporności 30 min samozamykające, szerokości min. 90 
cm, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe i otwierające się od 
wewnątrz pod naciskiem.  

− Posadzkę w kotłowni przewiduje się jako nieścieralną wyłożoną płytkami terakotowymi.  

Branża elektryczna   

− Zaprojektować zasilanie szafy sterowniczej.  

− Zaprojektować oświetlenie kotłowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.  

−  Zaprojektować uziemienie komina.  

−  Zaprojektować przewód zerowania.  

− Zaprojektować zasilanie pomp w kotłowni  

− Doprowadzić energię do sterowania i palnika.  

− Zaprojektować dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik 
odcinający kotłownię w całości powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni.  

− Przewidzieć uziemienie instalacji rurowych, emitorów, instalacji gazowej.  

− Doprowadzić energię do zaworu samozamykającego na przyłączu gazowym i podłączyć 
go  z detektorem gazu w kotłowni.  

Branża instalacji gazowych  

− W kotłowni przewidzieć aktywny system bezpieczeństwa gazowego wraz z sygnałem 
akustycznym i optycznym (kotłownię należy wyposażyć w detektory obecności gazu 
typu DEX, a przewody sygnałowe włączyć w układ sygnalizacji).   

  
 



Uwagi końcowe:  

− Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.  

− Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.  

− Instalację wody zimnej w kotłowni wykonać z rur wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych   

− Instalację wody ciepłej, cyrkulacji w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych wg TWT-
2 podwójnie ocynkowanych.  

− Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych 
poprzez złączki żeliwne ocynkowane.  

− Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana ,,hamburskie”.  

− Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów ,,na zimno” – 
na ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe).  

− Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. ( Płukanie wykonać przy 
zdemontowanych urządzeniach).  

− Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie ,,na gorąco” przez okres 
minimum 72 godz.   

− Instalację zaizolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną 
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubości zgodnej z aktualnymi przepisami  
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 2).  

− Oznakowania płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.  

− Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych.  

− Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika  

− Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelnym o odporności  

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą.  

− Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z ,,Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRY INSTAL. Zeszyt 
nr g  z maja 2003r.”  

− Kotły, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego.  

− Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar.  

− W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu 
sterownika pogodowego.  

− Przed odbiorem uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 



11. Obliczenia do projektu technologii  kotłowni gazowej  
 

11.1. Bilans cieplny:  

Lp.  Wyszczególnienie  Zapotrzebowanie 
na moc cieplną 
w [kW]  

1  2  3  

2  Centralne ogrzewanie 
grzejnikowe  

24  

3  Ciepła woda użytkowa +60ºC  15  

  RAZEM:  39  
  

11.2. Dobór kotłów:  
Zapotrzebowanie ciepła 39 kW.  
Dobrano kocioł kondensacyjne gazowy wiszący Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution          
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich 
i ścieżką gazową w komplecie, regulator pogodowy.  
  

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:  
Potrzebną ilość gazu ziemnego liczymy ze wzoru:  
  V=Q / ntu x Hu  
Gdzie  
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW  
Ntu – sprawność jednostek kotłowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%  
Hu – wartość opałowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu                            
Qi = 31MJ/m3). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh  
Vmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm3/h  
Vmax =4,30 Nm3/h  
  
              11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotłowni.  
Nawiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FN = 5 x Q : 1,116 = 202cm2: otwór nawiewny średnicy 20cm. 
Wywiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FW = 0,5 FN = 101cm2: otwór nawiewny średnicy 15cm. 
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania z zewnątrz realizowany poprzez koncentryczny system 
spalinowy.  
  
         11.5. Dobór podgrzewaczy c.w.u.:  
Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu  
BPB501 o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
 
 



 
11. 6.   Dobór pompy obiegowej i zaworu mieszającego obiegu grzewczego:  

Wydajność pompy – 1,1 m3/h 
Niezbędna wysokość podnoszenia 30 + 15 kPa = 45 kPa 
Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompę o przepływie 1,1 m3/h i wysokości podnoszenia 
45,0 kPa np. typu  25Poe60C MEGA 1+  prod. LFP 
Dobrano zawór mieszający Danfoss VRB 32 mm, z napędem AMV 435.  
  

11.7 Dobór pompy ładującej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:  
Dla potrzeb obiegu do ładowania  podgrzewacza  dobrano pompę o przepływie 3,60m3/h                 
i  wysokości podnoszenia 15,0 kPa np. typu  25Poe80C MEGA 1+  prod. LFP 
Dla potrzeb cyrkulacji  dobrano  pompę o przepływie 0,16 m3/h i wysokości podnoszenia 3,8kPa 
np. typu 25PWe40C MEGA 1+  prod. LFP.  
 

11.8 Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych:  
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej  
Łączna pojemność instalacji wynosi: 0,5m3   

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.  
Dobrano rurę wzbiorczą DN20, zgodną z krućcem naczynia I z obliczeniami.    
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.  
Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przyłączem flow jet 
G ¾’'. Naczynie wzbiorcze wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie 
rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.           
                                                                                                             
11.11  Dobór zaworów bezpieczeństwa:  
- dla kotła zawory bezpieczeństwa w wyposażeniu kotła  
Ciśnienie otwarcia 3 bary  
Q=39 kW  
- dla instalacji c.w.u. Ciśnienie otwarcia 4 bary V=485 dm3  

dla zasobnika dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie do=20mm, 
ciśnieniu początku otwarcia 4,0 bary.  
  
11.12   Dobór stacji uzdatniania wody:  
Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” woda w obiegu grzewczego musi spełniać poniższe wymagania: Wartość pH – 
7-9  
Zawartość chlorków < 150mg/i  
Twardość ogólna max. Wody- 0,1-0,5mmol/dm3  

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotłowej oraz uzupełniania wody zastosować zmiękczacz 
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemności 15 litrów firmy BWT.    
  
 
 
 
 
 



 
12. Wykaz urządzeń i armatury  

ZESTAWIENIE URZADZEŃ I ARMATURY DLA KOTŁOWNI  
Ilość  Poz 

.  Nazwa elementu  Szt.  Producent  Uwagi  

  
1  
  
  
  
  
  
  

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC 
Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący 40,8 
Waga: 59.400 kg 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi  
z możliwością przestawienia na propan 
Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution  
z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną do konfiguracji układów 
kaskadowych oraz do łączenia z termostatem 
modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie  
z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub 
tabletu z darmową aplikacją w systemie Android  
lub iOS 
Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja 
sterowania łączonymi systemami ogrzewania 
Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.  
z unikalną 7-letnią gwarancją 
Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola 
płomienia 
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym 
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien 
metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy 
Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar 
Wewnętrzne oświetlenie kotła 
Niska emisja zanieczyszczeń 
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, 
wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z 
systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy 
kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i 
syfonem odprowadzającym 
Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe Komunikacja z systemami 
BMS z ModBus za pomocą bramki GTW08 – 
bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe 
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System  zawiera:   
Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115 
Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór 
odcinający zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem 
uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający 
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz 
podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór 
odcinający do gazu 3/4". 

 
UPM2 15-70 130 Pompa kotłowa modulowana 
klasy A z przyłączami i okablowaniem do 
AMC/MCA 45,  
 
Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 
m3/h)  
 
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 75 kW 
 
Czujnik c.w.u. 
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i 
programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczu pojemnościowym 
 

Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m 
 

 
 

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody 
użytkowej 15 litrów 
AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiękczacz 
sterowany objętościowo. 
Zmiekczacz wody AQA Perla Black działa na 
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i 
powoduje zmniejszenie twardości wody w instalacji 
wody użytkowej 
Wyposażony jest w funkcję precyzyjnego zasolenia 
dającą oszczędność wody i soli do regeneracji oraz 
dotykowy ekran z informacjami o pracy 
zmiękczacza dla łatwiejszej obsługi 
Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy 
zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, 
zawór podmieszania do regulacji twardości, 
kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż 
wody popłucznej oraz tabletkowy tester twardości 
ogólnej 

 

   

2  
Pompa obiegowa c.o. typ  

25Poe60C MEGA 1+   
1  LFP   

4  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar 

typ SYR 1915 DN1/2”  
(dla kotła)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 

producenta kotła)  

5  
Szybkozłącze do naczyń przeponowych  

flow  jet DN20  1  
    

7  Odpowietrznik automatyczny Ø15mm  2      
8  Spust ręczny Ø15mm  1    



 

9  Zawór odcinający kulowy DN25mm  3      

9a  Zawór odcinający kulowy DN20mm  1      

10  Filtr siatkowy DN215mm  1      

12  Zawór spustowy odmulający Ø20mm  3      

13  Szybkozłącze do naczyń przeponowych DN20  1      

14  
Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litrów  

G3/4’’  
1  Reflex  

  

15  Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrów R3/4’’ 1  Reflex    

16  
Rozdzielacz z rur stalowych czarnych  

2x Ø80mm L= 2x1,0m  
1  

    

17  
Zmiękczacz wody typ AQA Perla Black 15  

pojemności 15 litrów  
1  BWT  

  

18  Czujnik temperatury zewnętrznej  1      

19  
Pompa obiegowa do podgrzewacza 

25PWe40C MEGA 1+   
1  LFP 

  

20  Zawór zwrotny DN25mm  2     

21  Zawór zwrotny gwintowany DN32mm  2      

22  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 6 bar 

typ SYR 2115 DN1/2”  
(dla podgrzewacza c.w.u.)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 
producenta 

podgrzewacza)  

23  
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BPB501 

o poj. 485 litrów  1  
De  

Dietrich    

24  Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+ 1  LFP   

25  Czujnik temperatury  1      

26  Zawór do poboru próbek DN25mm  2      

27  Zawór mieszający VRB 32 mm, z napędem 
AMV 435.  
 

1  

Danfoss   

28  Neutralizator kondensatu  1      

30  Automatyczny zawór napełnienia instalacji c.o.    1      

34  Zawór odcinający kulowy koł. DN32mm  8     

35  Zawór odcinający kulowy koł. DN50mm  3      

39  Zawór zwrotny DN50mm  1      

43  Filtr siatkowy gwintowany DN32mm  1      



44  Zawór odcinający kulowy DN25mm  5      

45  Zawór zwrotny DN25mm  1      

M/ 
PI  

Manometr   10      

TI  Termometr  8      

R  Tablica sterownicza Diematic Evolution  1      

 
 
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN  
 

1 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją 80/125      1 
2 Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150      1 
3 Rura koncentryczna 100/150   L=500mm      1 
4 Kolano koncentryczne 100/150  90o      1 
5 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich 100/150      1 
6 Wspornik komina typ I 300mm       1 
7 Rura koncentryczna 100/150   L=1000mm     16 
8 Ustnik koncentryczny pionowy 100/150      1 
9 Wspornik ścienny regulowany 50-150mm        4 
10 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierze 100      1 

  
  

III. INSTALACJA GAZOWA  
 

1. Kurek główny i węzeł pomiarowy  
 
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.  
Opracowanie obejmuje instalację gazową od kurka głównego za urządzeniem pomiarowym 
(lokalizacja na zewnętrznej ścianie budynku), poprzez zawór MAG umieszczony w szafce obok 
szafy redukcyjno-pomiarowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  
Uwaga! Punkt pomiarowy i  przyłącze gazowe należy wykonać według oddzielonego 
opracowania - zgodnie z projektem przyłącza.  
 
  
2. Prowadzenie przewodów  
 
Instalacja zewnętrzna   
Dla budynku projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu 
spełniających wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, łączonych przez spawanie w izolacji PE 
(odcinki między szafami gazowymi I od szafy do wejścia do budynku).  
Projektowane odcinki instalacji zewnętrznej gazowej  prowadzone w ziemi należy wykonać przy 
zachowaniu przepisów jak do sieci gazowych.   
Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok z tworzyw sztucznych np. 
wg technologii „ANTIKOR”.  



Przejście przez ściany wykonać w rurach ochronnych, przestrzeń uszczelnić materiałem 
elastycznym.  
 
  
Instalacja wewnętrzna  
 
Instalację gazową  wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                              
wg PN80/H-74219 łączonych przez spawanie. Konieczne połączenia gwintowane z armaturą                 
i urządzeniami gazowymi należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).  
Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.  
Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować 
właściwe odległości od innych instalacji:  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
umieszczając ją nad tymi przewodami,  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych przewodów cieplnych montując ją pod tymi 
przewodami,  

− nie mniej niż 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.    
Przewody instalacji gazowych należy mocować do ścian, lub innych trwałych elementów 
wyposażenia budynku, za pomocą utwierdzeń wykonanych z materiałów niepalnych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, 
których końce winny wystawać z każdej strony po 2 cm. Przestrzeń między rurą osłonową a 
przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodującym korozji rur.  

Stosować armaturę i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej.  
Rur nie prowadzić w ścianach, układać je nad tynkiem w odległości 2 cm od ściany mocując 
uchwytami co 2-2,5 m.  
Należy utrzymać spadek 0,4% w kierunku przyborów.  
Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór kulowy w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym zaleca się również montaż filtra  gazowego.  
Przed przyborami należy montować zawory gazowe atestowane, posiadające wybite na korpusie 
grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.   
  
3. Urządzenia gazowe  
 
Urządzenie gazowe (kocioł) będzie instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin.  
Wszystkie montowane urządzenia gazowe będą posiadały aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa.  Gaz dostarczany będzie w budynku kotła gazowego wiszącego.  
Całkowita moc  Q=40,8 kW.  
Przed kotłem należy zamontować kurek kulowe odcinające na wysokości min. 0,7 m nad 
podłogą oraz filtr gazu. 
  
 



4. Aktywny system bezpieczeństwa  
 
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET składający się z:   

− detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego 
pomieszczeniu kotłowni nad kotłem  

− głowicy samozamykającym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 
zewnątrz budynku  

− modułu alarmowego świetlno-dźwiekowy  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez 
inwestora  

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinający  z głowicą samozamykającą 
MAG.  Detektory gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.   
  
5. Wentylacja   
 
Pomieszczenia w których zamontowane będą urządzenia gazowe winny posiadać sprawną 
wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną, zapewniającą wymianę powietrza i poziom  
jego zanieczyszczeń zgodny z przepisami  szczegółowymi zawartymi w Polskich Normach. 
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotłowni 
  
6. Odprowadzenie spalin  
 
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominamem koncentrycznym  Ø100/150mm firmy Jeremias 
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym. Dobór zestawu 
spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem i zestawieniem 
elementów w załączniku.  
  
7.  Próby szczelności instalacji gazowej  
 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności 
przedstawiciela użytkownika-właściciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na 
napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o ciśnieniu 100 kPa.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed 
odbiornikami i odłączeniu odbiorników gazu. Jeżeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa 
ciśnienie nie obniży się w ciągu 30 minut pierwszą cześć próby należy uznać za pozytywną. 
Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 
i posiadać świadectwo legalizacji.   
Następnie należy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę  na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. Po uruchomieniu przewody 
instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.  
  
 
 
 



8.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić zastosować dwukrotne malowanie farbą 
podkładową antykorozyjną i  farbą nawierzchniową o kolorze żółtym, zachowując niezbędny 
odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie 
może przekraczać75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
    
9. Uwagi końcowe  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami,  Warunkami Technicznymi 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe oraz  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.  
Wytyczne realizacyjne i montażowe.  
Instalację montować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
  
10. Warunki BHP   
 
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:  
rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy  
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan. Pn-88/B-06050     
- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych.  
  

11. Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy  
 
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą  
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  
- dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673          
i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  
- dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  
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      OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu Technologii Kotłowni Gazowej oraz Instalacji Gazu         

w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie  
 
 
  

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt  architektoniczno- budowlany     

− Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych  

− Uzgodnienia międzybranżowe  

− Normy i wytyczne projektowania oaz literatura branżowa.  

− Karty katalogowe oraz informacje techniczne.  

  
  
      II. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
1. Dane ogólne  
 
Kotłownia obsługuje następujące potrzeby budynku:  
Instalacja c.o.                                        24  kW  
Zapotrzebowanie c.w.u.                                                                                 15 kW  
                                                                                                          Razem    39 kW 
Zaprojektowano kocioł  gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro 
AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.  
Zład grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano 
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.   
Przygotowywanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkańców budynku odbywać się 
będzie w układzie zasobnikowym złożonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501                        
o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa typu  
SYR 2115 1” ciśnienie otwarcia 6 barów oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu 
REFIX DD 18 litrów.  Ponadto do króćca ssawnego pompy przyłączony jest poprzez kryzę 
przewód wody cieplej, co pozwala na ciągły obieg wody poprzez podgrzewacze i ich stałą 
gotowość pracy.  
W układzie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się zawory odcinające gwintowane 
oraz zawory zwrotne.  
Przewody poziome rozprowadzające wodę ciepłą, zimną i cyrkulację w obrębie kotłowni należy 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego                           
wg PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych                                 
wg PN-88/H-74393 o połączeniach gwintowanych  posiadających atest PZH.  
Uzupełnienie podstawowe zładu – wodą uzdatnioną w urządzeniu zmiękczającym.   



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca się wykonanie przegrzania 
zasobników c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75ºC.  
Przegrzew wykonywać w okresie nocy, przez okres minimum 5h.   
Kocioł umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania dla 
kotłowni na paliwa gazowe. Pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.   
Kocioł  poprzez   sprzęgło hydrauliczne doprowadzać będzie ciepło do rozdzielacza, 
z którego zasilane są poszczególne obiegi grzewcze - obieg instalacji co  i obieg do 
podgrzewacza.  
Kocioł zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa , ciśnienie otwarcia                    
3,0 bary. Kocioł posiada kompletny zestaw przyłączeniowy.  
Sterowanie pracą kotła i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution,  a dla poszczególnych 
obiegów za pośrednictwem czujników temperatury.  
Urządzenie wykonawcze sterowania – zawór trójdrogowy z siłownikiem.  
Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana, niewymagająca stałej obsługi, a jedynie 
okresowego przeglądu.   
  
2. Sprawdzenie kubatury kotłowni:  
V = F x h = 7,4 x 2,3 = 17m2. 
Obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać 4,65kW/m3. 
Q = Q / V = 39 / 17 = 2,3 < 4,65  
 

3. Odprowadzanie spalin:  
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem koncentrycznym Ø100/150mm firmy Jeremias                
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym.  
Dobór zestawu spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem                     
i zestawieniem elementów w załączniku.  
  
4. Wentylacja kotłowni:  
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania - z zewnątrz poprzez koncentryczny system spalinowy.  
  
5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa:  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy żeliwny, z którego woda gorąca 
odprowadzana będzie  poprzez  zbiornik schładzający do kanalizacji sanitarnej (studnię 
schładzającą wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).  
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotłowni  przewiduje się zawór czerpalny ze złączką 
do węża. Zasilanie zaworu ze złączką do węża z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej 
zaizolować termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody ciepłej oraz 
cyrkulacyjne zaizolować termicznie otulinami Thermflex  gr. 20 m.  
Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą przewiduje się z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej o pojemności 15l  
Woda po uzdatnieniu winna odpowiadać wymaganiom producenta kotłów.  
  



6. Instalacja gazowa:  
 
Kurek główny i węzeł pomiarowy.  
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.   
Reduktor gazu, kurek główny gazowy i zespół pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku,       
wg projektu przyłącza gazu. 
Urządzenia gazowe.  
Kocioł gazowy zainstalowany będzie w pomieszczeniu spełniającym wymagania dotyczące 
kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin. Kocioł będzie posiadał aktualny atest 
energetyczny i znak bezpieczeństwa.   
Aktywny system bezpieczeństwa.  
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu składający się z:   
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego 

pomieszczeniu kotłowni nad kotłem.  
- głowicy samozamykającym typu MAG - 3  z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 

zewnątrz budynku  
- modułu alarmowego typu MOD-2.Z  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora 

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinając i głowicę samozamykającą 
MAG.  Detektor gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.  Progi zadziałania sytemu 
wynoszą:  

 
7. Izolacja antykorozyjna:  

A. Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić odtłuścić.  

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:  
1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024  
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C. 

Warunki BHP i p.poż  
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej.  
Stan powłoki należy kontrolować, co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które 
wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.  
  

8. Izolacja termiczna:  
Sieć przewodów technologicznych kotłowni należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej 
typu THERMAFLEX FR w płaszczu z PCV.  
Izolacja rurociągów zgodnie z normą PN-B-02421:2000  
Grubość izolacji wynosi odpowiednio:         dn Ø40 mm  – 30 mm  
                                                                     Ø 40 < dn < Ø 80 mm - 50 mm  
  



9. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy:  
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  

− dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP- 

673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  

− dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. w obrębie komunikacji zaizolować otuliną 
nierozprzestrzeniającą ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą 
PN-B-02421.  
  

10. Wytyczne branżowe:  
Branża budowlano – konstrukcyjna  

− Ściany i stropy pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniami użytkowymi o odporności 
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.  

− Przewidzieć studzienkę bezodpływową Ø800 głębokości 1,5 m.   

− Pomieszczenie kotłowni od strony pomieszczeń użytkowych zabezpieczyć akustycznie.  

− Drzwi wejściowe do kotłowni o odporności 30 min samozamykające, szerokości min. 90 
cm, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe i otwierające się od 
wewnątrz pod naciskiem.  

− Posadzkę w kotłowni przewiduje się jako nieścieralną wyłożoną płytkami terakotowymi.  

Branża elektryczna   

− Zaprojektować zasilanie szafy sterowniczej.  

− Zaprojektować oświetlenie kotłowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.  

−  Zaprojektować uziemienie komina.  

−  Zaprojektować przewód zerowania.  

− Zaprojektować zasilanie pomp w kotłowni  

− Doprowadzić energię do sterowania i palnika.  

− Zaprojektować dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik 
odcinający kotłownię w całości powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni.  

− Przewidzieć uziemienie instalacji rurowych, emitorów, instalacji gazowej.  

− Doprowadzić energię do zaworu samozamykającego na przyłączu gazowym i podłączyć 
go  z detektorem gazu w kotłowni.  

Branża instalacji gazowych  

− W kotłowni przewidzieć aktywny system bezpieczeństwa gazowego wraz z sygnałem 
akustycznym i optycznym (kotłownię należy wyposażyć w detektory obecności gazu 
typu DEX, a przewody sygnałowe włączyć w układ sygnalizacji).   

  
 



Uwagi końcowe:  

− Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.  

− Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.  

− Instalację wody zimnej w kotłowni wykonać z rur wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych   

− Instalację wody ciepłej, cyrkulacji w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych wg TWT-
2 podwójnie ocynkowanych.  

− Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych 
poprzez złączki żeliwne ocynkowane.  

− Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana ,,hamburskie”.  

− Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów ,,na zimno” – 
na ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe).  

− Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. ( Płukanie wykonać przy 
zdemontowanych urządzeniach).  

− Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie ,,na gorąco” przez okres 
minimum 72 godz.   

− Instalację zaizolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną 
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubości zgodnej z aktualnymi przepisami  
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 2).  

− Oznakowania płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.  

− Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych.  

− Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika  

− Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelnym o odporności  

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą.  

− Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z ,,Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRY INSTAL. Zeszyt 
nr g  z maja 2003r.”  

− Kotły, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego.  

− Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar.  

− W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu 
sterownika pogodowego.  

− Przed odbiorem uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 



11. Obliczenia do projektu technologii  kotłowni gazowej  
 

11.1. Bilans cieplny:  

Lp.  Wyszczególnienie  Zapotrzebowanie 
na moc cieplną 
w [kW]  

1  2  3  

2  Centralne ogrzewanie 
grzejnikowe  

24  

3  Ciepła woda użytkowa +60ºC  15  

  RAZEM:  39  
  

11.2. Dobór kotłów:  
Zapotrzebowanie ciepła 39 kW.  
Dobrano kocioł kondensacyjne gazowy wiszący Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution          
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich 
i ścieżką gazową w komplecie, regulator pogodowy.  
  

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:  
Potrzebną ilość gazu ziemnego liczymy ze wzoru:  
  V=Q / ntu x Hu  
Gdzie  
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW  
Ntu – sprawność jednostek kotłowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%  
Hu – wartość opałowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu                            
Qi = 31MJ/m3). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh  
Vmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm3/h  
Vmax =4,30 Nm3/h  
  
              11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotłowni.  
Nawiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FN = 5 x Q : 1,116 = 202cm2: otwór nawiewny średnicy 20cm. 
Wywiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FW = 0,5 FN = 101cm2: otwór nawiewny średnicy 15cm. 
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania z zewnątrz realizowany poprzez koncentryczny system 
spalinowy.  
  
         11.5. Dobór podgrzewaczy c.w.u.:  
Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu  
BPB501 o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
 
 



 
11. 6.   Dobór pompy obiegowej i zaworu mieszającego obiegu grzewczego:  

Wydajność pompy – 1,1 m3/h 
Niezbędna wysokość podnoszenia 30 + 15 kPa = 45 kPa 
Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompę o przepływie 1,1 m3/h i wysokości podnoszenia 
45,0 kPa np. typu  25Poe60C MEGA 1+  prod. LFP 
Dobrano zawór mieszający Danfoss VRB 32 mm, z napędem AMV 435.  
  

11.7 Dobór pompy ładującej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:  
Dla potrzeb obiegu do ładowania  podgrzewacza  dobrano pompę o przepływie 3,60m3/h                 
i  wysokości podnoszenia 15,0 kPa np. typu  25Poe80C MEGA 1+  prod. LFP 
Dla potrzeb cyrkulacji  dobrano  pompę o przepływie 0,16 m3/h i wysokości podnoszenia 3,8kPa 
np. typu 25PWe40C MEGA 1+  prod. LFP.  
 

11.8 Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych:  
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej  
Łączna pojemność instalacji wynosi: 0,5m3   

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.  
Dobrano rurę wzbiorczą DN20, zgodną z krućcem naczynia I z obliczeniami.    
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.  
Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przyłączem flow jet 
G ¾’'. Naczynie wzbiorcze wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie 
rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.           
                                                                                                             
11.11  Dobór zaworów bezpieczeństwa:  
- dla kotła zawory bezpieczeństwa w wyposażeniu kotła  
Ciśnienie otwarcia 3 bary  
Q=39 kW  
- dla instalacji c.w.u. Ciśnienie otwarcia 4 bary V=485 dm3  

dla zasobnika dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie do=20mm, 
ciśnieniu początku otwarcia 4,0 bary.  
  
11.12   Dobór stacji uzdatniania wody:  
Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” woda w obiegu grzewczego musi spełniać poniższe wymagania: Wartość pH – 
7-9  
Zawartość chlorków < 150mg/i  
Twardość ogólna max. Wody- 0,1-0,5mmol/dm3  

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotłowej oraz uzupełniania wody zastosować zmiękczacz 
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemności 15 litrów firmy BWT.    
  
 
 
 
 
 



 
12. Wykaz urządzeń i armatury  

ZESTAWIENIE URZADZEŃ I ARMATURY DLA KOTŁOWNI  
Ilość  Poz 

.  Nazwa elementu  Szt.  Producent  Uwagi  

  
1  
  
  
  
  
  
  

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC 
Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący 40,8 
Waga: 59.400 kg 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi  
z możliwością przestawienia na propan 
Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution  
z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną do konfiguracji układów 
kaskadowych oraz do łączenia z termostatem 
modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie  
z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub 
tabletu z darmową aplikacją w systemie Android  
lub iOS 
Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja 
sterowania łączonymi systemami ogrzewania 
Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.  
z unikalną 7-letnią gwarancją 
Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola 
płomienia 
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym 
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien 
metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy 
Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar 
Wewnętrzne oświetlenie kotła 
Niska emisja zanieczyszczeń 
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, 
wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z 
systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy 
kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i 
syfonem odprowadzającym 
Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe Komunikacja z systemami 
BMS z ModBus za pomocą bramki GTW08 – 
bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe 
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System  zawiera:   
Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115 
Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór 
odcinający zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem 
uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający 
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz 
podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór 
odcinający do gazu 3/4". 

 
UPM2 15-70 130 Pompa kotłowa modulowana 
klasy A z przyłączami i okablowaniem do 
AMC/MCA 45,  
 
Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 
m3/h)  
 
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 75 kW 
 
Czujnik c.w.u. 
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i 
programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczu pojemnościowym 
 

Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m 
 

 
 

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody 
użytkowej 15 litrów 
AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiękczacz 
sterowany objętościowo. 
Zmiekczacz wody AQA Perla Black działa na 
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i 
powoduje zmniejszenie twardości wody w instalacji 
wody użytkowej 
Wyposażony jest w funkcję precyzyjnego zasolenia 
dającą oszczędność wody i soli do regeneracji oraz 
dotykowy ekran z informacjami o pracy 
zmiękczacza dla łatwiejszej obsługi 
Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy 
zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, 
zawór podmieszania do regulacji twardości, 
kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż 
wody popłucznej oraz tabletkowy tester twardości 
ogólnej 

 

   

2  
Pompa obiegowa c.o. typ  

25Poe60C MEGA 1+   
1  LFP   

4  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar 

typ SYR 1915 DN1/2”  
(dla kotła)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 

producenta kotła)  

5  
Szybkozłącze do naczyń przeponowych  

flow  jet DN20  1  
    

7  Odpowietrznik automatyczny Ø15mm  2      
8  Spust ręczny Ø15mm  1    



 

9  Zawór odcinający kulowy DN25mm  3      

9a  Zawór odcinający kulowy DN20mm  1      

10  Filtr siatkowy DN215mm  1      

12  Zawór spustowy odmulający Ø20mm  3      

13  Szybkozłącze do naczyń przeponowych DN20  1      

14  
Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litrów  

G3/4’’  
1  Reflex  

  

15  Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrów R3/4’’ 1  Reflex    

16  
Rozdzielacz z rur stalowych czarnych  

2x Ø80mm L= 2x1,0m  
1  

    

17  
Zmiękczacz wody typ AQA Perla Black 15  

pojemności 15 litrów  
1  BWT  

  

18  Czujnik temperatury zewnętrznej  1      

19  
Pompa obiegowa do podgrzewacza 

25PWe40C MEGA 1+   
1  LFP 

  

20  Zawór zwrotny DN25mm  2     

21  Zawór zwrotny gwintowany DN32mm  2      

22  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 6 bar 

typ SYR 2115 DN1/2”  
(dla podgrzewacza c.w.u.)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 
producenta 

podgrzewacza)  

23  
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BPB501 

o poj. 485 litrów  1  
De  

Dietrich    

24  Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+ 1  LFP   

25  Czujnik temperatury  1      

26  Zawór do poboru próbek DN25mm  2      

27  Zawór mieszający VRB 32 mm, z napędem 
AMV 435.  
 

1  

Danfoss   

28  Neutralizator kondensatu  1      

30  Automatyczny zawór napełnienia instalacji c.o.    1      

34  Zawór odcinający kulowy koł. DN32mm  8     

35  Zawór odcinający kulowy koł. DN50mm  3      

39  Zawór zwrotny DN50mm  1      

43  Filtr siatkowy gwintowany DN32mm  1      



44  Zawór odcinający kulowy DN25mm  5      

45  Zawór zwrotny DN25mm  1      

M/ 
PI  

Manometr   10      

TI  Termometr  8      

R  Tablica sterownicza Diematic Evolution  1      

 
 
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN  
 

1 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją 80/125      1 
2 Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150      1 
3 Rura koncentryczna 100/150   L=500mm      1 
4 Kolano koncentryczne 100/150  90o      1 
5 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich 100/150      1 
6 Wspornik komina typ I 300mm       1 
7 Rura koncentryczna 100/150   L=1000mm     16 
8 Ustnik koncentryczny pionowy 100/150      1 
9 Wspornik ścienny regulowany 50-150mm        4 
10 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierze 100      1 

  
  

III. INSTALACJA GAZOWA  
 

1. Kurek główny i węzeł pomiarowy  
 
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.  
Opracowanie obejmuje instalację gazową od kurka głównego za urządzeniem pomiarowym 
(lokalizacja na zewnętrznej ścianie budynku), poprzez zawór MAG umieszczony w szafce obok 
szafy redukcyjno-pomiarowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  
Uwaga! Punkt pomiarowy i  przyłącze gazowe należy wykonać według oddzielonego 
opracowania - zgodnie z projektem przyłącza.  
 
  
2. Prowadzenie przewodów  
 
Instalacja zewnętrzna   
Dla budynku projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu 
spełniających wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, łączonych przez spawanie w izolacji PE 
(odcinki między szafami gazowymi I od szafy do wejścia do budynku).  
Projektowane odcinki instalacji zewnętrznej gazowej  prowadzone w ziemi należy wykonać przy 
zachowaniu przepisów jak do sieci gazowych.   
Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok z tworzyw sztucznych np. 
wg technologii „ANTIKOR”.  



Przejście przez ściany wykonać w rurach ochronnych, przestrzeń uszczelnić materiałem 
elastycznym.  
 
  
Instalacja wewnętrzna  
 
Instalację gazową  wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                              
wg PN80/H-74219 łączonych przez spawanie. Konieczne połączenia gwintowane z armaturą                 
i urządzeniami gazowymi należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).  
Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.  
Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować 
właściwe odległości od innych instalacji:  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
umieszczając ją nad tymi przewodami,  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych przewodów cieplnych montując ją pod tymi 
przewodami,  

− nie mniej niż 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.    
Przewody instalacji gazowych należy mocować do ścian, lub innych trwałych elementów 
wyposażenia budynku, za pomocą utwierdzeń wykonanych z materiałów niepalnych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, 
których końce winny wystawać z każdej strony po 2 cm. Przestrzeń między rurą osłonową a 
przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodującym korozji rur.  

Stosować armaturę i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej.  
Rur nie prowadzić w ścianach, układać je nad tynkiem w odległości 2 cm od ściany mocując 
uchwytami co 2-2,5 m.  
Należy utrzymać spadek 0,4% w kierunku przyborów.  
Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór kulowy w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym zaleca się również montaż filtra  gazowego.  
Przed przyborami należy montować zawory gazowe atestowane, posiadające wybite na korpusie 
grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.   
  
3. Urządzenia gazowe  
 
Urządzenie gazowe (kocioł) będzie instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin.  
Wszystkie montowane urządzenia gazowe będą posiadały aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa.  Gaz dostarczany będzie w budynku kotła gazowego wiszącego.  
Całkowita moc  Q=40,8 kW.  
Przed kotłem należy zamontować kurek kulowe odcinające na wysokości min. 0,7 m nad 
podłogą oraz filtr gazu. 
  
 



4. Aktywny system bezpieczeństwa  
 
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET składający się z:   

− detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego 
pomieszczeniu kotłowni nad kotłem  

− głowicy samozamykającym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 
zewnątrz budynku  

− modułu alarmowego świetlno-dźwiekowy  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez 
inwestora  

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinający  z głowicą samozamykającą 
MAG.  Detektory gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.   
  
5. Wentylacja   
 
Pomieszczenia w których zamontowane będą urządzenia gazowe winny posiadać sprawną 
wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną, zapewniającą wymianę powietrza i poziom  
jego zanieczyszczeń zgodny z przepisami  szczegółowymi zawartymi w Polskich Normach. 
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotłowni 
  
6. Odprowadzenie spalin  
 
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominamem koncentrycznym  Ø100/150mm firmy Jeremias 
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym. Dobór zestawu 
spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem i zestawieniem 
elementów w załączniku.  
  
7.  Próby szczelności instalacji gazowej  
 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności 
przedstawiciela użytkownika-właściciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na 
napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o ciśnieniu 100 kPa.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed 
odbiornikami i odłączeniu odbiorników gazu. Jeżeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa 
ciśnienie nie obniży się w ciągu 30 minut pierwszą cześć próby należy uznać za pozytywną. 
Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 
i posiadać świadectwo legalizacji.   
Następnie należy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę  na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. Po uruchomieniu przewody 
instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.  
  
 
 
 



8.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić zastosować dwukrotne malowanie farbą 
podkładową antykorozyjną i  farbą nawierzchniową o kolorze żółtym, zachowując niezbędny 
odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie 
może przekraczać75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
    
9. Uwagi końcowe  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami,  Warunkami Technicznymi 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe oraz  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.  
Wytyczne realizacyjne i montażowe.  
Instalację montować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
  
10. Warunki BHP   
 
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:  
rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy  
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan. Pn-88/B-06050     
- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych.  
  

11. Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy  
 
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą  
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  
- dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673          
i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  
- dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  
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      OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu Technologii Kotłowni Gazowej oraz Instalacji Gazu         

w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie  
 
 
  

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt  architektoniczno- budowlany     

− Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych  

− Uzgodnienia międzybranżowe  

− Normy i wytyczne projektowania oaz literatura branżowa.  

− Karty katalogowe oraz informacje techniczne.  

  
  
      II. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
1. Dane ogólne  
 
Kotłownia obsługuje następujące potrzeby budynku:  
Instalacja c.o.                                        24  kW  
Zapotrzebowanie c.w.u.                                                                                 15 kW  
                                                                                                          Razem    39 kW 
Zaprojektowano kocioł  gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro 
AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.  
Zład grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano 
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.   
Przygotowywanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkańców budynku odbywać się 
będzie w układzie zasobnikowym złożonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501                        
o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa typu  
SYR 2115 1” ciśnienie otwarcia 6 barów oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu 
REFIX DD 18 litrów.  Ponadto do króćca ssawnego pompy przyłączony jest poprzez kryzę 
przewód wody cieplej, co pozwala na ciągły obieg wody poprzez podgrzewacze i ich stałą 
gotowość pracy.  
W układzie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się zawory odcinające gwintowane 
oraz zawory zwrotne.  
Przewody poziome rozprowadzające wodę ciepłą, zimną i cyrkulację w obrębie kotłowni należy 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego                           
wg PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych                                 
wg PN-88/H-74393 o połączeniach gwintowanych  posiadających atest PZH.  
Uzupełnienie podstawowe zładu – wodą uzdatnioną w urządzeniu zmiękczającym.   



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca się wykonanie przegrzania 
zasobników c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75ºC.  
Przegrzew wykonywać w okresie nocy, przez okres minimum 5h.   
Kocioł umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania dla 
kotłowni na paliwa gazowe. Pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.   
Kocioł  poprzez   sprzęgło hydrauliczne doprowadzać będzie ciepło do rozdzielacza, 
z którego zasilane są poszczególne obiegi grzewcze - obieg instalacji co  i obieg do 
podgrzewacza.  
Kocioł zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa , ciśnienie otwarcia                    
3,0 bary. Kocioł posiada kompletny zestaw przyłączeniowy.  
Sterowanie pracą kotła i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution,  a dla poszczególnych 
obiegów za pośrednictwem czujników temperatury.  
Urządzenie wykonawcze sterowania – zawór trójdrogowy z siłownikiem.  
Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana, niewymagająca stałej obsługi, a jedynie 
okresowego przeglądu.   
  
2. Sprawdzenie kubatury kotłowni:  
V = F x h = 7,4 x 2,3 = 17m2. 
Obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać 4,65kW/m3. 
Q = Q / V = 39 / 17 = 2,3 < 4,65  
 

3. Odprowadzanie spalin:  
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem koncentrycznym Ø100/150mm firmy Jeremias                
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym.  
Dobór zestawu spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem                     
i zestawieniem elementów w załączniku.  
  
4. Wentylacja kotłowni:  
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania - z zewnątrz poprzez koncentryczny system spalinowy.  
  
5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa:  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy żeliwny, z którego woda gorąca 
odprowadzana będzie  poprzez  zbiornik schładzający do kanalizacji sanitarnej (studnię 
schładzającą wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).  
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotłowni  przewiduje się zawór czerpalny ze złączką 
do węża. Zasilanie zaworu ze złączką do węża z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej 
zaizolować termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody ciepłej oraz 
cyrkulacyjne zaizolować termicznie otulinami Thermflex  gr. 20 m.  
Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą przewiduje się z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej o pojemności 15l  
Woda po uzdatnieniu winna odpowiadać wymaganiom producenta kotłów.  
  



6. Instalacja gazowa:  
 
Kurek główny i węzeł pomiarowy.  
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.   
Reduktor gazu, kurek główny gazowy i zespół pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku,       
wg projektu przyłącza gazu. 
Urządzenia gazowe.  
Kocioł gazowy zainstalowany będzie w pomieszczeniu spełniającym wymagania dotyczące 
kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin. Kocioł będzie posiadał aktualny atest 
energetyczny i znak bezpieczeństwa.   
Aktywny system bezpieczeństwa.  
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu składający się z:   
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego 

pomieszczeniu kotłowni nad kotłem.  
- głowicy samozamykającym typu MAG - 3  z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 

zewnątrz budynku  
- modułu alarmowego typu MOD-2.Z  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora 

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinając i głowicę samozamykającą 
MAG.  Detektor gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.  Progi zadziałania sytemu 
wynoszą:  

 
7. Izolacja antykorozyjna:  

A. Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić odtłuścić.  

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:  
1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024  
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C. 

Warunki BHP i p.poż  
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej.  
Stan powłoki należy kontrolować, co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które 
wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.  
  

8. Izolacja termiczna:  
Sieć przewodów technologicznych kotłowni należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej 
typu THERMAFLEX FR w płaszczu z PCV.  
Izolacja rurociągów zgodnie z normą PN-B-02421:2000  
Grubość izolacji wynosi odpowiednio:         dn Ø40 mm  – 30 mm  
                                                                     Ø 40 < dn < Ø 80 mm - 50 mm  
  



9. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy:  
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  

− dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP- 

673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  

− dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. w obrębie komunikacji zaizolować otuliną 
nierozprzestrzeniającą ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą 
PN-B-02421.  
  

10. Wytyczne branżowe:  
Branża budowlano – konstrukcyjna  

− Ściany i stropy pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniami użytkowymi o odporności 
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.  

− Przewidzieć studzienkę bezodpływową Ø800 głębokości 1,5 m.   

− Pomieszczenie kotłowni od strony pomieszczeń użytkowych zabezpieczyć akustycznie.  

− Drzwi wejściowe do kotłowni o odporności 30 min samozamykające, szerokości min. 90 
cm, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe i otwierające się od 
wewnątrz pod naciskiem.  

− Posadzkę w kotłowni przewiduje się jako nieścieralną wyłożoną płytkami terakotowymi.  

Branża elektryczna   

− Zaprojektować zasilanie szafy sterowniczej.  

− Zaprojektować oświetlenie kotłowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.  

−  Zaprojektować uziemienie komina.  

−  Zaprojektować przewód zerowania.  

− Zaprojektować zasilanie pomp w kotłowni  

− Doprowadzić energię do sterowania i palnika.  

− Zaprojektować dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik 
odcinający kotłownię w całości powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni.  

− Przewidzieć uziemienie instalacji rurowych, emitorów, instalacji gazowej.  

− Doprowadzić energię do zaworu samozamykającego na przyłączu gazowym i podłączyć 
go  z detektorem gazu w kotłowni.  

Branża instalacji gazowych  

− W kotłowni przewidzieć aktywny system bezpieczeństwa gazowego wraz z sygnałem 
akustycznym i optycznym (kotłownię należy wyposażyć w detektory obecności gazu 
typu DEX, a przewody sygnałowe włączyć w układ sygnalizacji).   

  
 



Uwagi końcowe:  

− Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.  

− Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.  

− Instalację wody zimnej w kotłowni wykonać z rur wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych   

− Instalację wody ciepłej, cyrkulacji w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych wg TWT-
2 podwójnie ocynkowanych.  

− Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych 
poprzez złączki żeliwne ocynkowane.  

− Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana ,,hamburskie”.  

− Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów ,,na zimno” – 
na ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe).  

− Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. ( Płukanie wykonać przy 
zdemontowanych urządzeniach).  

− Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie ,,na gorąco” przez okres 
minimum 72 godz.   

− Instalację zaizolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną 
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubości zgodnej z aktualnymi przepisami  
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 2).  

− Oznakowania płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.  

− Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych.  

− Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika  

− Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelnym o odporności  

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą.  

− Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z ,,Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRY INSTAL. Zeszyt 
nr g  z maja 2003r.”  

− Kotły, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego.  

− Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar.  

− W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu 
sterownika pogodowego.  

− Przed odbiorem uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 



11. Obliczenia do projektu technologii  kotłowni gazowej  
 

11.1. Bilans cieplny:  

Lp.  Wyszczególnienie  Zapotrzebowanie 
na moc cieplną 
w [kW]  

1  2  3  

2  Centralne ogrzewanie 
grzejnikowe  

24  

3  Ciepła woda użytkowa +60ºC  15  

  RAZEM:  39  
  

11.2. Dobór kotłów:  
Zapotrzebowanie ciepła 39 kW.  
Dobrano kocioł kondensacyjne gazowy wiszący Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution          
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich 
i ścieżką gazową w komplecie, regulator pogodowy.  
  

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:  
Potrzebną ilość gazu ziemnego liczymy ze wzoru:  
  V=Q / ntu x Hu  
Gdzie  
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW  
Ntu – sprawność jednostek kotłowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%  
Hu – wartość opałowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu                            
Qi = 31MJ/m3). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh  
Vmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm3/h  
Vmax =4,30 Nm3/h  
  
              11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotłowni.  
Nawiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FN = 5 x Q : 1,116 = 202cm2: otwór nawiewny średnicy 20cm. 
Wywiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FW = 0,5 FN = 101cm2: otwór nawiewny średnicy 15cm. 
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania z zewnątrz realizowany poprzez koncentryczny system 
spalinowy.  
  
         11.5. Dobór podgrzewaczy c.w.u.:  
Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu  
BPB501 o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
 
 



 
11. 6.   Dobór pompy obiegowej i zaworu mieszającego obiegu grzewczego:  

Wydajność pompy – 1,1 m3/h 
Niezbędna wysokość podnoszenia 30 + 15 kPa = 45 kPa 
Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompę o przepływie 1,1 m3/h i wysokości podnoszenia 
45,0 kPa np. typu  25Poe60C MEGA 1+  prod. LFP 
Dobrano zawór mieszający Danfoss VRB 32 mm, z napędem AMV 435.  
  

11.7 Dobór pompy ładującej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:  
Dla potrzeb obiegu do ładowania  podgrzewacza  dobrano pompę o przepływie 3,60m3/h                 
i  wysokości podnoszenia 15,0 kPa np. typu  25Poe80C MEGA 1+  prod. LFP 
Dla potrzeb cyrkulacji  dobrano  pompę o przepływie 0,16 m3/h i wysokości podnoszenia 3,8kPa 
np. typu 25PWe40C MEGA 1+  prod. LFP.  
 

11.8 Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych:  
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej  
Łączna pojemność instalacji wynosi: 0,5m3   

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.  
Dobrano rurę wzbiorczą DN20, zgodną z krućcem naczynia I z obliczeniami.    
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.  
Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przyłączem flow jet 
G ¾’'. Naczynie wzbiorcze wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie 
rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.           
                                                                                                             
11.11  Dobór zaworów bezpieczeństwa:  
- dla kotła zawory bezpieczeństwa w wyposażeniu kotła  
Ciśnienie otwarcia 3 bary  
Q=39 kW  
- dla instalacji c.w.u. Ciśnienie otwarcia 4 bary V=485 dm3  

dla zasobnika dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie do=20mm, 
ciśnieniu początku otwarcia 4,0 bary.  
  
11.12   Dobór stacji uzdatniania wody:  
Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” woda w obiegu grzewczego musi spełniać poniższe wymagania: Wartość pH – 
7-9  
Zawartość chlorków < 150mg/i  
Twardość ogólna max. Wody- 0,1-0,5mmol/dm3  

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotłowej oraz uzupełniania wody zastosować zmiękczacz 
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemności 15 litrów firmy BWT.    
  
 
 
 
 
 



 
12. Wykaz urządzeń i armatury  

ZESTAWIENIE URZADZEŃ I ARMATURY DLA KOTŁOWNI  
Ilość  Poz 

.  Nazwa elementu  Szt.  Producent  Uwagi  

  
1  
  
  
  
  
  
  

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC 
Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący 40,8 
Waga: 59.400 kg 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi  
z możliwością przestawienia na propan 
Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution  
z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną do konfiguracji układów 
kaskadowych oraz do łączenia z termostatem 
modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie  
z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub 
tabletu z darmową aplikacją w systemie Android  
lub iOS 
Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja 
sterowania łączonymi systemami ogrzewania 
Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.  
z unikalną 7-letnią gwarancją 
Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola 
płomienia 
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym 
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien 
metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy 
Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar 
Wewnętrzne oświetlenie kotła 
Niska emisja zanieczyszczeń 
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, 
wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z 
systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy 
kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i 
syfonem odprowadzającym 
Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe Komunikacja z systemami 
BMS z ModBus za pomocą bramki GTW08 – 
bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe 
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17 

 

System  zawiera:   
Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115 
Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór 
odcinający zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem 
uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający 
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz 
podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór 
odcinający do gazu 3/4". 

 
UPM2 15-70 130 Pompa kotłowa modulowana 
klasy A z przyłączami i okablowaniem do 
AMC/MCA 45,  
 
Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 
m3/h)  
 
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 75 kW 
 
Czujnik c.w.u. 
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i 
programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczu pojemnościowym 
 

Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m 
 

 
 

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody 
użytkowej 15 litrów 
AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiękczacz 
sterowany objętościowo. 
Zmiekczacz wody AQA Perla Black działa na 
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i 
powoduje zmniejszenie twardości wody w instalacji 
wody użytkowej 
Wyposażony jest w funkcję precyzyjnego zasolenia 
dającą oszczędność wody i soli do regeneracji oraz 
dotykowy ekran z informacjami o pracy 
zmiękczacza dla łatwiejszej obsługi 
Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy 
zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, 
zawór podmieszania do regulacji twardości, 
kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż 
wody popłucznej oraz tabletkowy tester twardości 
ogólnej 

 

   

2  
Pompa obiegowa c.o. typ  

25Poe60C MEGA 1+   
1  LFP   

4  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar 

typ SYR 1915 DN1/2”  
(dla kotła)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 

producenta kotła)  

5  
Szybkozłącze do naczyń przeponowych  

flow  jet DN20  1  
    

7  Odpowietrznik automatyczny Ø15mm  2      
8  Spust ręczny Ø15mm  1    



 

9  Zawór odcinający kulowy DN25mm  3      

9a  Zawór odcinający kulowy DN20mm  1      

10  Filtr siatkowy DN215mm  1      

12  Zawór spustowy odmulający Ø20mm  3      

13  Szybkozłącze do naczyń przeponowych DN20  1      

14  
Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litrów  

G3/4’’  
1  Reflex  

  

15  Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrów R3/4’’ 1  Reflex    

16  
Rozdzielacz z rur stalowych czarnych  

2x Ø80mm L= 2x1,0m  
1  

    

17  
Zmiękczacz wody typ AQA Perla Black 15  

pojemności 15 litrów  
1  BWT  

  

18  Czujnik temperatury zewnętrznej  1      

19  
Pompa obiegowa do podgrzewacza 

25PWe40C MEGA 1+   
1  LFP 

  

20  Zawór zwrotny DN25mm  2     

21  Zawór zwrotny gwintowany DN32mm  2      

22  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 6 bar 

typ SYR 2115 DN1/2”  
(dla podgrzewacza c.w.u.)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 
producenta 

podgrzewacza)  

23  
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BPB501 

o poj. 485 litrów  1  
De  

Dietrich    

24  Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+ 1  LFP   

25  Czujnik temperatury  1      

26  Zawór do poboru próbek DN25mm  2      

27  Zawór mieszający VRB 32 mm, z napędem 
AMV 435.  
 

1  

Danfoss   

28  Neutralizator kondensatu  1      

30  Automatyczny zawór napełnienia instalacji c.o.    1      

34  Zawór odcinający kulowy koł. DN32mm  8     

35  Zawór odcinający kulowy koł. DN50mm  3      

39  Zawór zwrotny DN50mm  1      

43  Filtr siatkowy gwintowany DN32mm  1      



44  Zawór odcinający kulowy DN25mm  5      

45  Zawór zwrotny DN25mm  1      

M/ 
PI  

Manometr   10      

TI  Termometr  8      

R  Tablica sterownicza Diematic Evolution  1      

 
 
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN  
 

1 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją 80/125      1 
2 Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150      1 
3 Rura koncentryczna 100/150   L=500mm      1 
4 Kolano koncentryczne 100/150  90o      1 
5 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich 100/150      1 
6 Wspornik komina typ I 300mm       1 
7 Rura koncentryczna 100/150   L=1000mm     16 
8 Ustnik koncentryczny pionowy 100/150      1 
9 Wspornik ścienny regulowany 50-150mm        4 
10 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierze 100      1 

  
  

III. INSTALACJA GAZOWA  
 

1. Kurek główny i węzeł pomiarowy  
 
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.  
Opracowanie obejmuje instalację gazową od kurka głównego za urządzeniem pomiarowym 
(lokalizacja na zewnętrznej ścianie budynku), poprzez zawór MAG umieszczony w szafce obok 
szafy redukcyjno-pomiarowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  
Uwaga! Punkt pomiarowy i  przyłącze gazowe należy wykonać według oddzielonego 
opracowania - zgodnie z projektem przyłącza.  
 
  
2. Prowadzenie przewodów  
 
Instalacja zewnętrzna   
Dla budynku projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu 
spełniających wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, łączonych przez spawanie w izolacji PE 
(odcinki między szafami gazowymi I od szafy do wejścia do budynku).  
Projektowane odcinki instalacji zewnętrznej gazowej  prowadzone w ziemi należy wykonać przy 
zachowaniu przepisów jak do sieci gazowych.   
Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok z tworzyw sztucznych np. 
wg technologii „ANTIKOR”.  



Przejście przez ściany wykonać w rurach ochronnych, przestrzeń uszczelnić materiałem 
elastycznym.  
 
  
Instalacja wewnętrzna  
 
Instalację gazową  wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                              
wg PN80/H-74219 łączonych przez spawanie. Konieczne połączenia gwintowane z armaturą                 
i urządzeniami gazowymi należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).  
Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.  
Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować 
właściwe odległości od innych instalacji:  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
umieszczając ją nad tymi przewodami,  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych przewodów cieplnych montując ją pod tymi 
przewodami,  

− nie mniej niż 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.    
Przewody instalacji gazowych należy mocować do ścian, lub innych trwałych elementów 
wyposażenia budynku, za pomocą utwierdzeń wykonanych z materiałów niepalnych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, 
których końce winny wystawać z każdej strony po 2 cm. Przestrzeń między rurą osłonową a 
przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodującym korozji rur.  

Stosować armaturę i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej.  
Rur nie prowadzić w ścianach, układać je nad tynkiem w odległości 2 cm od ściany mocując 
uchwytami co 2-2,5 m.  
Należy utrzymać spadek 0,4% w kierunku przyborów.  
Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór kulowy w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym zaleca się również montaż filtra  gazowego.  
Przed przyborami należy montować zawory gazowe atestowane, posiadające wybite na korpusie 
grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.   
  
3. Urządzenia gazowe  
 
Urządzenie gazowe (kocioł) będzie instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin.  
Wszystkie montowane urządzenia gazowe będą posiadały aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa.  Gaz dostarczany będzie w budynku kotła gazowego wiszącego.  
Całkowita moc  Q=40,8 kW.  
Przed kotłem należy zamontować kurek kulowe odcinające na wysokości min. 0,7 m nad 
podłogą oraz filtr gazu. 
  
 



4. Aktywny system bezpieczeństwa  
 
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET składający się z:   

− detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego 
pomieszczeniu kotłowni nad kotłem  

− głowicy samozamykającym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 
zewnątrz budynku  

− modułu alarmowego świetlno-dźwiekowy  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez 
inwestora  

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinający  z głowicą samozamykającą 
MAG.  Detektory gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.   
  
5. Wentylacja   
 
Pomieszczenia w których zamontowane będą urządzenia gazowe winny posiadać sprawną 
wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną, zapewniającą wymianę powietrza i poziom  
jego zanieczyszczeń zgodny z przepisami  szczegółowymi zawartymi w Polskich Normach. 
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotłowni 
  
6. Odprowadzenie spalin  
 
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominamem koncentrycznym  Ø100/150mm firmy Jeremias 
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym. Dobór zestawu 
spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem i zestawieniem 
elementów w załączniku.  
  
7.  Próby szczelności instalacji gazowej  
 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności 
przedstawiciela użytkownika-właściciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na 
napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o ciśnieniu 100 kPa.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed 
odbiornikami i odłączeniu odbiorników gazu. Jeżeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa 
ciśnienie nie obniży się w ciągu 30 minut pierwszą cześć próby należy uznać za pozytywną. 
Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 
i posiadać świadectwo legalizacji.   
Następnie należy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę  na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. Po uruchomieniu przewody 
instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.  
  
 
 
 



8.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić zastosować dwukrotne malowanie farbą 
podkładową antykorozyjną i  farbą nawierzchniową o kolorze żółtym, zachowując niezbędny 
odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie 
może przekraczać75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
    
9. Uwagi końcowe  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami,  Warunkami Technicznymi 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe oraz  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.  
Wytyczne realizacyjne i montażowe.  
Instalację montować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
  
10. Warunki BHP   
 
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:  
rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy  
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan. Pn-88/B-06050     
- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych.  
  

11. Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy  
 
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą  
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  
- dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673          
i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  
- dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  
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      OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu Technologii Kotłowni Gazowej oraz Instalacji Gazu         

w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie  
 
 
  

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt  architektoniczno- budowlany     

− Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnętrznych  

− Uzgodnienia międzybranżowe  

− Normy i wytyczne projektowania oaz literatura branżowa.  

− Karty katalogowe oraz informacje techniczne.  

  
  
      II. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ  
 
1. Dane ogólne  
 
Kotłownia obsługuje następujące potrzeby budynku:  
Instalacja c.o.                                        24  kW  
Zapotrzebowanie c.w.u.                                                                                 15 kW  
                                                                                                          Razem    39 kW 
Zaprojektowano kocioł  gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro 
AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.  
Zład grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano 
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.   
Przygotowywanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkańców budynku odbywać się 
będzie w układzie zasobnikowym złożonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501                        
o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
Instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa typu  
SYR 2115 1” ciśnienie otwarcia 6 barów oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu 
REFIX DD 18 litrów.  Ponadto do króćca ssawnego pompy przyłączony jest poprzez kryzę 
przewód wody cieplej, co pozwala na ciągły obieg wody poprzez podgrzewacze i ich stałą 
gotowość pracy.  
W układzie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się zawory odcinające gwintowane 
oraz zawory zwrotne.  
Przewody poziome rozprowadzające wodę ciepłą, zimną i cyrkulację w obrębie kotłowni należy 
wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu średniego                           
wg PN-74/H-74200 i łączników żeliwnych z żeliwa ciągliwego ocynkowanych                                 
wg PN-88/H-74393 o połączeniach gwintowanych  posiadających atest PZH.  
Uzupełnienie podstawowe zładu – wodą uzdatnioną w urządzeniu zmiękczającym.   



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca się wykonanie przegrzania 
zasobników c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75ºC.  
Przegrzew wykonywać w okresie nocy, przez okres minimum 5h.   
Kocioł umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania dla 
kotłowni na paliwa gazowe. Pracować będzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.   
Kocioł  poprzez   sprzęgło hydrauliczne doprowadzać będzie ciepło do rozdzielacza, 
z którego zasilane są poszczególne obiegi grzewcze - obieg instalacji co  i obieg do 
podgrzewacza.  
Kocioł zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa , ciśnienie otwarcia                    
3,0 bary. Kocioł posiada kompletny zestaw przyłączeniowy.  
Sterowanie pracą kotła i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution,  a dla poszczególnych 
obiegów za pośrednictwem czujników temperatury.  
Urządzenie wykonawcze sterowania – zawór trójdrogowy z siłownikiem.  
Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana, niewymagająca stałej obsługi, a jedynie 
okresowego przeglądu.   
  
2. Sprawdzenie kubatury kotłowni:  
V = F x h = 7,4 x 2,3 = 17m2. 
Obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać 4,65kW/m3. 
Q = Q / V = 39 / 17 = 2,3 < 4,65  
 

3. Odprowadzanie spalin:  
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominem koncentrycznym Ø100/150mm firmy Jeremias                
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym.  
Dobór zestawu spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem                     
i zestawieniem elementów w załączniku.  
  
4. Wentylacja kotłowni:  
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania - z zewnątrz poprzez koncentryczny system spalinowy.  
  
5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa:  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy żeliwny, z którego woda gorąca 
odprowadzana będzie  poprzez  zbiornik schładzający do kanalizacji sanitarnej (studnię 
schładzającą wykonać zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).  
Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotłowni  przewiduje się zawór czerpalny ze złączką 
do węża. Zasilanie zaworu ze złączką do węża z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej 
zaizolować termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody ciepłej oraz 
cyrkulacyjne zaizolować termicznie otulinami Thermflex  gr. 20 m.  
Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą przewiduje się z wewnętrznej instalacji wody zimnej. 
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotłowej o pojemności 15l  
Woda po uzdatnieniu winna odpowiadać wymaganiom producenta kotłów.  
  



6. Instalacja gazowa:  
 
Kurek główny i węzeł pomiarowy.  
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.   
Reduktor gazu, kurek główny gazowy i zespół pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku,       
wg projektu przyłącza gazu. 
Urządzenia gazowe.  
Kocioł gazowy zainstalowany będzie w pomieszczeniu spełniającym wymagania dotyczące 
kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin. Kocioł będzie posiadał aktualny atest 
energetyczny i znak bezpieczeństwa.   
Aktywny system bezpieczeństwa.  
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu składający się z:   
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego 

pomieszczeniu kotłowni nad kotłem.  
- głowicy samozamykającym typu MAG - 3  z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 

zewnątrz budynku  
- modułu alarmowego typu MOD-2.Z  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora 

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinając i głowicę samozamykającą 
MAG.  Detektor gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.  Progi zadziałania sytemu 
wynoszą:  

 
7. Izolacja antykorozyjna:  

A. Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde 
szczotki (nie stalowe), następnie odpylić odtłuścić.  

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:  
1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024  
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C. 

Warunki BHP i p.poż  
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
D. Konserwacja powłoki malarskiej.  
Stan powłoki należy kontrolować, co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które 
wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Prace konserwacyjne powłok malarskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.  
  

8. Izolacja termiczna:  
Sieć przewodów technologicznych kotłowni należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej 
typu THERMAFLEX FR w płaszczu z PCV.  
Izolacja rurociągów zgodnie z normą PN-B-02421:2000  
Grubość izolacji wynosi odpowiednio:         dn Ø40 mm  – 30 mm  
                                                                     Ø 40 < dn < Ø 80 mm - 50 mm  
  



9. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy:  
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej 
równej odporności ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  

− dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP- 

673 i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  

− dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  

Przewody zasilające i powrotne instalacji c.o. w obrębie komunikacji zaizolować otuliną 
nierozprzestrzeniającą ognia klasy reakcji na ogień A2-s1, d0 o grubościach zgodnych z normą 
PN-B-02421.  
  

10. Wytyczne branżowe:  
Branża budowlano – konstrukcyjna  

− Ściany i stropy pomiędzy kotłownią, a pomieszczeniami użytkowymi o odporności 
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.  

− Przewidzieć studzienkę bezodpływową Ø800 głębokości 1,5 m.   

− Pomieszczenie kotłowni od strony pomieszczeń użytkowych zabezpieczyć akustycznie.  

− Drzwi wejściowe do kotłowni o odporności 30 min samozamykające, szerokości min. 90 
cm, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamknięcie bezklamkowe i otwierające się od 
wewnątrz pod naciskiem.  

− Posadzkę w kotłowni przewiduje się jako nieścieralną wyłożoną płytkami terakotowymi.  

Branża elektryczna   

− Zaprojektować zasilanie szafy sterowniczej.  

− Zaprojektować oświetlenie kotłowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.  

−  Zaprojektować uziemienie komina.  

−  Zaprojektować przewód zerowania.  

− Zaprojektować zasilanie pomp w kotłowni  

− Doprowadzić energię do sterowania i palnika.  

− Zaprojektować dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. Główny wyłącznik 
odcinający kotłownię w całości powinien znaleźć się na zewnątrz pomieszczenia 
kotłowni.  

− Przewidzieć uziemienie instalacji rurowych, emitorów, instalacji gazowej.  

− Doprowadzić energię do zaworu samozamykającego na przyłączu gazowym i podłączyć 
go  z detektorem gazu w kotłowni.  

Branża instalacji gazowych  

− W kotłowni przewidzieć aktywny system bezpieczeństwa gazowego wraz z sygnałem 
akustycznym i optycznym (kotłownię należy wyposażyć w detektory obecności gazu 
typu DEX, a przewody sygnałowe włączyć w układ sygnalizacji).   

  
 



Uwagi końcowe:  

− Przewody technologiczne kotłowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.  

− Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.  

− Instalację wody zimnej w kotłowni wykonać z rur wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych   

− Instalację wody ciepłej, cyrkulacji w obrębie kotłowni wykonać z rur stalowych wg TWT-
2 podwójnie ocynkowanych.  

− Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych 
poprzez złączki żeliwne ocynkowane.  

− Dla przewodów stalowych jako łuki należy stosować kolana ,,hamburskie”.  

− Po zmontowaniu kotłowni należy wykonać próbę hydrauliczną rurociągów ,,na zimno” – 
na ciśnienie 0.9 MPa (przy odłączonych urządzeniach typu kotły, naczynia przeponowe).  

− Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. ( Płukanie wykonać przy 
zdemontowanych urządzeniach).  

− Po zakończeniu wszystkich prac kotłownię należy poddać próbie ,,na gorąco” przez okres 
minimum 72 godz.   

− Instalację zaizolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną 
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubości zgodnej z aktualnymi przepisami  
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik nr 2).  

− Oznakowania płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.  

− Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych.  

− Wykonać znaki kierunku przepływu czynnika  

− Wszystkie przejścia instalacyjne z kotłowni w wykonaniu gazoszczelnym o odporności  

ogniowej równej odporności przegrody, przez którą przechodzą.  

− Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z ,,Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – COBRY INSTAL. Zeszyt 
nr g  z maja 2003r.”  

− Kotły, zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze przeponowe są urządzeniami 
odbiorowymi w świetle przepisów Dozoru Technicznego.  

− Próbę ciśnieniową kotła i instalacji wykonać na ciśnienie 6,0 bar.  

− W czasie ruchu próbnego na gorąco dokonać kalibracji wskazań na wyświetlaczu 
sterownika pogodowego.  

− Przed odbiorem uzyskać opinię kominiarską dotyczącą przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 



11. Obliczenia do projektu technologii  kotłowni gazowej  
 

11.1. Bilans cieplny:  

Lp.  Wyszczególnienie  Zapotrzebowanie 
na moc cieplną 
w [kW]  

1  2  3  

2  Centralne ogrzewanie 
grzejnikowe  

24  

3  Ciepła woda użytkowa +60ºC  15  

  RAZEM:  39  
  

11.2. Dobór kotłów:  
Zapotrzebowanie ciepła 39 kW.  
Dobrano kocioł kondensacyjne gazowy wiszący Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution          
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich 
i ścieżką gazową w komplecie, regulator pogodowy.  
  

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:  
Potrzebną ilość gazu ziemnego liczymy ze wzoru:  
  V=Q / ntu x Hu  
Gdzie  
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW  
Ntu – sprawność jednostek kotłowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%  
Hu – wartość opałowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu                            
Qi = 31MJ/m3). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh  
Vmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm3/h  
Vmax =4,30 Nm3/h  
  
              11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotłowni.  
Nawiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FN = 5 x Q : 1,116 = 202cm2: otwór nawiewny średnicy 20cm. 
Wywiew – powierzchnia otworu nawiewnego: 
FW = 0,5 FN = 101cm2: otwór nawiewny średnicy 15cm. 
Nawiew kanałem typu “Z” średnicy 20cm, dolna krawędź 30 cm nad posadzką 
Wywiew z górnej części pomieszczenia  kanałem wentylacyjnym o średnicy 15cm, 
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkować. 
Nawiew powietrza do spalania z zewnątrz realizowany poprzez koncentryczny system 
spalinowy.  
  
         11.5. Dobór podgrzewaczy c.w.u.:  
Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu  
BPB501 o pojemności 485 dm3 firmy DeDietrich.  
 
 



 
11. 6.   Dobór pompy obiegowej i zaworu mieszającego obiegu grzewczego:  

Wydajność pompy – 1,1 m3/h 
Niezbędna wysokość podnoszenia 30 + 15 kPa = 45 kPa 
Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompę o przepływie 1,1 m3/h i wysokości podnoszenia 
45,0 kPa np. typu  25Poe60C MEGA 1+  prod. LFP 
Dobrano zawór mieszający Danfoss VRB 32 mm, z napędem AMV 435.  
  

11.7 Dobór pompy ładującej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:  
Dla potrzeb obiegu do ładowania  podgrzewacza  dobrano pompę o przepływie 3,60m3/h                 
i  wysokości podnoszenia 15,0 kPa np. typu  25Poe80C MEGA 1+  prod. LFP 
Dla potrzeb cyrkulacji  dobrano  pompę o przepływie 0,16 m3/h i wysokości podnoszenia 3,8kPa 
np. typu 25PWe40C MEGA 1+  prod. LFP.  
 

11.8 Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych:  
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej  
Łączna pojemność instalacji wynosi: 0,5m3   

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.  
Dobrano rurę wzbiorczą DN20, zgodną z krućcem naczynia I z obliczeniami.    
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.  
Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przyłączem flow jet 
G ¾’'. Naczynie wzbiorcze wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie 
rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.           
                                                                                                             
11.11  Dobór zaworów bezpieczeństwa:  
- dla kotła zawory bezpieczeństwa w wyposażeniu kotła  
Ciśnienie otwarcia 3 bary  
Q=39 kW  
- dla instalacji c.w.u. Ciśnienie otwarcia 4 bary V=485 dm3  

dla zasobnika dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie do=20mm, 
ciśnieniu początku otwarcia 4,0 bary.  
  
11.12   Dobór stacji uzdatniania wody:  
Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody” woda w obiegu grzewczego musi spełniać poniższe wymagania: Wartość pH – 
7-9  
Zawartość chlorków < 150mg/i  
Twardość ogólna max. Wody- 0,1-0,5mmol/dm3  

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotłowej oraz uzupełniania wody zastosować zmiękczacz 
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemności 15 litrów firmy BWT.    
  
 
 
 
 
 



 
12. Wykaz urządzeń i armatury  

ZESTAWIENIE URZADZEŃ I ARMATURY DLA KOTŁOWNI  
Ilość  Poz 

.  Nazwa elementu  Szt.  Producent  Uwagi  

  
1  
  
  
  
  
  
  

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC 
Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący 40,8 
Waga: 59.400 kg 
Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi  
z możliwością przestawienia na propan 
Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution  
z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną do konfiguracji układów 
kaskadowych oraz do łączenia z termostatem 
modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie  
z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub 
tabletu z darmową aplikacją w systemie Android  
lub iOS 
Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja 
sterowania łączonymi systemami ogrzewania 
Korpus kotła: monoblok ze stopu alum.-krzem.  
z unikalną 7-letnią gwarancją 
Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola 
płomienia 
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym 
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o 
powierzchni ze splecionych włókien 
metalowych, modulujący od 18 do 100% mocy 
Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar 
Wewnętrzne oświetlenie kotła 
Niska emisja zanieczyszczeń 
Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, 
wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z 
systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, 
jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy 
kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i 
syfonem odprowadzającym 
Czujnik temp. zewnętrznej AF60 dostępny jako 
wyposażenie dodatkowe Komunikacja z systemami 
BMS z ModBus za pomocą bramki GTW08 – 
bramka dostępna jako wyposażenie dodatkowe 
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17 

 

System  zawiera:   
Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115 
Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera: zawór 
odcinający zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem 
uzupełniania i spuszczania zładu, zawór odcinający 
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczeństwa 3 bar oraz 
podłączeniem pod naczynie przeponowe, zawór 
odcinający do gazu 3/4". 

 
UPM2 15-70 130 Pompa kotłowa modulowana 
klasy A z przyłączami i okablowaniem do 
AMC/MCA 45,  
 
Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 
m3/h)  
 
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 75 kW 
 
Czujnik c.w.u. 
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i 
programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
podgrzewaczu pojemnościowym 
 

Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m 
 

 
 

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody 
użytkowej 15 litrów 
AQA Perla Black to jednokolumnowy zmiękczacz 
sterowany objętościowo. 
Zmiekczacz wody AQA Perla Black działa na 
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i 
powoduje zmniejszenie twardości wody w instalacji 
wody użytkowej 
Wyposażony jest w funkcję precyzyjnego zasolenia 
dającą oszczędność wody i soli do regeneracji oraz 
dotykowy ekran z informacjami o pracy 
zmiękczacza dla łatwiejszej obsługi 
Zmiękczacz został wyposażony w wielodrogowy 
zawór sterujący z kontrolą mikroprocesorową, 
zawór podmieszania do regulacji twardości, 
kolumnę jonowymienną, kolano przelewowe, wąż 
wody popłucznej oraz tabletkowy tester twardości 
ogólnej 

 

   

2  
Pompa obiegowa c.o. typ  

25Poe60C MEGA 1+   
1  LFP   

4  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar 

typ SYR 1915 DN1/2”  
(dla kotła)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 

producenta kotła)  

5  
Szybkozłącze do naczyń przeponowych  

flow  jet DN20  1  
    

7  Odpowietrznik automatyczny Ø15mm  2      
8  Spust ręczny Ø15mm  1    



 

9  Zawór odcinający kulowy DN25mm  3      

9a  Zawór odcinający kulowy DN20mm  1      

10  Filtr siatkowy DN215mm  1      

12  Zawór spustowy odmulający Ø20mm  3      

13  Szybkozłącze do naczyń przeponowych DN20  1      

14  
Naczynie wzbiorcze Refix DD 18 litrów  

G3/4’’  
1  Reflex  

  

15  Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrów R3/4’’ 1  Reflex    

16  
Rozdzielacz z rur stalowych czarnych  

2x Ø80mm L= 2x1,0m  
1  

    

17  
Zmiękczacz wody typ AQA Perla Black 15  

pojemności 15 litrów  
1  BWT  

  

18  Czujnik temperatury zewnętrznej  1      

19  
Pompa obiegowa do podgrzewacza 

25PWe40C MEGA 1+   
1  LFP 

  

20  Zawór zwrotny DN25mm  2     

21  Zawór zwrotny gwintowany DN32mm  2      

22  
Grupa bezpieczeństwa z zaworem 6 bar 

typ SYR 2115 DN1/2”  
(dla podgrzewacza c.w.u.)  

1    

(komplet – 
zamówić zg. z  
Wytycznymi 
producenta 

podgrzewacza)  

23  
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BPB501 

o poj. 485 litrów  1  
De  

Dietrich    

24  Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+ 1  LFP   

25  Czujnik temperatury  1      

26  Zawór do poboru próbek DN25mm  2      

27  Zawór mieszający VRB 32 mm, z napędem 
AMV 435.  
 

1  

Danfoss   

28  Neutralizator kondensatu  1      

30  Automatyczny zawór napełnienia instalacji c.o.    1      

34  Zawór odcinający kulowy koł. DN32mm  8     

35  Zawór odcinający kulowy koł. DN50mm  3      

39  Zawór zwrotny DN50mm  1      

43  Filtr siatkowy gwintowany DN32mm  1      



44  Zawór odcinający kulowy DN25mm  5      

45  Zawór zwrotny DN25mm  1      

M/ 
PI  

Manometr   10      

TI  Termometr  8      

R  Tablica sterownicza Diematic Evolution  1      

 
 
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN  
 

1 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją 80/125      1 
2 Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150      1 
3 Rura koncentryczna 100/150   L=500mm      1 
4 Kolano koncentryczne 100/150  90o      1 
5 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich 100/150      1 
6 Wspornik komina typ I 300mm       1 
7 Rura koncentryczna 100/150   L=1000mm     16 
8 Ustnik koncentryczny pionowy 100/150      1 
9 Wspornik ścienny regulowany 50-150mm        4 
10 Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierze 100      1 

  
  

III. INSTALACJA GAZOWA  
 

1. Kurek główny i węzeł pomiarowy  
 
Instalacja gazowa zasilana będzie z sieci gazowej.  
Opracowanie obejmuje instalację gazową od kurka głównego za urządzeniem pomiarowym 
(lokalizacja na zewnętrznej ścianie budynku), poprzez zawór MAG umieszczony w szafce obok 
szafy redukcyjno-pomiarowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  
Uwaga! Punkt pomiarowy i  przyłącze gazowe należy wykonać według oddzielonego 
opracowania - zgodnie z projektem przyłącza.  
 
  
2. Prowadzenie przewodów  
 
Instalacja zewnętrzna   
Dla budynku projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu 
spełniających wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, łączonych przez spawanie w izolacji PE 
(odcinki między szafami gazowymi I od szafy do wejścia do budynku).  
Projektowane odcinki instalacji zewnętrznej gazowej  prowadzone w ziemi należy wykonać przy 
zachowaniu przepisów jak do sieci gazowych.   
Rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok z tworzyw sztucznych np. 
wg technologii „ANTIKOR”.  



Przejście przez ściany wykonać w rurach ochronnych, przestrzeń uszczelnić materiałem 
elastycznym.  
 
  
Instalacja wewnętrzna  
 
Instalację gazową  wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu                              
wg PN80/H-74219 łączonych przez spawanie. Konieczne połączenia gwintowane z armaturą                 
i urządzeniami gazowymi należy wykonać za pomocą złączek gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).  
Instalacja wewnętrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.  
Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby zachować 
właściwe odległości od innych instalacji:  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
umieszczając ją nad tymi przewodami,  

− nie mniej niż 15 cm od poziomych przewodów cieplnych montując ją pod tymi 
przewodami,  

− nie mniej niż 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.  

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.    
Przewody instalacji gazowych należy mocować do ścian, lub innych trwałych elementów 
wyposażenia budynku, za pomocą utwierdzeń wykonanych z materiałów niepalnych. Przejścia 
przez stropy i ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w stalowych rurach osłonowych, 
których końce winny wystawać z każdej strony po 2 cm. Przestrzeń między rurą osłonową a 
przewodem należy wypełnić szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodującym korozji rur.  

Stosować armaturę i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowej.  
Rur nie prowadzić w ścianach, układać je nad tynkiem w odległości 2 cm od ściany mocując 
uchwytami co 2-2,5 m.  
Należy utrzymać spadek 0,4% w kierunku przyborów.  
Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór kulowy w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym zaleca się również montaż filtra  gazowego.  
Przed przyborami należy montować zawory gazowe atestowane, posiadające wybite na korpusie 
grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.   
  
3. Urządzenia gazowe  
 
Urządzenie gazowe (kocioł) będzie instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji i odprowadzania spalin.  
Wszystkie montowane urządzenia gazowe będą posiadały aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa.  Gaz dostarczany będzie w budynku kotła gazowego wiszącego.  
Całkowita moc  Q=40,8 kW.  
Przed kotłem należy zamontować kurek kulowe odcinające na wysokości min. 0,7 m nad 
podłogą oraz filtr gazu. 
  
 



4. Aktywny system bezpieczeństwa  
 
Instalacja  gazowa zasilająca kocioł wyposażona  będzie  w aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET składający się z:   

− detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego 
pomieszczeniu kotłowni nad kotłem  

− głowicy samozamykającym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na 
zewnątrz budynku  

− modułu alarmowego świetlno-dźwiekowy  - zamontowanego w miejscu wskazanym przez 
inwestora  

W szafce gazowej na budynku zamontować należy kurek odcinający  z głowicą samozamykającą 
MAG.  Detektory gazu należy umieścić pod stropem pomieszczenia.   
  
5. Wentylacja   
 
Pomieszczenia w których zamontowane będą urządzenia gazowe winny posiadać sprawną 
wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną, zapewniającą wymianę powietrza i poziom  
jego zanieczyszczeń zgodny z przepisami  szczegółowymi zawartymi w Polskich Normach. 
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotłowni 
  
6. Odprowadzenie spalin  
 
Spaliny z kotła odprowadzane będą kominamem koncentrycznym  Ø100/150mm firmy Jeremias 
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz i wyrzutem pionowym. Dobór zestawu 
spalinowego i elementy zestawu kaskadowego i komina zgodnie z doborem i zestawieniem 
elementów w załączniku.  
  
7.  Próby szczelności instalacji gazowej  
 
Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności 
przedstawiciela użytkownika-właściciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na 
napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o ciśnieniu 100 kPa.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed 
odbiornikami i odłączeniu odbiorników gazu. Jeżeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa 
ciśnienie nie obniży się w ciągu 30 minut pierwszą cześć próby należy uznać za pozytywną. 
Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 
i posiadać świadectwo legalizacji.   
Następnie należy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę  na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. Po uruchomieniu przewody 
instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.  
  
 
 
 



8.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej  
 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II 
stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić zastosować dwukrotne malowanie farbą 
podkładową antykorozyjną i  farbą nawierzchniową o kolorze żółtym, zachowując niezbędny 
odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie 
może przekraczać75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10°C.  
    
9. Uwagi końcowe  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z późniejszymi zmianami,  Warunkami Technicznymi 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe,  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 
olejowe oraz  z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.  
Wytyczne realizacyjne i montażowe.  
Instalację montować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II  -  Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
  
10. Warunki BHP   
 
Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:  
rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy  
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  
PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod. – kan. Pn-88/B-06050     
- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych.  
Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu  sieci wod.- kan. w zakresie BHP 
odnośnie robót ziemnych.  
  

11. Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy  
 
Przejścia przewodów instalacyjnych w elementach oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  
Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić 
ogniochronną masą  
uszczelniającą elastyczną i osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej przegrody wg. rozwiązania systemowego np. firmy HILTI:  
- dla rur niepalnych – prowadzonych w pojedynczych przepustach płyta ogniochronna CP-673          
i ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S-ACR  
- dla rur stalowych i rur palnych płyta ogniochronna CP-673 i ogniochronna akrylowa masa 
uszczelniająca CFS-C-EL „inka”.  
  


