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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technologii Kottowni Gazowej oraz Instalacji Gazu
w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie

L PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- Normy i1 wytyczne projektowania oaz literatura branzowa.

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

II. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Dane ogodlne

Kottownia obstuguje nast¢pujace potrzeby budynku:

Instalacja c.o. 24 kW
Zapotrzebowanie c.w.u. 15 kW
Razem 39 kW

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro

AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.

Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.

Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkancéw budynku odbywac si¢
bedzie w uktadzie zasobnikowym ztozonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501

0 pojemnosci 485 dm3 firmy DeDietrich.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typu

SYR 2115 17 ci$nienie otwarcia 6 baréw oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu
REFIX DD 18 litrow. Ponadto do kroéca ssawnego pompy przytaczony jest poprzez kryze
przewdd wody cieplej, co pozwala na ciagly obieg wody poprzez podgrzewacze i ich statg
gotowos¢ pracy.

W uktadzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ zawory odcinajagce gwintowane
oraz zawory zwrotne.

Przewody poziome rozprowadzajace wodg ciepta, zimna i cyrkulacje w obrgbie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu $redniego

wg PN-74/H-74200 i tacznikoéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych

wg PN-88/H-74393 o polaczeniach gwintowanych posiadajacych atest PZH.

Uzupehienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca si¢ wykonanie przegrzania
zasobnikOw c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75°C.

Przegrzew wykonywac¢ w okresie nocy, przez okres minimum 5h.

Kociot umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spelniajagcym wymagania dla
kottowni na paliwa gazowe. Pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Kociot poprzez sprzeglo hydrauliczne doprowadza¢ bedzie ciepto do rozdzielacza,

z ktérego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze - obieg instalacji co 1 obieg do
podgrzewacza.

Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczenstwa , ci§nienie otwarcia

3,0 bary. Kociot posiada kompletny zestaw przylaczeniowy.

Sterowanie praca kotla i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution, a dla poszczegélnych
obiegow za posrednictwem czujnikoOw temperatury.

Urzadzenie wykonawcze sterowania — zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana, niewymagajgca statej obstugi, a jedynie
okresowego przegladu.

2. Sprawdzenie kubatury kotlowni:

V=Fxh=74x23=17m".

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczaé 4,65kW/m’.
Q=Q/V=39/17=23<4,65

3. Odprowadzanie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane bg¢da kominem koncentrycznym @&100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 1 wyrzutem pionowym.

Dobor zestawu spalinowego 1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem
1 zestawieniem elementow w zataczniku.

4. Wentylacja kotlowni:
Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka

Wywiew z gornej czesci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkowac.
Nawiew powietrza do spalania - z zewnatrz poprzez koncentryczny system spalinowy.

5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociaggowa:

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny, z ktérego woda goragca
odprowadzana bedzie poprzez zbiornik schiadzajgcy do kanalizacji sanitarnej (studnig
schiadzajaca wykonac zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).

Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zawor czerpalny ze ztagczka
do weza. Zasilanie zaworu ze zlgczka do weza z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej
zaizolowac¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 20 m.

Napehnianie 1 uzupehianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotlowej o pojemnosci 151

Woda po uzdatnieniu winna odpowiada¢ wymaganiom producenta kottow.



6. Instalacja gazowa:

Kurek gléwny 1 wezel pomiarowy.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Reduktor gazu, kurek gldowny gazowy i zespot pomiarowy na zewngtrznej $cianie budynku,
wg projektu przylacza gazu.

Urzadzenia gazowe.

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu spetniajgcym wymagania dotyczace
kubatury, wysokos$ci, wentylacji i odprowadzania spalin. Kociot bedzie posiadat aktualny atest
energetyczny i1 znak bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczenstwa.

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu sktadajacy si¢ z:

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego
pomieszczeniu kotlowni nad kotlem.

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku

- modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajac i glowicg samozamykajaca
MAG. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia. Progi zadzialania sytemu
WYynosza:

7. 1zolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastgpnie odpyli¢ odthuscic.

B. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:
1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C.

Warunki BHP i p.poz
Sktadnikami toksycznymi farby podkladowej i emalii sa: ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
D. Konserwacja powloki malarskie;j.
Stan powloki nalezy kontrolowa¢, co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usunig¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. Izolacja termiczna:
Sie¢ przewodoéw technologicznych kottowni nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FR w ptaszczu z PCV.

Izolacja rurociggéw zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn ¥40 mm — 30 mm
0?40 <dn <@ 80 mm - 50 mm



9. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy:

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:
- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-
673 1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajagca CFS-S-ACR

— dla rur stalowych i rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. w obrebie komunikacji zaizolowac otuling
nierozprzestrzeniajaca ognia klasy reakcji na ogien A2-s1, d0 o grubo$ciach zgodnych z norma
PN-B-02421.

10. Wytyczne branzowe:
Branza budowlano — konstrukcyjna

— Sciany i stropy pomiedzy kotlownia, a pomieszczeniami uzytkowymi o odpornosci
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.

- Przewidzie¢ studzienke bezodptywowa @800 glebokosci 1,5 m.
- Pomieszczenie kottowni od strony pomieszczen uzytkowych zabezpieczy¢ akustycznie.

- Drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci 30 min samozamykajace, szerokosci min. 90
cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe i1 otwierajace si¢ od
wewnatrz pod naciskiem.

- Posadzke w kottowni przewiduje si¢ jako nie$cieralng wytozong ptytkami terakotowymi.
Branza elektryczna

— Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.

— Zaprojektowac¢ o$wietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.

— Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

— Zaprojektowac przewod zerowania.

— Zaprojektowac zasilanie pomp w kottowni

— Doprowadzi¢ energi¢ do sterowania i palnika.

— Zaprojektowac¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Gtowny wytacznik
odcinajacy kottownie w cato$ci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

- Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;.
- Doprowadzi¢ energi¢ do zaworu samozamykajacego na przytaczu gazowym i podtaczy¢
go z detektorem gazu w kotlowni.
Branza instalacji gazowych
— W kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego wraz z sygnatem

akustycznym i1 optycznym (kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektory obecnosci gazu
typu DEX, a przewody sygnatowe wlaczy¢ w uktad sygnalizacji).



Uwagi koncowe:

- Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje wody zimnej w kotlowni wykonac z rur wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych

- Instalacje wody cieptej, cyrkulacji w obregbie kottowni wykonac z rur stalowych wg TWT-
2 podwdjnie ocynkowanych.

- Laczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych
poprzez ztaczki zeliwne ocynkowane.

- Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

— Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociaggdw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odlaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

— Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. ( Ptukanie wykonac¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).
- Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddac¢ prébie ,,na goraco” przez okres

minimum 72 godz.

- Instalacje¢ zaizolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuling
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubo$ci zgodnej z aktualnymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zatacznik nr 2).

- Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

— Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

- Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika

— Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza.

- Roboty montazowe rurociaggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRY INSTAL. Zeszyt
nr g zmaja 2003r.”

- Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami
odbiorowymi w $wietle przepisow Dozoru Technicznego.

— Probe cisnieniowa kotla i instalacji wykona¢ na cis$nienie 6,0 bar.

— W czasie ruchu probnego na gorgco dokonac kalibracji wskazan na wyswietlaczu
sterownika pogodowego.

— Przed odbiorem uzyska¢ opini¢ kominiarskg dotyczaca przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych.



11. Obliczenia do projektu technologii kotlowni gazowej

11.1. Bilans cieplny:

Lp. | Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplng
w [kKW]
2 3
2 Centralne ogrzewanie 24
grzejnikowe
3 Ciepta woda uzytkowa +60°C | 15
RAZEM: 39

11.2. Dobor kotlow:
Zapotrzebowanie ciepta 39 kW.

Dobrano kociot kondensacyjne gazowy wiszacy Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich
1 $ciezkg gazowa w komplecie, regulator pogodowy.

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:
Potrzebng ilo$¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:
V=Q /ntu x Hu
Gdzie
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW

Ntu — sprawnos$¢ jednostek kottowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu
Qi = 31MJ/m’). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh
Vimax — maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm’/h

Vmax :4,30 Nm/h

11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotlowni.
Nawiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fx=5xQ: 1,116 =202cm?: otw6r nawiewny $rednicy 20cm.

Wywiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw=0,5 Fx= 101cm?: otwor nawiewny $rednicy 15cm.

Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka
Wywiew z gornej czegsci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkowac.

Nawiew powietrza do spalania z zewnatrz realizowany poprzez koncentryczny system
spalinowy.

11.5. Dobdr podgrzewaczy c.w.u.:
Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu
BPB501 o pojemnosci 485 dm”® firmy DeDietrich.




11. 6. Dobor pompy obiegowej i zaworu mieszajacego obiegu grzewczego:
Wydajno$¢ pompy — 1,1 m*/h
Niezbedna wysoko$¢ podnoszenia 30 + 15 kPa =45 kPa

Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompg o przeptywie 1,1 m3/h 1 wysokosci podnoszenia
45,0 kPa np. typu 25Poe60C MEGA 1+ prod. LFP
Dobrano zawér mieszajacy Danfoss VRB 32 mm, z napedem AMYV 435.

11.7 Dobdr pompy ladujacej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:
Dla potrzeb obiegu do fadowania podgrzewacza dobrano pompe o przeptywie 3,60m’/h
1 wysokosci podnoszenia 15,0 kPa np. typu 25Poe80C MEGA 1+ prod. LFP
Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe¢ o przeptywie 0,16 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 3,8kPa
np. typu 25PWe40C MEGA 1+ prod. LFP.

11.8 Dobor naczyn wzbiorczych przeponowych:
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Faczna pojemnosé instalacji wynosi: 0,5m’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.
Dobrano rur¢ wzbiorcza DN20, zgodng z kru¢cem naczynia I z obliczeniami.
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.

Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przylaczem flow jet
G %”'. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie
rury wzbiorczej 1 przestrzeni wodnej naczynia.

11.11 Dobér zaworow bezpieczenstwa:
- dla kotta zawory bezpieczenstwa w wyposazeniu kotla

Ci$nienie otwarcia 3 bary

Q=39 kW

- dla instalacji c.w.u. Cisnienie otwarcia 4 bary V=485 dm’

dla zasobnika dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie d,=20mm,
ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0 bary.

11.12 Dobdr stacji uzdatniania wody:

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania: Wartos¢ pH —
7-9

Zawarto$¢ chlorkow < 150mg/i

Twardo$¢ ogdlna max. Wody- O,l-O,Srnmol/dm3

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotlowej oraz uzupetniania wody zastosowac zmigkczacz
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemnosci 15 litrow firmy BWT.



12. Wykaz urzadzen i armatury

ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTEOWNI

wiszacy 40,8

Waga: 59.400 kg

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi

z mozliwo$cig przestawienia na propan

Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution

z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do faczenia z termostatem
modulujacym Smart TC umozliwiajacemu taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji

i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub
tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android
lub i0S

Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja
sterowania tagczonymi systemami ogrzewania
Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

z unikalng 7-letnig gwarancja

Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %
Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola
ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy
Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar
Wewnetrzne o§wietlenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza,
wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem,
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajacym

Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostgpny jako
wyposazenie dodatkowe Komunikacja z systemami
BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08 —
bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Poz Ilos¢
Nazwa elementu St Producent Uwagi
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC
1 Evolution Kociol gazowy kondensacyjny oo
1 |de Dietrich
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System zawiera:

Armatura podlaczeniowa do AMC/MCA 45-115
Zestaw podlaczen hydraulicznych zawiera: zawor
odcinajacy zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem
uzupetniania i spuszczania ztadu, zawor odcinajacy
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz
podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".

UPM2 15-70 130 Pompa kotlowa modulowana
klasy A z przylaczami 1 okablowaniem do
AMC/MCA 45,

Sprzeglo hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0
m3/h)

DNI1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do
kotlow o mocy do 75 kW

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacj¢ z priorytetem temperatury i
programowanie wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5 m

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody
uzytkowej 15 litrow

AQA Perla Black to jednokolumnowy zmigkczacz
sterowany objetosciowo.

Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i
powoduje zmniejszenie twardosci wody w instalacji
wody uzytkowej

Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczgdnos¢ wody i soli do regeneracji oraz
dotykowy ekran z informacjami o pracy
zmigkczacza dla tatwiejszej obstugi

Zmigkczacz zostal wyposazony w wielodrogowy
zawOr sterujacy z kontrolg mikroprocesorowa,
zawor podmieszania do regulacji twardosci,
kolumng jonowymienna, kolano przelewowe, waz
wody poptucznej oraz tabletkowy tester twardosci
ogoblnej

Pompa obiegowa c.o. typ
25Poe60C MEGA 1+

LFP

Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
typ SYR 1915 DN1/2”
(dla kotta)

(komplet —
zamowic zg. z
Wytycznymi
producenta kotta)

Szybkoztacze do naczyn przeponowych
flow jet DN20

Odpowietrznik automatyczny @15mm

Spust reczny @15mm




9 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 3
9a Zawor odcinajacy kulowy DN20mm 1
10 Filtr siatkowy DN215mm 1
12 Zawor spustowy odmulajacy @20mm 3
13 | Szybkoztacze do naczyn przeponowych DN20 1
14 Naczynie wzbiorcze R::ﬁx DD 18 litrow i Reflex
G3/4
15 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4>”| 1 Reflex
16 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych |
2x O80mm L= 2x1,0m
17 Zmigkczacz VYody t}fp.AQA P’erla Black 15 1 BWT
pojemnosci 15 litrow
18 Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1
Pompa obiegowa do podgrzewacza
19 25PWe40C MEGA 1+ ! LEP
20 Zawor zwrotny DN25mm 2
21 Zawor zwrotny gwintowany DN32mm 2
(komplet —
Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar zamOwié zg. z
22 typ SYR 2115 DN1/2” 1 Wytycznymi
(dla podgrzewacza c.w.u.) producenta
podgrzewacza)
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BPB501 De
23 0 poj. 485 litrow 1| Dietrich
24 | Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+| 1 LFP
25 Czujnik temperatury 1
26 Zawor do poboru probek DN25mm 2
27 [Zawoér mieszajacy VRB 32 mm, z napedem 1
AMYV 435.

Danfoss
28 Neutralizator kondensatu 1
30 | Automatyczny zawor napetnienia instalacji c.o.| 1
34 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN32mm 8
35 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN50mm 3
39 Zawor zwrotny DN5SOmm 1
43 Filtr siatkowy gwintowany DN32mm 1




44 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 5
45 Zawor zwrotny DN25mm 1
M/

PI Manometr 10
TI Termometr 8
R Tablica sterownicza Diematic Evolution 1

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Troéjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg 80/125

Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150

Rura koncentryczna 100/150 L=500mm

Kolano koncentryczne 100/150 90°

Ptyta fundamentowa dla wspornikow posrednich 100/150

—t | et | | e [ |

Wspornik komina typ I 300mm

Rura koncentryczna 100/150 L=1000mm 16

Ustnik koncentryczny pionowy 100/150

Wspornik $cienny regulowany 50-150mm

— | O |0 | Q||| KW —

—_ N =

0 | Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierze 100

III. INSTALACJA GAZOWA

1. Kurek glownyv i wezel pomiarowy

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa od kurka gtownego za urzadzeniem pomiarowym
(lokalizacja na zewngtrznej $cianie budynku), poprzez zawor MAG umieszczony w szafce obok
szafy redukcyjno-pomiarowej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Uwaga! Punkt pomiarowy i przylacze gazowe nalezy wykonaé¢ wedlug oddzielonego
opracowania - zgodnie z projektem przylacza.

2. Prowadzenie przewodow

Instalacja zewnetrzna

Dla budynku projektuje si¢ odcinek zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu
spetniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, laczonych przez spawanie w izolacji PE
(odcinki miedzy szafami gazowymi I od szafy do wej$cia do budynku).

Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej gazowej prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przy
zachowaniu przepisOw jak do sieci gazowych.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok z tworzyw sztucznych np.
wg technologii ,, ANTIKOR”.



Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z armaturg
1 urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).
Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.
Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji:

- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac ja nad tymi przewodami,
— nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac ja pod tymi
przewodami,

— nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku, za pomoca utwierdzen wykonanych z materialdw niepalnych. Przejscia
przez stropy i §ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w stalowych rurach ostonowych,
ktorych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen mig¢dzy rurg ostonowg a
przewodem nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodujacym korozji rur.
Stosowa¢ armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.
Rur nie prowadzi¢ w §cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od $ciany mocujac
uchwytami co 2-2,5 m.
Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyborow.
Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym
1 tatwo dostgpnym zaleca si¢ réwniez montaz filtra gazowego.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory gazowe atestowane, posiadajace wybite na korpusie
grupe bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe (kociol) bedzie instalowany w pomieszczeniu spelniajagcym wymagania
dotyczace kubatury, wysoko$ci, wentylacji i odprowadzania spalin.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe beda posiadaty aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa. Gaz dostarczany bedzie w budynku kotta gazowego wiszacego.

Catkowita moc Q=40,8 kW.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek kulowe odcinajace na wysokosci min. 0,7 m nad
podtoga oraz filtr gazu.



4. Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET skladajacy si¢ z:
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego
pomieszczeniu kottowni nad kotlem

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku
— modutu alarmowego $§wietlno-dzwiekowy - zamontowanego w miejscu wskazanym przez
inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajacy z glowicg samozamykajaca
MAG. Detektory gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.

5. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe winny posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna, zapewniajagcg wymiang powietrza i poziom
jego zanieczyszczen zgodny z przepisami szczegdtowymi zawartymi w Polskich Normach.
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotlowni

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kominamem koncentrycznym ©@100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz i wyrzutem pionowym. Dobor zestawu
spalinowego i1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem 1 zestawieniem
elementéw w zalaczniku.

7. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika-wtasciciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na
napetnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o cisnieniu 100 kPa.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa
ci$nienie nie obnizy si¢ w ciggu 30 minut pierwszg czes¢ proby nalezy uzna¢ za pozytywna.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét. Po uruchomieniu przewody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.



8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ zastosowaé dwukrotne malowanie farba
podktadowg antykorozyjna i farba nawierzchniowa o kolorze z6ttym, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i
przemystowe, z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne realizacyjne i montazowe.

Instalacj¢ montowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. Pn-88/B-06050
- roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.

11. Zabezpieczenie przejsSc przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg

uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:

- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-673

1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca CFS-S-ACR

- dla rur stalowych 1 rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 i1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technologii Kottowni Gazowej oraz Instalacji Gazu
w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie

L PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- Normy i1 wytyczne projektowania oaz literatura branzowa.

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

II. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Dane ogodlne

Kottownia obstuguje nast¢pujace potrzeby budynku:

Instalacja c.o. 24 kW
Zapotrzebowanie c.w.u. 15 kW
Razem 39 kW

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro

AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.

Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.

Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkancéw budynku odbywac si¢
bedzie w uktadzie zasobnikowym ztozonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501

0 pojemnosci 485 dm3 firmy DeDietrich.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typu

SYR 2115 17 ci$nienie otwarcia 6 baréw oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu
REFIX DD 18 litrow. Ponadto do kroéca ssawnego pompy przytaczony jest poprzez kryze
przewdd wody cieplej, co pozwala na ciagly obieg wody poprzez podgrzewacze i ich statg
gotowos¢ pracy.

W uktadzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ zawory odcinajagce gwintowane
oraz zawory zwrotne.

Przewody poziome rozprowadzajace wodg ciepta, zimna i cyrkulacje w obrgbie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu $redniego

wg PN-74/H-74200 i tacznikoéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych

wg PN-88/H-74393 o polaczeniach gwintowanych posiadajacych atest PZH.

Uzupehienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca si¢ wykonanie przegrzania
zasobnikOw c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75°C.

Przegrzew wykonywac¢ w okresie nocy, przez okres minimum 5h.

Kociot umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spelniajagcym wymagania dla
kottowni na paliwa gazowe. Pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Kociot poprzez sprzeglo hydrauliczne doprowadza¢ bedzie ciepto do rozdzielacza,

z ktérego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze - obieg instalacji co 1 obieg do
podgrzewacza.

Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczenstwa , ci§nienie otwarcia

3,0 bary. Kociot posiada kompletny zestaw przylaczeniowy.

Sterowanie praca kotla i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution, a dla poszczegélnych
obiegow za posrednictwem czujnikoOw temperatury.

Urzadzenie wykonawcze sterowania — zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana, niewymagajgca statej obstugi, a jedynie
okresowego przegladu.

2. Sprawdzenie kubatury kotlowni:

V=Fxh=74x23=17m".

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczaé 4,65kW/m’.
Q=Q/V=39/17=23<4,65

3. Odprowadzanie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane bg¢da kominem koncentrycznym @&100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 1 wyrzutem pionowym.

Dobor zestawu spalinowego 1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem
1 zestawieniem elementow w zataczniku.

4. Wentylacja kotlowni:
Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka

Wywiew z gornej czesci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkowac.
Nawiew powietrza do spalania - z zewnatrz poprzez koncentryczny system spalinowy.

5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociaggowa:

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny, z ktérego woda goragca
odprowadzana bedzie poprzez zbiornik schiadzajgcy do kanalizacji sanitarnej (studnig
schiadzajaca wykonac zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).

Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zawor czerpalny ze ztagczka
do weza. Zasilanie zaworu ze zlgczka do weza z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej
zaizolowac¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 20 m.

Napehnianie 1 uzupehianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotlowej o pojemnosci 151

Woda po uzdatnieniu winna odpowiada¢ wymaganiom producenta kottow.



6. Instalacja gazowa:

Kurek gléwny 1 wezel pomiarowy.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Reduktor gazu, kurek gldowny gazowy i zespot pomiarowy na zewngtrznej $cianie budynku,
wg projektu przylacza gazu.

Urzadzenia gazowe.

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu spetniajgcym wymagania dotyczace
kubatury, wysokos$ci, wentylacji i odprowadzania spalin. Kociot bedzie posiadat aktualny atest
energetyczny i1 znak bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczenstwa.

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu sktadajacy si¢ z:

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego
pomieszczeniu kotlowni nad kotlem.

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku

- modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajac i glowicg samozamykajaca
MAG. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia. Progi zadzialania sytemu
WYynosza:

7. 1zolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastgpnie odpyli¢ odthuscic.

B. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:
1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C.

Warunki BHP i p.poz
Sktadnikami toksycznymi farby podkladowej i emalii sa: ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
D. Konserwacja powloki malarskie;j.
Stan powloki nalezy kontrolowa¢, co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usunig¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. Izolacja termiczna:
Sie¢ przewodoéw technologicznych kottowni nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FR w ptaszczu z PCV.

Izolacja rurociggéw zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn ¥40 mm — 30 mm
0?40 <dn <@ 80 mm - 50 mm



9. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy:

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:
- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-
673 1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajagca CFS-S-ACR

— dla rur stalowych i rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. w obrebie komunikacji zaizolowac otuling
nierozprzestrzeniajaca ognia klasy reakcji na ogien A2-s1, d0 o grubo$ciach zgodnych z norma
PN-B-02421.

10. Wytyczne branzowe:
Branza budowlano — konstrukcyjna

— Sciany i stropy pomiedzy kotlownia, a pomieszczeniami uzytkowymi o odpornosci
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.

- Przewidzie¢ studzienke bezodptywowa @800 glebokosci 1,5 m.
- Pomieszczenie kottowni od strony pomieszczen uzytkowych zabezpieczy¢ akustycznie.

- Drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci 30 min samozamykajace, szerokosci min. 90
cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe i1 otwierajace si¢ od
wewnatrz pod naciskiem.

- Posadzke w kottowni przewiduje si¢ jako nie$cieralng wytozong ptytkami terakotowymi.
Branza elektryczna

— Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.

— Zaprojektowac¢ o$wietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.

— Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

— Zaprojektowac przewod zerowania.

— Zaprojektowac zasilanie pomp w kottowni

— Doprowadzi¢ energi¢ do sterowania i palnika.

— Zaprojektowac¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Gtowny wytacznik
odcinajacy kottownie w cato$ci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

- Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;.
- Doprowadzi¢ energi¢ do zaworu samozamykajacego na przytaczu gazowym i podtaczy¢
go z detektorem gazu w kotlowni.
Branza instalacji gazowych
— W kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego wraz z sygnatem

akustycznym i1 optycznym (kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektory obecnosci gazu
typu DEX, a przewody sygnatowe wlaczy¢ w uktad sygnalizacji).



Uwagi koncowe:

- Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje wody zimnej w kotlowni wykonac z rur wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych

- Instalacje wody cieptej, cyrkulacji w obregbie kottowni wykonac z rur stalowych wg TWT-
2 podwdjnie ocynkowanych.

- Laczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych
poprzez ztaczki zeliwne ocynkowane.

- Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

— Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociaggdw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odlaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

— Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. ( Ptukanie wykonac¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).
- Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddac¢ prébie ,,na goraco” przez okres

minimum 72 godz.

- Instalacje¢ zaizolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuling
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubo$ci zgodnej z aktualnymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zatacznik nr 2).

- Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

— Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

- Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika

— Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza.

- Roboty montazowe rurociaggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRY INSTAL. Zeszyt
nr g zmaja 2003r.”

- Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami
odbiorowymi w $wietle przepisow Dozoru Technicznego.

— Probe cisnieniowa kotla i instalacji wykona¢ na cis$nienie 6,0 bar.

— W czasie ruchu probnego na gorgco dokonac kalibracji wskazan na wyswietlaczu
sterownika pogodowego.

— Przed odbiorem uzyska¢ opini¢ kominiarskg dotyczaca przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych.



11. Obliczenia do projektu technologii kotlowni gazowej

11.1. Bilans cieplny:

Lp. | Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplng
w [kKW]
2 3
2 Centralne ogrzewanie 24
grzejnikowe
3 Ciepta woda uzytkowa +60°C | 15
RAZEM: 39

11.2. Dobor kotlow:
Zapotrzebowanie ciepta 39 kW.

Dobrano kociot kondensacyjne gazowy wiszacy Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich
1 $ciezkg gazowa w komplecie, regulator pogodowy.

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:
Potrzebng ilo$¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:
V=Q /ntu x Hu
Gdzie
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW

Ntu — sprawnos$¢ jednostek kottowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu
Qi = 31MJ/m’). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh
Vimax — maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm’/h

Vmax :4,30 Nm/h

11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotlowni.
Nawiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fx=5xQ: 1,116 =202cm?: otw6r nawiewny $rednicy 20cm.

Wywiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw=0,5 Fx= 101cm?: otwor nawiewny $rednicy 15cm.

Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka
Wywiew z gornej czegsci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkowac.

Nawiew powietrza do spalania z zewnatrz realizowany poprzez koncentryczny system
spalinowy.

11.5. Dobdr podgrzewaczy c.w.u.:
Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu
BPB501 o pojemnosci 485 dm”® firmy DeDietrich.




11. 6. Dobor pompy obiegowej i zaworu mieszajacego obiegu grzewczego:
Wydajno$¢ pompy — 1,1 m*/h
Niezbedna wysoko$¢ podnoszenia 30 + 15 kPa =45 kPa

Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompg o przeptywie 1,1 m3/h 1 wysokosci podnoszenia
45,0 kPa np. typu 25Poe60C MEGA 1+ prod. LFP
Dobrano zawér mieszajacy Danfoss VRB 32 mm, z napedem AMYV 435.

11.7 Dobdr pompy ladujacej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:
Dla potrzeb obiegu do fadowania podgrzewacza dobrano pompe o przeptywie 3,60m’/h
1 wysokosci podnoszenia 15,0 kPa np. typu 25Poe80C MEGA 1+ prod. LFP
Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe¢ o przeptywie 0,16 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 3,8kPa
np. typu 25PWe40C MEGA 1+ prod. LFP.

11.8 Dobor naczyn wzbiorczych przeponowych:
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Faczna pojemnosé instalacji wynosi: 0,5m’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.
Dobrano rur¢ wzbiorcza DN20, zgodng z kru¢cem naczynia I z obliczeniami.
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.

Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przylaczem flow jet
G %”'. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie
rury wzbiorczej 1 przestrzeni wodnej naczynia.

11.11 Dobér zaworow bezpieczenstwa:
- dla kotta zawory bezpieczenstwa w wyposazeniu kotla

Ci$nienie otwarcia 3 bary

Q=39 kW

- dla instalacji c.w.u. Cisnienie otwarcia 4 bary V=485 dm’

dla zasobnika dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie d,=20mm,
ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0 bary.

11.12 Dobdr stacji uzdatniania wody:

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania: Wartos¢ pH —
7-9

Zawarto$¢ chlorkow < 150mg/i

Twardo$¢ ogdlna max. Wody- O,l-O,Srnmol/dm3

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotlowej oraz uzupetniania wody zastosowac zmigkczacz
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemnosci 15 litrow firmy BWT.



12. Wykaz urzadzen i armatury

ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTEOWNI

wiszacy 40,8

Waga: 59.400 kg

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi

z mozliwo$cig przestawienia na propan

Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution

z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do faczenia z termostatem
modulujacym Smart TC umozliwiajacemu taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji

i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub
tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android
lub i0S

Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja
sterowania tagczonymi systemami ogrzewania
Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

z unikalng 7-letnig gwarancja

Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %
Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola
ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy
Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar
Wewnetrzne o§wietlenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza,
wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem,
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajacym

Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostgpny jako
wyposazenie dodatkowe Komunikacja z systemami
BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08 —
bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Poz Ilos¢
Nazwa elementu St Producent Uwagi
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC
1 Evolution Kociol gazowy kondensacyjny oo
1 |de Dietrich




la

1b

1lc

17

System zawiera:

Armatura podlaczeniowa do AMC/MCA 45-115
Zestaw podlaczen hydraulicznych zawiera: zawor
odcinajacy zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem
uzupetniania i spuszczania ztadu, zawor odcinajacy
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz
podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".

UPM2 15-70 130 Pompa kotlowa modulowana
klasy A z przylaczami 1 okablowaniem do
AMC/MCA 45,

Sprzeglo hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0
m3/h)

DNI1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do
kotlow o mocy do 75 kW

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacj¢ z priorytetem temperatury i
programowanie wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5 m

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody
uzytkowej 15 litrow

AQA Perla Black to jednokolumnowy zmigkczacz
sterowany objetosciowo.

Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i
powoduje zmniejszenie twardosci wody w instalacji
wody uzytkowej

Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczgdnos¢ wody i soli do regeneracji oraz
dotykowy ekran z informacjami o pracy
zmigkczacza dla tatwiejszej obstugi

Zmigkczacz zostal wyposazony w wielodrogowy
zawOr sterujacy z kontrolg mikroprocesorowa,
zawor podmieszania do regulacji twardosci,
kolumng jonowymienna, kolano przelewowe, waz
wody poptucznej oraz tabletkowy tester twardosci
ogoblnej

Pompa obiegowa c.o. typ
25Poe60C MEGA 1+

LFP

Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
typ SYR 1915 DN1/2”
(dla kotta)

(komplet —
zamowic zg. z
Wytycznymi
producenta kotta)

Szybkoztacze do naczyn przeponowych
flow jet DN20

Odpowietrznik automatyczny @15mm

Spust reczny @15mm




9 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 3
9a Zawor odcinajacy kulowy DN20mm 1
10 Filtr siatkowy DN215mm 1
12 Zawor spustowy odmulajacy @20mm 3
13 | Szybkoztacze do naczyn przeponowych DN20 1
14 Naczynie wzbiorcze R::ﬁx DD 18 litrow i Reflex
G3/4
15 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4>”| 1 Reflex
16 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych |
2x O80mm L= 2x1,0m
17 Zmigkczacz VYody t}fp.AQA P’erla Black 15 1 BWT
pojemnosci 15 litrow
18 Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1
Pompa obiegowa do podgrzewacza
19 25PWe40C MEGA 1+ ! LEP
20 Zawor zwrotny DN25mm 2
21 Zawor zwrotny gwintowany DN32mm 2
(komplet —
Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar zamOwié zg. z
22 typ SYR 2115 DN1/2” 1 Wytycznymi
(dla podgrzewacza c.w.u.) producenta
podgrzewacza)
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BPB501 De
23 0 poj. 485 litrow 1| Dietrich
24 | Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+| 1 LFP
25 Czujnik temperatury 1
26 Zawor do poboru probek DN25mm 2
27 [Zawoér mieszajacy VRB 32 mm, z napedem 1
AMYV 435.

Danfoss
28 Neutralizator kondensatu 1
30 | Automatyczny zawor napetnienia instalacji c.o.| 1
34 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN32mm 8
35 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN50mm 3
39 Zawor zwrotny DN5SOmm 1
43 Filtr siatkowy gwintowany DN32mm 1




44 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 5
45 Zawor zwrotny DN25mm 1
M/

PI Manometr 10
TI Termometr 8
R Tablica sterownicza Diematic Evolution 1

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Troéjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg 80/125

Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150

Rura koncentryczna 100/150 L=500mm

Kolano koncentryczne 100/150 90°

Ptyta fundamentowa dla wspornikow posrednich 100/150

—t | et | | e [ |

Wspornik komina typ I 300mm

Rura koncentryczna 100/150 L=1000mm 16

Ustnik koncentryczny pionowy 100/150

Wspornik $cienny regulowany 50-150mm

— | O |0 | Q||| KW —

—_ N =

0 | Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierze 100

III. INSTALACJA GAZOWA

1. Kurek glownyv i wezel pomiarowy

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa od kurka gtownego za urzadzeniem pomiarowym
(lokalizacja na zewngtrznej $cianie budynku), poprzez zawor MAG umieszczony w szafce obok
szafy redukcyjno-pomiarowej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Uwaga! Punkt pomiarowy i przylacze gazowe nalezy wykonaé¢ wedlug oddzielonego
opracowania - zgodnie z projektem przylacza.

2. Prowadzenie przewodow

Instalacja zewnetrzna

Dla budynku projektuje si¢ odcinek zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu
spetniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, laczonych przez spawanie w izolacji PE
(odcinki miedzy szafami gazowymi I od szafy do wej$cia do budynku).

Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej gazowej prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przy
zachowaniu przepisOw jak do sieci gazowych.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok z tworzyw sztucznych np.
wg technologii ,, ANTIKOR”.



Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z armaturg
1 urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).
Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.
Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji:

- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac ja nad tymi przewodami,
— nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac ja pod tymi
przewodami,

— nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku, za pomoca utwierdzen wykonanych z materialdw niepalnych. Przejscia
przez stropy i §ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w stalowych rurach ostonowych,
ktorych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen mig¢dzy rurg ostonowg a
przewodem nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodujacym korozji rur.
Stosowa¢ armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.
Rur nie prowadzi¢ w §cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od $ciany mocujac
uchwytami co 2-2,5 m.
Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyborow.
Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym
1 tatwo dostgpnym zaleca si¢ réwniez montaz filtra gazowego.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory gazowe atestowane, posiadajace wybite na korpusie
grupe bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe (kociol) bedzie instalowany w pomieszczeniu spelniajagcym wymagania
dotyczace kubatury, wysoko$ci, wentylacji i odprowadzania spalin.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe beda posiadaty aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa. Gaz dostarczany bedzie w budynku kotta gazowego wiszacego.

Catkowita moc Q=40,8 kW.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek kulowe odcinajace na wysokosci min. 0,7 m nad
podtoga oraz filtr gazu.



4. Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET skladajacy si¢ z:
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego
pomieszczeniu kottowni nad kotlem

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku
— modutu alarmowego $§wietlno-dzwiekowy - zamontowanego w miejscu wskazanym przez
inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajacy z glowicg samozamykajaca
MAG. Detektory gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.

5. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe winny posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna, zapewniajagcg wymiang powietrza i poziom
jego zanieczyszczen zgodny z przepisami szczegdtowymi zawartymi w Polskich Normach.
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotlowni

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kominamem koncentrycznym ©@100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz i wyrzutem pionowym. Dobor zestawu
spalinowego i1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem 1 zestawieniem
elementéw w zalaczniku.

7. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika-wtasciciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na
napetnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o cisnieniu 100 kPa.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa
ci$nienie nie obnizy si¢ w ciggu 30 minut pierwszg czes¢ proby nalezy uzna¢ za pozytywna.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét. Po uruchomieniu przewody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.



8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ zastosowaé dwukrotne malowanie farba
podktadowg antykorozyjna i farba nawierzchniowa o kolorze z6ttym, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i
przemystowe, z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne realizacyjne i montazowe.

Instalacj¢ montowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. Pn-88/B-06050
- roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.

11. Zabezpieczenie przejsSc przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg

uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:

- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-673

1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca CFS-S-ACR

- dla rur stalowych 1 rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 i1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technologii Kottowni Gazowej oraz Instalacji Gazu
w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie

L PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- Normy i1 wytyczne projektowania oaz literatura branzowa.

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

II. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Dane ogodlne

Kottownia obstuguje nast¢pujace potrzeby budynku:

Instalacja c.o. 24 kW
Zapotrzebowanie c.w.u. 15 kW
Razem 39 kW

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro

AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.

Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.

Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkancéw budynku odbywac si¢
bedzie w uktadzie zasobnikowym ztozonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501

0 pojemnosci 485 dm3 firmy DeDietrich.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typu

SYR 2115 17 ci$nienie otwarcia 6 baréw oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu
REFIX DD 18 litrow. Ponadto do kroéca ssawnego pompy przytaczony jest poprzez kryze
przewdd wody cieplej, co pozwala na ciagly obieg wody poprzez podgrzewacze i ich statg
gotowos¢ pracy.

W uktadzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ zawory odcinajagce gwintowane
oraz zawory zwrotne.

Przewody poziome rozprowadzajace wodg ciepta, zimna i cyrkulacje w obrgbie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu $redniego

wg PN-74/H-74200 i tacznikoéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych

wg PN-88/H-74393 o polaczeniach gwintowanych posiadajacych atest PZH.

Uzupehienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca si¢ wykonanie przegrzania
zasobnikOw c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75°C.

Przegrzew wykonywac¢ w okresie nocy, przez okres minimum 5h.

Kociot umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spelniajagcym wymagania dla
kottowni na paliwa gazowe. Pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Kociot poprzez sprzeglo hydrauliczne doprowadza¢ bedzie ciepto do rozdzielacza,

z ktérego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze - obieg instalacji co 1 obieg do
podgrzewacza.

Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczenstwa , ci§nienie otwarcia

3,0 bary. Kociot posiada kompletny zestaw przylaczeniowy.

Sterowanie praca kotla i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution, a dla poszczegélnych
obiegow za posrednictwem czujnikoOw temperatury.

Urzadzenie wykonawcze sterowania — zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana, niewymagajgca statej obstugi, a jedynie
okresowego przegladu.

2. Sprawdzenie kubatury kotlowni:

V=Fxh=74x23=17m".

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczaé 4,65kW/m’.
Q=Q/V=39/17=23<4,65

3. Odprowadzanie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane bg¢da kominem koncentrycznym @&100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 1 wyrzutem pionowym.

Dobor zestawu spalinowego 1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem
1 zestawieniem elementow w zataczniku.

4. Wentylacja kotlowni:
Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka

Wywiew z gornej czesci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkowac.
Nawiew powietrza do spalania - z zewnatrz poprzez koncentryczny system spalinowy.

5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociaggowa:

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny, z ktérego woda goragca
odprowadzana bedzie poprzez zbiornik schiadzajgcy do kanalizacji sanitarnej (studnig
schiadzajaca wykonac zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).

Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zawor czerpalny ze ztagczka
do weza. Zasilanie zaworu ze zlgczka do weza z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej
zaizolowac¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 20 m.

Napehnianie 1 uzupehianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotlowej o pojemnosci 151

Woda po uzdatnieniu winna odpowiada¢ wymaganiom producenta kottow.



6. Instalacja gazowa:

Kurek gléwny 1 wezel pomiarowy.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Reduktor gazu, kurek gldowny gazowy i zespot pomiarowy na zewngtrznej $cianie budynku,
wg projektu przylacza gazu.

Urzadzenia gazowe.

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu spetniajgcym wymagania dotyczace
kubatury, wysokos$ci, wentylacji i odprowadzania spalin. Kociot bedzie posiadat aktualny atest
energetyczny i1 znak bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczenstwa.

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu sktadajacy si¢ z:

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego
pomieszczeniu kotlowni nad kotlem.

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku

- modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajac i glowicg samozamykajaca
MAG. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia. Progi zadzialania sytemu
WYynosza:

7. 1zolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastgpnie odpyli¢ odthuscic.

B. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:
1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C.

Warunki BHP i p.poz
Sktadnikami toksycznymi farby podkladowej i emalii sa: ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
D. Konserwacja powloki malarskie;j.
Stan powloki nalezy kontrolowa¢, co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usunig¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. Izolacja termiczna:
Sie¢ przewodoéw technologicznych kottowni nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FR w ptaszczu z PCV.

Izolacja rurociggéw zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn ¥40 mm — 30 mm
0?40 <dn <@ 80 mm - 50 mm



9. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy:

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:
- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-
673 1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajagca CFS-S-ACR

— dla rur stalowych i rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. w obrebie komunikacji zaizolowac otuling
nierozprzestrzeniajaca ognia klasy reakcji na ogien A2-s1, d0 o grubo$ciach zgodnych z norma
PN-B-02421.

10. Wytyczne branzowe:
Branza budowlano — konstrukcyjna

— Sciany i stropy pomiedzy kotlownia, a pomieszczeniami uzytkowymi o odpornosci
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.

- Przewidzie¢ studzienke bezodptywowa @800 glebokosci 1,5 m.
- Pomieszczenie kottowni od strony pomieszczen uzytkowych zabezpieczy¢ akustycznie.

- Drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci 30 min samozamykajace, szerokosci min. 90
cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe i1 otwierajace si¢ od
wewnatrz pod naciskiem.

- Posadzke w kottowni przewiduje si¢ jako nie$cieralng wytozong ptytkami terakotowymi.
Branza elektryczna

— Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.

— Zaprojektowac¢ o$wietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.

— Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

— Zaprojektowac przewod zerowania.

— Zaprojektowac zasilanie pomp w kottowni

— Doprowadzi¢ energi¢ do sterowania i palnika.

— Zaprojektowac¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Gtowny wytacznik
odcinajacy kottownie w cato$ci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

- Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;.
- Doprowadzi¢ energi¢ do zaworu samozamykajacego na przytaczu gazowym i podtaczy¢
go z detektorem gazu w kotlowni.
Branza instalacji gazowych
— W kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego wraz z sygnatem

akustycznym i1 optycznym (kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektory obecnosci gazu
typu DEX, a przewody sygnatowe wlaczy¢ w uktad sygnalizacji).



Uwagi koncowe:

- Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje wody zimnej w kotlowni wykonac z rur wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych

- Instalacje wody cieptej, cyrkulacji w obregbie kottowni wykonac z rur stalowych wg TWT-
2 podwdjnie ocynkowanych.

- Laczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych
poprzez ztaczki zeliwne ocynkowane.

- Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

— Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociaggdw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odlaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

— Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. ( Ptukanie wykonac¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).
- Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddac¢ prébie ,,na goraco” przez okres

minimum 72 godz.

- Instalacje¢ zaizolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuling
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubo$ci zgodnej z aktualnymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zatacznik nr 2).

- Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

— Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

- Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika

— Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza.

- Roboty montazowe rurociaggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRY INSTAL. Zeszyt
nr g zmaja 2003r.”

- Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami
odbiorowymi w $wietle przepisow Dozoru Technicznego.

— Probe cisnieniowa kotla i instalacji wykona¢ na cis$nienie 6,0 bar.

— W czasie ruchu probnego na gorgco dokonac kalibracji wskazan na wyswietlaczu
sterownika pogodowego.

— Przed odbiorem uzyska¢ opini¢ kominiarskg dotyczaca przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych.



11. Obliczenia do projektu technologii kotlowni gazowej

11.1. Bilans cieplny:

Lp. | Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplng
w [kKW]
2 3
2 Centralne ogrzewanie 24
grzejnikowe
3 Ciepta woda uzytkowa +60°C | 15
RAZEM: 39

11.2. Dobor kotlow:
Zapotrzebowanie ciepta 39 kW.

Dobrano kociot kondensacyjne gazowy wiszacy Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich
1 $ciezkg gazowa w komplecie, regulator pogodowy.

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:
Potrzebng ilo$¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:
V=Q /ntu x Hu
Gdzie
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW

Ntu — sprawnos$¢ jednostek kottowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu
Qi = 31MJ/m’). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh
Vimax — maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm’/h

Vmax :4,30 Nm/h

11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotlowni.
Nawiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fx=5xQ: 1,116 =202cm?: otw6r nawiewny $rednicy 20cm.

Wywiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw=0,5 Fx= 101cm?: otwor nawiewny $rednicy 15cm.

Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka
Wywiew z gornej czegsci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkowac.

Nawiew powietrza do spalania z zewnatrz realizowany poprzez koncentryczny system
spalinowy.

11.5. Dobdr podgrzewaczy c.w.u.:
Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu
BPB501 o pojemnosci 485 dm”® firmy DeDietrich.




11. 6. Dobor pompy obiegowej i zaworu mieszajacego obiegu grzewczego:
Wydajno$¢ pompy — 1,1 m*/h
Niezbedna wysoko$¢ podnoszenia 30 + 15 kPa =45 kPa

Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompg o przeptywie 1,1 m3/h 1 wysokosci podnoszenia
45,0 kPa np. typu 25Poe60C MEGA 1+ prod. LFP
Dobrano zawér mieszajacy Danfoss VRB 32 mm, z napedem AMYV 435.

11.7 Dobdr pompy ladujacej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:
Dla potrzeb obiegu do fadowania podgrzewacza dobrano pompe o przeptywie 3,60m’/h
1 wysokosci podnoszenia 15,0 kPa np. typu 25Poe80C MEGA 1+ prod. LFP
Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe¢ o przeptywie 0,16 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 3,8kPa
np. typu 25PWe40C MEGA 1+ prod. LFP.

11.8 Dobor naczyn wzbiorczych przeponowych:
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Faczna pojemnosé instalacji wynosi: 0,5m’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.
Dobrano rur¢ wzbiorcza DN20, zgodng z kru¢cem naczynia I z obliczeniami.
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.

Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przylaczem flow jet
G %”'. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie
rury wzbiorczej 1 przestrzeni wodnej naczynia.

11.11 Dobér zaworow bezpieczenstwa:
- dla kotta zawory bezpieczenstwa w wyposazeniu kotla

Ci$nienie otwarcia 3 bary

Q=39 kW

- dla instalacji c.w.u. Cisnienie otwarcia 4 bary V=485 dm’

dla zasobnika dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie d,=20mm,
ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0 bary.

11.12 Dobdr stacji uzdatniania wody:

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania: Wartos¢ pH —
7-9

Zawarto$¢ chlorkow < 150mg/i

Twardo$¢ ogdlna max. Wody- O,l-O,Srnmol/dm3

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotlowej oraz uzupetniania wody zastosowac zmigkczacz
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemnosci 15 litrow firmy BWT.



12. Wykaz urzadzen i armatury

ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTEOWNI

wiszacy 40,8

Waga: 59.400 kg

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi

z mozliwo$cig przestawienia na propan

Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution

z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do faczenia z termostatem
modulujacym Smart TC umozliwiajacemu taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji

i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub
tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android
lub i0S

Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja
sterowania tagczonymi systemami ogrzewania
Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

z unikalng 7-letnig gwarancja

Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %
Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola
ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy
Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar
Wewnetrzne o§wietlenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza,
wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem,
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajacym

Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostgpny jako
wyposazenie dodatkowe Komunikacja z systemami
BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08 —
bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Poz Ilos¢
Nazwa elementu St Producent Uwagi
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC
1 Evolution Kociol gazowy kondensacyjny oo
1 |de Dietrich




la

1b

1lc

17

System zawiera:

Armatura podlaczeniowa do AMC/MCA 45-115
Zestaw podlaczen hydraulicznych zawiera: zawor
odcinajacy zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem
uzupetniania i spuszczania ztadu, zawor odcinajacy
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz
podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".

UPM2 15-70 130 Pompa kotlowa modulowana
klasy A z przylaczami 1 okablowaniem do
AMC/MCA 45,

Sprzeglo hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0
m3/h)

DNI1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do
kotlow o mocy do 75 kW

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacj¢ z priorytetem temperatury i
programowanie wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5 m

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody
uzytkowej 15 litrow

AQA Perla Black to jednokolumnowy zmigkczacz
sterowany objetosciowo.

Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i
powoduje zmniejszenie twardosci wody w instalacji
wody uzytkowej

Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczgdnos¢ wody i soli do regeneracji oraz
dotykowy ekran z informacjami o pracy
zmigkczacza dla tatwiejszej obstugi

Zmigkczacz zostal wyposazony w wielodrogowy
zawOr sterujacy z kontrolg mikroprocesorowa,
zawor podmieszania do regulacji twardosci,
kolumng jonowymienna, kolano przelewowe, waz
wody poptucznej oraz tabletkowy tester twardosci
ogoblnej

Pompa obiegowa c.o. typ
25Poe60C MEGA 1+

LFP

Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
typ SYR 1915 DN1/2”
(dla kotta)

(komplet —
zamowic zg. z
Wytycznymi
producenta kotta)

Szybkoztacze do naczyn przeponowych
flow jet DN20

Odpowietrznik automatyczny @15mm

Spust reczny @15mm




9 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 3
9a Zawor odcinajacy kulowy DN20mm 1
10 Filtr siatkowy DN215mm 1
12 Zawor spustowy odmulajacy @20mm 3
13 | Szybkoztacze do naczyn przeponowych DN20 1
14 Naczynie wzbiorcze R::ﬁx DD 18 litrow i Reflex
G3/4
15 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4>”| 1 Reflex
16 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych |
2x O80mm L= 2x1,0m
17 Zmigkczacz VYody t}fp.AQA P’erla Black 15 1 BWT
pojemnosci 15 litrow
18 Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1
Pompa obiegowa do podgrzewacza
19 25PWe40C MEGA 1+ ! LEP
20 Zawor zwrotny DN25mm 2
21 Zawor zwrotny gwintowany DN32mm 2
(komplet —
Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar zamOwié zg. z
22 typ SYR 2115 DN1/2” 1 Wytycznymi
(dla podgrzewacza c.w.u.) producenta
podgrzewacza)
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BPB501 De
23 0 poj. 485 litrow 1| Dietrich
24 | Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+| 1 LFP
25 Czujnik temperatury 1
26 Zawor do poboru probek DN25mm 2
27 [Zawoér mieszajacy VRB 32 mm, z napedem 1
AMYV 435.

Danfoss
28 Neutralizator kondensatu 1
30 | Automatyczny zawor napetnienia instalacji c.o.| 1
34 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN32mm 8
35 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN50mm 3
39 Zawor zwrotny DN5SOmm 1
43 Filtr siatkowy gwintowany DN32mm 1




44 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 5
45 Zawor zwrotny DN25mm 1
M/

PI Manometr 10
TI Termometr 8
R Tablica sterownicza Diematic Evolution 1

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Troéjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg 80/125

Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150

Rura koncentryczna 100/150 L=500mm

Kolano koncentryczne 100/150 90°

Ptyta fundamentowa dla wspornikow posrednich 100/150

—t | et | | e [ |

Wspornik komina typ I 300mm

Rura koncentryczna 100/150 L=1000mm 16

Ustnik koncentryczny pionowy 100/150

Wspornik $cienny regulowany 50-150mm

— | O |0 | Q||| KW —

—_ N =

0 | Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierze 100

III. INSTALACJA GAZOWA

1. Kurek glownyv i wezel pomiarowy

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa od kurka gtownego za urzadzeniem pomiarowym
(lokalizacja na zewngtrznej $cianie budynku), poprzez zawor MAG umieszczony w szafce obok
szafy redukcyjno-pomiarowej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Uwaga! Punkt pomiarowy i przylacze gazowe nalezy wykonaé¢ wedlug oddzielonego
opracowania - zgodnie z projektem przylacza.

2. Prowadzenie przewodow

Instalacja zewnetrzna

Dla budynku projektuje si¢ odcinek zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu
spetniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, laczonych przez spawanie w izolacji PE
(odcinki miedzy szafami gazowymi I od szafy do wej$cia do budynku).

Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej gazowej prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przy
zachowaniu przepisOw jak do sieci gazowych.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok z tworzyw sztucznych np.
wg technologii ,, ANTIKOR”.



Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z armaturg
1 urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).
Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.
Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji:

- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac ja nad tymi przewodami,
— nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac ja pod tymi
przewodami,

— nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku, za pomoca utwierdzen wykonanych z materialdw niepalnych. Przejscia
przez stropy i §ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w stalowych rurach ostonowych,
ktorych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen mig¢dzy rurg ostonowg a
przewodem nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodujacym korozji rur.
Stosowa¢ armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.
Rur nie prowadzi¢ w §cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od $ciany mocujac
uchwytami co 2-2,5 m.
Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyborow.
Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym
1 tatwo dostgpnym zaleca si¢ réwniez montaz filtra gazowego.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory gazowe atestowane, posiadajace wybite na korpusie
grupe bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe (kociol) bedzie instalowany w pomieszczeniu spelniajagcym wymagania
dotyczace kubatury, wysoko$ci, wentylacji i odprowadzania spalin.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe beda posiadaty aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa. Gaz dostarczany bedzie w budynku kotta gazowego wiszacego.

Catkowita moc Q=40,8 kW.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek kulowe odcinajace na wysokosci min. 0,7 m nad
podtoga oraz filtr gazu.



4. Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET skladajacy si¢ z:
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego
pomieszczeniu kottowni nad kotlem

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku
— modutu alarmowego $§wietlno-dzwiekowy - zamontowanego w miejscu wskazanym przez
inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajacy z glowicg samozamykajaca
MAG. Detektory gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.

5. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe winny posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna, zapewniajagcg wymiang powietrza i poziom
jego zanieczyszczen zgodny z przepisami szczegdtowymi zawartymi w Polskich Normach.
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotlowni

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kominamem koncentrycznym ©@100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz i wyrzutem pionowym. Dobor zestawu
spalinowego i1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem 1 zestawieniem
elementéw w zalaczniku.

7. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika-wtasciciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na
napetnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o cisnieniu 100 kPa.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa
ci$nienie nie obnizy si¢ w ciggu 30 minut pierwszg czes¢ proby nalezy uzna¢ za pozytywna.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét. Po uruchomieniu przewody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.



8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ zastosowaé dwukrotne malowanie farba
podktadowg antykorozyjna i farba nawierzchniowa o kolorze z6ttym, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i
przemystowe, z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne realizacyjne i montazowe.

Instalacj¢ montowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. Pn-88/B-06050
- roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.

11. Zabezpieczenie przejsSc przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg

uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:

- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-673

1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca CFS-S-ACR

- dla rur stalowych 1 rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 i1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technologii Kottowni Gazowej oraz Instalacji Gazu
w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie

L PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- Normy i1 wytyczne projektowania oaz literatura branzowa.

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

II. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Dane ogodlne

Kottownia obstuguje nast¢pujace potrzeby budynku:

Instalacja c.o. 24 kW
Zapotrzebowanie c.w.u. 15 kW
Razem 39 kW

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro

AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.

Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.

Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkancéw budynku odbywac si¢
bedzie w uktadzie zasobnikowym ztozonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501

0 pojemnosci 485 dm3 firmy DeDietrich.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typu

SYR 2115 17 ci$nienie otwarcia 6 baréw oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu
REFIX DD 18 litrow. Ponadto do kroéca ssawnego pompy przytaczony jest poprzez kryze
przewdd wody cieplej, co pozwala na ciagly obieg wody poprzez podgrzewacze i ich statg
gotowos¢ pracy.

W uktadzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ zawory odcinajagce gwintowane
oraz zawory zwrotne.

Przewody poziome rozprowadzajace wodg ciepta, zimna i cyrkulacje w obrgbie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu $redniego

wg PN-74/H-74200 i tacznikoéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych

wg PN-88/H-74393 o polaczeniach gwintowanych posiadajacych atest PZH.

Uzupehienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca si¢ wykonanie przegrzania
zasobnikOw c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75°C.

Przegrzew wykonywac¢ w okresie nocy, przez okres minimum 5h.

Kociot umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spelniajagcym wymagania dla
kottowni na paliwa gazowe. Pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Kociot poprzez sprzeglo hydrauliczne doprowadza¢ bedzie ciepto do rozdzielacza,

z ktérego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze - obieg instalacji co 1 obieg do
podgrzewacza.

Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczenstwa , ci§nienie otwarcia

3,0 bary. Kociot posiada kompletny zestaw przylaczeniowy.

Sterowanie praca kotla i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution, a dla poszczegélnych
obiegow za posrednictwem czujnikoOw temperatury.

Urzadzenie wykonawcze sterowania — zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana, niewymagajgca statej obstugi, a jedynie
okresowego przegladu.

2. Sprawdzenie kubatury kotlowni:

V=Fxh=74x23=17m".

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczaé 4,65kW/m’.
Q=Q/V=39/17=23<4,65

3. Odprowadzanie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane bg¢da kominem koncentrycznym @&100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 1 wyrzutem pionowym.

Dobor zestawu spalinowego 1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem
1 zestawieniem elementow w zataczniku.

4. Wentylacja kotlowni:
Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka

Wywiew z gornej czesci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkowac.
Nawiew powietrza do spalania - z zewnatrz poprzez koncentryczny system spalinowy.

5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociaggowa:

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny, z ktérego woda goragca
odprowadzana bedzie poprzez zbiornik schiadzajgcy do kanalizacji sanitarnej (studnig
schiadzajaca wykonac zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).

Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zawor czerpalny ze ztagczka
do weza. Zasilanie zaworu ze zlgczka do weza z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej
zaizolowac¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 20 m.

Napehnianie 1 uzupehianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotlowej o pojemnosci 151

Woda po uzdatnieniu winna odpowiada¢ wymaganiom producenta kottow.



6. Instalacja gazowa:

Kurek gléwny 1 wezel pomiarowy.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Reduktor gazu, kurek gldowny gazowy i zespot pomiarowy na zewngtrznej $cianie budynku,
wg projektu przylacza gazu.

Urzadzenia gazowe.

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu spetniajgcym wymagania dotyczace
kubatury, wysokos$ci, wentylacji i odprowadzania spalin. Kociot bedzie posiadat aktualny atest
energetyczny i1 znak bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczenstwa.

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu sktadajacy si¢ z:

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego
pomieszczeniu kotlowni nad kotlem.

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku

- modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajac i glowicg samozamykajaca
MAG. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia. Progi zadzialania sytemu
WYynosza:

7. 1zolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastgpnie odpyli¢ odthuscic.

B. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:
1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C.

Warunki BHP i p.poz
Sktadnikami toksycznymi farby podkladowej i emalii sa: ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
D. Konserwacja powloki malarskie;j.
Stan powloki nalezy kontrolowa¢, co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usunig¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. Izolacja termiczna:
Sie¢ przewodoéw technologicznych kottowni nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FR w ptaszczu z PCV.

Izolacja rurociggéw zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn ¥40 mm — 30 mm
0?40 <dn <@ 80 mm - 50 mm



9. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy:

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:
- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-
673 1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajagca CFS-S-ACR

— dla rur stalowych i rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. w obrebie komunikacji zaizolowac otuling
nierozprzestrzeniajaca ognia klasy reakcji na ogien A2-s1, d0 o grubo$ciach zgodnych z norma
PN-B-02421.

10. Wytyczne branzowe:
Branza budowlano — konstrukcyjna

— Sciany i stropy pomiedzy kotlownia, a pomieszczeniami uzytkowymi o odpornosci
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.

- Przewidzie¢ studzienke bezodptywowa @800 glebokosci 1,5 m.
- Pomieszczenie kottowni od strony pomieszczen uzytkowych zabezpieczy¢ akustycznie.

- Drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci 30 min samozamykajace, szerokosci min. 90
cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe i1 otwierajace si¢ od
wewnatrz pod naciskiem.

- Posadzke w kottowni przewiduje si¢ jako nie$cieralng wytozong ptytkami terakotowymi.
Branza elektryczna

— Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.

— Zaprojektowac¢ o$wietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.

— Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

— Zaprojektowac przewod zerowania.

— Zaprojektowac zasilanie pomp w kottowni

— Doprowadzi¢ energi¢ do sterowania i palnika.

— Zaprojektowac¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Gtowny wytacznik
odcinajacy kottownie w cato$ci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

- Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;.
- Doprowadzi¢ energi¢ do zaworu samozamykajacego na przytaczu gazowym i podtaczy¢
go z detektorem gazu w kotlowni.
Branza instalacji gazowych
— W kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego wraz z sygnatem

akustycznym i1 optycznym (kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektory obecnosci gazu
typu DEX, a przewody sygnatowe wlaczy¢ w uktad sygnalizacji).



Uwagi koncowe:

- Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje wody zimnej w kotlowni wykonac z rur wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych

- Instalacje wody cieptej, cyrkulacji w obregbie kottowni wykonac z rur stalowych wg TWT-
2 podwdjnie ocynkowanych.

- Laczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych
poprzez ztaczki zeliwne ocynkowane.

- Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

— Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociaggdw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odlaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

— Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. ( Ptukanie wykonac¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).
- Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddac¢ prébie ,,na goraco” przez okres

minimum 72 godz.

- Instalacje¢ zaizolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuling
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubo$ci zgodnej z aktualnymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zatacznik nr 2).

- Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

— Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

- Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika

— Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza.

- Roboty montazowe rurociaggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRY INSTAL. Zeszyt
nr g zmaja 2003r.”

- Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami
odbiorowymi w $wietle przepisow Dozoru Technicznego.

— Probe cisnieniowa kotla i instalacji wykona¢ na cis$nienie 6,0 bar.

— W czasie ruchu probnego na gorgco dokonac kalibracji wskazan na wyswietlaczu
sterownika pogodowego.

— Przed odbiorem uzyska¢ opini¢ kominiarskg dotyczaca przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych.



11. Obliczenia do projektu technologii kotlowni gazowej

11.1. Bilans cieplny:

Lp. | Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplng
w [kKW]
2 3
2 Centralne ogrzewanie 24
grzejnikowe
3 Ciepta woda uzytkowa +60°C | 15
RAZEM: 39

11.2. Dobor kotlow:
Zapotrzebowanie ciepta 39 kW.

Dobrano kociot kondensacyjne gazowy wiszacy Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich
1 $ciezkg gazowa w komplecie, regulator pogodowy.

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:
Potrzebng ilo$¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:
V=Q /ntu x Hu
Gdzie
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW

Ntu — sprawnos$¢ jednostek kottowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu
Qi = 31MJ/m’). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh
Vimax — maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm’/h

Vmax :4,30 Nm/h

11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotlowni.
Nawiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fx=5xQ: 1,116 =202cm?: otw6r nawiewny $rednicy 20cm.

Wywiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw=0,5 Fx= 101cm?: otwor nawiewny $rednicy 15cm.

Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka
Wywiew z gornej czegsci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkowac.

Nawiew powietrza do spalania z zewnatrz realizowany poprzez koncentryczny system
spalinowy.

11.5. Dobdr podgrzewaczy c.w.u.:
Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu
BPB501 o pojemnosci 485 dm”® firmy DeDietrich.




11. 6. Dobor pompy obiegowej i zaworu mieszajacego obiegu grzewczego:
Wydajno$¢ pompy — 1,1 m*/h
Niezbedna wysoko$¢ podnoszenia 30 + 15 kPa =45 kPa

Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompg o przeptywie 1,1 m3/h 1 wysokosci podnoszenia
45,0 kPa np. typu 25Poe60C MEGA 1+ prod. LFP
Dobrano zawér mieszajacy Danfoss VRB 32 mm, z napedem AMYV 435.

11.7 Dobdr pompy ladujacej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:
Dla potrzeb obiegu do fadowania podgrzewacza dobrano pompe o przeptywie 3,60m’/h
1 wysokosci podnoszenia 15,0 kPa np. typu 25Poe80C MEGA 1+ prod. LFP
Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe¢ o przeptywie 0,16 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 3,8kPa
np. typu 25PWe40C MEGA 1+ prod. LFP.

11.8 Dobor naczyn wzbiorczych przeponowych:
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Faczna pojemnosé instalacji wynosi: 0,5m’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.
Dobrano rur¢ wzbiorcza DN20, zgodng z kru¢cem naczynia I z obliczeniami.
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.

Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przylaczem flow jet
G %”'. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie
rury wzbiorczej 1 przestrzeni wodnej naczynia.

11.11 Dobér zaworow bezpieczenstwa:
- dla kotta zawory bezpieczenstwa w wyposazeniu kotla

Ci$nienie otwarcia 3 bary

Q=39 kW

- dla instalacji c.w.u. Cisnienie otwarcia 4 bary V=485 dm’

dla zasobnika dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie d,=20mm,
ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0 bary.

11.12 Dobdr stacji uzdatniania wody:

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania: Wartos¢ pH —
7-9

Zawarto$¢ chlorkow < 150mg/i

Twardo$¢ ogdlna max. Wody- O,l-O,Srnmol/dm3

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotlowej oraz uzupetniania wody zastosowac zmigkczacz
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemnosci 15 litrow firmy BWT.



12. Wykaz urzadzen i armatury

ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTEOWNI

wiszacy 40,8

Waga: 59.400 kg

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi

z mozliwo$cig przestawienia na propan

Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution

z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do faczenia z termostatem
modulujacym Smart TC umozliwiajacemu taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji

i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub
tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android
lub i0S

Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja
sterowania tagczonymi systemami ogrzewania
Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

z unikalng 7-letnig gwarancja

Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %
Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola
ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy
Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar
Wewnetrzne o§wietlenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza,
wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem,
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajacym

Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostgpny jako
wyposazenie dodatkowe Komunikacja z systemami
BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08 —
bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Poz Ilos¢
Nazwa elementu St Producent Uwagi
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC
1 Evolution Kociol gazowy kondensacyjny oo
1 |de Dietrich
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System zawiera:

Armatura podlaczeniowa do AMC/MCA 45-115
Zestaw podlaczen hydraulicznych zawiera: zawor
odcinajacy zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem
uzupetniania i spuszczania ztadu, zawor odcinajacy
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz
podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".

UPM2 15-70 130 Pompa kotlowa modulowana
klasy A z przylaczami 1 okablowaniem do
AMC/MCA 45,

Sprzeglo hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0
m3/h)

DNI1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do
kotlow o mocy do 75 kW

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacj¢ z priorytetem temperatury i
programowanie wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5 m

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody
uzytkowej 15 litrow

AQA Perla Black to jednokolumnowy zmigkczacz
sterowany objetosciowo.

Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i
powoduje zmniejszenie twardosci wody w instalacji
wody uzytkowej

Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczgdnos¢ wody i soli do regeneracji oraz
dotykowy ekran z informacjami o pracy
zmigkczacza dla tatwiejszej obstugi

Zmigkczacz zostal wyposazony w wielodrogowy
zawOr sterujacy z kontrolg mikroprocesorowa,
zawor podmieszania do regulacji twardosci,
kolumng jonowymienna, kolano przelewowe, waz
wody poptucznej oraz tabletkowy tester twardosci
ogoblnej

Pompa obiegowa c.o. typ
25Poe60C MEGA 1+

LFP

Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
typ SYR 1915 DN1/2”
(dla kotta)

(komplet —
zamowic zg. z
Wytycznymi
producenta kotta)

Szybkoztacze do naczyn przeponowych
flow jet DN20

Odpowietrznik automatyczny @15mm

Spust reczny @15mm




9 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 3
9a Zawor odcinajacy kulowy DN20mm 1
10 Filtr siatkowy DN215mm 1
12 Zawor spustowy odmulajacy @20mm 3
13 | Szybkoztacze do naczyn przeponowych DN20 1
14 Naczynie wzbiorcze R::ﬁx DD 18 litrow i Reflex
G3/4
15 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4>”| 1 Reflex
16 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych |
2x O80mm L= 2x1,0m
17 Zmigkczacz VYody t}fp.AQA P’erla Black 15 1 BWT
pojemnosci 15 litrow
18 Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1
Pompa obiegowa do podgrzewacza
19 25PWe40C MEGA 1+ ! LEP
20 Zawor zwrotny DN25mm 2
21 Zawor zwrotny gwintowany DN32mm 2
(komplet —
Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar zamOwié zg. z
22 typ SYR 2115 DN1/2” 1 Wytycznymi
(dla podgrzewacza c.w.u.) producenta
podgrzewacza)
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BPB501 De
23 0 poj. 485 litrow 1| Dietrich
24 | Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+| 1 LFP
25 Czujnik temperatury 1
26 Zawor do poboru probek DN25mm 2
27 [Zawoér mieszajacy VRB 32 mm, z napedem 1
AMYV 435.

Danfoss
28 Neutralizator kondensatu 1
30 | Automatyczny zawor napetnienia instalacji c.o.| 1
34 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN32mm 8
35 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN50mm 3
39 Zawor zwrotny DN5SOmm 1
43 Filtr siatkowy gwintowany DN32mm 1




44 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 5
45 Zawor zwrotny DN25mm 1
M/

PI Manometr 10
TI Termometr 8
R Tablica sterownicza Diematic Evolution 1

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Troéjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg 80/125

Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150

Rura koncentryczna 100/150 L=500mm

Kolano koncentryczne 100/150 90°

Ptyta fundamentowa dla wspornikow posrednich 100/150

—t | et | | e [ |

Wspornik komina typ I 300mm

Rura koncentryczna 100/150 L=1000mm 16

Ustnik koncentryczny pionowy 100/150

Wspornik $cienny regulowany 50-150mm

— | O |0 | Q||| KW —

—_ N =

0 | Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierze 100

III. INSTALACJA GAZOWA

1. Kurek glownyv i wezel pomiarowy

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa od kurka gtownego za urzadzeniem pomiarowym
(lokalizacja na zewngtrznej $cianie budynku), poprzez zawor MAG umieszczony w szafce obok
szafy redukcyjno-pomiarowej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Uwaga! Punkt pomiarowy i przylacze gazowe nalezy wykonaé¢ wedlug oddzielonego
opracowania - zgodnie z projektem przylacza.

2. Prowadzenie przewodow

Instalacja zewnetrzna

Dla budynku projektuje si¢ odcinek zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu
spetniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, laczonych przez spawanie w izolacji PE
(odcinki miedzy szafami gazowymi I od szafy do wej$cia do budynku).

Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej gazowej prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przy
zachowaniu przepisOw jak do sieci gazowych.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok z tworzyw sztucznych np.
wg technologii ,, ANTIKOR”.



Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z armaturg
1 urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).
Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.
Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji:

- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac ja nad tymi przewodami,
— nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac ja pod tymi
przewodami,

— nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku, za pomoca utwierdzen wykonanych z materialdw niepalnych. Przejscia
przez stropy i §ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w stalowych rurach ostonowych,
ktorych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen mig¢dzy rurg ostonowg a
przewodem nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodujacym korozji rur.
Stosowa¢ armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.
Rur nie prowadzi¢ w §cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od $ciany mocujac
uchwytami co 2-2,5 m.
Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyborow.
Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym
1 tatwo dostgpnym zaleca si¢ réwniez montaz filtra gazowego.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory gazowe atestowane, posiadajace wybite na korpusie
grupe bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe (kociol) bedzie instalowany w pomieszczeniu spelniajagcym wymagania
dotyczace kubatury, wysoko$ci, wentylacji i odprowadzania spalin.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe beda posiadaty aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa. Gaz dostarczany bedzie w budynku kotta gazowego wiszacego.

Catkowita moc Q=40,8 kW.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek kulowe odcinajace na wysokosci min. 0,7 m nad
podtoga oraz filtr gazu.



4. Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET skladajacy si¢ z:
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego
pomieszczeniu kottowni nad kotlem

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku
— modutu alarmowego $§wietlno-dzwiekowy - zamontowanego w miejscu wskazanym przez
inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajacy z glowicg samozamykajaca
MAG. Detektory gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.

5. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe winny posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna, zapewniajagcg wymiang powietrza i poziom
jego zanieczyszczen zgodny z przepisami szczegdtowymi zawartymi w Polskich Normach.
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotlowni

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kominamem koncentrycznym ©@100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz i wyrzutem pionowym. Dobor zestawu
spalinowego i1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem 1 zestawieniem
elementéw w zalaczniku.

7. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika-wtasciciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na
napetnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o cisnieniu 100 kPa.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa
ci$nienie nie obnizy si¢ w ciggu 30 minut pierwszg czes¢ proby nalezy uzna¢ za pozytywna.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét. Po uruchomieniu przewody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.



8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ zastosowaé dwukrotne malowanie farba
podktadowg antykorozyjna i farba nawierzchniowa o kolorze z6ttym, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i
przemystowe, z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne realizacyjne i montazowe.

Instalacj¢ montowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. Pn-88/B-06050
- roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.

11. Zabezpieczenie przejsSc przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg

uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:

- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-673

1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca CFS-S-ACR

- dla rur stalowych 1 rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 i1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technologii Kottowni Gazowej oraz Instalacji Gazu
w Budynku Mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Pruszkowie

L PODSTAWA OPRACOWANIA
— Projekt architektoniczno- budowlany

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych
- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- Normy i1 wytyczne projektowania oaz literatura branzowa.

- Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

II. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Dane ogodlne

Kottownia obstuguje nast¢pujace potrzeby budynku:

Instalacja c.o. 24 kW
Zapotrzebowanie c.w.u. 15 kW
Razem 39 kW

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny typu np. Evodens Pro

AMC45/DIEMATIC Evolution firmy De Dietrich.

Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano
naczynie wzbiorcze typu produkcji REFLEX typ N50.

Przygotowywanie cieptej wody dla potrzeb sanitarnych mieszkancéw budynku odbywac si¢
bedzie w uktadzie zasobnikowym ztozonym z jednego podgrzewacza np. typu BPB 501

0 pojemnosci 485 dm3 firmy DeDietrich.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona jest zaworem bezpieczenstwa typu

SYR 2115 17 ci$nienie otwarcia 6 baréw oraz przeponowym naczyniem wzbiorczymi typu
REFIX DD 18 litrow. Ponadto do kroéca ssawnego pompy przytaczony jest poprzez kryze
przewdd wody cieplej, co pozwala na ciagly obieg wody poprzez podgrzewacze i ich statg
gotowos¢ pracy.

W uktadzie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ zawory odcinajagce gwintowane
oraz zawory zwrotne.

Przewody poziome rozprowadzajace wodg ciepta, zimna i cyrkulacje w obrgbie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu $redniego

wg PN-74/H-74200 i tacznikoéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych

wg PN-88/H-74393 o polaczeniach gwintowanych posiadajacych atest PZH.

Uzupehienie podstawowe ztadu — woda uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.



W celu zapobiegania rozwojowi legionelli raz w tygodniu zaleca si¢ wykonanie przegrzania
zasobnikOw c.w.u. poprzez ustawienie temperatury na zasobniku na 75°C.

Przegrzew wykonywac¢ w okresie nocy, przez okres minimum 5h.

Kociot umieszczony jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu spelniajagcym wymagania dla
kottowni na paliwa gazowe. Pracowac¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.

Kociot poprzez sprzeglo hydrauliczne doprowadza¢ bedzie ciepto do rozdzielacza,

z ktérego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze - obieg instalacji co 1 obieg do
podgrzewacza.

Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczenstwa , ci§nienie otwarcia

3,0 bary. Kociot posiada kompletny zestaw przylaczeniowy.

Sterowanie praca kotla i instalacji sterownikiem DIEMATIC Evolution, a dla poszczegélnych
obiegow za posrednictwem czujnikoOw temperatury.

Urzadzenie wykonawcze sterowania — zawor trojdrogowy z sitownikiem.

Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana, niewymagajgca statej obstugi, a jedynie
okresowego przegladu.

2. Sprawdzenie kubatury kotlowni:

V=Fxh=74x23=17m".

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia kotta nie moze przekraczaé 4,65kW/m’.
Q=Q/V=39/17=23<4,65

3. Odprowadzanie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane bg¢da kominem koncentrycznym @&100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz 1 wyrzutem pionowym.

Dobor zestawu spalinowego 1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem
1 zestawieniem elementow w zataczniku.

4. Wentylacja kotlowni:
Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka

Wywiew z gornej czesci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew I wywiew osiatkowac.
Nawiew powietrza do spalania - z zewnatrz poprzez koncentryczny system spalinowy.

5. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociaggowa:

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy zeliwny, z ktérego woda goragca
odprowadzana bedzie poprzez zbiornik schiadzajgcy do kanalizacji sanitarnej (studnig
schiadzajaca wykonac zgodnie z projektem instalacji wod.-kan.).

Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje si¢ zawor czerpalny ze ztagczka
do weza. Zasilanie zaworu ze zlgczka do weza z instalacji zimnej wody. Przewody wody zimnej
zaizolowac¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 6 mm, a przewody wody cieptej oraz
cyrkulacyjne zaizolowa¢ termicznie otulinami Thermflex gr. 20 m.

Napehnianie 1 uzupehianie ztadu woda przewiduje si¢ z wewngtrznej instalacji wody zimne;.
Woda ta podlega uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kotlowej o pojemnosci 151

Woda po uzdatnieniu winna odpowiada¢ wymaganiom producenta kottow.



6. Instalacja gazowa:

Kurek gléwny 1 wezel pomiarowy.

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Reduktor gazu, kurek gldowny gazowy i zespot pomiarowy na zewngtrznej $cianie budynku,
wg projektu przylacza gazu.

Urzadzenia gazowe.

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu spetniajgcym wymagania dotyczace
kubatury, wysokos$ci, wentylacji i odprowadzania spalin. Kociot bedzie posiadat aktualny atest
energetyczny i1 znak bezpieczenstwa.

Aktywny system bezpieczenstwa.

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazowej typu GX produkcji ZUG GAZOMET w Rawiczu sktadajacy si¢ z:

- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX -12, zamontowanego
pomieszczeniu kotlowni nad kotlem.

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku

- modutu alarmowego typu MOD-2.Z - zamontowanego w miejscu wskazanym przez inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajac i glowicg samozamykajaca
MAG. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia. Progi zadzialania sytemu
WYynosza:

7. 1zolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastgpnie odpyli¢ odthuscic.

B. Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:
1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o samb. 3169-656-XXX C.

Warunki BHP i p.poz
Sktadnikami toksycznymi farby podkladowej i emalii sa: ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgledu na zawartos$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
D. Konserwacja powloki malarskie;j.
Stan powloki nalezy kontrolowa¢, co 12 miesigcy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore
wymaga catkowitego usunig¢cia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.

8. Izolacja termiczna:
Sie¢ przewodoéw technologicznych kottowni nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
typu THERMAFLEX FR w ptaszczu z PCV.

Izolacja rurociggéw zgodnie z normg PN-B-02421:2000

Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio: dn ¥40 mm — 30 mm
0?40 <dn <@ 80 mm - 50 mm



9. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy:

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:
- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-
673 1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajagca CFS-S-ACR

— dla rur stalowych i rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.
Przewody zasilajace 1 powrotne instalacji c.0. w obrebie komunikacji zaizolowac otuling
nierozprzestrzeniajaca ognia klasy reakcji na ogien A2-s1, d0 o grubo$ciach zgodnych z norma
PN-B-02421.

10. Wytyczne branzowe:
Branza budowlano — konstrukcyjna

— Sciany i stropy pomiedzy kotlownia, a pomieszczeniami uzytkowymi o odpornosci
ogniowej 60.Stropy w wykonaniu gazoszczelnym.

- Przewidzie¢ studzienke bezodptywowa @800 glebokosci 1,5 m.
- Pomieszczenie kottowni od strony pomieszczen uzytkowych zabezpieczy¢ akustycznie.

- Drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci 30 min samozamykajace, szerokosci min. 90
cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamkniecie bezklamkowe i1 otwierajace si¢ od
wewnatrz pod naciskiem.

- Posadzke w kottowni przewiduje si¢ jako nie$cieralng wytozong ptytkami terakotowymi.
Branza elektryczna

— Zaprojektowac zasilanie szafy sterowniczej.

— Zaprojektowac¢ o$wietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.

— Zaprojektowa¢ uziemienie komina.

— Zaprojektowac przewod zerowania.

— Zaprojektowac zasilanie pomp w kottowni

— Doprowadzi¢ energi¢ do sterowania i palnika.

— Zaprojektowac¢ dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Gtowny wytacznik
odcinajacy kottownie w cato$ci powinien znalez¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia
kotlowni.

- Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow, instalacji gazowe;.
- Doprowadzi¢ energi¢ do zaworu samozamykajacego na przytaczu gazowym i podtaczy¢
go z detektorem gazu w kotlowni.
Branza instalacji gazowych
— W kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego wraz z sygnatem

akustycznym i1 optycznym (kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektory obecnosci gazu
typu DEX, a przewody sygnatowe wlaczy¢ w uktad sygnalizacji).



Uwagi koncowe:

- Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/74219.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje wody zimnej w kotlowni wykonac z rur wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych

- Instalacje wody cieptej, cyrkulacji w obregbie kottowni wykonac z rur stalowych wg TWT-
2 podwdjnie ocynkowanych.

- Laczenie rurociggow stalowych czarnych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych
poprzez ztaczki zeliwne ocynkowane.

- Dla przewodow stalowych jako tuki nalezy stosowac kolana ,,hamburskie”.

— Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczng rurociaggdw ,,na zimno” —
na ci$nienie 0.9 MPa (przy odlaczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe).

— Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu. ( Ptukanie wykonac¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).
- Po zakonczeniu wszystkich prac kottowni¢ nalezy poddac¢ prébie ,,na goraco” przez okres

minimum 72 godz.

- Instalacje¢ zaizolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki polietylenowej np. otuling
Poolflex Stabil f-my Folimpex o grubo$ci zgodnej z aktualnymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Zatacznik nr 2).

- Oznakowania ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

— Znakowanie opaskowe rurociaggéw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

- Wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika

— Wszystkie przejscia instalacyjne z kotlowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody, przez ktorg przechodza.

- Roboty montazowe rurociaggéw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRY INSTAL. Zeszyt
nr g zmaja 2003r.”

- Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami
odbiorowymi w $wietle przepisow Dozoru Technicznego.

— Probe cisnieniowa kotla i instalacji wykona¢ na cis$nienie 6,0 bar.

— W czasie ruchu probnego na gorgco dokonac kalibracji wskazan na wyswietlaczu
sterownika pogodowego.

— Przed odbiorem uzyska¢ opini¢ kominiarskg dotyczaca przewodéw spalinowych i
wentylacyjnych.



11. Obliczenia do projektu technologii kotlowni gazowej

11.1. Bilans cieplny:

Lp. | Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie
na moc cieplng
w [kKW]
2 3
2 Centralne ogrzewanie 24
grzejnikowe
3 Ciepta woda uzytkowa +60°C | 15
RAZEM: 39

11.2. Dobor kotlow:
Zapotrzebowanie ciepta 39 kW.

Dobrano kociot kondensacyjne gazowy wiszacy Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution
o mocy 40,8 kW z palnikami wentylatorowymi modulowanymi na gaz ziemny firmy DeDietrich
1 $ciezkg gazowa w komplecie, regulator pogodowy.

11.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz ziemny:
Potrzebng ilo$¢ gazu ziemnego liczymy ze wzoru:
V=Q /ntu x Hu
Gdzie
Q- moc zainstalowana Qmax = 39 kW

Ntu — sprawnos$¢ jednostek kottowych gwarantowana przez producenta Ntu = 98%
Hu — warto$¢ opatowa paliwa (zgodnie z warunkami technicznymi dostawy gazu
Qi = 31MJ/m’). Przy przeliczeniu 1MJ = 0.2778 kWh, Hu = 31x0.2778 = 8,61 kWh
Vimax — maksymalne zapotrzebowanie gazu Nm’/h

Vmax :4,30 Nm/h

11.4. Zapotrzebowanie powietrza dla pomieszczenia kotlowni.
Nawiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fx=5xQ: 1,116 =202cm?: otw6r nawiewny $rednicy 20cm.

Wywiew — powierzchnia otworu nawiewnego:

Fw=0,5 Fx= 101cm?: otwor nawiewny $rednicy 15cm.

Nawiew kanatem typu “Z” $rednicy 20cm, dolna krawedz 30 cm nad posadzka
Wywiew z gornej czegsci pomieszczenia kanatem wentylacyjnym o $rednicy 15cm,
wyprowadzonym ponad dach. Nawiew i wywiew osiatkowac.

Nawiew powietrza do spalania z zewnatrz realizowany poprzez koncentryczny system
spalinowy.

11.5. Dobdr podgrzewaczy c.w.u.:
Dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku dobrano podgrzewacz typu
BPB501 o pojemnosci 485 dm”® firmy DeDietrich.




11. 6. Dobor pompy obiegowej i zaworu mieszajacego obiegu grzewczego:
Wydajno$¢ pompy — 1,1 m*/h
Niezbedna wysoko$¢ podnoszenia 30 + 15 kPa =45 kPa

Dla potrzeb instalacji grzewczej dobrano pompg o przeptywie 1,1 m3/h 1 wysokosci podnoszenia
45,0 kPa np. typu 25Poe60C MEGA 1+ prod. LFP
Dobrano zawér mieszajacy Danfoss VRB 32 mm, z napedem AMYV 435.

11.7 Dobdr pompy ladujacej zasobniki i pompy cyrkulacyjnej:
Dla potrzeb obiegu do fadowania podgrzewacza dobrano pompe o przeptywie 3,60m’/h
1 wysokosci podnoszenia 15,0 kPa np. typu 25Poe80C MEGA 1+ prod. LFP
Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe¢ o przeptywie 0,16 m3/h i wysokos$ci podnoszenia 3,8kPa
np. typu 25PWe40C MEGA 1+ prod. LFP.

11.8 Dobor naczyn wzbiorczych przeponowych:
Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
Faczna pojemnosé instalacji wynosi: 0,5m’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typ N50.
Dobrano rur¢ wzbiorcza DN20, zgodng z kru¢cem naczynia I z obliczeniami.
Naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u.

Dla zasobnika dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typu DD 18 p=4,0 bar, z przylaczem flow jet
G %”'. Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie
rury wzbiorczej 1 przestrzeni wodnej naczynia.

11.11 Dobér zaworow bezpieczenstwa:
- dla kotta zawory bezpieczenstwa w wyposazeniu kotla

Ci$nienie otwarcia 3 bary

Q=39 kW

- dla instalacji c.w.u. Cisnienie otwarcia 4 bary V=485 dm’

dla zasobnika dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN1/2” o przelocie d,=20mm,
ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0 bary.

11.12 Dobdr stacji uzdatniania wody:

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” woda w obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania: Wartos¢ pH —
7-9

Zawarto$¢ chlorkow < 150mg/i

Twardo$¢ ogdlna max. Wody- O,l-O,Srnmol/dm3

W celu uzdatniania wody dla instalacji kotlowej oraz uzupetniania wody zastosowac zmigkczacz
wody typu AQA Perla Black 15 o pojemnosci 15 litrow firmy BWT.



12. Wykaz urzadzen i armatury

ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY DLA KOTEOWNI

wiszacy 40,8

Waga: 59.400 kg

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny
Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi

z mozliwo$cig przestawienia na propan

Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution

z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana do konfiguracji uktadow
kaskadowych oraz do faczenia z termostatem
modulujacym Smart TC umozliwiajacemu taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji

i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub
tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android
lub i0S

Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja
sterowania tagczonymi systemami ogrzewania
Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.

z unikalng 7-letnig gwarancja

Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %
Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola
ptomienia

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym
zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien

metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy
Cisnienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar
Wewnetrzne o§wietlenie kotta

Niska emisja zanieczyszczen

Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza,
wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem,
jako zabezpieczenie przed brakiem ciagu i do pracy
kaskadowej ze wspolnym odprowadzaniem spalin
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i
syfonem odprowadzajacym

Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostgpny jako
wyposazenie dodatkowe Komunikacja z systemami
BMS z ModBus za pomocg bramki GTW08 —
bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Poz Ilos¢
Nazwa elementu St Producent Uwagi
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC
1 Evolution Kociol gazowy kondensacyjny oo
1 |de Dietrich




la

1b

1lc

17

System zawiera:

Armatura podlaczeniowa do AMC/MCA 45-115
Zestaw podlaczen hydraulicznych zawiera: zawor
odcinajacy zasilania 5/4" zintegrowany z zaworem
uzupetniania i spuszczania ztadu, zawor odcinajacy
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz
podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".

UPM2 15-70 130 Pompa kotlowa modulowana
klasy A z przylaczami 1 okablowaniem do
AMC/MCA 45,

Sprzeglo hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0
m3/h)

DNI1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do
kotlow o mocy do 75 kW

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacj¢ z priorytetem temperatury i
programowanie wytwarzania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla zaworu mieszajacego L=2,5 m

AQA Perla Black Stacja uzdatniania wody
uzytkowej 15 litrow

AQA Perla Black to jednokolumnowy zmigkczacz
sterowany objetosciowo.

Zmiekczacz wody AQA Perla Black dziata na
zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej i
powoduje zmniejszenie twardosci wody w instalacji
wody uzytkowej

Wyposazony jest w funkcje precyzyjnego zasolenia
dajaca oszczgdnos¢ wody i soli do regeneracji oraz
dotykowy ekran z informacjami o pracy
zmigkczacza dla tatwiejszej obstugi

Zmigkczacz zostal wyposazony w wielodrogowy
zawOr sterujacy z kontrolg mikroprocesorowa,
zawor podmieszania do regulacji twardosci,
kolumng jonowymienna, kolano przelewowe, waz
wody poptucznej oraz tabletkowy tester twardosci
ogoblnej

Pompa obiegowa c.o. typ
25Poe60C MEGA 1+

LFP

Grupa bezpieczenstwa z zaworem 3 bar
typ SYR 1915 DN1/2”
(dla kotta)

(komplet —
zamowic zg. z
Wytycznymi
producenta kotta)

Szybkoztacze do naczyn przeponowych
flow jet DN20

Odpowietrznik automatyczny @15mm

Spust reczny @15mm




9 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 3
9a Zawor odcinajacy kulowy DN20mm 1
10 Filtr siatkowy DN215mm 1
12 Zawor spustowy odmulajacy @20mm 3
13 | Szybkoztacze do naczyn przeponowych DN20 1
14 Naczynie wzbiorcze R::ﬁx DD 18 litrow i Reflex
G3/4
15 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 50 litrow R3/4>”| 1 Reflex
16 Rozdzielacz z rur stalowych czarnych |
2x O80mm L= 2x1,0m
17 Zmigkczacz VYody t}fp.AQA P’erla Black 15 1 BWT
pojemnosci 15 litrow
18 Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1
Pompa obiegowa do podgrzewacza
19 25PWe40C MEGA 1+ ! LEP
20 Zawor zwrotny DN25mm 2
21 Zawor zwrotny gwintowany DN32mm 2
(komplet —
Grupa bezpieczenstwa z zaworem 6 bar zamOwié zg. z
22 typ SYR 2115 DN1/2” 1 Wytycznymi
(dla podgrzewacza c.w.u.) producenta
podgrzewacza)
Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej BPB501 De
23 0 poj. 485 litrow 1| Dietrich
24 | Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe40C MEGA 1+| 1 LFP
25 Czujnik temperatury 1
26 Zawor do poboru probek DN25mm 2
27 [Zawoér mieszajacy VRB 32 mm, z napedem 1
AMYV 435.

Danfoss
28 Neutralizator kondensatu 1
30 | Automatyczny zawor napetnienia instalacji c.o.| 1
34 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN32mm 8
35 Zawor odcinajacy kulowy kot. DN50mm 3
39 Zawor zwrotny DN5SOmm 1
43 Filtr siatkowy gwintowany DN32mm 1




44 Zawor odcinajacy kulowy DN25mm 5
45 Zawor zwrotny DN25mm 1
M/

PI Manometr 10
TI Termometr 8
R Tablica sterownicza Diematic Evolution 1

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Troéjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg 80/125

Redukcja koncentryczna z 80/125 na 100/150

Rura koncentryczna 100/150 L=500mm

Kolano koncentryczne 100/150 90°

Ptyta fundamentowa dla wspornikow posrednich 100/150

—t | et | | e [ |

Wspornik komina typ I 300mm

Rura koncentryczna 100/150 L=1000mm 16

Ustnik koncentryczny pionowy 100/150

Wspornik $cienny regulowany 50-150mm
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0 | Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierze 100

III. INSTALACJA GAZOWA

1. Kurek glownyv i wezel pomiarowy

Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowe;.

Opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa od kurka gtownego za urzadzeniem pomiarowym
(lokalizacja na zewngtrznej $cianie budynku), poprzez zawor MAG umieszczony w szafce obok
szafy redukcyjno-pomiarowej do kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Uwaga! Punkt pomiarowy i przylacze gazowe nalezy wykonaé¢ wedlug oddzielonego
opracowania - zgodnie z projektem przylacza.

2. Prowadzenie przewodow

Instalacja zewnetrzna

Dla budynku projektuje si¢ odcinek zewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych bez szwu
spetniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2001, laczonych przez spawanie w izolacji PE
(odcinki miedzy szafami gazowymi I od szafy do wej$cia do budynku).

Projektowane odcinki instalacji zewnetrznej gazowej prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przy
zachowaniu przepisOw jak do sieci gazowych.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok z tworzyw sztucznych np.
wg technologii ,, ANTIKOR”.



Przejscie przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen uszczelni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 taczonych przez spawanie. Konieczne potaczenia gwintowane z armaturg
1 urzadzeniami gazowymi nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego uszczelnionych teflonem (PTFE).
Instalacja wewnetrzna gazu dla potrzeb budynku prowadzona jest pod stopem piwnic.
Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji:

- nie mniej niz 15 cm od poziomych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac ja nad tymi przewodami,
— nie mniej niz 15 cm od poziomych przewodow cieplnych montujac ja pod tymi
przewodami,

— nie mniej niz 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Przewody instalacji gazowych nalezy mocowac do $cian, lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku, za pomoca utwierdzen wykonanych z materialdw niepalnych. Przejscia
przez stropy i §ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w stalowych rurach ostonowych,
ktorych konce winny wystawac z kazdej strony po 2 cm. Przestrzen mig¢dzy rurg ostonowg a
przewodem nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym i niepalnym, nie powodujacym korozji rur.
Stosowa¢ armature i zawory przeznaczone do pracy w instalacji gazowe;.
Rur nie prowadzi¢ w §cianach, uktadac je nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od $ciany mocujac
uchwytami co 2-2,5 m.
Nalezy utrzymac spadek 0,4% w kierunku przyborow.
Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor kulowy w miejscu widocznym
1 tatwo dostgpnym zaleca si¢ réwniez montaz filtra gazowego.
Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory gazowe atestowane, posiadajace wybite na korpusie
grupe bezpieczenstwa ,,B” 1 dopuszczenie do stosowania w Polsce.

3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe (kociol) bedzie instalowany w pomieszczeniu spelniajagcym wymagania
dotyczace kubatury, wysoko$ci, wentylacji i odprowadzania spalin.

Wszystkie montowane urzadzenia gazowe beda posiadaty aktualny atest energetyczny i znak
bezpieczenstwa. Gaz dostarczany bedzie w budynku kotta gazowego wiszacego.

Catkowita moc Q=40,8 kW.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek kulowe odcinajace na wysokosci min. 0,7 m nad
podtoga oraz filtr gazu.



4. Aktywny system bezpieczenstwa

Instalacja gazowa zasilajaca kociot wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GX produkcji GAZEX lub GAZOMET skladajacy si¢ z:
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX ,zamontowanego
pomieszczeniu kottowni nad kotlem

- glowicy samozamykajacym typu MAG - 3 z kurkiem gazowym zamontowanej w szafce na
zewnatrz budynku
— modutu alarmowego $§wietlno-dzwiekowy - zamontowanego w miejscu wskazanym przez
inwestora
W szafce gazowej na budynku zamontowac nalezy kurek odcinajacy z glowicg samozamykajaca
MAG. Detektory gazu nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia.

5. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe winny posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna, zapewniajagcg wymiang powietrza i poziom
jego zanieczyszczen zgodny z przepisami szczegdtowymi zawartymi w Polskich Normach.
Wentylacja pomieszczenia opisana w rozdziale Technologia Kotlowni

6. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda kominamem koncentrycznym ©@100/150mm firmy Jeremias
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz i wyrzutem pionowym. Dobor zestawu
spalinowego i1 elementy zestawu kaskadowego 1 komina zgodnie z doborem 1 zestawieniem
elementéw w zalaczniku.

7. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika-wtasciciela instalacji (inspektora nadzoru). Polega ona na
napetnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o cisnieniu 100 kPa.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Jezeli na manometrze o zakresie 0-160 kPa
ci$nienie nie obnizy si¢ w ciggu 30 minut pierwszg czes¢ proby nalezy uzna¢ za pozytywna.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej instalacji
stosujgc do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokét. Po uruchomieniu przewody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie.



8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ zastosowaé dwukrotne malowanie farba
podktadowg antykorozyjna i farba nawierzchniowa o kolorze z6ttym, zachowujac niezbedny
odstep czasu na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$¢ powietrza nie
moze przekracza¢75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ 11 - Instalacje sanitarne i
przemystowe, z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Wytyczne realizacyjne i montazowe.

Instalacj¢ montowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan. Pn-88/B-06050
- roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy ukladaniu sieci wod.- kan. w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.

11. Zabezpieczenie przejsSc przez Sciany i stropy

Przejscia przewodow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przejscia rur przez $ciany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ogniochronng masg

uszczelniajacg elastyczng i ostonami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody wg. rozwigzania systemowego np. firmy HILTI:

- dla rur niepalnych — prowadzonych w pojedynczych przepustach ptyta ogniochronna CP-673

1 ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca CFS-S-ACR

- dla rur stalowych 1 rur palnych ptyta ogniochronna CP-673 i1 ogniochronna akrylowa masa
uszczelniajgca CFS-C-EL ,,inka”.



