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OPIS TECHNICZNY
do P.W. przylacza wody
dla istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4
przy ul. Adama Mickiewicza nr 4 w Pruszkowie, obreb 09, dziatki nr ewid. 334/2 i 407.

L. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.
3. Warunki techniczne zaopatrzenia w wodg z istn.budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul.A.Mickiewicza 4 w Pruszkowie, dz.nr ewid.334/2, 491 i 407, obr.09, wydane

przez MPWiK W-wa SA pismem: PRO.DRP.669.4029.2019.240577.19.BT.GM

z dnia 25.09.2019r.
. Decyzja lokalizacyjna Nr 236/L/2020 z dnia 20.12.2020r.
. Opinia ZUDP.
. Uzgodnienia migdzybranzowe.

. Normy i literatura techniczna.
II. DANE OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.
W zwiazku z kolidowaniem istniejagcego przytacza wody do istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 4 z projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 zaistniata
koniecznos$¢ przebudowy tego przytacza w inng lokalizacje.
Budynek zaopatrzony jest w wodg z istniejacego przewodu wodociggowego ¢100mm w ulicy
Adama Mickiewicza w Pruszkowie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- przylacze wody o $rednicy ¢63x5,8mm.PE100, SDR11, PN16 i dtugosci L=2,70m,
Wezet wlaczeniowy do wodociagu oznaczono jako ,,WO0”.
Zabezpieczenie p.pozarowe budynku realizowane jest z istniejagcych hydrantéw p.poz.
w ul.A.Mickiewicza i ul.3-go Maja w Pruszkowie.
Budynek posiada tacznie 10 mieszkan. Brak jest lokali ustugowych.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego kanatu w ul.A.Mickiewicza.
II1. PRZYYL.ACZE WODY.
Witaczenie projektowanego przylacza wody do istniejacego wodociggu ulicznego ¢100mm
wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania rur zeliwnych z odejsciem kolnierzowym
o srednicy ¢100/50mm.
1. Materiaty.
Przytacze wody projektuje si¢ z rur z PE100, SDR11, PN16 o $rednicy 63x5.8mm zgodnie
z norma PN-EN 12201.
Na przytaczu, w odlegtosci do 1,0m od wiaczenia, zaprojektowano zasuwe ZD kolnierzows, dluga,
zeliwna, typ ,,E”¢50mm, z migkkim uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowg 1 skrzynkag
uliczng do zasuw. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krgzkiem zelbetowym.
Lokalizacj¢ zasuwy oznakowac trwale za pomocg tabliczki znamionowej na trwatym elemencie
budowlanym zgodnie z PN-B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).
Przejscie przez $ciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej o srednicy ¢100mm. Konce
rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM typ ,,N” o srednicy ¢50/100mm.
Pomiar zuzycia wody zimnej za pomocg wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 20mm
umieszczonego wraz z calym zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu wodomierza w
piwnicach budynku. Zawory odcinajace przed i za wodomierzem — kulowe ¢ 20mm. Za zestawem
wodomierzowym projektuje si¢ zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA
251¢20mm.
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2. Proba szczelnosci.

Po zmontowaniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725

w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu,
z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed prébag cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotne;j
najwyzszego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Ci$nienie to w okresie 30 min. nalezy
dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekéw nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.

3. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej préobie szczelnosci wodociag nalezy zdezynfekowac.

Do dezynfekcji stosowa¢ podchloryn sodu w ilosci 250 mg/l.

Po 48 godz. dezynfekcji przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto
1.0m/s i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium do tego przystosowanym. Wyniki
badan bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 listopada 2015r.w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,poz.1989).

Wodg po ptukaniu odprowadzi¢ lokalnie. Wode do ptukania pobra¢ z najblizszego hydrantu p.poz.
Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy wody. Po przeprowadzonej pozytywnie probie
szczelnosci, dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Przed catkowitym zasypaniem, na gtebokosci 30 cm nad grzbietem rury utozy¢ taSme
lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowg i napisem ,,woda”’z wyprowadzeniem koncéwek
tasmy do skrzynki zasuwy celu zapewnienia trwatej przewodnosci elektryczne;j.

W pasie szerokos$ci ok. 2.0m nad przylagczem nie sadzi¢ drzew, krzewow ani nie lokalizowac
obiektow matej architektury.

4. Dobor wodomierza (wg PN-92/B-01706)

Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo.

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 10x 0,14 =1,40 /s
- umywalki (baterie) szt. 10x 0,14 =1,40 Is
- wanny (baterie) szt. 10x 0,30 = 3,00 I/s
- WC (ptuczki ustgpowe) szt.10x 0,13 = 1,30 I/s
- pralki (zawory ze ztaczka ¢15) szt.10 x 0,25 = 2,50 I/s

2gn = 9,601/s

Zgodnie z PN-92/B-01706- tabela 2 dla 2qN=9.601/s qo =1,75 I/s = 6,30 m3/h
Dla doboru wodomierza przyjeto przeptyw byt.-gosp.: Qb-g = 6,30 m’/h

Na podstawie Warunkéw technicznych opracowanych przez MPWiK Warszawa, pkt 2.2 Dobér
wodomierza — pkt 1a dla przytaczy wodociagowych do budynkéw wielorodzinnych do 10 lokali
nalezy przyjmowa¢ wodomierz o $rednicy Dn20mm.

W zwigzku z tym zaleceniem dobrano wodomierz $rednicy ¢20mm o parametrach technicznych:

- $rednica nominalna DN 20 mm
- maksymalny strumien objgtosci gmax = 5,0 m3/h
- ciagly strumien objetosci gc =4,0 m3/h

dtugos¢ zestawu wodomierzowego (wodomierz z zaworami) L =425 mm



VI. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego

przytacza wody. Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem

doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia
geodezyjnego jego rzednych posadowienia. Wykopy pod projektowane przytacze projektuje si¢
wykonac recznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienie
pionowych $cian wykopow petne. Rozstaw podpor w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur
pomiedzy rozporami na dno wykopu. Szalowanie $§cian wykopéw powinno by¢ usuwane w miarg
postepu zasypki wykopu. Przed montazem rur nalezy dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zageszczeniem do 95% w skali

Proctora. Przestrzen wokot przewodu oraz nad przewodem obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20cm

ponad rurg, a nastepnie zasypac gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajgc go warstwami co

20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedtug

PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow w okresach o malej intensywnosci opadow.

Gtebokos¢ utozenia rur oraz spadek - wedtug profilu.

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru

technicznego zmontowanych przylaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej. Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdélng
ostrozno$¢ i dostosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne, Roboty ziemne

- wymagania i badania przy odbiorze oraz normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

VIL. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO WODOMIERZA.

Nalezy zdemontowac¢ istniejacy wodomierz oraz zawory odcinajace przy wodomierzu.

Likwidacja istniejacego przytacza wody do bud.4 kolidujacego z projektowanym budynkiem nr 6

zostala uwzgledniona w bud.nr 6.

Demontaz wodomierza - pod nadzorem Inspektora Nadzoru MPWiK S.A. (Zaktad Sieci

Wodociagowej w Warszawie, ul.Mikkego 4).

VIII. UWAGI KONCOWE.

1.Catos$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrze$niu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,,Wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania przytaczy wod.-kan.” wydanymi przez

MPWiK-Warszawa,

2.Poszczegdlne etapy realizacji robot zanikajacych budowy przylacza wody nalezy zgtaszaé

do odbioréw technicznych czesciowych. Badania szczelnosci powinny by¢ zgodne z normami:

PN-B-10725(przytacze wody).

3.Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koncowy.

4.Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktorg nalezy

przedstawi¢ do odbioru technicznego koncowego. Cato$¢ nalezy nanie$¢ na mapy. Ewentualne

zmiany rozwigzania zostang ustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Istniejace pomieszczenie gospodarcze zostanie zaadaptowane na pomieszczenie wodomierza.

W pomieszczeniu tym nalezy wykona¢ studni¢ o $rednicy ¢0,8m i podtaczy¢ do niej
projektowang kratke sciekowa ¢!00mm.

Na pionie kanalizacyjnym nalezy wstawi¢ tréjnik ¢100/50mm PCV do przepompowywania wody

ze studni za pomocg pompy zatapialnej Drena.



