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OPIS TECHNICZNY 

 

1   Wstęp 

Tematem opracowania  jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji 

elektrycznej w części wspólnej w budynku mieszkalnym przy ul. Pańskiej 32 w 

Pruszkowie. 

Opracowanie zawiera: 

-  wewnętrzne linie zasilające: 

-  tablice lokalowe i administracyjną; 

- obudowy liczników na parterze  

- linie zasilające zalicznikowe do lokali 

- oświetlenie klatki schodowej, piwnicy i oświetlenie zewnętrzne;  

- instalację odgromową; 

-  instalację dzwonkową /pozycja kosztorysowa/. 

 

Opracowanie oparto na następujących materiałach: 

- umowa ze Zleceniodawcą: 

- inwentaryzacje własne; 

- założenia projektowe stanowiące załącznik do umowy 

- informacje uzyskane od Inwestora w trakcie wykonywania projektu. 

 

2.  Zasilanie budynku energią elektryczną 

Budynek zasilany jest z sieci poprzez złącze kablowe wnękowe, oznaczone na 

rysunkach jako ZKN na klatce schodowej I p.. Kabel zasilający – YAKY 4x16 mm2.  

Złącze będzie wymienione na nowe. 

 

3.  Stan istniejący 

Obecnie od złącza do wyłącznika głównego a następnie do tablicy głównej 

poprowadzona jest WLZ o przekroju żył 4x 16 mm
2
. W  złączu kablowym 

zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami 2x35 A i 1x 63 A..Od 

złącza kablowego do tablic piętrowych; wyposażonych w bezpieczniki topikowe. 
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zasilanie jest prowadzone kablami nieznanymi. Liczniki energii elektrycznej 

zainstalowane są w lokalach. 

Wyłącznik główny, tablica główna, oraz tablice piętrowe wykonane są jako wnękowe. 

 

4. Projektowane rozwiązania 

Zgodnie z zaleceniami PGE liczniki muszą zostać przeniesione na klatkę schodową. 

W tym celu zaprojektowano obudowy licznikowe typu OP-ZELP firmy Sax-Pol w 

wykonaniu specjalnym z uwagi na brak standardowych rozwiązań spełniających 

założone wymagania.. 

Obudowy będą w wykonaniu natynkowym. 

Od złącza kablowego do obudów licznikowych  wykonana będzie linia zasilająca 

czteroprzewodowa wykonana z przewodów YKY 4 x 35 mm
2
 w rurze ochronnej  RL 

32 ułożonej pod tynkiem.  

W piwnicach instalacje będą prowadzone na tynku. 

Wszystkie WLZ-ty należy prowadzić we właściwych instalacyjnych rurach 

ochronnych /peszlach/. 

Wszystkie istniejące tablice, w tym piętrowe, administracyjne, mieszkaniowe,  

wyłącznik główny, instalacje dzwonkowe, instalacje oświetlenia ogólnego, instalacja 

odgromowa  zostaną zdemontowane.. Elementy zasilane napięciem 24 V zostaną 

zdemontowane i usunięte z placu budowy. 

Nie przewiduje się ponownego użycia/wykorzystania zdemontowanych elementów.  

Wszystkie instalacje poza piwnicami prowadzić pod tynkiem we właściwych 

rurach/peszlach instalacyjnych. 

Założono możliwość zasilania lokali napięciem 400 V. Zamiana licznika, przebudowa 

budowy leżałaby po stronie lokatora po wcześniejszym uzgodnieniu z PGE i Zarządcą 

obiektu. 

Nie przewiduje się zasilania części administracyjnej napięciem 400 V.  

Należy przełożyć skrzynkę na listy do klatki schodowej parteru.  Dokładne miejsce 

nowego umiejscowienia skrzynki należy ustalić z Inwestorem. 

Podczas wykonywania prac nastąpi konieczność przełożenia instalacji 

teletechnicznych. Prace te ujęto w części kosztorysowej opracowania.  
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Od obudów licznikowych do lokali prowadzone będą WLZ-ty mieszkaniowe do tablic 

mieszkaniowych.. 

Tablice zalicznikowe znajdować się będą na końcach linii zasilających. 

Należy wykonać nowe instalacje dzwonkowe w lokalach. Prace te ujęto w części 

kosztorysowej opracowania. 

Całość prac opisano na rysunkach w załączeniu. 

 

5. Uzbrojenie obudów ZELP 

Uzbrojenie obudów ZELP pokazano na rys. nr 4. 

Uzgodniono z firmą Sax-Pol, że dostarczy uzbrojenie obudów wraz z obudowami.  

 

6. Tablice mieszkaniowe 

Tablice mieszkaniowe projektuje się jako natynkowe firmy Elektro-Plast. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy konieczne jest w lokalach zastosowanie układu T-

N-S. 

W chwili obecnej budynek jest w układzie T-N-C. 

Zmiany instalacji w lokalach mieszkalnych niniejsze opracowanie nie obejmuje. 

Tablice mieszkaniowe pokazano na rys. 15. 

 

7. Oświetlenie zewnętrzne, klatki schodowej, piwnic oraz części wspólnej 

poddasza 

Zgodnie z życzeniem inwestora klatka schodowa, piwnice, części w wspólne poddasza 

oświetlona będą oprawami LED o napięciu 230 V. Do zasilania przewidziano 

wydzielone obwody w części administracyjnej instalacji.  

Oświetlenie zewnętrzne budynku będzie realizowane przy pomocy energooszczędnej 

oprawy zasilanej z wydzielonego obwodu administracyjnego, sterowanej czujnikiem 

zmierzchowym. 

Oświetlenie klatek zrealizowano przy pomocy automatu schodowego. 

Przekroje przewodów opisano na rysunkach w załączeniu. 

 

8. Instalacja głównego wyłącznika przeciwpożarowego 



Warszawa styczeń 2022 r. 5

Główny wyłącznik przeciwpożarowy należy zamontować w przedsionku, zgodnie z 

rys. nr 10 na wysokości ok. 1,1 – 1,2 m pod podłogi.  Wyłącznik należy podłączyć do 

cewki głównego wyłącznika prądu  przewodem NKGs(żo) FE 180/PH90 2x1,5 RE 

mm2/ w peszlu RLHF 16. 

 

9. Instalacja odgromowa 

 

Akty normatywne 

Projekt wykonano w oparciu o następujące przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690), [1]; 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  

16 czerwca 2003r w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).  [2]; 

- Norma PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

    Wymagania ogólne. [3]; 

- Norma PN-IEC 61024-1  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

Zasady ogólne.[4]; 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych; 

- inne obowiązujące normy i przepisy.  

  

Charakterystyka budynku 

Budynek murowany, w zabudowie zwartej, jednobryłowy, 1 piętro + poddasze 

częściowo zagospodarowane na cele mieszkalne. Dach dwuspadowy, kryty papą. 

Więźba dachowa drewniana. 

 

Stan obecny  

Instalacja odgromowa nie spełnia wymogów aktualnych norm. Instalację należy 

częściowo zdemontować podczas remontu instalacji elektrycznej. 
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Instalacja piorunochronna projektowana 

Wymagany poziom ochrony – IV. Wymagany poziom ochrony i zagrożenia 

oszacowano przy pomocy programu Gromexpert.   

Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø 8mm na wspornikach 

dystansowych. Wsporniki klejone do papy. 

Do siatki zwodów przyłączyć metalowe elementy znajdujące się na dachu oraz rynny 

wykonane z materiałów przewodzących. Elementy wystające chronić za pomocą 

zwodów pionowych. 

Minimalna gr. elementów blaszanych, do jakich przyłączane będą elementy instalacji 

odgromowej – 0,5 mm.  

Przewody odprowadzające z drutu jw. naprężane łączyć z przewodami uziemiającymi 

za pomocą zacisków probierczych. 

Przewody uziemiające – bednarka stalowa ocynkowana 25×4mm. 

Przewody uziemiające przyłączyć do istniejącego uziomu. Stan uziomu (stopnia 

skorodowania) należy ocenić po odkopaniu uziomu w miejscu projektowanego 

przyłączenia przewodu uziemiającego. 

Przewody odprowadzające montować nad istniejącym ociepleniem. 

Istniejące elementy instalacji odgromowej, jakie znajdują się w ociepleniu ścian 

budynku pozostawić, nie naruszając ocieplenia ścian. 

 

Uwagi końcowe 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i innych wyrobów równoważnych 

do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania nie gorszych parametrów 

technicznych, montażowych i eksploatacyjnych. 

Zastosowane materiały i urządzenia  winny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem 

Budowlanym. 

Po wykonaniu instalacje należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN-86/E-

05003/01 

Na przeprowadzone badania sporządzić odpowiednie protokóły. 

 

10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
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Jako ochrona od porażeń prądem elektrycznym w chwili obecnej w budynku jest układ 

TN-C. Projekt przewiduje możliwość zastosowania systemu TN-C-S; a po wykonaniu 

nowych instalacji w lokalach TN-S. 

W piwnicy przewidziano montaż szyny wyrównawczej, do której winny być 

podłączone wszystkie rury wodociągowe; inne urządzenia metalowe oraz zacisk 

ochronny instalacji elektrycznej. 

Szynę wyrównawczą należy połaczyć z uziomem bednarką stalową ocynkowaną 25x4 

/mm/  zgodnie ze sztuką budowlaną.. 

Montaż szyny wyrównawczej uwzględniono w części kosztorysowej opracowania. 

 

11.  Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy wykonać starannie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

niniejszą dokumentacją pod nadzorem uprawnionego personelu. 

Wszelkie odstępstwa od projektu winny być uzgodnione z Projektantem lub 

Inspektorem Nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentach budowy. 

Wszystkie materiały z demontażu winny być przekazane protokólarnie Inwestorowi. 

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty zgodne z prawem 

budowlanym. 

Po wykonaniu robót instalacje należy poddać sprawdzeniu zgodnie z normą PN-

IEC60363-6-61.Z przeprowadzonych badań należy sporządzić odpowiednie protokółu 

 

 

 

         Opracowali: 
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INFORMACJA BIOZ

dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Opracowana zgodnie z:

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000  r. Nr 106 

poz.1126 z późn. zm.),

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:                  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pańskiej 

32, 05-800 Pruszków

Inwestor:                      Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16,

05-800 Pruszków

Projektant:                                

    

inż. Henryk Toczyski

upr. GT.4224/28/24/80
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Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporządzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – zakres robót

Zakres robót wynikający z projektu budowlanego:

1. Roboty demontażowe 

2. Prace montażowe 

3. Prace kontrolno-pomiarowe, wykończeniowe oraz inne prace związane z 

wykonaniem zadania

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporządzenia  (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – zakres robót Wykaz 

istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pańskiej 32, 05-800 Pruszków

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporządzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – wykaz elementów 

zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– nie występują

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporządzenia  (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – wykazanie 

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

W świetle następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z  2000r. Nr 106 poz. 

1126 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie  

      informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.  nr 120, poz. 1126)

występują nw. zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

Inne zagrożenia

Lp Rodzaj zagrożenia Skala 

zagrożenia

Miejsce 

występowania

Czas 

występowania

1, Obrażenia mechaniczne 

związane z używaniem 

ciężkich narzędzi ręcznych , 

elektrycznych i pracami 

transportowymi

często cały plac 

budowy

cały czas 

budowy

2 Uszkodzenia mechaniczne 

oczu i zaprószenia

dość często cały plac 

budowy

prace 

przygotowawcze,

bruzdy i 

przebicia

3 Obrażenia mechaniczne  

spowodowane spadającymi 

przedmiotami

często cały plac 

budowy

cały czas 

budowy

4 Skaleczenia ostrymi 

przedmiotami

często cały plac 

budowy

cały plac budowy

5 Upadek z wysokości często cały plac cały plac budowy
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(drabiny, podestu, 

rusztowania)

budowy

6 Porażenia poparzenia 

prądem elektrycznym(praca 

przy i w pobliżu instalacji 

elektrycznych, instalacje 

placu budowy, 

elektronarzędzia)

często cały plac 

budowy

cały plac budowy

7 Hałas często cały plac 

budowy

prace 

przygotowawcze,

bruzdy, przebicia

8 Zapylenie często cały plac 

budowy

prace 

przygotowawcze,

bruzdy, przebicia

9 Promieniowanie 

ultrafioletowe i poparzenia 

przy spawaniu

sporadycznie Miejsce pracy czas wykonania

10 Zatrucia przy malowaniu, 

zabezpieczeniu 

ognioodpornym, klejeniu

umiarkowanie cały plac 

budowy

Czas 

wykonywania 

kilka dni po 

wykonaniu prac

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporządzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – wskazanie sposobu 

prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia prac występują nw. roboty szczególnie niebezpiecznie:

- prace na wysokości;

Przed wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych należy dokładnie określić zakres 

prac,  szczegółowe wymagania dot. BHP oraz zapewnić bezpośredni nadzór przez 

właściwą osobę/y, zapewnić właściwe środki zabezpieczające oraz przeprowadzić 

instruktaż stanowiskowy. Prace na wysokości mogą wykonywać jedynie osoby 

posiadające właściwe, ważne badania lekarskie.

Za właściwe wykonywanie ww. prac odpowiadają zarówno Kierownik Budowy jak i 

Inspektor Nadzoru.

Prace na wysokości powyżej 1 m, przy których wymagane jest stosowanie środków 

ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości muszą być wykonywane przez 

przynajmniej 2 osoby.

Kierownik Budowy oraz inne właściwe osoby odpowiedzialne są za wykonanie 

wszelkich dokumentów jakie dotyczą przedmiotowego zadania z punktu widzenia 

BHP. 
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Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporządzenia –(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) środki techniczne i 

organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

– strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

Całość  prac  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

ogólnymi:

- Ustawą. „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2017  poz.1332)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 

2003 r.)

- Kodeksem Pracy – ( Dz. U. z 2018r poz. 917)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 

844 z 1997 r.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 1997 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

nr 47, poz. 401 z 2003 r.

– Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013  poz.492.)

oraz przepisami szczegółowymi dot. poszczególnych rodzajów robót.                     
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Warszawa styczeń 2022 r..

OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI

DOKUMENTACJI

Stosownie do Prawa Budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dn. 7 lipca 1994 r. 

wraz z późniejszymi zmianami/ oświadczam, iż załączony: 

"Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Pańskiej

32 w Pruszkowie"

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowujący:  Projektant:      

                                                                          

mgr inż. Maciej Stolarczyk inż. Henryk Toczyski 

upr. GT.4224/28/24/80
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