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OPIS TECHNICZNY

1 Wstep
Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji
elektrycznej w czgsci wspdlnej w budynku mieszkalnym przy ul. Panskiej 32 w
Pruszkowie.
Opracowanie zawiera:
- wewngtrzne linie zasilajace:
- tablice lokalowe i administracyjna;
- obudowy licznikow na parterze
- linie zasilajace zalicznikowe do lokali
- oswietlenie klatki schodowej, piwnicy i o§wietlenie zewngtrzne;
- instalacj¢ odgromowa;

- instalacje dzwonkowa /pozycja kosztorysowa/.

Opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

- umowa ze Zleceniodawca:

- inwentaryzacje wilasne;

- zalozenia projektowe stanowiace zalacznik do umowy

- informacje uzyskane od Inwestora w trakcie wykonywania projektu.

2. Zasilanie budynku energia elektryczna
Budynek zasilany jest z sieci poprzez zlacze kablowe wngkowe, oznaczone na
rysunkach jako ZKN na klatce schodowej I p.. Kabel zasilajacy — YAKY 4x16 mm?2.

ZYacze bedzie wymienione na nowe.

3. Stan istniejacy

Obecnie od ztacza do wylacznika gtownego a nastgpnie do tablicy gléwne;j
poprowadzona jest WLZ o przekroju zyt 4x 16 mm”. W zlaczu kablowym
zainstalowany jest roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami 2x35 A i 1x 63 A..Od

ztacza kablowego do tablic pigtrowych; wyposazonych w bezpieczniki topikowe.
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zasilanie jest prowadzone kablami nieznanymi. Liczniki energii elektryczne;j
zainstalowane sa w lokalach.

Wytacznik gtowny, tablica gtdéwna, oraz tablice pigtrowe wykonane sa jako wngkowe.

4. Projektowane rozwigzania

Zgodnie z zaleceniami PGE liczniki musza zosta¢ przeniesione na klatke schodowa.
W tym celu zaprojektowano obudowy licznikowe typu OP-ZELP firmy Sax-Pol w
wykonaniu specjalnym z uwagi na brak standardowych rozwiazan spetiajacych
zalozone wymagania..

Obudowy beda w wykonaniu natynkowym.

Od ztacza kablowego do obudow licznikowych wykonana begdzie linia zasilajaca
czteroprzewodowa wykonana z przewoddéw YKY 4 x 35 mm” w rurze ochronnej RL
32 utozonej pod tynkiem.

W piwnicach instalacje beda prowadzone na tynku.

Wszystkie WLZ-ty nalezy prowadzi¢ we wtasciwych instalacyjnych rurach
ochronnych /peszlach/.

Wszystkie istniejace tablice, w tym pigtrowe, administracyjne, mieszkaniowe,
wyltacznik gléwny, instalacje dzwonkowe, instalacje oswietlenia ogdlnego, instalacja
odgromowa zostang zdemontowane.. Elementy zasilane napigciem 24 V zostana
zdemontowane i usunig¢te z placu budowy.

Nie przewiduje si¢ ponownego uzycia/wykorzystania zdemontowanych elementow.
Wszystkie instalacje poza piwnicami prowadzi¢ pod tynkiem we wtasciwych
rurach/peszlach instalacyjnych.

Zatozono mozliwos$¢ zasilania lokali napigciem 400 V. Zamiana licznika, przebudowa
budowy lezataby po stronie lokatora po wczesniejszym uzgodnieniu z PGE 1 Zarzadca
obiektu.

Nie przewiduje sig zasilania cz¢$ci administracyjnej napigciem 400 V.

Nalezy przetozy¢ skrzynkg na listy do klatki schodowej parteru. Dokladne miejsce
nowego umiejscowienia skrzynki nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Podczas wykonywania prac nastapi koniecznos$¢ przetozenia instalacji

teletechnicznych. Prace te ujeto w cz¢sci kosztorysowej opracowania.
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Od obudéw licznikowych do lokali prowadzone beda WLZ-ty mieszkaniowe do tablic
mieszkaniowych..

Tablice zalicznikowe znajdowac si¢ beda na koncach linii zasilajacych.

Nalezy wykona¢ nowe instalacje dzwonkowe w lokalach. Prace te ujeto w czesci
kosztorysowej opracowania.

Cato$¢ prac opisano na rysunkach w zataczeniu.

5. Uzbrojenie obudow ZELP
Uzbrojenie obudéw ZELP pokazano na rys. nr 4.

Uzgodniono z firma Sax-Pol, ze dostarczy uzbrojenie obudéw wraz z obudowami.

6. Tablice mieszkaniowe

Tablice mieszkaniowe projektuje si¢ jako natynkowe firmy Elektro-Plast.

Z uwagi na obowiazujace przepisy konieczne jest w lokalach zastosowanie uktadu T-
N-S.

W chwili obecnej budynek jest w uktadzie T-N-C.

Zmiany instalacji w lokalach mieszkalnych niniejsze opracowanie nie obejmuje.

Tablice mieszkaniowe pokazano na rys. 15.

7. Oswietlenie zewnetrzne, klatki schodowej, piwnic oraz czesci wspolnej
poddasza

Zgodnie z zyczeniem inwestora klatka schodowa, piwnice, cz¢sci w wspolne poddasza

oswietlona beda oprawami LED o napigeciu 230 V. Do zasilania przewidziano

wydzielone obwody w czg$ci administracyjnej instalacji.

Oswietlenie zewnetrzne budynku bedzie realizowane przy pomocy energooszczedne;j

oprawy zasilanej z wydzielonego obwodu administracyjnego, sterowanej czujnikiem

zmierzchowym.

Oswietlenie klatek zrealizowano przy pomocy automatu schodowego.

Przekroje przewodow opisano na rysunkach w zataczeniu.

8. Instalacja glownego wylgcznika przeciwpozarowego
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Gloéwny wylacznik przeciwpozarowy nalezy zamontowaé w przedsionku, zgodnie z
rys. nr 10 na wysokos$ci ok. 1,1 — 1,2 m pod podtogi. Wylacznik nalezy podtaczy¢ do
cewki gtownego wytacznika pradu przewodem NKGs(zo) FE 180/PH90 2x1,5 RE
mm?2/ w peszlu RLHF 16.

9. Instalacja odgromowa

Akty normatywne
Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002-11-06
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690), [1];
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). [2];
- Norma PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne. [3];
- Norma PN-IEC 61024-1  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.[4];
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

- inne obowiazujace normy i przepisy.

Charakterystyka budynku
Budynek murowany, w zabudowie zwartej, jednobrylowy, 1 pi¢tro + poddasze
czesSciowo zagospodarowane na cele mieszkalne. Dach dwuspadowy, kryty papa.

Wigzba dachowa drewniana.
Stan obecny

Instalacja odgromowa nie spelnia wymogéw aktualnych norm. Instalacj¢ nalezy

czesciowo zdemontowacé podczas remontu instalacji elektryczne;.
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Instalacja piorunochronna projektowana

Wymagany poziom ochrony — IV. Wymagany poziom ochrony i zagrozenia
oszacowano przy pomocy programu Gromexpert.

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm na wspornikach
dystansowych. Wsporniki klejone do papy.

Do siatki zwodow przytaczy¢ metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu oraz rynny
wykonane z materialéw przewodzacych. Elementy wystajace chroni¢ za pomoca
zwodow pionowych.

Minimalna gr. elementow blaszanych, do jakich przylaczane bgda elementy instalacji
odgromowej — 0,5 mm.

Przewody odprowadzajace z drutu jw. napr¢zane taczy¢ z przewodami uziemiajacymi
za pomoca zaciskow probierczych.

Przewody uziemiajace — bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm.

Przewody uziemiajace przytaczy¢ do istniejacego uziomu. Stan uziomu (stopnia
skorodowania) nalezy oceni¢ po odkopaniu uziomu w miejscu projektowanego
przytaczenia przewodu uziemiajacego.

Przewody odprowadzajace montowac nad istniejacym ociepleniem.

Istniejace elementy instalacji odgromowej, jakie znajduja si¢ w ociepleniu $cian

budynku pozostawi¢, nie naruszajac ocieplenia $cian.

Uwagi koncowe

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatldw, urzadzen i innych wyrobéw réwnowaznych
do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania nie gorszych parametrow
technicznych, montazowych i eksploatacyjnych.

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty zgodne z Prawem
Budowlanym.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu zgodnie z norma PN-86/E-
05003/01

Na przeprowadzone badania sporzadzi¢ odpowiednie protokoéty.

10.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym
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Jako ochrona od porazen pradem elektrycznym w chwili obecnej w budynku jest uktad
TN-C. Projekt przewiduje mozliwo$¢ zastosowania systemu TN-C-S; a po wykonaniu
nowych instalacji w lokalach TN-S.

W piwnicy przewidziano montaz szyny wyrownawczej, do ktorej winny by¢
podtaczone wszystkie rury wodociagowe; inne urzadzenia metalowe oraz zacisk
ochronny instalacji elektryczne;.

Szyne wyrownawcza nalezy potaczy¢ z uziomem bednarka stalowa ocynkowana 25x4
/mm/ zgodnie ze sztuka budowlana..

Montaz szyny wyrownawczej uwzgledniono w czesci kosztorysowej opracowania.

11.  Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ starannie zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
niniejsza dokumentacja pod nadzorem uprawnionego personelu.

Wszelkie odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z Projektantem lub
Inspektorem Nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentach budowy.
Wszystkie materialy z demontazu winny by¢ przekazane protokélarnie Inwestorowi.
Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ certyfikaty zgodne z prawem
budowlanym.

Po wykonaniu robot instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu zgodnie z norma PN-

IEC60363-6-61.Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokotu

Opracowali:
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OZNACZENIA:

ZKN ztacze kablowe projektowane /wnekowe/

T1 obudowa OP-ZELP firmy SAX-POL w wykoniu specjalnym

UWAGA:

Nie oznaczano odbioréw ogdlnych. Sg one pokazane na pozostatych
rysunkach w zatgczeniu.
Pozostate dane dot. schematu zasilania podano narys. 3 i 4.

Potozenie oraz zasilanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
pokazano na rysunkach w zatgczeniu.

Obudowy T1, T2, T3 i T4 wraz z uzbrojeniem pokazano na rys. nr 4.

Zarys architektoniczny narysowano w przyblizeniu.

—— TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl

NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektryczne;
WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Schemat zasilania - przekrdj

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkéw z siedziba przy ul. Kraszewskiego

14/16, 05-800 Pruszkdw

Nazwa i adres

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,

obiektu 05-800 Pruszkéw
Imig i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80
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i OZNACZENIA:

! ZKN zlgcze kablowe projektowane /wnekowe/
poddasze
4 T obudowa OP-ZELP firmy SAX-POL w wykoniu specjalnym
[TM 11] —-TM 12
poddasze ™ 12 tablica mieszkaniowa lokalu 12
ISTNIEJACA LINIA
$’/§E‘\-{%‘i\/ﬁs - TA  tablica administracyjna
WLZ T3-T4 przewdd zasilajgcy elementy uzbrojenia obudowy T4 z obudowy T3
L licznik energii elektrycznej jednofazowy
{IZ_"S WLZ3 przewdd zasilajgey tablice lokalu nr 3
. MD modut komunikaciji zdalnej
a0 A
ZKN % PWP gtowny wylgcznik przeciwpozarowy
= i PEN TM9
Ip. ™8 ™6 Ip. UWAGA:
Przewody opisano na rysunkach tablic oraz na rys. nr 4.
Obudowy T1, T2, T3 i T4 wraz z uzbrojeniem pokazano narys. nr4.
Przewody zasilajgce Iokale - YDYZo 5x4 mm 2, ale wykorzystane bedg
jako jednofazowe.
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UWAGI:

1.

W pomieszczeniu przytgcza wody nalezy zainstalowac Gtéwng Szyne
Uziemiajacg (GSU) np. firmy GALMAR i przytgczy¢ do niej wszystkie zaciski
(szyny) PE elementow rozdzielczych stosujac przewody LgYz025 - RG 23/28
Do GSU podtaczy¢ rowniez metalowa rure przytgcza wody bednarkg Fe/Zn
25x3 wykorzystujac jg jako uziom naturalny oraz zacisk PE w

ztaczu kablowym.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 20Q.

. Przylaczy¢ do przewodu PE instalacji wszystkie wymagajgce tego elementy

rozdzielni /obudowy, drzwiczki, ostony itp./.

. Prowadzenie WLZ-6w T1-T2, T2-T3 oraz T3-T4 przez otwory wykonane w

cokotach obudow zabezpieczonych tulejami gumowymi. Inne otwory do
prowadzenia przewodéw pomiedzy obudowami zabezpieczy¢ podobnie.

LA

YDYZo 5x4 (3c)

OZNACZENIA CD:

licznik energii elektrycznej czesci administracyjnej

przewdd YDYZo 5 x 4 mm2 w ktorym 3 zyly sg czynne, pozostate
nalezy odigczy¢ od zasilania i zabezpieczy¢

+/-| 0,00

T1 T2 T3

ELEWACJA SZAF - ROZMIESZCZENIE DRZWICZEK

. kacznik krzywkowy 1F12 stuzy do wytgczania lub wtaczania czujnika MODEM|  modem odczytu zdalnego - wiasnos¢ PGE
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YdYzo
5x6 (4c) 5x6 (4c) 5x6 (4c)
2F2
WLZ T2-T3 WLZ T3-T4
5xLgy 25 mm? 5xLgy 25 mm?
OZNACZENIA:
5xLgy 25 mm?
ZKN zigcze kablowe projektowane wnekowe/
T1 obudowa OP-ZELP firmy SAX-POL w wykonaniu specjalnym
T™M 12 tablica mieszkaniowa lokalu 12
PWP gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy
WLZ T3-T4 przewdd zasilajgcy elementy uzbrojenia obudowy T4 z obudowy T3
L7 licznik energii elektrycznej jednofazowy lokalu 7
WLZ3 przewdd zasilajgcy tablice lokalu nr 3

A WLZTG YkYzo 4x35

lub réGwnowazny

S301D 25A

LOKAL MIESZKALNY 3/4

LOKAL MIESZKALNY 2
LOKAL MIESZKALNY 1
LOKAL MIESZKALNY 12

[TM34] [TM2 ] [T™M1 ] [Tm12]

YDYZo 5x4 (3c)

YDYZo 5x4 (3c)
YDYZo 5x4 (3c)
YDYZo 5x4 (3c)

L2

6F5

S301D 25A

ZESTAWIENIE MOCY:

1. TABLICA TA Pz=4,0 kW
2. TABLICA TM11 Pz=3,0 kW
3. TABLICA TM12 Pz=5,0 kW
4. TABLICA TM9 Pz=5,0 kW
5. TABLICA TM8 Pz=5,0 kW
6. TABLICA TM7 Pz=4,0 kW
7. TABLICA TM6 Pz=3,0 kW
8. TABLICA TM5 Pz=4,0 kW
9. TABLICA TM3/4 Pz=4,0 kW
10. TABLICATM2 Pz=4,0 kW
11.  TABLICA TM1 Pz=5,0 kW

MOC ZAINSTALOWANA BUDYNKU
Pz=4,0+3,0+5,0+5,0+5,0+4,0+3,0+4,0+
4,0+4,0+4,0+5,0=43,0 /kW/

MOC SZCZYTOWA BUDYNKU
Ps=43,0 x 0,85=39,10 /kW/

opracowania

PM1 | PLYTA MONTAZOWA szt. 5
TH 35 | SZYNA MONTAZOWA TH 35 L=255 mm szt. 23
1F12 | LACZNIK KRZYWKOWY GX 1690048 JEDNOP. |LOVATO ELECTRIC*| szt. 1
1F11 | GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z szt. 1
1F10 | AUTOMAT SCHODOWY ASO 201 F&F* szt. 1
1F9  (CZUJNIK ZMIERZCHOWY AZ-10A TH 35 Z SONDA 223700 KANLUX* | szt. 1
oP OGRANICZNIK PRZEPIEC SPC-S-20/280/3 MOELLER | szt. 1
1F8 ROZt. BEZPIECZNIKOWY R323 3P+N 35A LEGRAND | szt. 1
1F7 WYt. NADPRADOWY S 301D 16A LEGRAND* | szt. 1
1-4F6 | WYL. NADPRADOWY S 301D 10A LEGRAND* | szt. 4
1-6F5 | ODGALEZNIK INSTALACYJNY nr kat. 84034002 | SIMET* szt. 6
1-4F4 | WYL. NADPRADOWY S 301D 20A LEGRAND* |szt. 4
1-7F3 | WYL. NADPRADOWY S 301D 25A LEGRAND* |szt.7
1-4F2 | ODGALEZNIK INSTALACYJNY 35 mm2 - nr kat. ENE-00170  [INCOBEX-INPLASTY szt. 20
1-2F1 | WYL. BEZPIECZNIKOWY 6A EATON* szt. 2
W1 LZMC1/2/ -4- A100 - | + NZM1-XA208-240AC/DC | MOELLER* | szt. 1
OZN. |WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT |ILOSC
—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 -101-64 - 04
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej

WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Elewacja szaf i schemat zasilania

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

14/16, 05-800 Pruszkow

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego

Nazwa i adres

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,

\ 02.2022 4

obiektu 05-800 Pruszkow
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80
Faza Skala Data Nrrys. [ lloS€ rys.| Nrstr. | llosC str,




PIWNICA

OZNACZENIA:

e pion elektryczny

TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk ——

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Rzut piwnic - linie WLZ

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres
obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parnskiej 32,
05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat

mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat

mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza

Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nr str. | llos¢ str.
1:50 02.2022 5
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OZNACZENIA:
(- tablica mieszkaniowa lokalu 3/4
™™ 3/4
@ nr lokalu
WLZ 1 wewnetrzna linia zasilajgca lokal nr 1

] T1

obudowa ZELP firmy SAKSPOL w wykonaniu specjalnym

: piony elektryczne
—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej

opracowania WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa Rzut parteru - linie WLZ

rysunku

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres
obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parnskiej 32,
05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat

mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat

mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza

Skala Data Nrrys.

1:50 02.2022 6
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OZNACZENIA:
(- tablica mieszkaniowa lokalu 7
™7
@ nr lokalu
WLZ7 wewnetrzna linia zasilajgca lokal nr 7
== ZKN ZLACZE KABLOWE WNEKOWE W WYKONANIU
SPECJALNYM FIRMY INCOBEX - ELPLAST
: piony elektryczne
—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04
BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
opracowania WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie
Nazwa Rzut | p. - linie WLZ
rysunku

Nazwa i adres | Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
Zamawiajgcego |14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,
obiektu 05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza Skala Data Nr rys.
1:50 02.2022 7




PODDASZE OZNACZENIA:

(- tablica mieszkaniowa lokalu 11
™ 11
I I I I
= nr lokalu
h=230 \L » @
1 WLZ 11 wewnetrzna linia zasilajgca lokal nr 11
/
h=261 "
AT —— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
™1 Tel.: 605 787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
. \ f NIP: 522 - 101 - 64 - 04
L 15 b s :
' ‘ BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
_ Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
opracowania WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie
Nazwa Rzut poddasza - linie WLZ
rysunku

Nazwa i adres | Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
Zamawiajgcego |14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,
obiektu 05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza Skala Data Nr rys.
1:50 02.2022 8




PIWNICA

==

do
wylgcznika
h na
parterze

h=220

[
|

OZNACZENIA: obwody o$wietlenia YdYzo 3x1,5 mm2

—

N

10.

puszka potgczeniowa

| I — | oprawa Luxon LED IND6 MINI - 24,2W* zasilana z wytgcznika h

UWAGA: * lub rébwnowazne/a

Instalacje wymieniane prowadzi¢, o ile jest to mozliwe po trasach istniejgcych.

Na ile bedzie to mozliwe, przewody obwoddw odbiorczych w samej piwnicy
prowadzié natynkowo, a w pozostatych czesciach budynku podtynkowo w
rurach/peszlach instalacyjnych.

Zachowaé wtasciwe odlegtosci od innych instalacji w budynku.

Po przeprowadzeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg Inwestorowi, ktéra bedzie zawierata wszystkie zmiany w

stosunku do dokumentacji projektowe;.

Doktadne zestawienia materiatéw, sprzetu i robocizny podano w czesci
kosztorysowej.

Po wykonaniu robét instalacje nalezy poddac¢ sprawdzeniu i pomiarom zgodnie z
wiasciwymi normami.

Przewody rozprowadzajgce opisano na rysunku nr 4 oraz 13.

W pomieszczeniu przytgcza wody nalezy zainstalowac Gtéwng Szyne Uziemiajgca
(GSU) np. firmy GALMAR i przytaczy¢ do niej wszystkie zaciski (szyny) PE rozdzielcy
stosujac przewody opisane na rysunkach w zatgczeniu. Do GSU podtgczy¢ rowniez
metalowa rure przytgcza wody bednarkg Fe/Zn 25x3 wykorzystujac jg jako uziom
naturalny oraz zacisk PE w zigczu kablowym. Rezystancja uziemienia powinna by¢
mniejsza niz 20Q.

Potozenie, typ oraz ilosé opraw na rysunku jest oznaczona orientacyjne - doktadne
dane przyjaé wg obliczen oswietlenia.

Nie dopuszcza sie wykonywania zmian bez wyrazenia pisemnej zgody Projektanta.

—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
opracowania WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie
Nazwa Rzut piwnic - obwody oswietlenia ogélnego

rysunku

Nazwa i adres | Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
Zamawiajgcego |14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,
obiektu 05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

1:50 02.2022 9

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nrstr. |llos¢ str.




@nN

UWAGA:

Potozenie, typ oraz ilosé opraw na rysunku jest oznaczona orientacyjne - doktadne

dane przyjg¢ wg obliczen oswietlenia /dla przedmiotowych opraw/.

Nie dopuszcza sie wykonywania zmian bez wyrazenia pisemnej zgody Projektanta.

Przewody rozprowadzajgce opisano an rysunkach nr4i 13

PARTER

OZNACZENIA:

\l/
v

h=315

|

L

—
=

<
2)

L

Pwp [O]

] 71

nr lokalu

wytgcznik 1-bieg. pt 230V 10A szczelny

przeciwpozarowy wytgcznik pradu, schemat
podtagczenia wg rys. 4

NKGs(zo) FE180/PH90 2x1, 5SREmm2/ RLHF16
obudowa ZELP firmy SAKSPOL w wykonaniu specjalnym

wytgcznik chwilowy p/t 230V 10 A
pion elektryczny

puszka potgczeniowa

przewody instalacji oSwietleniowej wg rys. 4i 13

oprawa ELGO SELIA 213P IP 65 - 26 W*

oprawa Luxon LED IND6 MINI - 24 2W*

lub rébwnowazne/a

Schematy podtgczen instalacji elektrycznych obwodéw oswietleniowych
w czesciach wspdlnych wg rys. 13.

—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Rzut parteru - obwody oswietlenia ogéinego oraz
instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pragdu

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres
obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parnskiej 32,
05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80
Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nrstr. |llos¢ str.

1:50 02.2022 10




| P. OZNACZENIA:

: : : : : : : : nr lokalu

(X} pion elektryczny
h=285

° puszka potgczeniowa

/// _ przewody instalacji oswietleniowej wg rys. 4 i 14

7 T oprawa Luxon LED IND6 MINI - 24, 2W*
/ re .
* lub réwnowazne/a

© wytacznik chwilowy p/t 230V 10 A

UWAGA:
L

N

I_l l_l 3. Przewody rozprowadzajgce opisano an rysunkach nr4i 13

Schematy podtgczen instalacji elektrycznych obwodéw oswietleniowych
w czesciach wspdlnych wg rys. 13.

—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
— Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
| email: ts442st@wp.pl
|_| NIP: 522 - 101 - 64 - 04

- 1. Potozenie, typ oraz ilosé opraw na rysunku jest oznaczona orientacyjne - doktadne
dane przyjg¢ wg obliczen oswietlenia /dla przedmiotowych opraw/.
. Nie dopuszcza sie wykonywania zmian bez wyrazenia pisemnej zgody Projektanta.
h=315 ‘

eI

) BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
opracowania WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa Rzut | p. - obwody oswietlenia ogélnego

rysunku

Nazwa i adres | Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
Zamawiajgcego |14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,
obiektu 05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nrstr. | llos¢ str.
1:50 02.2022 11




PODDASZE

UWAGA:

Potozenie, typ oraz ilosé opraw na rysunku jest oznaczona orientacyjne - doktadne
dane przyjg¢ wg obliczen oswietlenia /dla przedmiotowych opraw/.

OZNACZENIA:

nr lokalu

pion elektryczny

puszka potgczeniowa

przewody instalacji oswietleniowej wg rys. 4i 13

Schematy podtgczen instalacji elektrycznych obwodéw oswietleniowych

w czesciach wspdlnych wg rys. 13.

oprawa Luxon LED IND6 MINI - 24, 2W*
* lub rébwnowazne/a
© wytacznik chwilowy p/t 230V 10 A
o) wytacznik 1-bieg. p/t 230V 10A szczelny

2. Nie dopuszcza sie wykonywania zmian bez wyrazenia pisemnej zgody Projektanta.
3. Przewody rozprowadzajgce opisano an rysunkach nr4i 13
I I I
h=230
[
/3 T}
—
Tt T—T1
1 © h=261 \L
EI:Dﬂ\
1| \ f
= =
I — I —

—— TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
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BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Rzut poddasza - obwody oswietlenia ogdlnego poddasza
w czesci wspdlne;

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego

14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres
obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Parnskiej 32,
05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80
Faza Skala Data Nrrys. | llos¢ rys.| Nrstr. | llos¢ str.
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ul. Panska

Zwody poziome wykonac z drutu ocynkowanego fi 8mm, na uchwytach dystansowych klejonych do papy.
Do instalacji przytaczy¢é metalowe elementy wyposazenia na dachu i rynny deszczowe, okapowe.

Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu ocynkowanego fi 8mm, naprezane nad istniejgcym ociepleniem.

OZNACZENIA:
UWAGI:
1.
2.
3. Na elementach wystajgcych nad powierzchnie dachu zamontowaé zwody pionowe z drutu j.w.
4.
5. Przewody uziemiajgce - bednarka Fe/Zn 25x4.
6. Instalacje przytgczy¢ do istniejgcego uziomu Fe/Zn 25x4.
7. Ztacza kontrolne w skrzynkach lub w gruncie.
8. Szczegdty wykonawcze podano w Opisie Technicznym.

OZNACZENIA:

zwéd poziomy

O zwéd pionowy
® zaczka

(X))  ztacze kontrolne

ORs rura spustowa

—— TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej
WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Rzut dachu - instalacja odgromowa

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

Nazwa i adres
obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,
05-800 Pruszkow

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat

mgr inz. Maciej Stolarczyk

Projektowat

mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80

Faza

Skala Data Nrrys. [ lloS€ rys.| Nrstr. | lloS¢ str.

1:50 02.2022 14




L1

lub réwnowazny

TH 35 | SZYNA MONTAZOWA TH 35 szt. 1
1F4 ROZt.. BEZPIECZNIKOWY 1P 6A D01 R301 LEGRAND* | szt. 1
KOD 606602
1-4F3 | WYL. NADPRADOWY S 301D 16A LEGRAND* |szt. 4
1F2 WYL. NADPRADOWY S 301D 10A LEGRAND* |szt. 1
1F1 WYt. ROZN. - PRAD. 2P 25A KOD 411509 LEGRAND* |szt. 1
1 ROZDZ. MIESZK. HERMETICA RN 1x10 IP65 ELEKTRO-PLAST*| szt. 1
OZN. |WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT |ILOSC

T
F1=25/2/003
25A
CLS6 Lf()z I CLLE%HG CL2S|23I;16 CL%ESI;% CL‘}SESI;W 1F4+
10A 16A 16A 16A 16A 6A
) A A WA e e R
/ N \ \ \ \ \ §
Y? Y{ Y{ Y{ Y{ Y{ V
5 o o o o o o
x
[m)]
> <0
< Q Q Q o) =9
= & 2z Rz Rz Nz 5z
2 == 88 8¢ 8¢ 8¢ g
N £ == = > =z = > 20
o= o= o= o= 8=
Rozdzielnica mieszkaniowa
1:2
1F1 1F3 3F3 1F4
ol
O J | S| S E—  —
[ ] | | | | | | (@)
® ollellollellellel® N\
1F2 2F3 A4F3

TS - mgr inz. Maciej Stolarczyk
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl

NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tytut
opracowania

Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej

WLZ w budynku przy ul. Panskiej 32 w Pruszkowie

Nazwa
rysunku

Tablica mieszkaniowa TM

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Gmina Miasto Pruszkéw z siedzibg przy ul. Kraszewskiego

14/16, 05-800 Pruszkéw

Nazwa i adres

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32,

270

obiektu 05-800 Pruszkéw
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Projektowat mgr inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80
Faza Skala Data Nrrys. | llo$¢ rys. | Nrstr. | llos¢ str,

\1:2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

TS — mgr inz. Maciej Stolarczyk
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 22 83530 62, 605 787 731 Fax: 22 835 30 62

NIP: 522-101-64-04

Nr umowy / zlecenia: umowa nr 4/10/IR/2021/K z 22 listopada 2021 r.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ W
BUDYNKU PRZY UL. PANSKIEJ 32 W
PRUSZKOWIE - ZALACZNIKI

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. PANSKIE]
32, 05-800 PRUSZKOW
INWESTOR: GMINA MIASTO PRUSZKOW, UL. KRASZEWSKIEGO 14/16,
05-800 PRUSZKOW
NR DZIALKI: 219
NR OBREBU: 09
KATEGORIA: XIII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Imig i Nazwisko Data Podpis
Oplr'acowame mgr inz. Maciej Stolarczyk 01.2022
/ogo6lne/
Projektowanie inz. Henryk Toczyski upr. GT.4224/28/24/80 01.2022

Warszawa styczen 2022 r.



ZAWARTOSC ZALACZNIKOW DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ
W BUDYNKU PRZY UL. PANSKIEJ 32 W PRUSZKOWIE

1. Uprawnienia Projektanta str. 2
2. Zaswiadczenie z [zby Inzynieréw Budownictwa str. 3
3. Informacja BIOZ str. 4 -7
4. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji str. 8
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URZAD WOIEWODZKI

w?ﬂm? éoﬁ&ﬁﬁfﬁﬂm Siedlce, dnia 29 wrzesnia 138C r.

1 OCHRONY SRODOWISEA
GT.4224/28/24/80

STWIERDZENIE PRZIGOTOWANIA  ZAHO DOWEGO

e G e A S i N e 55 e Y P o . S Y G o S i

do pelnienia samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ustel, § 7y § 13 ust.1 pkt & 1it, 4
rozporzgdzenia Ministras Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawle samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Cbywatel HENRYK TOCZYSKI, inzynier elektryk,

y posiada
przygotowanie zawodowe upowzZniajgce do wykonywania samodzielne]
funkcji projektanta oraz kierownika grupy i robdt w specjalnosci
dnstalacyjno = inzynieryjnej w zakresie instalacji elektryecznych,

Obywatel HINRYK TOCZYSKI Jjest upowainiony do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ kierowanis, nadzorowanla i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéow instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznege w zakresie instalacji elektrycznych,

ook

gr int. Bog:slaw Chedorsks
Dyrektor Wydzisin

zam. <iedlce
ul.Mowotki 11 m.756

Introdruk Sledlee 933 16 4 80 r. 3.000
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ASX-967-N23 *

Pan HENRYK TOCZYSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2296/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



INFORMACJA BIOZ

dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowana zgodnie z:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej
32, 05-800 Pruszkéw

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow

Projektant:

inz. Henryk Toczyski
upr. GT.4224/28/24/80

Warszawa styczen 2022 r. 4



Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — zakres robot

Zakres robot wynikajacy z projektu budowlanego:

1.
2.
3.

Roboty demontazowe
Prace montazowe

Prace kontrolno-pomiarowe, wykonczeniowe oraz inne prace zwiazane z

wykonaniem zadania

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — zakres robot Wykaz
istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Panskiej 32, 05-800 Pruszkow

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wykaz elementow
zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wykazanie

przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania

W $wietle nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

wystepuja nw. zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych.

Inne zagrozenia

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystgpowania
1, | Obrazenia mechaniczne czesto caty plac caty czas
Zwiazane z uzywaniem budowy budowy
ciezkich narzedzi recznych ,
elektrycznych i pracami
transportowymi
2 | Uszkodzenia mechaniczne dos$¢ czesto caty plac prace
oczu i zaproszenia budowy przygotowawcze,
bruzdy i
przebicia
3 | Obrazenia mechaniczne czgsto caty plac caty czas
spowodowane spadajacymi budowy budowy
przedmiotami
4 | Skaleczenia ostrymi czesto caty plac caty plac budowy
przedmiotami budowy
5 Upadek z wysokosci czesto caly plac caly plac budowy

Warszawa styczen 2022 r. 5




(drabiny, podestu, budowy
rusztowania)
6 | Porazenia poparzenia czesto caty plac caty plac budowy
pradem elektrycznym(praca budowy
przy i w poblizu instalacji
elektrycznych, instalacje
placu budowy,
elektronarzedzia)
7 | Halas czesto caty plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
8 | Zapylenie czesto caty plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
9 | Promieniowanie sporadycznie | Miejsce pracy | czas wykonania
ultrafioletowe 1 poparzenia
przy spawaniu
10 | Zatrucia przy malowaniu, umiarkowanie | caty plac Czas
zabezpieczeniu budowy wykonywania
ognioodpornym, klejeniu kilka dni po
wykonaniu prac

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia prac wystepuja nw. roboty szczegdlnie niebezpiecznie:

- prace na wysokosci;

Przed wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy doktadnie okresli¢ zakres
prac, szczegdlowe wymagania dot. BHP oraz zapewni¢ bezposredni nadzor przez
wlasciwa osobe/y, zapewni¢ wlasciwe srodki zabezpieczajace oraz przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy. Prace na wysoko$ci moga wykonywac jedynie osoby
posiadajace wlasciwe, wazne badania lekarskie.

Za whasciwe wykonywanie ww. prac odpowiadaja zar6wno Kierownik Budowy jak i
Inspektor Nadzoru.

Prace na wysoko$ci powyze] 1 m, przy ktorych wymagane jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci musza by¢ wykonywane przez
przynajmniej 2 osoby.

Kierownik Budowy oraz inne wlasciwe osoby odpowiedzialne sa za wykonanie
wszelkich dokumentow jakie dotyczg przedmiotowego zadania z punktu widzenia
BHP.

Warszawa styczen 2022 r. 6




Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporzadzenia —(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Calo$¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oglInymi:

- Ustawa. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2017 poz.1332)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z
2003 r.)

- Kodeksem Pracy — ( Dz. U. z 2018r poz. 917)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.
844 71997 r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003 r.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 po0z.492.)

oraz przepisami szczegdtowymi dot. poszczegdlnych rodzajow robot.
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Warszawa styczen 2022 r..

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACII

Stosownie do Prawa Budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dn. 7 lipca 1994 r.

wraz z pozniejszymi zmianami/ o$wiadczam, iz zataczony:

""Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Panskiej

32 w Pruszkowie'"

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zgodny z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowujacy: Projektant:

mgr inz. Maciej Stolarczyk inz. Henryk Toczyski
upr. GT.4224/28/24/80

Warszawa styczen 2022 r. 8



