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Razem

Remont tarasu "KSIAZNICY PRUSZKOWSKIEJ" Kraszewskiego 13 , remont balustrad tarasu i balustrad podjazdu dla oséb nie-

petnosprawnych
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr 6 cm m2
d.1|0804-07 Krotnos¢ = 2
28,30%4,8+1,60*2,20 m?2 139,360
RAZEM 139,360
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(28,30%4,8+1,60*2,20)*0,065 m3 9,058
RAZEM 9,058
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
(28,30%4,8+1,60*2,20)*0,065 m3 9,058
RAZEM 9,058
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
(28,30-5,0)*0,25+4,80*2*0,25 m?2 8,225
RAZEM 8,225
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na tarasie - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06 Krotnos¢ = 2
139,36 m?2 139,360
RAZEM 139,360
6|KNR 4-01 Demontaz balustrad tylko na czesci tarasu (bez pochyini) szt.
d.1/1306-01 przec.
12,0+33,0/3,02 szt. 34,000
przec.
RAZEM 34,000
7|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych i pocietych balustrad metalowch samochodami |m3
d.1/0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
((28,4-4,0+4,8*2)*1,20)*0,05*0,75 m3 1,530
RAZEM 1,530
8|KNR 4-01 Wywoéz zdemontowanych i pocietych balustrad metalowych samochodami sa- |m3
d.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
1,53 m3 1,530
RAZEM 1,530
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod utoZenie - drobne naprawy pokrycia papowego |m?2
d.1/0519-01 polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu , gruntowaniu
139,36 m?2 139,360
RAZEM 139,360
10|KNNR 3 Wykonanie popkrycia tarasu papg termozgrzewalng modyfikowanSBS gr 5,2 |m?2
d.1/0503-01 mm (jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgce-
go pokrycia papy)
139,36 m?2 139,360
RAZEM 139,360
11/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1|202 0541-01
(28,3-5)*0,25+4,8*2*0,25 m?2 8,225
RAZEM 8,225
12|analiza wias- |Przyklejenie klinéw styropianowych gr 3,0 cm na powierzchni tarasu pod pape |m?2
d.1{na odprowadzajgcg wody opadowe
17,10 m?2 17,100
RAZEM 17,100
13|/KNNR 3 Wykonanie odbojéw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS gr 5,2 mm |m?2
d.1/0503-04 kierunkujacych odptyw wody z przestrrzeni podptytkowej
3,80*1,5*0,5*6 m?2 17,100
RAZEM 17,100
14/KNNR 2 Utozenie plyt z kamieni sztucznych gr 2,0 cm na dystansach regulowanych -  |m2
d.1/1807-01 ANALIZA INDYWIDUALNA na tarasie i na podescie
139,36 m?2 139,360
RAZEM 139,360
15|wycena Montaz profili zamykajacych przestrzen pomiedzy ptytami a powierzchnig tara- |m
d.1|wlasna su z BLACHY NIERDZEWNEJ z profilu zamknietego lub profilu typu L o wyso-
kosci 60-100 mm gr 3 mm
28,3-4,0 m 24,300
RAZEM 24,300
16|wycena Montaz profili zamykajacych przestrzeh pomiedzy ptytami a powierzchnig tara- |m
d.1|wtasna su z BLACHY NIERDZEWNEJ z profilu zamknigtego lub profilu typu L o wyso-
kosci 60-60 mm gr 3 mm
4,8*2 m 9,600
RAZEM 9,600
17|wycena (z.I) montaz prefabrykowanych rzygaczy odprowadzajacych wody z potaci tara- |kpl.
d.1|wtasna su
6,0 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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18/KNNR 2 Oblozenie stopni ptytkami szer. stopnia do 40 cm m
d.1|1808-02
1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
19|analiza wias- |Uzupetnienie murku podjazdu z betonu monolitycznego m?2
d.1jna
4,0*0,25 m?2 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych w kolorze istniejacym farbami silikonowymi - |m?2
d.1]/1405-02 tynk nad tarasem do wysokosci okien i tynk na $cianach tarasu
budynek (28,30-1,6*2+1,8*2*2)*4,0-1,402,6*5 m?2 111,000
taras 4,8*2*0,50+(28,30-3,0)*0,5 m?2 17,450
podjazd 18,0*2*0,60 m?2 21,600
RAZEM 150,050
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
21|/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z profili stalowych malowanych proszkowo mocowane do |m
d.2{1209-01 boku scian tarasu. Rozstaw stupkéw 1550 mm , wypetnienie z ramy pretowej o
przeswicie max.120 mm , wymiar ramy 1300x870 , Pochwyt o $rednicy 50 mm
mocowany do stupka za pomocg preta kwadradowego. Wysoko$¢ balustrady
od poziomu ptyt tarasu 1200 mm.Mocowanie stupkéw konstrukcyjnych do
$cian tarasu poprzez blache gr 10 mm.Nalezy zachowaé odsadzke od $ciany o
ok 30 mm.
23,50 m 23,500
RAZEM 23,500
22|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z profili stalowych malowanych proszkowo do wierzchu najm
d.2|1209-01 konstrukcji podjazdu dla os6b niepetnosprawnych. Do elementéw nosnych mo-
cowanych na wierzchu konstrukcji nalezy nalezy dolaczy¢ elementy balustrady
petnej jak w pozycji 1-odsadzka od krawdzi tarasu ok. 20 cm.Do konstrukcji
nosnej nalezy zamocowac pochwyt dla osoby poruszajacej sie na wozku.Wy-
sokos¢ balustrady nad poziom ptyt tarasu 1200 mm
12,50+4,0 m 16,500
RAZEM 16,500
23|KNR 2-02 Pochwyt stalowy dn 50 malowany proszkowo na schodach zewnegtrznych mo- |m
d.2|1207-01 cowany do $ciany
22,0 m 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-02 Pochwy tstalowy dn 50 malowany proszkowo na podjezdzie dla oséb porusza-|m
d.2|1207-01 jacych sie na wozku inwalidzkim mocowany do balustrady murku oporowego
podjazdu
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR 2-02 Balustrady z profili stalowych malowanych proszkowoo wysokosci 600 mm. m
d.2|1209-01 mocowane na wierzchu murku podjazdu dla wozkéw. Rozstaw stupkéw 1550
wypetnienie z pretéw malowanych proszkowo
18,70 m 18,700
RAZEM 18,700
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