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Pruszkéw, Stalowa 7 prace audytowe

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| lzolacja termiczna $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu CPV 45000000-7, 45321000-3, 1 12
45410000-4;
2|Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6, 13 15
3|Izolacje cieplne poddasza CPV 45321000-3, 45453000-7 16 17
4|Adaptacja pomieszczenia dla wezta cieplnego CPV 45000000-7 , 45111000-8, 45421131-1, 18 36
45262500-6, 45111220-6 , 45262300-4, 45410000-4 , 45442100-8 ,
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Pruszkéw, Stalowa 7 prace audytowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
11 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu CPV 45000000-7, 45321000-3, 45410000-4;
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z kostki betonowej i betonu na podsypce piaskowej m2

d.1/0815-01
[28+20.4+13.4]*1.2 m?2 74.160
RAZEM 74.160
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) [m3
d.1/0307-03
[28+28+14.6]*1.2*0.9 m3 76.248
RAZEM 76.248
3|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
[27.70+27.7+11.8]"0.9 m?2 60.480
RAZEM 60.480
4|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.1/0107-01 kos$¢ do 3 m
poz.3 m?2 60.480
RAZEM 60.480
5|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.3 m?2 60.480
RAZEM 60.480
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.3 m?2 60.480
RAZEM 60.480
7|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce m2
d.1/0321-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
w pasie ulicy |28*1.2 m?2 33.600
RAZEM 33.600
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na |m3
d.1/0501-02 odl.do 3 m
poz.2-poz.3*0.14 m3 67.781
RAZEM 67.781
9|KNR 0-23 Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym m2
d.1/2611-02
poz.3 m?2 60.480
RAZEM 60.480
10|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o grubosci 14 cm do m2
d.1(2612-01 $cian
poz.9 m?2 60.480
RAZEM 60.480
11/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jed- |m?2
d.1/2621-06 nej warstwy siatki na $cianach -
poz.9 m?2 60.480
RAZEM 60.480
12|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1/0207-01 wierzchni
poz.9 m?2 60.480
RAZEM 60.480
2|2 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 ,
13|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych m2
d.2|0701-04
0.75*0.4*16+0.82*1.11+1.15*1.3+1.85%1.15+1.85*1.15+1*1+1.85*1.65*3+0.45* | m2 88.708
0.8+0.3*0.3*2+1.15"1.85"26+0.4*0.2*5+0.8*1.2+1.65*2.5+1.15*2.5*2
RAZEM 88.708
14/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych m2
d.2(1023-11
analogia
1.35%2+1.35*2.1 m?2 5.535
RAZEM 5.535
15/KNR 0-19 Montaz drzwi metalowych m2
d.2(1023-11
analogia
0.8*1.55 m?2 1.240
RAZEM 1.240
33 Izolacje cieplne poddasza CPV 45321000-3, 45453000-7
16|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3|0102-01 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odporosc¢
ogniowa F 0,5/El 30
5.95*3.13+5.3*2.8 m?2 33.464
RAZEM 33.464
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 9-09 Obudowa poddasza z ptyt OSB 12mm na konstrukcji drewnianej, mocowanej |m?2
d.3/0102-01 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineral-
ng
[5.95+5.95+0.85+0.85]*27-5.95*3.13 m?2 348.577
RAZEM 348.577
44 Adaptacja pomieszczenia dla wezta cieplnego CPV 45000000-7 , 45111000-8, 45421131-1, 45262500-6,
45111220-6 , 45262300-4, 45410000-4 , 45442100-8 ,
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4|0317-0201  |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
[4.95+4.95+2.33+2.33+0.3]*0.2*0.6 m3 1.783
RAZEM 1.783
19|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne z wyniesieniem gruntu wiadramii na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3
d.4|0304-01 gruntu I-1I)
analogia
1.93%4.55*0.6 m3 5.269
RAZEM 5.269
20|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
4.95*2.33*0.1 m3 1.153
RAZEM 1.153
21|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.4|0202-01 danie betonu
[4.95+4.95+2.33+2.33+0.3]*0.2*0.6+0.4*0.8*1 m3 2.103
RAZEM 2.103
22|KNR 2-22 Beton zwykty w warunkach przecietnych B-20 m3
d.4(1201-04
poz.21 m3 2.103
RAZEM 2.103
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]0290-02 browane
{[4¥0.62+3*0.74*0.22]*[4.95+4.95+2.33+2.33+0.3]}/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4|/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[4.95+4.95+2.33+2.33+0.3]*0.6 m?2 8.916
RAZEM 8.916
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.24 m?2 8.916
RAZEM 8.916
26|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.93%4.55*0.10 m3 0.878
RAZEM 0.878
27|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.4(1116-01 Krotnos¢ = 2
1.93"4.55 m?2 8.782
RAZEM 8.782
28|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.95*2.3+[1.93+4.55+1.93+4.55+0.3]*0.4+0.8*0.4*2+0.8*1 m?2 18.129
RAZEM 18.129
29|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.4/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.28 m?2 18.129
RAZEM 18.129
30|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng m
d.4/0502-01
1.93+4.55+1.93+4.55+0.3 m 13.260
RAZEM 13.260
31|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0206-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.28 m?2 18.129
RAZEM 18.129
32|KNR-W 2-01 |Studzienki drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm zamkniete ptytg Wema |szt.
d.4|0619-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-01
[4.95+4.95+2.33+2.33+0.3]*1.6 m?2 23.776
drzwi -1.5*0.9 m?2 -1.350
RAZEM 22.426
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.4|0803-05
4.95*2.3 m?2 11.385
RAZEM 11.385
35|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.34+poz.33 m?2 33.811
RAZEM 33.811
36| KNR-W 2-02 |Drzwi metalowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.4(1027-05
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski

Indeks ETO |Lp. Nazwa Jm | llos¢é | llinw. | llwyk. | Ce- | War- | Gru- |Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
AT23001-066 1.|akrylowy preparat dm3|5.4387 5.4387 ICB_
gruntujacy SRED-
NIE
2640003-060 2.|bale iglaste obrzyna- |m3 [0.2419 0.2419
ne nasycone gr. 50-64
mm kLIl
2370699-060 3.|beton zwykly z kruszy-\m3 |3.0389 3.0389
wa naturalnego
1346701-020 4.|blachowkret TN 3, szt. [8022.8 8022.86
5x25 610 10
1346704-020 5.|blachowkret TN 3, szt. [1184.3 1184.32
5x55 271 71
1700301-034 6.|cement portlandzki t 0.6225 0.6225
zwykty 35
1700301-034 7.|cement portlandzki t 0.5477 0.5477
zwykty bez dodatkéw
35
1554299-033 8.|cienkowarstwowa za- |kg |82.849 82.8495
prawa klejowa 5
2600621-060 9.|deski iglaste obrzyna- (m3 [0.0147 0.0147
ne 19-25 mm KL.IlI
2600622-060 10.|deski iglaste obrzyna- [m3 [0.0105 0.0105
ne 28-45 mm kl.III
2640900-060 11.|drewno na stemple m3 |0.1210 0.1210
budowlane okragte ig-
laste nasycone
3950099-060 12.|drewno okragte na m3 [0.0084 0.0084
stemple budowlane
3950101-033 13.|drewno opatowe kg [96.768 96.7680
0
3950300-033 14.|drewno opatowe kg [2.6346 2.6346
1564999-050 15.|Drzwi metalowe m2_|1.2400 1.2400
2714999-050 16.|drzwi metalowe ze- m2 |1.8000 1.8000
wnetrzne
1564999-050 17.|Drzwi zewnetrzne m2 [5.5350 5.5350
drewniane
1552327-033 18.|emulsja gruntujgca kg [12.096 12.0960 ICB_
0 SRED-
NIE
1502110-066 19.|farba emulsyjna dm3|9.7748 9.7748
1560340-050 20.|folia kubetkowa m2 |66.528 66.5280
0
1560330-050 21.|folia paroizolacyjna m2 (439.34 439.347
72 2
1740100-033 22.|gips szpachlowy kg [12.466 12.4660
0
1332000-033 23.|gwozdzie budowlane |kg |[1.1146 1.1146
okragte gote
2220999-050 24.|kostka betonowa " m2 |34.440 34.4400
POLBRUK" 0
1344499-020 25.|kotwy stalowe szt. [29.810 29.8100
0
-050 26. |kratka typu Wema m2 [1.0000 1.0000
1040799-033 27.|lepik asfaltowy na kg [178.41 178.416
zimno 60 0
1323431-020 28.|tgcznik wzdtuzny do  |szt. [198.66 198.661
profilu CD 13 3
2301099-033 29.|masa asfaltowa izola- |kg |1.4929 1.4929
cyjna
1740273-033 30.{masa Uniflott kg [14.389 14.3895
5
2350400-033 31.|mineralna szpachlow- |kg |22.425 22.4253
ka do tynkow ze- 3
wnetrznych
2740999-050 32.|Okna drewniane m2 |88.708 88.7080
0
2715999-050 33.|oscieznice drewniane |m2 |1.8000 1.8000
1470999-066 34.|pianka poliuretanowa |dm3 |1.6938 1.6938
1478500-033 35. |pianka poliuretanowa |kg |0.0720 0.0720
1601899-060 36. |piasek m3 [2.4998 2.4998
-6-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Indeks ETO |Lp. Nazwa Jm | llos¢é | llinw. | llwyk. | Ce- | War- | Gru- |Dostaw-| Cena Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1601808-060 37.|piasek do betonow m3 |0.9506 0.9506
zwykiych
1750840-050 38.|ptyta GKF 12,5 mm |m2 [34.467 34.4679
ognioochronna 9
1750840-050 39.|ptyta OSB 12 mm m2 (359.03 359.034
43 3
2520999-050 40. | ptytki oktadzinowe m2 |19.579 19.5793
podtogowe 20x40 cm 3
1562600-050 41.|ptyty styropianowe m2 |66.528 66.5280
fundamentowe 14 cm 0
1602100-060 42.|pospotka m3 |0.1500 0.1500
1602199-060 43.|pospotka do betondw |m3 |1.2452 1.2452
1102399-033 44.|prety zebrowane 6 kg |44.088 44.0880 ICB_
mm 0 SRED-
NIE
1323323-040 45.|profil CD 60x27 mm |m |1004.7 1004.76 ICB_
678 78 SRED-
NIE
1323303-040 46. |profil UD 28x27 m |122.25 122.253 ICB_
31 1 SRED-
NIE
2301499-033 47.|roztwor asfaltowy do |kg |24.288 24.2886
gruntowania 6
2301499-033 48.|roztwor asfaltowy do  |kg [7.1328 7.1328
izolacji
5432100-040 49.|rury betonowe o $r. m | 0.4000 0.4000
800mm
3900600-050 50. [siatka zbrojgca m2 |72.576 72.5760
0
1478101-066 51.|silikon dm30.3388 0.3388
AT27011-033 52.|szlam uszczelniajgcy |kg [72.733 72.7335
elastyczny 5
AT27038-040 53.|sznur dylatacyjny m [13.923 13.9230
0
AT27037-040 54.|tasma uszczelniajgca |[m |13.923 13.9230
0
3903499-040 55.|tasma zbrojaca m (664.75 664.751
13 3
2310099-050 56.|wetna mineralna gr 20 |(m2 |401.14 401.143
cm (12cm+8 cm) 31 1
1323450-020 57.|wieszak bezposredni |[szt. {1318.0 1318.04 ICB_
do profilu CD 415 15 SRED-
NIE
1346700-020 58.|wkret z borem do kon-|szt. |[2189.0 2189.09
strukcji metalowej LN 949 49
3,5x9 mm
3930000-060 59.|woda m3 |0.2520 0.2520
2380824-060 60.|zaprawa cementowa |m3 |0.4777 0.4777
M 12
2380813-060 61.|zaprawa cementowo- |m3 |0.4771 0.4771
wapienna M2
2380815-060 62.|zaprawa cementowo- |m3 |0.0455 0.0455
wapienna M7
2380699-033 63.|zaprawa do spoinowa- kg |8.3393 8.3393
nia
1554103-033 64.|zaprawa klejowa kg [241.92 241.920
00 0
1554103-033 65.|zaprawa klejowa bitu- |kg |362.88 362.880
miczna 00 0
1602599-060 66.|zwir do betonéw zwy- |m3 |1.6361 1.6361
ktych
0000000-147 67.|materiaty pomocnicze |zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2.4185
2.|gietarka do pretow' m-g 0.2112
3.|mieszarka do zapraw m-g 0.3891
4./nozyce do pretow' m-g 0.2552
5.|pita do ciecia ptytek m-g 1.0080
6.|prosciarka do pretow' m-g 0.1892
7.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1000
8.|$rodek transportowy m-g 0.6351
9.|$rodek transportowy m-g 0.9253
10.|$rodek transportowy m-g 0.5439
11.|$rodek transportowy m-g 0.5150
12.|$rodek transportu poziomego m-g 5.3225
13.|ubijak spalinowy m-g 1.7808
14.|wyciag m-g 2.0084
15.|wyciag m-g 0.5439
16.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 3.5483
17.|zuraw okienny m-g 0.4234
18.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8165
RAZEM

Stownie:
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