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Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tuwima 22 w Pruszkowie
1/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
0519-01 kitowaniu
151,453 m?2 151,453
RAZEM 151,453
2|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng 5,2 mm modyfikowana m?2
0503-01 SBS (jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgce-
go pokrycia papy)
(6,0-0,24*0,5-0,375*0,5)*(7,80-0,375) m?2 42,267
(6,0-0,24*0,5-0,375*0,5)*(9,30-0,24*0,5-0,375*0,5) m?2 51,190
(2,70-0,24)%(9,30-0,24+0,365-0,25) m?2 22,571
6,505,45 m?2 35,425
RAZEM 151,453
3/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng5,20mm modyfikowang m?2
0503-04 SBS (obroébki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym pod-
tozu betonowym)
(6,0-0,24*0,5-0,375*0,5)*0,50*2+(7,80-0,375)*0,50*2 m?2 13,118
(6,0-0,24*0,5-0,375*0,5)*(9,30-0,24*0,5-0,375*0,5) m?2 51,190
(2,70-0,24)*0,50*2+(9,30-0,24+0,365-0,25)*0,5*2 m?2 11,635
RAZEM 75,943
4/KNR 4-01 Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
0,75*1,20*2+0,75*1,40 m?2 2,850
RAZEM 2,850
5|KNNR 3 Umocowanie listwy dociskowej na wywinietej papie termozgrzewalnej - analo- |m
1001-05 gia
75,943 m 75,943
RAZEM 75,943
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach kominow m2
2612-06
(1,0+0,656)*2*1,10*2+(1,30+0,65)*2*1,10+0,65*4*1,10 m?2 14,436
RAZEM 14,436
7|KNR 0-23 Dodatkowa warstwa siatki m?2
2612-06
(1,0+0,656)*2*1,10*2+(1,30+0,65)*2*1,10+0,65*4*1,10 m?2 14,436
RAZEM 14,436
8|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
2612-08
1,10*4*4 m 17,600
RAZEM 17,600
9|KNR 2-02 Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
0,75*1,20*2+0,75*1,40 m?2 2,850
RAZEM 2,850
10|KNR 2-02 Krawedzie czapek kominowych z blachy powlekanej m2
0506-03
(0,75+1,30)*2*2*0,30+(0,75+1,50)*2*0,3+0,75*4*0,30 m?2 4,710
RAZEM 4,710
11/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte na grandmurach m2
0723-01
75,943%0,85 m?2 64,552
RAZEM 64,552
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
75,943%0,85 m?2 64,552
RAZEM 64,552
13|/KNNR 3 Wyréwnanie powierzchni dachu poprzez dwuwarstwowe pokrycie z papy m2
0503-03 wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejgcym pokryciu z papy - 30 % powierz-
chni
151,453%0,2 m?2 30,291
RAZEM 30,291
14|KNNR 3 Wyréwnanie powierzchni dachu papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie |m?2
0503-01 papg wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgcego pokrycia papy)
151,453*0,3*0,5 m?2 22,718
RAZEM 22,718
15/KSNR 3 Pokrycie czapek kominowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnie-  |m2
0503-05 rze/ elementow metalowych wystepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i
zaimpregnowaniem)
2,85 m?2 2,850
RAZEM 2,850
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg-pow kominow
14,436 m?2 14,436
RAZEM 14,436
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
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14,436 m?2 14,436
RAZEM 14,436
18|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
14,436 m?2 14,436
RAZEM 14,436
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych szt.
0322-02
22,0 szt. 22,000
RAZEM 22,000
20|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw grandmuréw farbg silikonowg m2
0607-04
64,452 m?2 64,452
RAZEM 64,452
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg przeciwrdzewng koszy zlewowych m2
1212-02
0,40*0,40*4+0,40%0,40*6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
22|KNR 4-01 reczne oczyszczenie koszy zlewowych - analogia szt.
1214-01
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 reczne oczyszczenie kanatéw tgczacych kosze z powierzchnig dachu szt.
1214-01
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24| TZKNBK Wykonanie wzmochien obrébek wierzchu muréw ogniowych z ksztattownikéw  |szt.
XXII 1011-01 |stalowych zimnogietych zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych do
- analogia wierzchu konstrukciji - analogia wsp do R=0,5, 1 wzmocnienie/ 2 mb obrébek
75,943%0,5 szt. 37,972
RAZEM 37,972
25|TZKNBK VII |Izolacja potaczen obrobek z blachy akrylowej na wierzchu grandmurdw siliko-  |m
-127 - analo- |nem dekarskim - analogia
gia
0,45*20 m 9,000
RAZEM 9,000
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